el Tl

ul. Olszewskiego 6, lok. 3.17
25-663 Kielce

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

»ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINCA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU
REKREACYJNEGO | ZGROMADZEN NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ROLNICZE CENTRUM

KSZTALCECNIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE”

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery dziatek):

Dziedziniec Zespotu Szkét Rolnicze Centrum
Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie
Dziatka nr. ew.: 2005/20

Obreb: 0010 Sochaczew Wschéd

ZAMAWIAJACY (nazwa, adres):

Powiat Sochaczewski

ul. M. J. Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew

UMOWA (numer, data):
Umowa nr ZP.273.WR.02.2020 dnia 10.02.2020

PROJEKTANCI (specjalno$¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):

Zakres Tytut, imie, nazwisko, numer Podpis
opracowania uprawnien, specjalnosé¢
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz Frgczek

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr 5/PKOKK/2016

Architektura mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska
krajobrazu

Kielce, 30 marca 2020
1



+ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINQA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJINEGO | ZGROMADZEN”
NA TERENIE ZESPOLU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy zagospodarOWania teIENU. ..........uiuie ittt TOM |

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej (odrebne opracowanie)............ovevuiiiiiiiie i TOMII

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

2



+ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINQA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJINEGO | ZGROMADZEN”
NA TERENIE ZESPOLU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

TOM |

ZAGOSPODAROWANIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: Architektura Krajobrazu

SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ..ottt ettt esss sttt 8
l. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ..ottt sttt ettt e e ssraee e e nineea e 9
1. DANE OGOLNE ..ottt e 2842128 e e 282 A E £ s E e st n s st n e 9
1.1. PODSTAWA OPRACOW AN A Lttt et e ettt e e e e et ettt st e e e ee e e et e aeeeteeatst e eeaaeeeestnnnnaeans 9
1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU ....ciutiiiiiiiiiie ittt sttt e e sttt e e st e et eaessteeeessteeeesstaeeessbseeesanseeeesansseeesansneeesanneeeens 10
T N Y A N O PRI 10
1.4, OBSELUGA INWESTY CUL..ce ittt ettt ettt e e et e e e ettt e e e e sttt e e e st e e e e e sata e e e e antbe e e e sntaeeeeantaeeeaantaeeeennnees 10
2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....ouuiii it e e e ettt s e e e e e e e et s e e e e e eaaata e e e eeeeeerenan 11
2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTY CJl.uuuii ittt s e e e e e ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e ats b e e e eeeeenstnansaeaaeees 11
2.2. STAN PRAWNY TERENU ... .ottt s e e e e et e e e e e e et e e s tat s e e e e eeaaat e eeeeeeanstnnaaeeaeaes 11
2.3, STAN ISTNIEJACY ..ttt ettt ettt e sttt e s sttt e e s sttt e s aa s be e e e an s be e e e an s b ee e e aanbeeeeansbee e e s nbeeeeanntaeeeennnees 12
2.3.1. Charakterystyka [0Kalizacji ODIEKEU ......cuvviiieiiiie e e st e e s e e e snreee s 12
2.3.2. Charakterystyka stanu iStNIEJgCOEO0...uui i ittt e e e et r e e e e sbae e e ssbeeeessanbeeesansseeessnsreees 12

B T BT T o I A= =T VoY SRS 13
2.3.4. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzeWoStanem ..........cccccuieieeiiiieeeeciiiiee et e et e e e eareee s 13
P O o113 o (o= LU PRSP PUPPPP 14
o WL U ) =T MU T o o= Yo Y1y 4 ov.d o 1Y AT 14
N B 0] o1 (V12 1 o 0 10 Lo 11 oA [ - SRR 14
2.4.3. INStalacie (SIECI WEWNETIIZNE) .. .vviiiieeeiee ettt e ciee ettt e et eetee e tte e e eteeestaeesabee e baeesabaeessaeesssaesasaeessseesssaeessessnseesnsns 14
2.4.4. Projektowane NawierZChnie UIWAIAZONE ............uuiieiieieeieieiieeeeeeeseeeeeeesesesesssssesssssesssesssesesssssssssessssssressssssrsrnrnnes 15
2.4.5. Zestawienie powierzchniowo — iloSciowe catego OPraCOWANIA ........coviuuiiiiiiiieeiiiiiieee e 16
Zestawienie matej architektury (zgodnie z rysUNKiem NI 5): .o e 16

3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...........ccccoooviviicicceeeeeeeneeena, 17
KT I o4 o] 1o 4 [l e (=10 qTo] o] vV PP PPTPT PR 17
3.2. Makroniwelacja do rzednej ponizej projektowanych warstw nawierzchni ............cooccvuieiiiiiiiiii, 17
3.3. PROJEKT WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY ...oiiiiiiiie ittt ettt itae e s entne e e s nntne e e 17
3.3.4. Elementy matej architektury ( zgodnie z rysunkiem Nr5.1.-5.4. ): c.ooeeiiiiiieeeeeeecee e e 17
3.4. StOSOWANI@ ZAMIENNIKOW. ..........ooiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e s s et e e e tee e s s s st aeeeaeeeseaanssaeaneeeeesesannsenneees 24
4. PROJEKT WYKONAWGCZY NASADZEN ..........coooviiiiieeeeeeee ettt n e en et en s s e 25
4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE ... .o e e e e e e e e et e e e e e e e eeata e s s e e e e eeaesta e eeeeeeeerenen 26

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

3



8.

+ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINQA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJINEGO | ZGROMADZEN”
NA TERENIE ZESPOLU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

S B A = N || = T 7 PSR PR 27
4.3. SADZENIE KRZEWOW........ocoieeiieeeeeeeteee ettt st es et ess et et e st s tesees et s tessen et eteseen st atees s eaetesn s st ateneenen 28
S N N PSR PRR 29
. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE...........ccecsuieeeeeeeeteeeeesesesesesesesesesasesssssesssssesssesesssesssesssssssssesesesanas 31
. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.............c.coovoveireieeeeeeeeee e 32
6.1. PODSTAWA PRAWNA L.ttt ettt e e s bt e e sttt e e e e s bt e e e as b et e e e aabe e e e e asbeeaeeanbaeeeeanbbeeeeanbaeeeeanees 32
6.2. Zakres robot catego zamierzenia oraz KolejnosCi realiZac]i ... .....uuuueeeeeieiiiiiiiiiiiiiiieiiieiereeeseeereeeeeeereeenerenenn. 32
6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
(oT=Y4 ol =Terd =Y o Y (V= W 4o [ {0 1V = W 0T b4 ST 33
6.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas realizacji robét, ich skala, miejsce
| CZAS WYSTEPOWEANIA .....eiiiieiieeie ettt e ettt e e e oottt et e e o4 e e a s ettt e e e e a4 e ab e b et et e e e e a4 e n bbb e e et e e e e e eannbbbbe e e e e e e e e annrnreeas 33
6.5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét ..................... 33

6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehAstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.... 33
SPIS ZALACZNIKOW I RYSUNKOW ........coooiiiieeeee ettt ettt n ettt en e 36

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

4



L,ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINCA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJNEGO | ZGROMADZEN"
NA TERENIE ZESPOEU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

[ZRA ARCHITFKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Znak sprawy: PKOKK-3/10/2016 Rzeszow, dnia 24 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 5/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6ézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U.z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Artur FRACZEK

urodzony w dniu 02.01.1985 roku w Nisku
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Archj
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys

Jan Bulsza
\

\ Danuta Gatarska

2. Sekretarz Komisji:

/ N\

3. Czitonek Komisji: |
4. Czionek Komisji: \. /o Grzegorz Kalita

/
d

5. Czlonek Komisji ~ .77 Marek Laskos

6. Cztonek Komisji Wojciech Jurasz

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Artur Fraczek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP
4. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Artur Fraczek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/PKOKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0385.

Cztonek czynny od: 27-07-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-02-2020 r. Rzeszéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0385-9377-18D1-F6C8-246A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydziat Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

DYPLOM

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA

wydany w Rzeczypospolitej Polskiej

Pani

data urodzenia
miejsce urodzenia
uzyskata
kwalifikacje

w formie

na kierunku

w specjalnosci

w obszarze

o profilu
z wynikiem
podpis posiadacza dyplomu

tytut zawodowy

w dniu

68307

Nr dyplomu

Dziekan

2

pieczet imienna | podpis

= Prof. dr hab. Zenia Michlatoj¢

Patrycja Dziatak
29 wrzesnia 1993

Kielce

drugiego stopnia

stacjonarnej

architektura krajobrazu

architektura krajobrazu terenéw zurbanizowanych

nauk rolniczych, le$nych i weterynaryjnych; nauk
technicznych oraz sztuki

ogoélnoakademickim
bardzo dobrym
magister inzynier architekt krajobrazu

30 czerwca 2017 r.

C

pieczed imienna i podpis

Lublin, 10-07-2017

miejscowosé / dnia
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,ZIELONE
PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINCA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJNEGO |
ZGROMADZEN” NA TERENIE ZESPOLU SZKOL ROLNICZE CENTRUM KSZTALCECNIA USTAWICZNEGO W
SOCHACZEWIE opracowana na podstawie nr umowy: ZP.273.WR.02.2020 dnia 10.02.2020R. zawartej pomiedzy
Powiatem Sochaczewskim ul. M. J. Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, w imieniu ktdrej dziatajg: Starosta Powiatu
Sochaczewskiego Jolanta Gonta i Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego Tadeusz Gtuchowski, a Patrycjg
Kochanska, przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: Patrycja Kochanska Zielony Tlen, z
siedzibg w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 lok. 3.17, 25-663 Kielce, obejmujgca swym zakresem (w wersji tradycyjnej
i elektronicznej) projekt budowlany zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 156 poz.
1118 z 2006 roku z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
27 kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 24/94,

poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autorow.

mgr inz. arch. Grzegorz Fraczek (upr. 5/PKOKK/2016)

mgr inz. arch. kraj. Patrycja Kochanska

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP.273.WR.02.2020 z dnia 10.02.2020 zawarta pomiedzy Powiatem Sochaczewskim, ul. M. J.
Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew, a Patrycjg Kochanska, wiascicielkg firmy Patrycja Kochanska Zielony Tlen.,
z siedzibg w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 lok. 3.17, 25-663 Kielce.

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: Dariusz Modzelewski nr. uprawnien: 6797,

» Zdjecia stanu istniejgcego udostepnione przez pracownikow Zespotu Szkoét Rolnicze Centrum Ksztatcenia

Ustawicznego w Sochaczewie;
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.);

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.);

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r, poz. 462 z p6zn.zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126
z pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1232 z p6zn.zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr
130, poz. 1389 z pozn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2073 z p6zn.zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z pézi. zm.);

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672 z p6zn. zm.);

+ Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1946, z p6zn. zm.);

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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*  Wytyczne Inwestora dotyczgce projektu oraz uzgodnienia robocze;

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest:

,Zielone Patio — adaptacja dziedzinca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzen” na

terenie Zespotu Szkét Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Nr. ewidencyjny dziatek i obreb:
2005/20, obreb 0010 Sochaczew Wschod

1.3. ZAMAWIAJACY

Powiat Sochaczew,
ul. M. J. Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew

1.4. OBStUGA INWESTYCJI

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez odprowadzenie $ciekdw,
realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Poniewaz sposob wykorzystania mediow zwigzany jest $cisle z organizacjg robét, decyzje na temat
szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy,
ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen

pomiarowych.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja dziedzinca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzen

tzw. ,Zielone patio” na terenie Zespotu Szkot Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:

—ciggi piesze z kostki i ptyt betonowych;

—odnowienie opaski odwadniajgcej na fragmencie;
—odnowienie schoddéw gtéwnych;

—nawierzchnia zwirowa w obszarze gtazu z masztem;
—obszar rekreacyjny;

—oSwietlenie terenu;

—nawierzchnia do gry w szachy;

—ogrodzenie panelowe;

-,zielong klase”;

—-0grod doswiadczalny.

Wyposazenie:
-kosze na odpady z segregacjg - 3szt.;
-tawki parkowe -12szt.;
-lezaki — 5szt.;
-wyposazenie zielonej klasy -1kpl;

-figury szachowe zewnetrzne -1kpl.

W zakres projektowanej infrastruktury wchodzg:
- uzbrojenie terenu (oswietlenie);

- zagospodarowanie terenu.

Projekt zaklada poprawe jakosci przestrzeni przyszkolnej prowadzacej do poprawy jakosci zycia mieszkancow

Sochaczewa oraz uczniow Zespotu Szkoét RCKU w Sochaczewie.

2.2. STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem terenu opracowania jest Powiat Sochaczew. Uzytkownikami terenu sg mieszkancy miasta

Sochaczew, jak i uczniowie znajdujgcej sie na terenie ZS RCKU w Sochaczewie.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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2.3. STAN ISTNIEJACY

2.3.1. Charakterystyka lokalizacji obiektu

Teren opracowania znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci miasta Sochaczew na terenie Zespotu Szkét
RCKU w Sochaczewie. Stanowi go wewnetrzny dziedziniec szkoty, czesciowo otwarty na pozostate tereny zieleni.
Jest otoczony z trzech stron budynkiem szkoty. Wyjscie ze szkoty oraz obelisk z masztem zlokalizowany po srodku
dziedzinca wyznaczajg widokowg o$ potnoc-potudnie.

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ obszaru dziatki 2005/20, obreb 0010 Sochaczew Wschéd. Aktualnie teren

uzytkowany jest jedynie jako plac apelowy.

Ponizej dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.

Rysunek 1. Widok z drugiego pietra na teren opracowania, Rysunek 2. Widok na p6tnocng cze$c¢ terenu opracowania
jego potudniowg i centralng czesc¢ (fot. od inwestora- stan na (fot. Od inwestora- stan na marzec 2020)
marzec 2019)

2.3.2. Charakterystyka stanu istniejgcego

Nawierzchnia:

* trawiasta, dobrze utrzymana,;

*  zwirowa, dobrze utrzymana,

* opaski odwadniajgce wzdtuz budynku wytozone betonowymi ptytami chodnikowymi, czes¢ odnowiona,
reszta w ztym stanie;

*  z kostki betonowej jako pokrycie schodéw i spocznikéw, w ztym stanie.

Roslinnosé¢:
*  krzewy iglaste.

Elementy infrastruktury technicznej:
*  w obrebie granic opracowania brak podziemnej infrastruktury technicznej; z najblizszym otoczeniu znajdujg

sie sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz przytgcze gazowe.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

12



+ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINQA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJINEGO | ZGROMADZEN”
NA TERENIE ZESPOLU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

Terenu w formie zblizony do kwadratu.

2.3.3. Warunki terenowe

Uksztattowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe nie jest zréznicowany; na catej powierzchni skrajne wysokosci réznig sie o 0,2m.

2.3.4. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem

Na terenie opracowania wystepujg egzemplarze krzewow iglastych nalezacych do 2 gatunkéw: Thuja occidentalis i

Chamaecyparis lawsoniana.

Krzewy rosng pojedynczo, ale nie sg rozproszone po terenie, wszystkie znajdujg sie w pdinocnej czesci terenu

opracowania.

Wyniki szczegbtowej inwentaryzacji dendrologicznej terenu opracowania przedstawiono w formie graficznej na planie
w skali 1:200 (Rys. 2) oraz w formie tabeli inwentaryzacyjnej (Tab.1). Numery inwentaryzacyjne z tabeli odnoszg sie
do oznaczen numerycznych na planie.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje:

- okres$lenie gatunkow roslinnosci znajdujgcej sie na terenie opracowania;

- okres$lenie powierzchni zajmowanej przez krzewy;

- 0szacowanie wysokosci krzewow;

- ocena stanu zachowania roslinnosci;

Nr | Nazwa facifska Nazwa Obwéd | Wys. | Srednica | Pow. Opis Stan Gospodarka Zalecenia
inw. polska [em] [m] korony | krzewu sanitamy | drzewostanem | szczegdlowe
(m] [m?]
1. Thuja Zywotnik - 2,7 - 04 Krzew rosnacy w bezposrednim Dobry Adaptacja -
occidentalis zachodni sasiedztwie opaski odwadniajacej i
‘Smaragd’ ‘Smaragd’ schoddw, blisko sasiedniego
zywotnika
2. Thuja Zywotnik - 2,7 - 0,4 Krzew rosnacy w bezposrednim Dobry Adaptacja -
occidentalis zachodni sasiedztwie opaski odwadniajacej i
‘Smaragd’ ‘Smaragd’ schoddw, blisko sasiedniego
zywotnika
3. | Chamaecyparis | Cyprysik - 3 - 0,7 Krzew rosnacy w bezposrednim Sredni Adaptacja -
lawsoniana Lawsona sasiedztwie opaski odwadniajacej i
schodéw, blisko sasiedniego
zywotnika. U podstawy krzewu okoto
20% posusz
4. Thuja Zywotnik - 4 - 1 Krzew rosnacy w bezposrednim Dobry Adaptacja -
occidentalis zachodni sasiedztwie opaski odwadniajacej i
‘Smaragd’ ‘Smaragd’ schodow, blisko sasiedniego cyprysika

Tab. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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2.4. Opis projektu
Projekt uwzglednia (zgodnie z rys. nr 3):

e  ciggi piesze z nawierzchni utwardzonej;

e odnowienie opaski odwadniajgcej na fragmencie;

e odnowienie schodow gtéwnych;

e  stworzenie ,zielonej klasy” (zewnetrzna sala lekcyjna wraz z wyposazeniem);

e  stworzenie obszaru rekreacyjnego z tawkami, lezakami i planszg terenowg do gry w szachy (wraz z
figurami szachowymi);

e wyznaczenie przestrzeni ogrodu doswiadczalnego;

e montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, lezaki, stoty 8-osobowe z siedziskami,
biurko z siedziskiem, tablica suchoscieralna);

e nasadzenia roslinnosci w postaci drzew i krzewow;

e ogrodzenie panelowe;

° oswietlenie.

2.4.1. Uktad urbanistyczny

Projekt przewiduje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

—ciggi piesze z kostki betonowej i ptyt betonowych;
—obszar rekreacyjny (trawniki i szachy terenowe);
-,Zielong klase”

—oswietlenie terenu;

—ogrodzenie terenu;

—rabaty roslinne;

—elementy matej architektury.

2.4.2. Obstuga komunikacyjna

Teren opracowania jest ogolnodostepny. Na teren inwestycji mozna sie dosta¢ z budynku szkoty lub od potnocy, gdzie
jest ogrodzenie z szerokg brama.

Teren w catosci jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

2.4.3. Instalacje (sieci wewnetrzne)

2.4.3.1. Woda
Na terenie opracowania nie ma istniejgcej sieci wodociggowej ogodlnej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ale sg w

niedalekim sgsiedztwie na terenie tej samej dziatki oraz podtgczony jest do nich budynek szkoty.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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2.4.3.2. Odprowadzanie wody
Wiekszos¢ terenu zajmujg nawierzchnie biologicznie czynne i przepuszczalne lub czes$ciowo przepuszczalne dla wody
opadowej, wiec wody opadowe z nawierzchni ciggdw pieszych nie wymagajg odprowadzenia. Dodatkowo mozna naddac¢
2% spadek poprzeczny dla ciggéw pieszych, aby nadmiar wody sptywat w kierunku terenéw zieleni. Schody gtéwne maja
mie¢ naddany spadek 2% (Rys.4.3). Pod trzema rynnami planowane sg betonowe korytka Sciekowe 80x200x500mm
utozone na opasce odwadniajgcej, a z czwartej rynny (na schodach) odprowadzenie wody bedzie sie odbywato poprzez
osadnik rynnowy potgczony kolanem KGB 87° z rurg kanalizacyjng taczaca sie dalej z rurg drenarskg w geowtdkninie,
ktéra rozprowadza wode po rabatach drzewiasto-krzewiastych. Na kohAcu rura drenarska jest zawinieta w dole

wypetnionym piaskiem i zwirem (Rys.4.3).

2.4.3.3. Nawodnienie terenu
Planowane nasadzenia nie wymagajg systemu nawadniajgcego. Grupy bylin mozna dodatkowo podlewac¢ w okresach
suszy. Przewidziano réwniez, w obrebie wykonania nowej opaski odwadniajgcej budynku, uformowanie dodatkowego

obnizenia przy rynnach spustowych z dachu szkoty, tak, zeby woda kierowana byta na rabaty roslinne.

2.4.3.4. Zasilanie w energie elektryczng
W projekcie przewiduje sie doprowadzenie pradu do ,zielonej klasy” oraz podswietlenie obelisku z masztem.
W tym celu energia elektryczna bedzie pozyskana z budynku szkoty jako rozbudowa sieci wewnetrznej, nowe obwody
zostang podtgczone do istniejgcych.

Szczegoty wg projektu instalacji elektrycznej — TOM |l

2.4.4. Projektowane nawierzchnie utwardzone

Na terenie dziatki jako utwardzone projektuje sie nawierzchnie (zgodnie z rys.4):

a. ciggi piesze:
- wykonane z kostki betonowej na podbudowie przepuszczalnej dla wéd opadowych. Obrzeza wykonane z
opornika betonowego;
- wykonane z ptyt betonowych wielkoformatowych na podbudowie przepuszczalnej dla wéd opadowych.
Obrzeza wykonane z opornika betonowego;
b. opaska odwadniajgca
- wykonana z ptyt betonowych ze spadkiem w kierunku rabat. ObrzeZza wykonane z opornika betonowego;
c. schody gtéwne
- howa nawierzchnia z ptyt betonowych wielkoformatowych. Obrzeza istniejgce do korekty wraz z
podbudowsg;
d. szachy terenowe:
- wykonane z ptyt betonowych w dwéch kolorach, utozonych na przemian;

e. nawierzchnia trawiasta:

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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- nowa uktadana z rolki;
f.  nawierzchnia z przekompostowanej kory sosnowej pod nasadzenia;
g. nawierzchnia zwirowa

- pod obeliskiem i masztem.

2.4.5. Zestawienie powierzchniowo — iloSciowe catego opracowania

Lp. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia w [%]

Szata roslinna:

1 Krzewy istniejgce (zachowane) 2,50 0,96
2 Krzewy projektowane 257,53 99,04
Razem: 260,03 100

Nawierzchnie:

3 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 317,19 29,65
cieniowanej szer. 139mm
4 Nawierzchnie z ptyt betonowych 195,95 18,31

wielkoformatowych kremowych 800x800mm i
800x400mm (w tym nowe pokrycie schodow)

5 Nawierzchnia zwirowa 16,00 1,50

6 Opaska odwadniajgca z ptyt betonowych 17,14 1,60
400x400mm

7 Szachy terenowe z ptyt betonowych 10,24 0,96
400x400mm

8 Nawierzchnia trawiasta 216,15 20,20

9 Nawierzchnia z kory sosnowej 260,03 24,30

10 | Istniejgca nawierzchnia betonowa 4,02 0,38

11 | Istniejgca nawierzchnia schodow 10,00 0,93

12  Istniejgca opaska odwadniajgca 23,18 2,17

Razem: 1069,90 100

Tab. 2. Bilans terenu

Zestawienie matej architektury (zgodnie z rysunkiem nr 5):

o tawka- 12szt.

e kosz na $mieci z segregacjg- 3szt.

o lezak- 5szt.

o stét wieloosobowy do ,zielonej klasy”- 4szt.
e siedzisko do ,zielonej klasy”- 33szt.

e biurko nauczyciela do ,zielonej klasy”- 1szt.

e zestaw figur szachowych do szachéw terenowych- 1kpl.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce
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3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Rozbiorki i demontaze

- usuniecie i wywiezienie nawierzchni betonowych wraz z podbudowg i obrzezami — 5,32m?

- usuniecie i wywiezienie nawierzchni zwirowych z obrzezami — 15,71m?

- usuniecie i wywiezienie nawierzchni betonowych ze schodéw wraz z podbudowg — 47,52m?

- usuniecie i wywiezienie opaski odwadniajgcej przy budynku szkoty — 17,14m2/43mb

3.2. Makroniwelacja do rzednej ponizej projektowanych warstw nawierzchni

(wykonawca zobowigzany jest do wykonania makroniwelacji w taki sposéb aby nie byto zwigzanych z nimi dodatkowych
kosztéw przywozu lub wywozu ziemi)

1. Zdjecie wierzchniej warstwy humusu (pod nawierzchnie piesze, opaske odwadniajgcg, rabaty, trawniki)
739,53 m? * 0,05 m= 36,98 m3

2. Wykopy pod nawierzchnie z kostki betonowej
317,19 m2* 0,24 m= 76,13 m3

3.  Wykopy pod nawierzchnig z ptyt betonowych wielkoformatowych
195,95 m? * 0,24 m= 47,03 m3

4. Wykopy pod szachy terenowe z ptyt betonowych
10,24 m2* 0,24 m= 2,46 m3

5. Wykopy pod opaske odwadniajaca
17,14 m?* 0,25 m= 4,29 m?

6. Wykopy pod nawierzchnig zwirowg

16 m2*0,25 m=4 m3

3.3. PROJEKT WYKONAWCZY MALEJ ARCHITEKTURY

3.3.4. Elementy matej architektury ( zgodnie z rysunkiem nr 5.1.-5.4.):

« tawka- 12 szt. - tawka niska bez oparcia, projekt indywidualny z kompozytu tekstylnego Wootex
lub réwnowazny (parametry minimalne: 180/46 cm, h=45 cm), materiat: deski 8x2cm z
kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrdbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna,

nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy tgczyé wkretami

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

17



L,ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINCA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJNEGO | ZGROMADZEN"
NA TERENIE ZESPOEU SZKOt. ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4 tgczonego

materiatu. Montaz: postawienie tawek w terenie w wyznaczonych miejscach.

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢é wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

e kosz na sSmieci z segregacjg- 3 szt., kosz na $mieci z segregacjg, projekt indywidualny z
kompozytu tekstylnego Wootex lub rwnowazny (parametry minimalne: 136/48 cm, h=70 cm),
materiat: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantowki 5x5cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten
jest w obrdbce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacjiwktad stalowy
zabezpieczony antykorozyjnie, kolor kompozytu: szary; napisy na koszach stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane proszkowo na kolory odpowiednio ,PLASTIK-
26tty, ,PAPIER”-niebieski, ,INNE”"-czarny. Wszystkie elementy kompozytu tekstylnego nalezy
taczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dlugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4

taczonego materiatu. Montaz: postawienie koszy w terenie w wyznaczonych miejscach.

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

18



L,ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINCA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJNEGO | ZGROMADZEN"
NA TERENIE ZESPOEU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

« lezak- 5 szt. — lezak, projekt indywidualny z kompozytu tekstylnego Wootex lub réwnowazny
(parametry minimalne: 191/80 cm, h=84 cm), materiat: deski 6x3cm i 10x5cm oraz kantowki
5x5¢cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od
drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy taczy¢ wkretami
ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugo$ci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4 taczonego materiatu.

Montaz: postawienie lezakéw w terenie w wyznaczonych miejscach.
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Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

. stot wieloosobowy do ,zielonej klasy”- 4szt. — stét wieloosobowy, projekt indywidualny z
kompozytu tekstylnego Wootex lub rownowazny (parametry minimalne: 240/120 cm, h=75 cm)
materiat: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantéwki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest
w obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary.
Wszystkie elementy nalezy tgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgcej
na wkrecenie sie na 3/4 fgczonego materiatu. Montaz: postawienie stotow w terenie w

wyznaczonych miejscach.

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

. siedzisko do ,zielonej klasy”- 33 szt., pojedyncze siedzisko, projekt indywidualny z
kompozytu tekstylnego Wootex lub rbwnowazny (parametry minimalne: 46/46 cm, h=45 cm),
materiat: deski 8x2cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest w obrobce jak drewno, ale
wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary. Wszystkie elementy nalezy
taczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgcej na wkrecenie sie na 3/4

taczonego materiatu. Montaz: postawienie siedzisk w terenie w wyznaczonych miejscach.
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Urzadzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

. biurko nauczyciela do zielonej klasy- 1 szt. — biurko nauczyciela, projekt indywidualny z
kompozytu tekstylnego Wootex lub réownowazny (parametry minimalne: 120/65 cm, h=75 cm)
materiat: deski 8x2cm i 10x2cm oraz kantéwki 8x8cm z kompozytu tekstylnego, materiat ten jest
w obrébce jak drewno, ale wytrzymalszy od drewna, nie wymaga impregnacji, kolor: szary.
Wszystkie elementy nalezy tgczy¢ wkretami ocynkowanymi o gr. 5-6mm i dtugosci pozwalajgcej
na wkrecenie sie na 3/4 tgczonego materiatu. Montaz: postawienie biurka w wyznaczonym
miejscu.

Urzgdzenie uznane bedzie za réwnowazne, jezeli bedzie spehniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatéw,

- musi mie¢ podobng forme.
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. zestaw figur szachowych do szachéw terenowych- 1 kpl. — Szachy ogrodowe standard-duze
figury szachowe, KUPSZACHY.PL lub rownowazny (parametry minimalne: wysoko$¢ kréla:
64cm, wysoko$é pionka: 38cm, srednica podstawy figur: 22cm), figury wykonane z tworzywa,
kolor: biato-czarne, spdd figur odkrecany wypetniony piaskiem. Montaz: umiejscowienie szachéw
w terenie.

Urzadzenie uznane bedzie za rbwnowazne, jezeli bedzie spetniato ponizsze zatozenia:
- musi by¢ wykonane z tych samych materiatow,

- musi mie¢ podobng forme.

3.3.5. Ogrodzenie panelowe z brama dwuskrzydiowa

Ogrodzenie panelowe o wymiarach przesta 250x150cm, drut fi 4mm. Catos$¢ ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor RAL 7016. Suma dtugosci to 8,7m. Montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych, bez piyty
cokotowe;j.

Brama dwuskrzydtowa stalowa ze stupami, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i
powleczenie poliestrem. Brama o szerokosci 200cm, wysokosci 150cm, zamykana na klucz. Rama skrzydta bramy
wykonana ze stalowych rur o wym. 40x40x2mm, 60x40x2mm, 60x60x2mm, wypetnienie ramy: rury stalowe o $rednicy
22/26/30mm, przyspawane w rozstawie co 150mm. Brama z regulowanymi zawiasami - kgt obrotu 180. Kolor RAL 7016.
Montaz: wg zalecen producenta, na stopach fundamentowych.

Zaplanowane ogrodzenie nie odgradza drogi ewakuacyjne;j.
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Ogrodzenie zlokalizowane na granicy opracowania (Rys. nr 5.)

3.3.5. Zadaszenie ,,zielonej klasy” z tablica

Konstrukcje zadaszenia nalezy rozpatrywac réownolegle z czescig rysunkowg — Rys. nr 5.5.

Konstrukcja zadaszenia sktada sie z dwoch przylegtych konstrukcji o rozpietosci 7x4,625m jedna i 7x2,325m
druga, wys. 2,5m z profili stalowych zamknietych o przekroju 100x100mm zespawanych ze soba, zabezpieczone
antykorozyjnie ocynkiem i pomalowane proszkowo na kolor RAL 7016. Stupy w stopach fundamentowych o wymiarach
40x40x100cm (szer. x gr. X wys.) -11szt. i o wymiarach 55x40x100cm (szer. x gr. X wys.) - 3szt., profil stalowy
wpuszczony na 40cm w gtgb (Rys. nr 5.5.).

Zadaszenie z rolety materiatowej rozsuwanej mechanicznie w poziomie. Materiat na rolete wodoodporny, filtrujgcy

promienie UV, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy w utrzymaniu czystosci; kolor: kremowy/bezowy.
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Tablica kredowa ze sklejki wodoodpornej bukowej 1300x2300cm, gr.30mm z ramkg ze sklejki wodoodpornej
bukowej szer.30mm, gr.15mm, plyta wewnatrz ramy pomalowana czarng farbg tablicowg do uzytku zewnetrznego.
Elementy tablicy ze sklejki wodoodpornej sklejone ze sobg za pomocg specjalnego kleju do sklejki do uzytku
zewnetrznego. Tablica przymocowana do stalowej konstrukcji za pomocg wkretéw samowiercacych FHD drewno-metal
dt.45mm.

Kolejnos¢ przygotowania tablicy:

1. Pomalowaé ptyte tablicy farbg tablicowg do uzytku zewnetrznego.

2. Przymocowac ptyte tablicy gr.30mm do profili stalowych, tak zeby dét tablicy byt na 70cm wysokosci, za
pomocg wkretdw samowiercgcych FHD drewno-metal dt.45mm.

3. Naklei¢ ramke ze sklejki gr.15mm na ptyte tablicy za pomoca specjalnego kleju do sklejki do uzytku

zewnetrznego.

3.4. Stosowanie zamiennikow

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady
elementow i urzgdzen, jakie mogg by¢ uzyte przez wykonawcoéw w ramach roboét. Znaki firmowe producentéw oraz
nazwy i symbole poszczegdlnych produktow zostalty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie pod

warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

* gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢),

« charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji),

« charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

» parametréw technicznych (wytrzymato$¢, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe,

konstrukcja),

* parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo

deklaracje, zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

UWAGA:

Urzgdzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 1176.
Wykonawca dotgczy certyfikaty na zamawiane urzadzenia.
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4. PROJEKT WYKONAWCZY NASADZEN

1. Wystepowanie: projektowane nasadzenia i nawierzchnie wystepujg zgodnie z rysunkami:

Szata roslinna, rys. nr. 6

Opis ogdiny

Caly dziedziniec jest ujety w zielen niskg i Sredniowysokg z kilkoma drzewami, czes¢ zieleni sanowi trawnik.

Zaplanowana koncepcja jest spdjna pod wzgledem kompozycyjnym. Dobdr roslin jest odpowiedni do warunkéw.

Zaprojektowane rosliny nie wymagajg wielu zabiegéw pielegnacyjnych

podstawowych zabiegach pielegnacyjnych.

Na terenie zaprojektowano:

4 szt. drzew lisciastych
94 szt. krzewodw lisciastych

7 szt. krzewoéw iglastych

1 296 szt. roslin okrywowych

Tab. 3. Skfad gatunkowy, ilosci do posadzenia oraz pozgdane parametry.

- beda utrzymywaty witalnos¢ przy

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

L.p. Nazwa faciniska Nazwa polska Liczba Wielkos¢ | Min. wielkosé | Wielkosé
sztuk dotow rosliny [cm] | pojemnika
szer.x gt. | (Obwéd pnia
[m] [cm] (drzewa))
DRZEWA LISCIASTE
D1 Betula utilis ‘Doorenbos’ Brzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ 4 1x1 | 250 (8-10) | balot
KRZEWY LISCIASTE | IGLASTE
K1 | Berberis thunbergii ‘GreenCarpet’ | Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ 23 0,5x0,5 60 C5
K2 Juniperus procumbens ‘Nana’ Jatowiec rozestany ‘Nana’ 7 0,5x0,5 20 C5
K3 Pieris japonica ‘Debutante’ Pieris japonski ‘Debutante’ 18 0,3x0,3 20 C1
K4 Pieris japonica Forest Flame’ Pieris japonski ‘Forest Flame’ 21 0,3x0,3 30 C1
K5 Rhododendron ‘Cunningham’s Rézanecznik ‘Cunningham’s White’ 9 0,5x0,5 70 C5
White’
K6 Rhododendron ‘Hachmann's Rézanecznik ‘Hachmann’s 14 0,5x0,5 40 C5
Charmant’ Charmant’
K7 Rhododendron ‘Nova Zembla’ Rézanecznik ‘Nova Zembla’ 9 0,5x0,5 30 C5
ROSLINY OKRYWOWE
B1 Pachysandra terminalis Runianka japonska 947 0,3x0,3 15 C2
B2 Vinca minor Barwinek pospolity 349 0,3x0,3 10 P9
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4.1. ZABIEGI AGROTECHNICZNE

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Miejsca, w ktérych
nastgpito znaczne zageszczenie podioza, poprzez skladowanie materiatow, ruch pojazdéw, czy z jakichkolwiek
innych przyczyn, grunt powinien by¢ spulchniony na takg gtebokos¢, aby mie¢ pewnosé, ze w miejscach tych nie
bedzie stagnowata woda. Wierzchnig warstwe gruntu nalezy zaora¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury,
na gtebokos¢ 30-40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie (w obrebie korzeni istniejacych krzewéw), a nastepnie
wyréwnaé powierzchnie.

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia:

a) ziemia rodzima w ilo$ciach niezbednych do ponownego wykorzystania;

b) ziemia pozyskana w inny miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiada¢ mozliwos¢ zapewnia niezbednych
do rozwoju sktadnikéw mineralnych poszczegdlnym gatunkom roslin; po przekopaniu terenu na gtebokosé¢

szpadla nalezy zastosowac¢ 10 cm warstwe kompostu mieszajgc go z ziemig i starannie wyréwnac;

Uwagi ogélne:
Materiat roslinny powinien by¢é zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego”
opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, czysty odmianowo i prawidiowo oznakowany. Nalezy sadzi¢ rosliny z
pojemnikéw, zgodnie z wykazem roslin w tabeli. Rosliny nie moga nosi¢ sladéw uszkodzerh mechanicznych,
niewtasciwego nawozenia, choréb czy szkodnikéw. Materiat roslinny musi byé dobrze zahartowany i uksztattowany

z zachowaniem charakterystycznego pokroju gatunkow.

System korzeniowy musi by¢ odpowiedniej wielkosci i prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, a korzenie nie
opasujg bryly dokofa. Bryta korzeniowa musi ponadto byé odpowiednio uformowana, nieuszkodzona w Zzaden
sposéb ani nieporazona chorobami. Roslina musi by¢ dobrze ulistniona a liscie odpowiednie dla gatunku. Liscie

roslin nie moga by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, uszkodzone, z plamkami czy o nienormalnych dla gatunku odbarwieh.

Materiat roslinny w czasie transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami i niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV - V lub jesien IX - XI tj. po zakohAczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny. Wielkosci dotéw powinny byé uzaleznione od

stosowanego asortymentu materiatu roslinnego.
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4.2. SADZENIE DRZEW

Wymagania szczegoétowe dotyczgce materiatu roslinnego.

miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;
drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 1x1m zaprawione ziemig zyzng z hydrozelem;
przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwasci¢ teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki otworu aby roslinie
umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podioza;
drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-

15.XI);

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

ziemie ubi¢ wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowaé ostroznos¢ przy
szyjce korzeniowej);

posadzone drzewo zabezpieczy¢ przed wiatrem za pomoca 3 palikow (wysoko$¢ palikbw powinna siegac
ponizej korony)

paliki potgczy¢ 3 listewkami poprzecznymi

paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

tasmg parciang umocowac¢ pien drzew do palikbw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na
wysokos$ci gornych listew; tasme wigza¢ w ésemke;
uformowaé mise wokot drzewa o $rednicy 1m i intensywnie podlag;

mise wypetni¢ przekompostowang korg sosnowg ( warstwa 6 cm)
pomiedzy gruntem, a $cidtkg pod drzewami powinna znalez¢ sie agrowidknina przepuszczajgca wode.

Korona drzew:

symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym, rbwnomiernie rozgateziona w sposéb typowy
dla gatunku i odmiany
z prostym przewodnikiem,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
bez przycietych pedow,
odstep miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa,

barwa lisci typowa dla odmiany; liScie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamami i odbarwieniami
bedacymi objawami chorobowymi,

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

Wady niedopuszczalne:

3

3

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

Slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
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zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe.

4.3. SADZENIE KRZEWOW

Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatu roslinnego.

Materiat roslinny to krzewy pochodzgce z uprawy pojemnikowej. Wielko$¢ podana w tabeli powyzej. Pedy i gatezie

nie mogg mie¢ zadnych sladow uszkodzen.

Cechy wymagane:

.

.

3

krzewy powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete, wyciggniete w gore;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik;

pedy powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac¢ oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszczeniu;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona, w pojemniku;

materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

Slady zerowania szkodnikéw;
oznaki chorobowe;

zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych;
martwice i pekniecia kory;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

pokréj zbyt wyrosniety, zbyt wyciggniety w gore;

jednostronne utozenie pedow.

Ziemia urodzajna:

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiadaé¢ nastepujgce charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢é zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Sadzenie:

Najwlasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne [V - V lub jesien VIII - IX tj. po zakoriczeniu okresu
wegetacyjnego, przy czym korzystniejszy jest termin jesienny.
Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ o0 20 cm szersze i 20 cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotéw
nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznos$ci danej gleby i
wymagan poszczegolnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej
biodegradaciji, nalezy usung¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia krzewdw powinna by¢ taka jak w
szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemig pedow. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokoét krzewdw uformowac miske utatwiajacg podlewanie. Krzewy
nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢é mieszanka ziemi i torfu.

Pomiedzy gruntem, a scidtkg pod krzewami powinna znalez¢ sie warstwa agrowtdkniny przepuszczajgcej wode.

Pielegnacja

Krzewy objete sg rocznym okresem pielegnacyjnym. Pielegnacja roslin rozpoczyna sie z chwilg ich posadzenia.
Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi operat pielegnacyjny, dotgczony do oferty na wykonanie prac.
Operat powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub projektanta.

Zakres pielegnacji:

Przygotowany przez Wykonawce operat pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majgce zapewni¢

prawidtowy wzrost i rozwdj roslin:

. pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych lub ,dzikow"

. systematyczne podlewanie roslin

. wykonanie niezbednych cie¢ pielegnacyjnych,

. zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu
. wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

. ochrona przed chorobami i szkodnikami

. uzupetnianie $ciotki z kory.

4.4. TRAWNIKI

Na powierzchni 216,15m? zaprojektowano powierzchnie zadarnione. Ze wzgledu, iz w tym miejscu trawnik bedzie
intensywnie uzytkowany, nalezy zastosowac¢ gatunki traw szybko regenerujgce sie i znoszgce udeptywanie. Zaleca
sie zatozenie trawnika z rolki, jednak przy wyborze trawnika z siewu trzeba pamieta¢, ze siew mozna przeprowadzic¢
od kwietnia do wrzesnia. Pdzniej nie powinno sie sia¢, gdyz mtoda trawa winna sie przed mrozami dostatecznie
ukorzeni¢ i rozrosng¢. Po skohczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darh osiggnie wysokos¢ 3-5 cm,
powierzchnie mtodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu. Po dwéch, trzech

dniach mozna wykona¢ pierwsze koszenie do ok. 5 cm.
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Trawnik z rolki rozktadamy z 5 cm zaktadem, dociskajgc poszczegolne pasy do poprzednich. Trawnik z rolki
powinien by¢ rozkladany na uprzednio przygotowanym gruncie (oczyszczonym, wyrdwnanym i uwatowanym) na

wysokos$ci okoto 5cm ponizej poziomu obrzezy betonowych okalajgcych ten trawnik. Po roztozeniu trawnik nalezy
obficie podla¢, reszta wskazan jak w przypadku trawnika z siewu.
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5. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na $rodowisko (zwiekszenie bioréznorodnosci) i bedzie zgodna z polityka
zréwnowazonego rozwoju. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata hatasu, promieniowania, zanieczyszczen
do wody czy powietrza, ani generowata odpadow. Projekt nie oddziatuje na obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z. zm.). Zadne z projektowanych
elementéw zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zycia ludzi. Odprowadzenie wéd opadowych z
nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za pomoca spadkéw, na teren dziatki. Opady atmosferyczne

zabezpieczajg w znacznej mierze zapotrzebowanie na wode istniejgcych i projektowanych terenéw zielonych.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, matej architektury, ogrodzenia, nasadzen, ciggow
pieszych, oraz elementdw wyposazenia do zadania ,,ZIELONE PATIO - ADAPTACJA DZIEDZINCA NA
WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJNEGO | ZGROMADZEN NA TERENIE ZESPOLU
SZKOL ROLNICZE CENTRUM KSZTALCECNIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE”

6.1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowigzek sporzgdzenia

wi/w informacji do projektu budowlanego.

6.2. Zakres robot calego zamierzenia oraz kolejnosci realizacji

W zakres robot podstawowych wchodza:

* budowa ciggéw pieszych utwardzonych;

*  budowa ogrodzenia;

* ,zielona klasa”;

* montaz elementéw matej architektury;

* wyznaczenie ogrodu doswiadczalnego;

* nasadzenia roslinnosci w postaci drzew, krzewow i roslin okrywowych;
* oSwietlenie;

* uporzgdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz
dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac
budowlanych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak istniejgcych obiektdw budowlanych na terenie opracowania. Teren opracowania stanowi dziedziniec Zespotu Szkét.
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6.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca infrastruktura techniczna, wykopy kablowe pod instalacje oswietleniowe. Nalezy przestrzega¢ obowigzujgce
przepisy BHP i PPOZ., wymaga sie spetnienia warunkéw technologii robét, sprzet musi spetnia¢ warunki dopuszczenia
do stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie z instrukcjg producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone

prawidlowo miejsce skladowania materiatéw do wbudowania .

6.4. Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystagpié podczas realizacji
robét, ich skala, miejsce i czas wystepowania

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych oraz oznakowaé¢ miejsce prowadzenia prac. Realizacja

rob6t wymaga wiasciwej organizacji oraz wtasciwych dla technologii rob6t, materiatéw i sprzetu.

6.5. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu robot nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP, wskazaé miejsca
niebezpieczne i wyznaczone strefy na budowie oraz zapoznac¢ z planem BIOZ, a takze przeszkoli¢ z zakresu zasad
korzystania z powierzonego sprzetu. Przed przystgpieniem do robét stwarzajacych szczegdlne zagrozenie kierownik
budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikdéw zwigzanych z tymi robotami
ze szczegoblnym uwzglednieniem robdt w poblizu urzgdzen i obiektdéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla zycia
i zdrowia. Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt
ten potwierdzi¢ przez pracownikdéw witasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania

lekarskie, potwierdzajgce ich zdolnos¢ do wykonywania prac na powierzonych im stanowiskach.

6.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
a jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzoér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla ludzi.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz zagospodarowac teren budowy tj.:

* ogrodzi¢ teren i utrzymywacé go w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow;

* na terenie prowadzenia robot nalezy wyznaczyé miejsca przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobéw
budowlanych. Sktadowiska materiatéw, nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdw i urzadzen;

* zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty oraz sciany obiektu budowlanego;

* obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

Zielony Tlen, ul. Olszewskiego 6/3.17, 25- 663 Kielce

33



+ZIELONE PATIO — ADAPTACJA DZIEDZINQA NA WIELOFUNKCYJNE MIEJSCE WYPOCZYNKU REKREACYJINEGO | ZGROMADZEN”
NA TERENIE ZESPOLU SZKOt ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA ISTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE

* bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;

* dopusci¢ do pracy osoby przeszkolone i wyposazone w odziez ochronng. Na terenie prowadzenie prac powinien
by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.

UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany iacznie z czescig rysunkowa, Specyfikacjg technicznag
wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robét. Wszelkie elementy obiektu, urzadzenia, instalacje,
elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegoélnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé¢ peitnoprawnie tzn. powinny by¢
uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszly Wykonawca ma obowigzek zgltaszaé Inwestorowi i Projektantowi
na etapie przetargu i nie moga by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.
Nazwy witasne produktow podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie produktow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU | KOMPLETNOSCI PROJEKTU

Projektant oswiadcza, ze opracowany Projekt Budowlano-Wykonawczy jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grzegorz Fraczek

Imie i nazwisko branza Nr uprawnien Nr izby Data Podpis
mgr inz. arch. architektura 5/PKOKK/2016 PK-0385 30 marca
2020

Oswiadczenia projektantéw branzowych w poszczegdlnych projektach. W/w oswiadczenie dotyczy
catosci dokumentaciji.
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8. SPIS ZALACZNIKOW | RYSUNKOW

ZALACZNIKI:

1. PlytaCD

2. Karty techniczne urzgdzen (szachy, kostki i ptyty betonowe)

CZESC OPISOWA RYSUNKI:

1.
2.
3.
4,

Projekt budowlano-wykonawczy na mapie do celéw projektowych (1:200)
Inwentaryzacja terenu i inwentaryzacja dendrologiczna (1:200)
Zagospodarowanie terenu (1:200)

Nawierzchnie i obrzeza. Wymiarowanie (1:200)

4.1. Przekroj przez nawierzchnie (1:10)

4.2. Przekroj przez opaske odwadniajaca (1:10)

4.3. Odprowadzenie wody z rynny i przekréj przez schody (1:20)
Wyposazenie terenu i ogrodzenie. Wymiarowanie (1:200)

5.1.Rysunek szczegodtowy. Lawka i siedzisko (1:20)

5.2.Rysunek szczegotowy. Kosz na smieci z segregacjg (1:20)
5.3.Rysunek szczegdtowy. Lezak (1:20)

5.4.Rysunek szczegdtowy. Stot wieloosobowy i biurko nauczyciela (1:20)
5.5.Rysunek szczegotowy. Zadaszenie ,zielonej klasy” z tablicg (1:50)
Szata roslinna (1:200)
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CZESC RYSUNKOWA
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