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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45262520-2 Roboty murowe

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiérki i roboty porzadkowe
1|KNR 2-01 0121- | Roboty pomiarowe przy powierzchnio- wych robotach ziem-|ha 0,099
d.1|01 nych - niwelacja te- renu pod obiekty przemystowe i lotnis-
ka
2|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m?2 5,320
d.1/030801-04 30cm
analogia
3|KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienne- |m?2 15,710
d.1|03 go o grubosci 15 cm - Mechaniczne usuniecie nawierzchni
analogia zwirowych z obrzezami
4|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m?2 47,520
d.1/030801-04 30cm
analogia
5/KNR 2-31 0817- | Rozebranie $ciekéw z elementéw beto- nowych o grubosci |m 43,000
d.1|04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia Krotnos$¢ = 2
6|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- mochodami skrzy- | m3 8,700
d.1/090108-10 niowymi na odlegtos¢ 10 km
7|KNR 2-01 0126- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m?2 946,930
d.1/01 do 15 cm za po- mocg spycharek
8|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowyta- dowczymi na od-  |m3 142,040
d.1]050108-08 legtos¢ 10 km grunt.kat. I-1I
2 Nawierzchnie
21 Budowa nawierzchni z kostki betonowej szarej cieniowanej
9|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 317,190
d.2.1]010101-02 chodnikéw w grun- cie kat. I-1V gtebokosci 39 cm
10/ KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszcze- nie podtoza pod m2 317,190
d.2.1/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku w kory- cie i na poszerze- |m?2 317,190
d.2.1/010104-02 niach, wykonanie i za- geszczanie reczne - grubos¢ warst-
WY po zageszczeniu 15 cm
12|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- | m? 317,190
d.2.1/05 bosci po zagesz- czeniu 15 cm
13| KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?2 317,190
d.2.1/01 bosci warstwy po zageszczeniu
14|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betono- wej o grubosci 6  |m?2 317,190
d.2.1/01 cm na podsypce pias- kowej
2.2 Budowa nawierzchni z plyt betonowych biatych/grafitowych
15/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 10,240
d.2.2/010101-02 chodnikéw w grun- cie kat. I-1V gtebokosci 39 cm
16/ KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszcze- nie podtoza pod m2 10,240
d.2.2/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
17| KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku w kory- cie i na poszerze- |m?2 10,240
d.2.2/010104-02 niach, wykonanie i za- geszczanie reczne - grubos¢ warst-
WYy po zageszczeniu 15 cm
18/ KNR 2-31 0114~ | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- | m?2 10,240
d.2.2/05 bosci po zagesz- czeniu 15 cm
19| KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m2 10,240
d.2.2/01 bosci warstwy po zageszczeniu
20|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 40x40x4 cm na podsypce pias- | m?2 10,240
d.2.2|01 kowej z wypetnie- niem spoin piaskiem - Nawierzchnie z
analogia piyt betonowych o grubosci 4cm na podsypce piaskowej
2.3 Budowa nawierzchni z wielkoformatowych ptyt betonowych
21/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 195,950
d.2.3/010101-02 chodnikéw w grun- cie kat. I-IV gtebokosci 39 cm
22|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszcze- nie podtoza pod m2 195,950
d.2.3/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
23|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsgczajace z piasku w kory- cie i na poszerze- | m?2 195,950
d.2.3/010104-02 niach, wykonanie i za- geszczanie reczne - grubos¢ warst-
WY po zageszczeniu 15 cm
24|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m?2 195,950
d.2.3/05 bosci po zagesz- czeniu 15 cm
25/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- | m?2 195,950
d.2.3/01 bosci warstwy po zageszczeniu
26|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 40x40x4 cm na podsypce pias-| m?2 195,950
d.2.3|01 kowej z wypetnie- niem spoin - Nawierzchnie z ptyt beto-
analogia nowych wielkoformatowych kremowych 800x800x40mm i
800x400x40mm (w tym nowe pokrycie schodéw)
24 Budowa nawierzchni zwirowej
27|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 16,000
d.2.4/010101-02 chodnikéw w grun- cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
28| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-  |m?2 16,000
d.2.4/05 bosci po zagesz- czeniu 15 cm
29|KNR 2-31 0202- | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m?2 16,000
d.2.4/030202-04 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
2.5 Budowa opaski odwadniajgcej wzdtuz $cian budynku
30|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 17,140
d.2.5/010101-02 chodnikéw w grun- cie kat. I-IV gtebokosci 24 cm
31|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m?2 17,140
d.2.5/05 bosci po zagesz- czeniu 15 cm - pospdtka
analogia
32|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru- | m?2 17,140
d.2.5/010105-02 bosci warstwy po zageszczeniu
33|KNR 2-31 0502- | Chodniki z ptyt betonowych 40x40x4 cm na podsypce pias-| m?2 10,240
d.2.5|01 kowej z wypetnie- niem spoin - Nawierzchnie z ptyt beto-
analogia nowych o grubosci 4cm na podsypce piaskowejpiaskiem
3 Obrzeza
31 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 25x6¢cm
34|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy krawezni- kowe o wymiarach |m 271,000
d.3.1/03 30x30 cm w gruncie kat.|-II
35|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 10,410
d.3.1/03
36|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 271,000
d.3.1|02 piaskowej z wypetnie- niem spoin piaskiem - obrzeza beto-
analogia no- we szare o wymiarach 25x6¢cm
3.2 Obrzeza betonowe grafitowe o wymiarach 30x8cm
37|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy krawezni- kowe o wymiarach |m 56,000
d.3.2/05 30x40 cm w gruncie kat.|-II
38|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 2,150
d.3.2/03
39|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 56,000
d.3.2/03 piaskowej z wypetnie- niem spoin piaskiem
4 Elementy malej architektury
41 Elementy matej architektury
40 Zakup, dostawa i montaz - Lawka, kom- pozyt tekstylny szt 12,000
d.4.1 kalk. wlasna (np. Wootex, projekt in- dywidualny lub réwnowazny)
41 Zakup, dostawa i montaz - Kosz na $mieci z segregacja, |szt 3,000
d.4.1|kalk. wtasna kompozyt tekstyl- ny (np. Wootex, projekt indywidualny lub
réwnowazny)
42 Zakup, dostawa i montaz - Lezak, kom- pozyt tekstylny (np. |szt 5,000
d.4.1 kalk. wlasna W ootex, projekt in- dywidualny lub réwnowazny)
43 Zakup, dostawa i montaz - Stét wieloo- sobowy do ,zielonej | szt 4,000
d.4.1|kalk. wtasna klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidu-
alny lub réwnowazny)
44 Zakup, dostawa i montaz - Siedzisko do ,zielonej klasy”, szt 33,000
d.4.1|kalk. wtasna kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub
réwnowazny)
45 Zakup, dostawa i montaz - Biurko nau- czyciela do ,zielonej| szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna klasy”, kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidu-
alny lub réwnowazny)
46 Zakup, dostawa i montaz - Tablica do ,, zielonej klasy”, szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna kompozyt tekstylny (np. Wootex, projekt indywidualny lub
réw- nowazny)
47 Zakup, dostawa i montaz - Zestaw figur szachowych do szt 1,000
d.4.1|kalk. wtasna szachow terenowych, tworzywo sztuczne (np. KUPSZA-
CHY.PL, Szachy ogrodowe standard-duze figury szacho-
we lub réwnowazny)
4.2 Zadaszenie ,,zielonej klasy”
48| KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gteboko$- |dét. 14,000
d.4.2/09 ci do 1.0 m (kat.gr.I- II)
49|KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o obje- tosci do 0,5 m3 - |m3 2,420
d.4.2/01 reczne uktadanie be- tonu
50 Zakup, dostawa i montaz - Zadaszenie ,zielonej klasy” szt 1,000
d.4.2 kalk. wlasna
5 Ogrodzenie
51|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- tach ziemnych - km 0,009
d.5/01 trasa kolei w terenie réwninnym
analogia
52|KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos- |dét. 6,000
d.5/01 ci do 0.4 m (kat.gr.I- II)
53|KNR 2-02 1805- | Osadzenie przgset z siatki w ramach z ksztattownikow - m2 13,050
d.5/11 ogrodzenie z paneli systemowych (panel + stopa betonowa
analogia 36kg + obejma)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
54 Zakup, dostawa i montaz - Brama dwu- skrzydtowa szt 1,000
d.5
6 Roslinnosé
6.1 Drzewa lisciaste
55/KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 4,000
d.6.1/07 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
analogia tow; Srednica/gtebokos¢ : 1.0/1.0 m - Betula utilis ‘Dooren-
bos’
56 Palikowanie drzew (3 paliki, poprzeczka, tasma elastyczna) |szt. 4,000
d.6.1 kalk. wlasna
6.2 Krzewy lisciaste i iglaste
57|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 23,000
d.6.2/05 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
toéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Ber- beris thunbergii
GreenCarpet’
58| KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 7,000
d.6.2/05 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Juni- perus procumbens
‘Nana’
59|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 18,000
d.6.2|04 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Pieris japonica ‘Debutan-
te’
60|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 21,000
d.6.2/04 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Pieris japonica ‘Forest
Flame’
61|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 9,000
d.6.2/05 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Rho- dodendron ‘Cunnin-
gham’s White’
62|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 14,000
d.6.2/05 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
tow; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m - Rho- dodendron ‘Hach-
mann’s Charmant’
63|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 9,000
d.6.2/05 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
téw; Srednica/glebokosé : 0.5 m - Rho- dodendron ‘Nova
Zembla’
6.3 Rosliny okrywowe
64|KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 947,000
d.6.3/04 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
tow; Srednica/gteboko$¢ : 0.3 m - Pa- chysandra terminalis
65/KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na |szt. 349,000
d.6.3/04 terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg do-
toéw; Srednica/gteboko$¢ : 0.3 m - Vinca minor
6.4 Nawierzchnia z kory
66| KNR 2-28 0702- | Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk wiokning syntetycz- | m2 257,530
d.6.4|01 ng - wartswa agrow- tokniny
analogia
67|KNR 2-21 0209- | Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$é wars-|m2 257,530
d.6.4/010209-02 twy 5 cm
6.5 Trawnik
68| KNR 2-21 0403- | Wykonanie trawnikow dywanowych sie- wem na terenie m2 216,150
d.6.5/03 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-1l z
na- wozeniem
69|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja krzewdw lisciastych szt. 94,000
d.6.5/01
70/ KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew li$ciastych form na- turalnych szt. 4,000
d.6.5/03
71/KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych szt. 7,000
d.6.5/05
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