Sochaczew-WK-rob budowl.ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Adaptacja pomieszcze nh Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziatu Komunik acji w Sochaczewie - roboty budowlane re-
montowe

1/45111100-9 Roboty rozbiérkowe 1 20
2/45262500-6 Roboty murowe 21 27
3]45261000-4 Stropodach 28 32
4|45421100-5 Stolarka i $lusarka 33 52
5/45410000-4 Tynki wewn. 53 59
6/45432100-5 Posadzki 60 73
7145442100-8 Malowanie 74 79
8/45450000-6 Elewacije 80 89
9/45450000-6 Roboty zewnetrzne 90 106

10/45421152-4 Meble wbudowane 107 121
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Sochaczew-WK-rob

budowl.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Adaptacja pomieszcze nh Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziatu Komunik

acji w Sochaczewie - roboty budowlane re-

montowe
1/45111100-9 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2  |m2
d.1/0354-10
3.5%*2.6*2+1.6*2.0 m?2 21.400
RAZEM 21.400
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.43*2.03+1.7*2.0 m?2 6.303
RAZEM 6.303
4/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
2.63*4.8+2.63*3.5-1.7*2.0 m2 18.429
5.78*3.7-1.43*2.03+5.86*4.15 m?2 42.802
(1.25+1.2)*2.7 m?2 6.615
RAZEM 67.846
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1/0349-02
(7.72*4.15-6.0*2.43)*0.27 m3 4.714
0.25*0.38*2.7 m3 0.257
RAZEM 4.971
6/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
11.49*16.04+3.5*3.6 m?2 196.900
5.53%(3.75+3.76*2+3.75) m?2 83.061
1.7*16.2+3.75*2.11+0.32*3.0+3.75*1.4+0.32*3.0+0.6*0.88 m?2 43.151
3.75%(3.1+3.31)+1.65*2.22 m?2 27.701
2.15*2.0+1.15*0.32+3.75*3.14 m?2 16.443
RAZEM 367.256
8/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
3.23*5.9 m?2 19.057
3.24*(2.58+2.6) m?2 16.783
2.1*1.98+1.57*2.1+1.2*1.69+1.08*0.81+1.3*2.06+1.37*1.59+1.0*1.59+1.48* |m2 20.075
221
RAZEM 55.915
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - schody wejscia
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4.1*1.55*0.6 m3 3.813
(0.2+1.0)*2.05*0.25 m3 0.615
(1.14+1.07*2+1.0*2)*2.05*0.25 m3 2.706
RAZEM 7.134
11/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1/0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0.75*2.05*2 m?2 3.075
1.0*2.05 m?2 2.050
0.23*1.2 m?2 0.276
RAZEM 5.401
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(15*2.0+6.303)*0.05 m3 1.815
67.846*0.12+4.971+6.8+7.134+5.401%0.12 m3 27.695
(40.0+55.915)*0.01 m3 0.959
367.256*0.005 m3 1.836
RAZEM 32.305
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
32.305 m3 32.305
RAZEM 32.305

Norma PRO Wersja 4.10 Li

cencja: 6686 dla Owczarek




Sochaczew-WK-rob budowl.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|Rozp.RM z |Optata za korzystanie ze srodowiska - gruz t
d.1/6.06.07r.-
p.17 01 01/
02
(27.695+0.959)*2.2 t 63.039
RAZEM 63.039
15/Rozp.RM z |Optata za korzystanie ze srodowiska - drewno t
d.1/6.06.07r.-
p.17 02 01
1.815*0.65 t 1.180
RAZEM 1.180
16|Rozp.RM z |Optata za korzystanie ze srodowiska - tworzywa sztuczne t
d.1/6.06.07r.-
p.17 02 03
367.256*2.5*0.001 t 0.918
RAZEM 0.918
17/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - wybranie gruntu spod scho-
dow
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
18/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
19/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 14
13.2 m3 13.200
RAZEM 13.200
20|Rozp.RM z |Opfata za korzystanie ze srodowiska - grunt t
d.1/6.06.07r.-
p.17 05 04
13.2*1.7 t 22.440
RAZEM 22.440
2|45262500-6 Roboty murowe
21|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
0.8*2.05*0.24 m3 0.394
RAZEM 0.394
22|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.75*2.05*2 m?2 3.075
1.0*2.05*2 m?2 4.100
1.0*(2.05-1.2) m?2 0.850
0.3*3.7 m?2 1.110
1.7%2.7-0.9*2.0 m?2 2.790
(1.5*2+1.8)*0.5 m?2 2.400
RAZEM 14.325
23|KNR 2-02 Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2/0120-02
3.48*3.4 m?2 11.832
(1.06+4.86)*3.3-0.9*2.0 m?2 17.736
RAZEM 29.568
24|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2/0313-02 belek
(4.13+1.35*4)*0.25*0.25 m3 0.596
4.45*0.15*0.3 m3 0.200
RAZEM 0.796
25/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 220 mm
(4.08+1.3*4)*2 m 18.560
RAZEM 18.560
26|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 260 mm
4.4*2 m 8.800
RAZEM 8.800
27|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
18.56+8.8 m 27.360
RAZEM 27.360
3/45261000-4 Stropodach
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych laminowanych papa | m?2
d.3/0609-03
250 m?2 250.000
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RAZEM 250.000
29|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych poziome na $cianach - izokliny tréjkatne 10* m
d.3/0609-07 10cm
analogia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
30|/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (2-warst.pokr.z papy per- |mz2
d.3/0503-02 for.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy) - na styropianie+wywi-
niecia
250+35 m?2 285.000
RAZEM 285.000
31 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
attyka 15 m2 15.000
RAZEM 15.000
32/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3]/202 0541-02 |cm - attyka i wywinigta papa na $ciane
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
4/45421100-5 Stolarka i $lusarka
33/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.4/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone - wzmochione
D03 0.9%2.0*6 m?2 10.800
D05 0.9%2.0*5 m?2 9.000
D06 0.8*2.0*3 m?2 4.800
RAZEM 24.600
34|KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych m2
d.4/1104-02
24.6 m?2 24.600
RAZEM 24.600
35/KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wewn. szklone m2
d.4/0503-08
D02 1.0*2.05 m?2 2.050
D04 1.9*2.05 m?2 3.895
D07 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 7.995
36/KNNR 7 Przegrody aluminiowe z profili cienkosciennych powlekanych - wiatrotap - z m2
d.4|0505-06 drzwiami zewn. rozsuwanymi automatycznie wyposazone w sterowanie elektr.
i w system otwierania na wypadek pozaru
3.5%*2.6*2+1.5*2.6 m?2 22.100
RAZEM 22.100
37/KNNR 7 Przegrody aluminiowe szklone z profili cienkosciennych powlekanych nieotwie-|m?2
d.4|0505-05 rane - powierzchnia pow. 10 m2 - Scianka dziatowa
9.5*2.9+2.41*2.5-0.95*2.05*2 m?2 29.680
RAZEM 29.680
38/KNNR 7 Drzwi przymykowe ze szkta hartowanego z okuciami aluminiowymi wewn. m2
d.4/0503-08
analogia
D01 0.95*2.05*2 m?2 3.895
RAZEM 3.895
39|/KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych nie- |mz2
d.4/0505-04 otwierane - powierzchnia do 10 m2
1.1*2.5+0.6*1.3*2+0.8*1.3*2 m?2 6.390
RAZEM 6.390
40|/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 - m2
d.4|0703-04 Scianki systemowe modutowe szklone lub z wypetnieniem petnym
analogia
(0.6*3+0.8*9)*2.105 m?2 18.945
RAZEM 18.945
41 Dostarczenie i montaz trzech $cianek dziatowych systemowych - z drzwiami  |m2
d.4|dane rynko- |DO08 i D09
we
3.75*2.3+1.0%2.1+2.3*2.1 m?2 15.555
RAZEM 15.555
42|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - okienko podawcze z ro- |m2
d.4/0701-03 letg antywtamaniowg
02 1.15*1.15 m?2 1.323
RAZEM 1.323
43|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 - antywlamaniowe m2
d.4/0701-05
01 4.05*1.5 m?2 6.075
RAZEM 6.075
44|KNNR 2 osadzenie podokiennikow prefabrykowanych -aglomarmur m
d.4/0302-07
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4.1+1.2*2 m 6.500
RAZEM 6.500
45/ KNR 2-02 Kraty do 2 m2 - state - $r.ciezar: ~36kg/m2 m2
d.4/1210-02
KO4 1.39*1.38 m?2 1.918
KOS5 0.79*1.38*3 m?2 3.271
KO6 0.79*1.08*3 m?2 2.560
RAZEM 7.749
46 KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - state - $r.ciezar:~24 kg/m2 m2
d.4/1210-03
KO1 2.33*1.49*5 m?2 17.359
KO2 1.38*1.75*2 m?2 4.830
KO3 1.37*2.24*8 m?2 24.550
KO7 2.29*1.38 m?2 3.160
RAZEM 49.899
47 KNR 2-02 Scianki do oszklenia lub azurowe - kraty korytarzowe - $r.ciezar: ~47kg/m2 m2
d.4/1202-08
KD1 1.924*1.97 m?2 3.790
RAZEM 3.790
48 Dostarczenie i montaz balustrady -z pretéw ze stali nierdzewnej m
d.4|dane rynko-
we
wewn 1.8%2+1.7 m 5.300
zewn 13.1+17.2+2.0*2 m 34.300
RAZEM 39.600
49 Dostarczenie i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w wc szt
d.4|dane rynko-
we
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
50 Dostarczenie i montaz katownikow ze stali nierdz.z zaslepkami h=1,5m - za-  |szt
d.4|dane rynko- |bezpieczenie narozy $cian
we
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
51 Dostarczenie i montaz wycieraczki systemowej zewn. do obuwia (np. Top Cle- |m2
d.4|dane rynko- |an Trend 27mm)
we
1.8*1.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
52 Dostarczenie i montaz wycieraczki systemowej wewn. do obuwia (np. Top Cle-|m?2
d.4|dane rynko- |an Trend 27mm)
we
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
5/45410000-4 Tynki wewn.
53|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5/0829-01
(3.24+2.38+0.2+2.1+1.98+1.57+2.1+1.2+1.59+1.37+1.0+1.59*2+2.06+2.11+ |m2 60.384
1.48+2.21)*2.68-1.0*2.0-0.9*2.0*7-0.8*2.0*3
RAZEM 60.384
54|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.5/0829-07
60.384 m?2 60.384
RAZEM 60.384
55/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
zamurowa- |0.8*2.05*2+14.325*2 m?2 31.930
nia
$c nowe 29.586*2 m2 59.172
nadpro za  |(4.5+1.5*4)*0.4*2+4.5*0.5 m?2 10.650
uzupetn. |5 m2 5.000
RAZEM 106.752
56 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.5/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
4.1+1.55*2 m 7.200
RAZEM 7.200
57|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.5|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1.0+2.0*2)*7 m 35.000
RAZEM 35.000
58/KNNR 7 Sufity podwieszane z rastrami o0 wymiarach 600x600 mm - ptyty akustyczne m2
d.5/0702-02
11.63*16.04+3.35*3.48+3.47%13.04+1.46*0.12-4.74*0.12 m?2 243.058
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piony 16.04*0.5*2 m?2 16.040
RAZEM 259.098
59 Dostarczenie i montaz obudowy stupa ze stali aluminiowej m2
d.5|dane rynko-
we
2*3.14*0.3*2.1 m?2 3.956
RAZEM 3.956
6|45432100-5 Posadzki
60|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.6/1101-07
(3.71*4.57+1.77*2.73+2.63*0.6)*0.27 m3 6.308
RAZEM 6.308
61|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - B20 m3
d.6/1101-01
(3.71*4.57+1.77*2.73+2.63*0.6)*0.1 m3 2.336
RAZEM 2.336
62|KNR 2-02 doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6/1106-07
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
63|KNR 2-02 stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie betonu |m3
d.6/0218-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
64|KNR 2-02 Izolacje z folii m2
d.6/0616-01
analogia
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
67|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.6(1208-01 budynkéw pod wyktadziny
11.63*16.04+3.35*3.48+3.47*13.04+1.46*0.12-4.74*0.12+3.24*%(5.89+2.6)+ m?2 441.258
3.75*5.53*4+(1.14+1.07*2)*0.25+1.7*16.2+(3.0+2.87)*0.32+3.75%(2.11+1.4+
3.1+3.31+3.14)+0.6*0.88+1.65*2.02+2.15*2.0+0.32*1.15
3.24*2.58+1.98*2.1+1.57*2.1+1.2*1.69+1.37*1.59+1.0*1.59+2.06*1.3+1.06* |m2 28.418
0.81+1.48*2.21
RAZEM 469.676
68| KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.6/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
469.676 m?2 469.676
RAZEM 469.676
69 Posadzki z wyktadzin kauczukowych z wywinieciem 10cm na Sciany np. No-  |m2
d.6|dane rynko- |raplan - dostarczenie i montaz
we Krotnosé = 1.1
3.75*5.53+(1.14+1.07*2)*0.25 m?2 21.558
RAZEM 21.558
70|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - wyktadzina |m?2
d.6/1113-01 dywanowa wywinieta na sciane - typy wg proj.wnetrz
analogia Krotno$é¢ = 1.1
(1.59+2.03)*0.5*2.19*9 m?2 35.675
3.24*2.6+3.75%(3.1+3.31+3.14)+1.65*2.02+2.15*2.0+0.32*1.15 m?2 52.238
RAZEM 87.913
71|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - ptytki 20x20 cm uktadane na klej metodg kombinowang |m?2
d.6/1118-07
469.676-21.558-87.913 m?2 360.205
-0.9*1.77 m?2 -1.593
RAZEM 358.612
72|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.6/1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang,
370 m 370.000
RAZEM 370.000
73|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowang m2
d.6/1121-04
1.77*(0.9+0.45) m?2 2.390
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RAZEM 2.390
7|45442100-8 Malowanie
74|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.7/1208-02
11.4*2.0-4.1*1.1 m?2 18.290
(0.46+0.37)*2.0*2.0*2 m2 6.640
(0.66*2+0.37*6-0.12*2-0.25*2)*2.0 m?2 5.600
(0.25+0.12*2)*2.0 m2 0.980
(0.72+0.12+0.2)*2.0 m?2 2.080
(0.18*2+0.12+0.72+6.3+4.17+0.25+2.5*2+0.37*2+0.52*2)*1.6-0.9*1.6*3 m2 25.600
(16.2+2.43+1.72+0.6+0.75+0.88)*2*1.2-1.75*2.0*2-1.0*2.0*10 m?2 27.192
RAZEM 86.382
75|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2 (z powierzchnig po tugowaniu i pod glazure)

Sciany 11.4*3.5+16.04*4.0+15.1*3.5 m2 156.910
(0.46*4+0.37*9+0.66*2+0.12)*4.0 m?2 26.440
(0.46*3+0.37*6+0.72*2+0.21+0.52+3.7+6.3+2.5)*3.5-1.86*1.98 m?2 60.262
(0.25+4.17+3.24*2+2.6*2)*2.68-0.9*2.0 m?2 41.348
(16.2+2.43+1.72+0.6+0.75+0.88)*2*2.68-1.75*2.0*2-1.0*2.0*10 m?2 94.029
(3.75*7+5.53*5+3.1+3.14+2.15+2.01+7.83+3.66+1.0+3.7+1.8)*2*2.68-1.75* m?2 359.616
2.0*2-0.9*2.0*10-1.6*2.0-2.4*1.55*4-2.36*1.44-(1.14+1.07*2+1.0*2)*2.0*2-2.2*

2.1*3
(2.4+1.55*2)*0.3*4+(2.34+1.44*2)*0.3 m?2 8.166
sufity 468.856+3.66+21.32+14.05-243.058 m2 264.828
A (sumaczesciowa) s
m?2 1011.599
pod glazur e [60.384 m2 60.384
RAZEM 1071.983
76|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.7(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1011.599 m?2 1011.599
RAZEM 1011.599
77|KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.7/2611-02
1011.599 m?2 1011.599
106.752+7.2+35.0 m?2 148.952
RAZEM 1160.551
78| KNNR 2 Malowanie podtoza farbg templowa, kolor biaty, natrysk kropelkowy z podkfa- |m2
d.71406-04 dem - farba natryskowa np. Dialcolor
264.828 m?2 264.828
RAZEM 264.828
79/KNNR 2 Malowanie podtoza farba templowa, farba barwiona, natrysk kropelkowy z pod- |mz2
d.7(1406-04 ktadem - farba j.w.
1160.551-264.828 m?2 895.723
RAZEM 895.723
8/45450000-6 Elewacje
80/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.8/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(0.4*6+0.2+17.0+15.7+4.43)*6.0 m?2 238.380
-1.43*2.31*8 m?2 -26.426
-1.45*1.81*2 m?2 -5.249
-4.1*1.55 m?2 -6.355
-3.3*2.6 m?2 -8.580
(3.3+2.6)*0.3 m?2 1.770
RAZEM 193.540
81|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm metodg |m?2
d.8/1902-04 lekkg mokra - tynk akrylowy
193.54 m?2 193.540
RAZEM 193.540
82|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne - na styropianie w osciezach m2
d.8/1004-01
(1.43+2.31*2)*0.1*8 m?2 4.840
(1.45+1.81*2)*0.1*2 m?2 1.014
(4.1+1.55*2)*0.1 m?2 0.720
RAZEM 6.574
83/KNR 0-23 zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2614-11
0.4*6+0.2+17.0+15.7+4.43 m 39.730
RAZEM 39.730
84 KNR 0-23 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.8/2614-10
6.0*9+1.43*8+2.31*16+4.1+1.55*2+1.45*2+1.81*4 m 119.740
RAZEM 119.740
85|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.8/0923-04
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(1.43*8+4.1+1.45*2)*0.1 m?2 1.844
RAZEM 1.844
86/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.8/202 0541-01
(1.53*8+4.2+1.55*2)*0.24 m?2 4.690
RAZEM 4.690
87|/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.8/1501-01
232 m?2 232.000
RAZEM 232.000
88|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/1505-01
232 m?2 232.000
RAZEM 232.000
89 Czas pracy rusztowan grupy
d.8
9/45450000-6 Roboty zewn etrzne
90|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.9/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
wejscie gt.  |(12.0+1.6+26.0+3.0+13.0)*0.6*1.0 m3 33.360
RAZEM 33.360
91|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.9/0206-01
(12.0+1.6+26.0+3.0+13.0)*1.0 m?2 55.600
RAZEM 55.600
92|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci - reczne uktadanie |m2
d.9/0206-05 betonu
Krotnosé = 10
55.6 m?2 55.600
RAZEM 55.600
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- |m2
d.9/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
(12.0+1.6+26.0*2+3.0*2+13.0*2)*1.0 m?2 97.600
RAZEM 97.600
94/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.9/0603-10 tworu asfalt.- druga warstwa
97.6 m?2 97.600
RAZEM 97.600
95|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.9/0108-06 grunt.kat. Il
55.6*0.3 m3 16.680
RAZEM 16.680
96|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.9/0108-08 Krotnosé = 14
16.68 m3 16.680
RAZEM 16.680
97|Rozp.RM z |Opfata za korzystanie ze srodowiska - grunt t
d.9/6.06.07r.-
p.17 05 04
16.68*1.7 t 28.356
RAZEM 28.356
98|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.9/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
16.68 m3 16.680
RAZEM 16.680
99|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0236-03
16.68 m3 16.680
RAZEM 16.680
100{NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.9]202 0136-02
(12.0+1.6+3.0)*0.73*0.24 m3 2.908
(14.0+13.0)*(0.73+0.1)*0.5*0.24 m3 2.689
RAZEM 5.597
101|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.9/1101-07
23.0*0.73+12.3*1.4*0.73*0.5+11.0*1.5*0.73*0.5 m3 29.098
RAZEM 29.098
102|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - B25 m3
d.9/1101-01
(23.0+12.3*1.4)*0.15 m3 6.033
RAZEM 6.033
103|KNR 2-02 stopnie betonowe zewn.na gotowym podtozu m3
d.9]/0218-01
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11.0*1.5*0.15+11.0*0.15*0.3*0.5*6 m3 3.960
RAZEM 3.960
104|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 20x20 cm ukfadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.9|1121-04 na - antyposl.i mrozoodp.
11.0*(0.15+0.3)*6 m?2 29.700
RAZEM 29.700
105|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m?2
d.9|1118-07 todg kombinowana - gres j.w.
23.0+12.3*1.4 m?2 40.220
RAZEM 40.220
106|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne - $cianki schodéw i pochylni m2
d.9/1004-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
10|45421152-4 Meble wbudowane
107 Dostarczenie i montaz regatéw metalowych w systemie przesuwnym z nape- |kpl
d.10|dane rynko- |dem elektrycznym - wg opisu i specyfikacji w projekcie architektury
we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108 Dostarczenie i montaz stanowisk obstugi klienta kpl
d.10|dane rynko-
we
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
109 Dostarczenie i montaz stanowisk biurowych kpl
d.10|dane rynko-
we
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
110 Dostarczenie i montaz szaf wbudowanych o dt. 2,1*2 i 1,0m; h=2,5m kpl
d.10|dane rynko-
we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111 Dostarczenie i montaz dwoch tukowych stotéw do poczekalni kpl
d.10|dane rynko-
we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112 Dostarczenie krzeset do poczekalni szt
d.10|dane rynko-
we
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
113 Dostarczenie krzeset biurowych szt
d.10|dane rynko-
we
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
114 Dostarczenie kasy pancernej szt
d.10|dane rynko-
we
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115 Dostarczenie i montaz zabudowy kuchni na dt. 1,5m kpl
d.10|dane rynko-
we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116 Dostarczenie i montaz pojemnikéw na papier toaletowy szt
d.10|dane rynko-
we
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
117 Dostarczenie i montaz pojemnikéw na reczniki papierowe szt
d.10|dane rynko-
we
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
118 Dostarczenie i montaz kosza na odpady szt
d.10|dane rynko-
we
24 szt 24.000
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RAZEM 24.000
119 Dostarczenie i montaz pojemnikéw na mydto w plynie szt
d.10|dane rynko-
we
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
120 Dostarczenie i montaz szczotek wc - stal matowa szt
d.10|dane rynko-
we
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
121 Dostarczenie i montaz luster m2
d.10|dane rynko-
we
1.0*0.8*4 m2 3.200
RAZEM 3.200
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