Sochaczew, 30.04.2012 .

RSB.6222.2.1.2011

# O\‘:ocgofad\/
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 104, art. 7, art. 162 § 1 pkt 1 oraz § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.

zm.);

- art. 151, art. 181 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202,
art. 204, art. 211 w zwiazku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U. 2 2008 r. Nr 125, poz. 150 z pdézn. zm.),

- art. 138 ust.1 w zwigzku z art. 135 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra-
wo wodne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) oraz w zwigzku z art.. 181 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 125,

poz. 150 z pézn. zm.),

- pkt. 6 ppkt. 6 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé znaczne zanie-
czyszczenie poszczegbinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
cafosci (Dz.U. Nr 122, poz. 1055),

- §3 ust.1 pkt 52 lit.b, 78, 93 i 98 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

- § 4 oraz zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112 poz. 1206);
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§ 10 i § 11 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz po-

miarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ro-
dzajow wynikéw pomiarow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub
urzadzenia i innych danych oraz terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr
215 poz. 1366);

- rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetniaC przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr

137, poz. 984 z p6zn. zm.);

- § 2 oraz zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826);

po rozpatrzeniu wniosku spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia Bakoma w War-
szawie, z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do produkcji wyrobdéw mleczarskich potozonej na terenie Zaktadu Produk-
cyjnego BAKOMA ELZBIETOW w Elzbietowie, gm. Teresin powiat sochaczewski,

orzekam

1. Udzieli¢ spoéice z ograniczong odpowiedzialnoscia Bakoma w Warszawie,
zwanej dalej Zakfadem, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie insta-
lacji do produkcji wyrobéw mleczarskich, zwanej dalej Instalacja, zlokali-
zowanej na dziatkach o nr ewid. 6/2, 7/2, 8, 9/2, 11/4 i 11/5 w miejscowosci

Elzbietow, gm. Teresin;

2. Okresli¢ rodzaj prowadzonej przez Zakfad dziatalnosci oraz rodzaj i para-

metry Instalacji.
2.1 Rodzaj prowadzonej przez Zakfad dziatalnosci.

Dziatalno$¢ w zakresie wytwarzania z mleka, jako surowca podstawowego, pro-
duktow mieczarskich jak jogurty, serki, musy owocowe i inne desery mleczne

konfekcjonowane w opakowaniach o réznych pojemnosciach.

RSB.6222.2.1.2011 2236



2.2 Rodzaj Instalacji.

Instalacja do produkcji wyrobow mleczarskich, o zdolnosci przetwarzania
(obliczonej jako warto$¢ $rednia w stosunku do produkcji rocznej) ponad
200 ton mleka na dobe.

Zaktadana docelowa zdolnosé przetwarzania w Instalacji wynosi 290 Mg mle-
ka/dobe.

Proces technologiczny jest realizowany przy uzyciu maszyn i urzadzen,
ktdre pracujg w okreslonych liniach procesowych i pakujgcych. Zaliczajg sie do
nich linie:

1) przyjecia mleka,

2) pasteryzacji mleka,

3) pasteryzacji $mietanki,

4) magazyny: mleka surowego, mleka pasteryzowanego, $mietanki surowej,
smietanki pasteryzowaneij,

5) zbiornikow mieszalniczych do przygotowania mieszanki mleka i suchych
komponentow,

6) pasteryzacji mieszanki,

7) zbiornikéw procesowych (fermentacyjnych) do przygotowania skrzepu jo-
gurtowego,

8) chiodzenia skrzepu jogurtowego,

9) zbiornikéw buforowych do magazynowania skrzepu jogurtowego,

10) przesytowe do pakowania jogurtow i deseréw mlecznych,

11) pakujace jogurty i desery mleczne,

12) zbiornikéw procesowych (fermentacyjnych) do twarogu,

13) termizacji skrzepu twarogowego,

14) przesytowa i zbiornikow magazynowych do serwatki, do twarogu i do

Smietanki,

15) przesytowe i pakujace do serkéw homogenizowanych,

16) UHT do sterylizacji $mietanki deserowej,

17) UHT do sterylizacji puddingu,

18) przesytowe $mietanki, puddingu i preparatu owocowego do pakowania

deseréw mlecznych,
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19) centralnego mycia (CIP) obiektow procesowych, maszyn pakujacych i

obiektow serwatkowych,

20) automatycznej paletyzacji wyrobéw gotowych,

21) tunelowego schiadzania produktéw gotowych na paletach i transportu

uformowanych palet do magazynu wyrobéw gotowych.

Linie procesowe i pakujace s wyposazone w maszyny i urzgdzenia po-

wszechnie stosowane w branzy mleczarskiej, m.in.:

odgazowywacz mleka, $mietanki,

pompy wirowe,

pompy objetosciowe,

plytowe wymienniki ciepta,

jednoptaszczowe, bezci$nieniowe i cisnieniowe, izolowane zbiorniki
magazynowe,

zbiorniki mieszalnicze,

zbiorniki procesowe (fermentacyjne),

wiréwki,

homogenizatory,

pasteryzatory,

kompletne maszyny pakujace z osprzetem,

instalacje procesowe wraz z armaturg oraz elementami aparatury kon-
trolno-pomiarowej,

wewnetrzne stacje centralnego mycia maszyn i urzgdzen oraz ze-
wnetrzna w stosunku do budynku mleczarni instalacja centralnego
mycia CIP realizujgca procesy mycia i dezynfekcji instalacji produkcyj-
nej,

instalacje dostarczajgce powietrze i media energetyczne.

2.3. Parametry Instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszcze-

niom.

2.3.1. Wydajnos¢ Instalacji.

Zakiadana docelowa zdolno$¢ przetwarzania w Instalacji wynosi 290 Mg mle-

ka/dobe i 105 850 Mg/rok.

RSB.6222.2.1.2011

4z36



Prognozowana wielko$¢ produkcji zaktadu dla w/w docelowej zdolnosci przetwa-

rzania instalacji wynosi 116,2 tys. ton/rok.

llos¢ przetworzonego mieka obliczona jako warto$é¢ $rednia w stosunku do roku
wyniosta 170,2 tony/dobg w roku 2009 i 194,2 tony/dobe w roku 2010.

Wielkos¢ produkcji zaktadu w latach 2009 i 2010 w poszczegdlnych grupach asor-

tymentowych, w normalnych warunkach pracy instalacji wyniosta:

™ Griipa Wielko$¢ produkcji [Mg/rok]
produktow 2009 2010

1 Jogurt naturainy 7 696 8 841
2 Serki homogenizowane 3835 4102
3 Jogurty pitne 10 523 12 026
4 Kefir 2708 2550
5 Desery 6619 8018
6 Smietana 689 743
7 Jogurt owocowy 35 546 42117
Razem 67 616 78 397

2.3.2. Czas pracy.

W warunkach normalnych instalacja pracuje w ruchu ciggtym, tji. 3 zmiany, 24

h/dobe, 7 dni w tygodniu.
2.3.3. Zuzycie paliw.

Prognozowane zuzycie paliw w kottowni zaktadowej dla docelowej zdolnosci

przetwarzania instalacji wynosi:

Olej opatowy lekki Gaz ziemny
Okres llog¢ w litrach Okres llogé w m? llog¢ w dam®
Rok 116 279 (100,0 Mg) Rok 3 520 000 3520
Parametry olej opatowy lekki Parametry gazu ziemnego E
wartos¢ opatowa 42,800 MJ/kg wartos¢ opatowa 34 MJ/nm?®
zawartosc siarki 0,07% m/m zawarto$é siarki 40,0 mg/m°®
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Zuzycie gazu ptynnego (propan-butan) do celéw transportu wewnatrz zakta-
du wykonywanego przy uzyciu wozkow widtowych dla docelowej zdolnosci przetwa-

rzania instalacji szacuje sie na 49,3 tony/rok.

2.3.4. Zuzycie energii elektrycznej.

Obecne zuzycie energii elektrycznej przez wszystkie odbiorniki wystepujace
na terenie zaktadu wyniosto:
e wroku 2009 - 18737,6 MWh, w tym na potrzeby produkcyjne mleczarni -
11367,6 MWh,
e wroku 2010 -20433,4 MWh, w tym na potrzeby produkcyjne mleczarni -
13263,1 MWh.

Prognozowane zuzycie energii elektrycznej dla docelowej zdolnosci przetwa-
rzania mleka wynosi 26 400 MWh/rok, w tym dla mleczarni 16 625 MWh/rok.

2.3.5. Zuzycie wody.

Zuzycie wody we wszystkich obiektach wystepujacych na terenie zaktadu wyniosto:
e wroku 2009 — 407 349 m®, w tym w mleczarni — 291 642 m°,
e wroku 2010 — 465 070 m®, w tym w mleczarni — 353 059 m°.

Srednie zuzycie wody w Instalacji w latach 2009 i 2010 r. wyniosto 4,85
m3/tone przetworzonego mleka. Dla docelowej zdolnoéci przetwarzania mleka w In-
stalacji w ilosci 290 ton/dobe zapotrzebowanie na wode wyniesie do 1406,5 m®dobe i
513,4 tys. m°/rok. Zapotrzebowanie na wode dla catego zaktadu, przy zatozeniu, ze
wzrost produkgiji nie zwiekszy istotnie zapotrzebowania na wode dla reszty zaktadu,

szacuje sie na 630 tys.m>/rok i 1726 m3/don.
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Jednostkowe zuzycie wody odniesione do ilosci przetwarzanego mleka w /n-

stalacji przedstawia si¢ nastepujgco:

llos¢ Zuzycie wody Wskazniki zuzycie wody
Rok | przetworzonego m>/rok dm®/kg mleka
“TI?ki Mleczarnia Caty Mleczarnia Caty
gra zaktad zaktad
2009 62 133 291 642 407 349 4,7 6,6
2010 70 900 353 059 465 070 5.0 6,6
llos¢ Zuzycie wody Wskazniki zuzycie wody
Rok przetworzonego m>/rok dm®/ dm® mleka
mleka . :
3 Mleczarnia Caty Mleczarnia Caty
ysiomiook. | zaklad zaklad
2009 60 441 291 642 407 349 4,8 6,7
2010 68 969 353 059 465 070 5.1 6.7 |

2.3.6. Odprowadzanie $ciekow.
W obrebie instalacji powstajg nastepujace rodzaje $ciekow:

1) scieki przemystowe powstajgce w procesie zuzycia wody do celéw produkcyj-

nych w tym eksploatacji instalacji myjacej CIP;
2) scieki bytowe z biura i zaplecza socjalnego zaktadu:

3) scieki powstajace ze zuzycia wody do celow porzadkowych (utrzymania czysto-

§ci w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych i obiektach infrastruktury);

4) wody opadowe i roztopowe;

Scieki wymienione w punktach 1) + 3) w prowadzane sg do zaktadowej kanali-
zacji przemystowej a nastepnie, wspolnie, odprowadzane do zaktadowej oczysz-
czalni sciekbw przemystowych. Po oczyszczeniu Scieki wprowadzane sg do rowu
melioracyjnego P-30 (urzadzenie melioracji szczegotowej) uchodzacego do rzeki
Pisi — Gagoliny. Réw ten, na terenie zaktadu, przebudowany jest w postaé kanatu
grawitacyjnego zamknigtego zelbetowego o $rednicy D=1000 mm. Scieki odprowa-
dzane z zakladowej oczyszczalni $ciekow mieszczg si¢ w definicji $ciekdéw przemy-
stowych biologicznie rozktadalnych z sektora przemystowego wymienionego pod

pozycja 1. w zatgczniku nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
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2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do

wod bgdZ do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowi-

ska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pézn. zm.)

3. Nie okresla sie wariantéw funkcjonowania instalacji w warunkach normal-

nych.

4. Okresli¢ ilosci odpadow poszczegolnych rodzajow dopuszczonych do wy-

twarzania w ciagu roku w Instalacji funkcjonujacej w warunkach normal-

nych.

4.1. Odpady niebezpieczne

e ” llos¢ odpa-
Lp. Rodzaj odpadow Kod odpadu dow
[Mg/rok]
1 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nieza- 13 02 05* 9.0
wierajace zwigzkoéw chlorowcoorganicznych ’
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubra-
2 nia ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecz- 1502 02* 0,30
nymi
3 Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy 16 02 13* 20
inne niz wymienione w 160209 do 160212 :

4 Gazy w pojemnikach ci$nieniowych i zuzyte chemikalia 16 05 07~ 1,0

5 Baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01* 15,0

4.2. odpady inne niz niebezpieczne
o Rodzaj odpadow Kod og- | !10¢ odpa

’ padu
[Mg/rok]

6 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania | 02 05 01 2000
7 Osady z zakladowych oczyszczalni sciekow 02 05 02 3000
8 Odpadowa serwatka 02 05 80 1500
9 Inne niewymienione odpady 02 05 99 18
10 Qdpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17 08 03 18 2,0
11 Opakowania z papieru i tektury 1501 01 1000
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 200
13 Opakowania z drewna 1501 03 100
14 Opakowania z metali 150104 20
15 Opakowania wielomateriatowe 1501 05 6

16 Metal zelazne 16 01 17 30,0
17 Metale niezelazne 16 01 18 10,0
18 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80 16 03 05 1200
19 Szkio 16 01 20 1,0
20 | Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09do 16 0213 | 16 02 14 15,0
21 Skratki 19 08 01 20,0
22 Zawartos¢ piaskownikow 19 08 02 20,0
23 Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne 19 09 05 5,0
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5. Okresli¢ wielko$é emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami
hatasu poza zaktadem na terenach chronionych akustyczne (obszary z za-

budowa zagrodowsg i mieszkaniowa jednorodzinna), w wysokosci:

w porze dnia - w godzinach od 6.00 do 22.00 ) 55 dB(A) "

W porze nocy - w godzinach od 22.00 do 6.00 ' 45 dB(A) '

przy czasie pracy poszczegélnych zrédet hatasu okreslonym w ponizszej ta-
beli

Oznaczenie
Zrodta Nazwa urzadzenia ngs'p:acy
hatasu Zrodia
Kompaktowe urzagdzenia nawiewno- | praca w
zw_1+zw_ 11 wywiewne typu LHW-8 firmy automacie —
HOVAL 24 h/d
Wentylatory dwubiegowe w wyko-
zw_12 +zw_14 naniu kwasoodpornym typu DAk- 24 h/d
315/900P2 firmy Uniwersal
Wentylatory dachowe typu WVPKH
" -250/PW, firmy Fabryka Urzgdzen
2_15+azw_ 16 Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych 2% hid
,KONWEKTOR"
— Skraplacz natryskowo—wyparny au;t);?nc:c‘iz _
- firmy BALTIMOR typu VXC-S288
24 h/d
s oy Skraplacz natryskowo-wyparny au?éiiz:c‘i’; _
= firmy BALTIMOR typu VXC-221
24 h/d
e & Skraplacz natryskowo-wyparny au’t)c:?nc: c;:; _
= firmy BALTIMOR typu VXC 454
24 h/d
caw
= Skraplacz natryskowo—-wyparny B |
2247285 | fimy BALTIMOR typu CLK.225 | @utomacie -
24 h/d
73 6 Skraplacz natryskowo—wyparny au[t)(;?r:::c‘i‘: _
= firmy BALTIMOR typu VXC-N 230
24 h/d
i 7 Skraplacz natryskowo—wyparny auFt)(;&rLC:c‘:; _
= firmy BALTIMOR typu VXC-N-250
24 h/d
Skraplacze Alfa L.aval m(_)del ACDS pora dzienna
za_8+za_21 804D - instalacja 6% _ 9%
freonowa
. . s raca w
. Urzadzenia nawiewno-wywiewne p :
Zw_19+zw_20 mleczarni — hala nr 4 AHtomare ~
24 h/d
zb_1 Budynek stacji dmuchaw cata doba
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6. Udzieli¢ pozwolenia na odprowadzanie z terenu Zakfadu do rowu meliora-

cyjnego P-30 sciekow przemystowych biologicznie rozkitadalnych, oczysz-

czonych w zakladowej, mechniczno - biologicznej oczyszczalni sciekow, w

sktad ktérej wchodza nastepujace obiekty i urzadzenia:

RSB.6222.2.1.2011

pompownia $ciekow surowych z kratg koszowa reczng;

zblokowane urzadzenie do mechanicznego podczyszczania $ciekow (sepa-

rator skratek, piasku i ttuszczu) oraz przenosnik Slimakowy;

instalacja do neutralizacji dwudlenkiem wegla oraz zbiornik usredniajgco-
neutralizujgcy z mieszadtami zatapialnymi oraz matg napowietrzajgca do

wttaczania COy;
reaktor beztlenowy z wydzielong strefg sedymentacyjna;
komora anoksyczna z trzema mieszadtami zatapialnymi;

2 rownolegte ztoza biologiczne wypetnione pakietami z PCW o przeptywie
krzyzowym z rusztami napowietrzajgcymi z rur PCW w ukfadzie pier§cienio-
wym oraz dwoma zraszaczami obrotowymi zintegrowane ze zbiornikami re-

tencyjno-usredniajacymi wyposazonymi w ruszty napowietrzajace;

2 rownolegte komory biokoagulacji z wypetnieniem zanurzonym (unierucho-
miong biomasa) wyposazone w dyfuzory do napowietrzania drobnopeche-

rzykowego;

2 réwnolegte osadniki wtérne radialne ze zgarniaczami ze zgrzebtem cig-

glym o mocy N = 1,05 kW (naped szczotek biezni i koryta);

pompownia do recyrkulacji osadu czynnego wtérnego wyposazona w prze-
ptywomierz elektromagnetyczny zainstalowany w studzience zasuw na ruro-

ciggu osadu recyrkulowanego;

hala dmuchaw z zainstalowanymi trzema (2 + 1 rezerwowa) dmuchawami
rotacyjnymi;

koryto pomiarowe dla $ciekéw odptywajacych z osadnikow wtérnych z zain-
stalowang zwezkg Venturiego o zakresie pomiarowym do 250 m®h (70 I/s)

wykonana ze stali nierdzewnej;(przed zwezkq zainstalowany ultradzwigkowy

czujnik poziomu przekazujacy sygnat do sterowni dozowania chemikaliow);

filtr zwirowo-roslinny (trzcina pospolita, patka wodna, tatarak) izolowany od
podtoza folig i wypetniony ttuczniem o granulacji 50-100 mm;
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» staw stabilizacyjny z budowlg zrzutowg $ciekéw oczyszczonych petnigcy do-
datkowo role zbiornika retencyjnego $ciekoéw oczyszczonych,;

e grawitacyjny zageszczacz osadu z mieszadiem pretowym:;
e zbiornik osadu zageszczonego;
e stacja odwadniania i higienizacji osadu:

* zadaszone sktadowisko osadu odwodnionego z nawierzchnig betonowa

szczelng;

* stacja chemikaliéw (w budynku oczyszczalni) przeznaczona do magazyno-

wania i dozowania chemikaliow:

e budynek oczyszczalni o powierzchni uzytkowej 95 m? z pomieszczeniami
socjalnymi pracownikow, dyzurka ze sterownia, rozdzielnia elektryczna, ko-

morg trafo oraz w/w stacjg chemikaliow;

» stacja dmuchaw dla od$wiezania $ciekow w zbiorniku usredniajaco-

neutralizujgcym;
e pompownia odciekéw;

7.0kresli¢ nastepujace warunki wykonywania uprawnienia.

7.1. w warunkach normalnej pracy instalacji dopuszczalne ilosci $ciekéw
przemystowych wprowadzanych do rowu P-30 wynosza;
7.1.1. maksymaliny odptyw godzinowy
Qhmax. = 200 m¥/h;
7.1.2. maksymainy odptyw dobowy
Qamax. = 1920 m*/d;

7.2.  w warunkach normalnej pracy instalacji najwyzsze dopuszczalne ste-
zenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych odprowadzanych do
odbiornika oraz dopuszczalny stan tych ciekéw wynosza;

7.2.1. Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs), oznacza-

ne z dodatkiem inhibitora nitryfikacji
SBZTS — 25 mg 02";

7.2.2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), oznaczane metodg

dwuchromianowg
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Schzt.cr — 125 mg O4/l;
7.2.3. Zawiesiny ogdlne
Szaw. 0g. ™ 35 mgll;
7.2.4. Azot ogdiny
SNog. — 30 mg NI/I;
7.2.5. Fosfor ogdiny
Spog. — 2 mg PII;

7.2.6. Substancje ekstrahujace sie eterem naffowym
SSEE. — 20 mgll;

7.2.7. Temperatura— do 35 °C;

7.2.8. Odczyn — pH w zakresie 6,5 + 9,0

7.3. w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia naj-
wyzsze dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w $ciekach przemysto-
wych odprowadzanych do odbiornika podwyzsza sie o 50 % w stosunku
do podanych w punkcie 7.2. przez czas nie dtuzszy niz 48 godzin i wyno-
szg:

7.3.1. Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs), oznacza-

ne z dodatkiem inhibitora nitryfikacji
SBZT5 —_— 37,5 mg 02";

7.3.2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), oznaczane metodg

dwuchromianowg

Schzr.cr — 187,5 mg O2/l;
7.3.3. Zawiesiny ogoine
Szaw. og. — 52,5 mgll;

7.3.4. Azot ogoiny
SNog. — 45,0 mg N/I;

7.3.5. Fosfor ogolny

7.3.6. Substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym
SSEE_ — 30 mgll;
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7.4. w przypadku rozruchu urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia (np.
PO usunigciu awarii), najwyzsze dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w
Sciekach odprowadzanych do odbiornika podwyzsza sie 0 30 % w stosunku
do podanych w punkcie 7.2., podpunkty 7.2.1. + 7.2.6. i wynosza one:

7.4.1. Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs), oznacza-

ne z dodatkiem inhibitora nitryfikacji
sBz]'5 — 32,5 mg 02";

7.4.2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), oznaczane metodag

dwuchromianowg

Schzr.cr — 162,5 mg O,/I;
7.4.3. Zawiesiny ogéine

Szaw. og. — 45,5 mgl/l;
7.4.4. Azot ogéiny

Snog. — 44,0 mg N/I;

7.4.5. Fosfor ogdiny

7.4.6. Substancje ekstrahujgce sig eterem naftowym
SSEE. — 26 mgll;
7.5. Zobowigzaé Zaktad do:

1) prowadzenia ciggtego pomiaru iloéci $ciekéw odprowadzanych do rowu P-
30 oraz odnotowywania ilosci $ciekéw odprowadzanych w ciggu doby w opar-
ciu o wskazania przeptywomierza.

2) prowadzenia pomiaréw jakosci (stanu i sktadu) $ciekéw wprowadzanych do
rowu P- 30 w zakresie wskaznikéw zanieczyszczenia okreslonych w punkcie
7.2. niniejszej decyzji, na probkach pobieranych w miejscu wprowadzania
$ciekéw do rowu.

3) zawiadamiania Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Sro-
dowiska w Warszawie oraz Staroste Sochaczewskiego o kazdym przypadku

zatrzymania dziatalno$ci oczyszczalni $ciekéw przemystowych oraz wystgpie-
nia okolicznosci, o ktérych mowa w punktach 7.3. i 7 4. niniejszej decyz;ji.

4) utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich
urzadzen technologicznych oczyszczalni oraz wylotu $ciekéw do odbiornika.

5) pokrywania kosztéw Konserwacji rowu P-30 na odcinku od wylotu Sciekéw
do ujcia do rzeki Pisi-Gagoliny
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8. Udzieli¢ pozwolenia na odprowadzanie do rowu melioracyjnego P-30, za
posrednictwem szesciu wpustow oznaczonych jako W-1,W-2, W-3, W-4, W-5 i
W- 6, wod opadowych i roztopowych sptywajacych z wystepujacych na tere-
nie Zaki{adu, nawierzchni o tacznej powierzchni wynoszacej F. = 24 701 m?, w
tym:

— drog wewnetrznych, placow manewrowych i miejsc postojowych o

tacznej powierzchni F, = 10 633 m%;

— dachéw o tacznej powierzchni Fg = 13 719 m?;

— trawnikéw i nawierzchni nieutwardzonych o tacznej powierzchni F,, =

349 m2.

9. Dopuszczalna, taczna ilo§¢é wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych

do rowu P-30 wpustami wymienionymi w punkcie 8. wynosi:
Qs = 204,2 I/s; Q, = 11 465 m*/rok;

10. Najwyzsze dopuszczalne stezenia zanieczyszczenn w wodach opadowych i

roztopowych odprowadzanych do rowu P-30 wynosz3:

1) we wskazniku Zawiesina ogolna — 100 mgl/l;

[

2) we wskazniku Substancje ropopochodne 15 mg/l;

11. Okresli¢ nastepujace metody zapobiegania, zwalczania i ograniczania

skutkow awarii przemystowej.

11.1. Zidentyfikowanie i opisanie sytuacji awaryjnych w Zintegrowanym Systemie
Zarzadzania Jako$cia, Bezpieczeristwem i Srodowiskiem, w szczegdlnosci w
procedurze: Gotowosc na wypadek awarii, w tym okreslenie:

identyfikacji zagrozen i potencjalnych awarii,

— dziatan zapobiegawczych,

— zakresu przegladu kompletnosci i aktualno$ci planéw postepowania,

— zasad postepowania z ustugodawcami Swiadczgcymi ustugi na tere-
nie Spotki,

— zasad postepowania na wypadek awarii,
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11.2;

11.3.

115,

11.6.

g s

— dziatan po przybyciu stuzb ratowniczych.

Zidentyfikowanie i opisanie sytuacji zwigzanych z zagrozeniem pozarowym
oraz dziataniami prewencyjnymi w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
dla Obiektéw Produkcyjno Magazynowych z funkcja biurowa.

Wyposazenie wszystkich pomieszczer chtodzonych i pomieszczen instalaciji

chiodniczej w instalacje indykacji wycieku amoniaku;

. Zidentyfikowanie i opisanie sytuacji zwigzanych z wyciekiem amoniaku oraz

sposobow dziatania w przypadku jego zaistnienia we wprowadzonym zarza-
dzeniem Prezesa Zarzadu Spétki ,Planie Dziatania Wewnetrznych Stuzb Ra-
towniczych na wypadek awarii lub rozszczelnienia instalacji amoniakalnych
stosowanych w zakladzie z ustaleniem warunkéow techniczno-
organizacyjnych oraz procedur postepowania do prowadzenia dziatar na te-
renie zaktadu na wypadek nadzwyczajnych zagrozen przy awarii lub wycieku
amoniaku a takze okresleniem priorytetéw dziatari ratowniczych, procedury
postepowania w przypadku rozszczelnienia instalaciji, w tym organizaciji ewa-
kuacji, postgpowania przy uszkodzeniach urzadzen chtodniczych oraz zadan
kierownictwa i stuzb zaktadowych.

Lokalizacja zbiornikéw z substancjami niebezpiecznymi ($rodki myjaco-
dezynfekujace) w pomieszczeniach ze szczelng posadzka z odprowadze-
niem ewentualnych wyciekéw do zbiornika retencyjnego $ciekow surowych.
Posadowienie zbiornikéw magazynujacych olej opatowy dla potrzeb kottowni
w wannach betonowych, ktérych celem jest przechwycenie ewentualnych
wyciekdw oleju; Systematyczna kontrola zbiornikéw pod katem ich szczelno-
Sci.

Oznaczenie strefy zagrozenia wybuchem przy reaktorze beztlenowym ze
strefg sedymentacyjng poprzez umieszczenie tablicy o tresci ,, Biogaz. Za-
grozenie wybuchem. Uzywanie otwartego ognia oraz palenie tytoniu zabro-

nione”

12. Okresli¢ ilo$¢ pobieranej wody.

Dla docelowej zdolnosci przetwarzania mleka w Instalacji w ilosci 290 ton/dobe

maksymae zapotrzebowanie na wode wynosi 1406,5 m®dobe i 513,4 tys. m*/rok.
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13. Okresli¢ warunki wprowadzania do $rodowiska substancji lub energii i
wymagane dziatania, w tym srodki techniczne majace na celu zapobieganie

lub ograniczanie emisji.
13.1. Okresli¢ sposoby postepowania z odpadami wytwarzanymi w Instalacji.

13.1.1. Zapobieganie powstawaniu odpaddéw w instalacji oraz ograniczanie ich

iloéci nastepowac powinno poprzez:

= stosowanie nowoczesnych, zautomatyzowanych, hermetyzowanych linii

produkcyjnych,

= stosowanie nowoczesnej, bezodpadowej linii do wytwarzania opakowan
PEIL;

= stosowanie nowoczesnej bezodpadowej linii pakujacej;

= wykorzystywanie do produkcji surowcow i potproduktow nie wymagaja-

cych przetwarzania generujgcego znaczne ilosci odpadow,

= przyjmowanie czesci surowcow od dostawcow w opakowaniach zwrot-
nych,
= stosowanie do pakowania produktéw ciektych, opakowan PET, jednorod-

nych materiatowo, nadajgcych sie w 100% do odzysku;

= stosowanie technologii oczyszczania sciekow przemystowych bez oddzie-

lania osadéw wstepnych;

= wydajne odwadnianie na prasie taSmowej osadow Sciekowych wtornych,

nadmiernych;

= prowadzenie na terenie zaktadu segregacji odpadow opakowaniowych z
papieru i tworzyw sztucznych, ograniczanie ich objetosci (przygotowywa-
nie do transportu) poprzez sprasowanie w dwoch prasokontenerach, se-
lektywne ich magazynowanie do czasu odbioru do dalszego przetwarza-
nia,

= wnikliwa kontrola jakosci kupowanych surowcow;

13.1.2. Ograniczenie negatywnego oddziatywania wytwarzanych odpadéw na $ro-
dowisko nastepowaé powinno poprzez selektywne magazynowanie odpadow
niebezpiecznych w warunkach zabezpieczajgcych srodowisko gruntowo-wodne

przed zanieczyszczeniem oraz w odizolowaniu od warunkow pogodowych,
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13.2. Okresli¢ sposoby gospodarowania poszczegolnymi rodzajami odpadoéw.

13.2.1. Odpady niebezpieczne.

Sposob gospodarowania

Odpady zbierane sg i maga-
zynowane w szczelnych po-
jemnikach w kontenerowym
magazynie technicznym.

Odpady umieszczane sg w
pojemnikach kwaso i olejood-
pornych (zamykanych) i gro-
madzone w pojemniku na
odpady niebezpieczne.

Zuzyte zrodta $wiatta, pojem-
niki ci$nieniowe oraz po che-
mikaliach a takze baterie i
akumulatory beda umieszcza-
ne w magazynie technicznym
w osobnych pojemnkach.

Sposob gospodarowania

: 5 Kod od-
Lp. Rodzaj odpadéow padu
Mineraine oleje silnikowe, przektadnio-
1 |we i smarowe niezawierajgce zwigzkow | 13 02 05*
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych gru-
5 paqh)_, tkgqlny do wycierania (np. $Zma- | 4z 05 9o+
ty, Scierki) i ubrania ochronne zanie-
czyszczone substancjami niebezpiecz-
nymi (np.PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebez-
3 |pieczne elementy inne niz wymienione 16 02 13*
w 16 02 09 do 16 02 12
Gazy w pojemnikach ci$nieniowych i .
4 zuzyte chemikalia 160507
5 |Baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01*
13.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
e Rodzaj odpadéow Kod od-
padu
6 Surowce i produkty nieprzydatne do 02 05 01

spozycia oraz przetwarzania

Surowce zakwestionowane przez kontrole
jakoéci zwracane sa dostawcy. Do czasu
odbioru magazynowane sa w wydzielonej
czesci magazynu SUrowcow,

Surowce rozsypane, zanieczyszczone w
procesie przyjecia i roztadunku umieszcza-
ne sg w pojemnikach w zmieszaniu z innymi
odpadami niesegregowanymi przeznaczo-
nymi do wywiezienia, przez uprawnione
jednostki, na gminne skiadowisko odpadow.

Odpadowy produkt luzem (jogurty, desery
mleczne, serki) powstaty przy zmianie wy-
twarzanego asortymentu gromadzony jest w
specjalnych pojemnikach ustawionych w
hali produkcyjnej. Odpady te odbierane sg
przez uprawnionego odbiorce zewnetrznego
celem odzysku.

Odpadowe produkty konfekcjonowane, tj.
partie wadliwe zakwestionowane przez kon-
trole jakosci, zwroty z handliu w tym produk-
ty przeterminowane. Odpady te odbierane
sg przez uprawnionego odbiorce zewnetrz-
nego celem odzysku.
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Osady z zaktadowych oczyszczalni $cie-

Osady wtorne, nadmierne, ustabilizowane
tlenowo, odwodnione na prasie tasmowe;j i
higienizowane wapnem palonym.

Osady te sg na biezaco badane pod wzgle-
dem sanitarnym oraz skiadu (np. zawartosci
metali ciezkich) w kontekscie ich przydatno-
$ci do stosowania jako nawoz.

Osady te odbierane sg przez uprawnionego
odbiorce celem dalszego wykorzystani

QOdpad powstaty przy odwirowywaniu twarogu
gromadzony jest w osobnych zbiornikach
ustawionych w poblizu stanowiska wirowania.
Serwatka odbierana jest do dalszego wyko-
rzystania przez podmioty produkujgce mleko
w proszku a takze indywidualinych rolnikéw z
przeznaczeniem do skarmiania zwierzat
inwentarskich.

Zuzyte urzadzenia i elementy urzadzen linii
produkcyjnych (ziom, kable) powstate pod-
czas remontow oraz wymiany urzadzen
technologicznych.

QOdpady z metalu umieszczane sg wraz z
innym ztomem w skrzyniach metalowych
ustawionych na terenie warsztatu samocho-
dowego. Elementy z tworzyw sztucznych
umieszczane sa w pojemnikach na tworzywa
sztuczne ustawionych w hali magazynowo-
technologiczne] z dziatem utylizacji odpadow.
Odpady wielomateriatowe umieszczane sg w
pojemnikach na odpady niesegregowane

Odpady gromadzone w pudetkach po tone-
rach, odbierane prze uprawnione jednostki do
odzysku.

Qdpady te zbierane i magazynowane sg
selektywnie i odbierane przez uprawnione
jednostki celem dalszego odzysku. Odpady z
papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych
sg prasowane na terenie zakladu, w hali
magazynowo-technologicznej w 2 kontenero-
prasach. Odpady drewniane (uszkodzone
palety badz ich fragmenty) sprzedawane sg
osobom prywatnym lub przeznaczane na
opat.

Jak w punkcie 9.

Odpady z produkcji opakowan z tworzyw
sztucznych (partie produktéw nieodpowiada-
jace wymaganiom gromadzone selektywnie w
pomieszczeniu produkcyjnym i odbierane

przez uprawnione jednostki.

Gromadzone selektywnie, umieszczane w
pojemnikach i odbierane przez uprawnione
jednostki.

QOdpady urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych nie zawierajgce elementow niebez-
piecznych umieszczane w pojemnikach w
miejscu ich powstawania i odbierane przez
uprawnione jednostki.

Odpady powstate w wyniku eksploataciji
zakladowe] oczyszczalni $ciekow.

Skratki zatrzymywane na kracie, po odsg-
czeniu umieszczane sg w pojemniku na
skratki i przesypywane wapnem.

Skratki odbierane sa, podobnie jak piasek z
piaskownikéw, przez uprawnione jednostki i
wywozone na skltadowisko odpadow.

7 - 02 05 02
kéw
8 Odpadowa serwatka 02 05 80
9 Inne nie wymienione odpady 02 05 99
Odpadowy toner drukarski inny niz wy-
10 mieniony w 08 03 17 080318
11 Opakowania z papieru i tektury 1501 01
12 Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02
13 Opakowania z drewna 1501 03
14 Opakowania z metali 1501 04
15 Opakowania wielomateriatowe 150105
16 Metal zelazne 16 01 17
17 Metale niezelazne 16 01 18
6
Organiczne odpady inne niz wymienione
18 w 16 03 05, 16 03 80 1603 05
19 Szkto 16 01 20
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
= w 16 02 09 do 16 02 13 160214
21 Skratki 19 08 01
22 Zawarto$c¢ piaskownikow 19 08 02
23 Nasycone lub zuzyte zywice jonowy- 19 09 05

mienne

Umieszczone w osobnych pojemnikach
ustawionych w miejscu powstawania odpa-
déw i odbierane przez uprawnione jednostki.
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13.3. Okresli¢ parametry dominujacych zrodet emisji hatasu do srodowiska.

Réwnowazny po-

Oznaczenie h
B ; Czas pracy | ziom A mocy aku-
,f;‘,’ad;ﬂ Nazwa urzadzenia zrédta | stycznej zrodia, dB

dzien | noc
Zrédta punktowe
Kompaktowe urzgdzenia nawiewno- praca w
zw_1+zw_11 wywiewne typu LHW-8 firmy automacie — 86 86
HOVAL 24 h/d
Wentylatory dwubiegowe w wyko-
Zw_12 +zw_14 naniu kwasoodpornym typu DAk- 24 h/d 70 70
315/900P2 firmy Uniwersal
Wentylatory dachowe typu WVPKH
. -250/PW, firmy Fabryka Urzadzen
20 16+2 18 Wentylacyjno-Klimatyzacyjnych el &9 LS
~-KONWEKTOR”
raca w
Skraplacz natryskowo—wyparny P o
23 ] firmy BALTIMOR typu VXC-S288 | @utomacie % -
24 h/d
raca w
Skraplacz natryskowo-wyparny p .
.2 firmy BALTIMOR typu VXC-221 | automacie % o2
24 h/d
raca w
Skraplacz natryskowo—wyparny p e
Zel firmy BALTIMOR typu VXC 454 | @utomacie 05 .
24 h/d
raca w
. Skraplacz natryskowo-wyparny p "
za4%785 | G BALTIMOR typu CLK.225 | @utomacie— | 93 9
24 h/d
caw
Skraplacz natryskowo—-wyparny Pt ¥
za 6 firmy BALTIMOR typu VXC-N 230 | @utomacie— | 91 2
24 h/d
praca w
Skraplacz natryskowo—wyparny e
=y firmy BALTIMOR typu VXC-N-250 | 2utomacie l 91
24 h/d
Skraplacze Alfa Laval model ACDS ora dzienna
za_8 +za 21 804D - instalacja 4 6% _22200 60 60
freonowa
; . 5 . praca w
2w 19+ zw_20 Urzadzenia nawiewno-wywiewne e ot (i 86 86
mleczarni — hala nr 4
24 h/d
Zrédia typu budynek
Budynek stacji dmuchaw cata doba 100 100

zb 1

14. Okresli¢ zakres oraz spos6b monitorowania srodowiska oraz kontroli eks-

ploatacji Instalacji.

14.1. Monitoring ilo$ci wody zuzywanej w Instalacji.
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14.1.1. Prowadzi¢ monitoring ilo$ci pobieranej wody poprzez opomiarowanie zuzy-

cia wody pobieranej na potrzeby Instalacji.
14.1.2. Odnotowywac miesieczne zuzycie wody na potrzeby Instalacji.
14.2. Zakres monitoringu emisji
14.2.1. Monitoring sciekow
Pomiaréw ilosci i jakosci odprowadzanych sciekéw dokonywac zgodnie z przepi-

sami art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy prawo wodne. Nie okresla innego zakresu

monitoringu jakosci i iloéci odprowadzanych Sciekéw, przy czym:

¢ dokonywac ciggtego pomiaru ilosci sciekow odprowadzanych do odbior-
nika;

e badania jakosci $ciekéw wykonywaé poprzez zlecanie uprawnionemu
zewnetrznemu laboratorium w odniesieniu do wskaznikow zanieczysz-

czen okreslonych w punkcie 7.2. niniejszej decyziji;

14.2.2. Monitoring hatasu

Prowadzi¢ pomiary hatasu w srodowisku raz na dwa lata na zasadach okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wy-
magan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz iloSci pobieranej

wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291);
14.2.3. Przekazywanie wynikow pomiarow.

Wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w punktach 12.2.2 przedktadaé Staroscie So-
chaczewskiemu na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikow pomiaréw prowadzonych w
zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych danych oraz terminow i

sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).

14.2.4. Ewidencja wytwarzanych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwianych odpa-
dow
14.2.4.1. Prowadzi¢ ewidencje wytwarzanych zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach

z zastosowaniem dokumentdéw ewidencji odpadow, ktérych wzory zawarte sg w

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw
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dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. Nr 249, poz.
1674).

14.2.4.2. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilosciach wytwarzanych odpa-
dow oraz o sposobach gospodarowania nimi przekazywac Marszatkowi Wojewodz-
twa Mazowieckiego w terminie do korica pierwszego kwartatu za poprzedni rok ka-

lendarzowy.
14.2.5. Monitoring efektywnos$ci wykorzystania energii

14.2.5.1. Monitoring zuzycia energii prowadzié¢ w oparciu o wskazania licznikéw zu-
zycia energii elektrycznej.

14.2.5.2. Prowadzi¢ ewidencje zuzycia energii elektrycznej celem wypracowania
raportdw zuzycia energii elektrycznej oraz decyzji dotyczacych koniecznosci prze-

prowadzenia przegladéw, modernizacji lub wymiany urzgdzen elektrycznych.
14.2.6. Monitoring jako$ci $rodowiska

Nie okresla sie obowigzku monitorowania jakosci poszczegdlnych komponentéw

srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Instalacji.

14.2.7. Zasady gromadzenia i przechowywania wynikéw monitoringu

14.2.7.1. Wyniki pomiaréw okresowych emisji wystepujacych w poszczegdinych
komponentach $rodowiska beda ewidencjonowane i przechowywane w siedzibie

wnioskodawcy, wykorzystywane do sporzadzania wymaganych prawem sprawoz-

dan oraz udostepniane jednostkom kontrolujacym.

14.2.7.2. Wszystkie wyniki prowadzonych pomiaréw emisji beda przechowywane
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w art. 147 ust. 6 ustawy Prawo ochrony $ro-

dowiska.

15. Okresli¢ sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacii

Instalacji.

* Likwidacji Instalacji dokona¢ z wymogami prawa budowlanego, po uzyskaniu
pozwolenia na rozbiérke i w sposéb uwzgledniajacy wymogi ochrony $rodo-

wiska, w tym przepisow ustawy o odpadach.

e W poczatkowej fazie likwidacji usunaé wszystkie materiaty zawierajgce sub-
stancje niebezpieczne oraz odpady, ktore beda przekazane do dalszego go-
spodarowania uprawnionym odbiorcom odpadow.
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e W kolejnym etapie likwidacji instalacji dokona¢ demontazu urzadzen techno-

logicznych i sktadajacych sie na infrastrukture zaktadu.

e W koricowej fazie dokonac rozbioérki obiektow kubaturowych badz ich adap-

tacji do petnienia innej funkcji niz obecna.

e W przypadku zmian sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych, rozbiorki

obiektéw budowlanych i wykonywania innych robot budowlanych w zwigzku

z zakonczeniem eksploatacji /nstalacji, postepowac zgodnie z wymaganymi

decyzjami wiasciwych organéw architektoniczno-budowlanego oraz nadzoru

budowlanego.

16 Okresli¢ nastepujagce dodatkowe sposoby osiggania wysokiego poziomu

ochrony srodowiska jako catosci.

ograniczanie rozlewania i nieszczelnosci w produkcji;

projektowanie i stosowanie instalacji z uwzglednieniem samosptywu,
wyposazenie zbiornikow w systemy pomiarowe i alarmowe (przepetnie-
nie, nieszczelnosci);

opracowanie i stosowanie procedury oprézniania zbiornikow i przewodow
przed roztgczeniem,

segregowanie u zrédta odpadoéw, ktore moga by¢ wykorzystane jako pa-
sza dla zwierzat,

zapobieganie ponownemu dostawaniu sie do $ciekdw czesci statych od-
dzielonych w procesie przetwarzania;

poprawa wstepnego oczyszczania surowca (ograniczenie czestosci my-
cia wiréwek);

gospodarka materiatowa nastawiona na ograniczenie zuzycia wody;
minimalizowanie strat surowca i produktu przy kazdorazowym napetnia-
niu instalaciji;

stosowanie ciggtego procesu pasteryzowania jako obnizajgcego wodo — i
energochtonnos$g;

stosowanie automatycznego i ciggtego procesu czyszczenia;
stosowanie procedur i opomiarowania minimalizujacych ilo$¢ produktow
pozostajacych w instalacji przed cyklem CIP;

maksymalizowanie odzysku rozcieficzonych lecz nie zanieczyszczonych

produktéow z poczatkowej fazy CIP;
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* Pponowne wykorzystanie wod chtodniczych i kondensatéw;
* optymalizacja procesu pod katem zuzycia energii na podgrzewanie i

chtodzenie.

17. Okresli¢ nastepujace sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania

energii.

Prowadzi¢ dziatania zmierzajace do ograniczenia zuzycia energii polegajgce na:

e statym monitoringu zuzycia energii,

e systematycznych przegladach urzadzen energetycznych w celu zmniejsze-
nia zuzycia energii. Prowadzi to w szczegolnosci do doboru i instalowania
silnikéw elektrycznych o mocach dobieranych indywidualnie do istniejacych
obcigzen, silnikow wielobiegowych a takze falownikow,

* eliminacji nadmiernego Zuzycia sprezonego powietrza przez prowadzenie
regularnych przegladéw instalacji i sprezarek,

e prawidiowe utrzymanie sieci dystrybucji pary wodnej w celu zminimalizowa-
nia strat ciepta,

* regularne naprawy urzadzen chtodniczych,

e regularne czyszczenie powierzchni grzewczych i urzadzen doprowadzajg-
cych ciepto,

° Wwytaczanie urzadzen, kiedy nie sg wykorzystywane,

prawidtowa eksploatacja i utrzymanie napedoéw.
18. Pozwolenie obowiazuje do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

19. Stwierdzi¢ wygasniecie z dniem, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie
ostateczna, decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia 01.12.2004 r., znak —
RS.B.6224-1-10/04 zmienionej decyzja z dnia 22.02.2008 r., znak — RS.A.6224-
1/08;

20. Stwierdzi¢ wygasniecie z dniem_31.10.2011 r. decyzji Starosty Sochaczew-
skiego z dnia 7.11.2001 r., znak - R$.B.6224-1-1 8/01.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 13 maja 2011 r., znak — L.dz.1475/05/2011 Bakoma Sp.zo.0. w
Warszawie wystapita do Starosty Sochaczewskiego o wydanie pozwolenia zinte-

growanego dla instalacji do produkcji wyrobéw mleczarskich Zlokalizowanej na
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dziatkach o nr ewid. 6/2, 7/2, 8, 9/2, 11/4 i 11/5 w miejscowosci Elzbietow, gm. Te-
resin; W trakcie postepowania administracyjnego, ktére wszczeto w dniu 18 maja
2011 r. Po wstepnej analizie wniosku stwierdzono, ze Instalacja ta kwalifikuje sig,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw in-
stalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elemen-
téw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (punkt 6. podpunkt 6) zatacznika
do tego rozporzadzenia) do instalacji, ktérej prowadzenie wymaga pozwolenia zin-
tegrowanego, bowiem zamierzona zdolno$¢ przetwarzania wynosi wigcej niz 200
ton mleka na dobe, przy czym zdolno$¢ przetwarzania oznacza tu najwigksza ilosc
surowca, ktora moze by¢ przetworzona w ciggu jednej doby w normalnych warun-

kach Pracy Instalacji.

Instalacja zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzia-
fywaé na $rodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz w §3 ust.1 pkt 52 lit.b, 78, 93 i 98 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na
$rodowisko. Z tego tez wzgledu, na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, organem witasciwym do wydania po-
zwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji IPPC jest starosta, a ze
wzgledu na jej lokalizacje na terenie powiatu sochaczewskiego — Starosta Socha-

czewski.

Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zatgczono wymagane:
— dowad uiszczenia wymaganej opfaty rejestracyjnej
— zapis wniosku w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Spotka nie ztozyta wniosku o wylaczenie z udostepniania danych zawartych we

wniosku o pozwolenie zintegrowane na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo

ochrony srodowiska.

Pismem z dnia 27 maja 2011 r. znak — RSB.6222.2.2011 zawiadomiono strony o
wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zinte-
growanego oraz, ze w/w wniosek zostat umieszczony w publicznie dostgpnym wy-
kazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochro-

nie oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskow w przedmiotowej sprawie.
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Dla zapewnienia udziatu spoteczenstwa w postepowaniu, ogtoszenie informujace o
wszczetym postepowaniu, mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg oraz mozli-
wosci wniesienia uwag byto dostepne przez 21 dni na tablicach ogtoszen w Staro-
stwie Powiatowym w Sochaczewie oraz w Urzedzie Gminy Teresin, a takze w for-
mie obwieszczenia, w poblizu wjazdu na teren zaktadu. W okresie udostepniania

wniosku nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw.

Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, wniosek o pozwolenie zinte-
growane w wersji elektronicznej przestano do Ministra Srodowiska w Warszawie,
wraz z pismem z dnia 30 maja 2011 r., w ktérym zawarto informacje o uiszczeniu

optaty rejestracyjne;j.

Po przeanalizowaniu dokumentéw i ustalen przedfozonych przez wnioskujacego
oraz ogledzinach instalacji, uznano, iz wniosek spetnia wymogi art. 184 oraz art.

208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Dla instalacji nie przewiduje sie innych rodzajéw emisji niz wynikajgce z jej normal-
nej eksploatacii.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust. 3a ustawy Prawo ochrony srodowiska, okre-
$lono wielko$¢ emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza
zakifadem, w odniesieniu do terenéw przeznaczonych pod zabudowe zagrodows a

takze rozktad czasu pracy zrodet hatasu w ciggu doby.

Woda podziemna dostarczana jest do instalacji z wtasnej studni gtebinowej spéiki.
Poniewaz woda ze studni gtebinowej zuzywana jest réwniez poza Instalacja, to w
mysl art. 202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, pozwolenie na pobdr waod
reguluje osobna decyzja administracyjna w niniejszej, za$ decyzji okreslono, zgod-

nie z art. 211 ust. 2 pkt 3c) ilo$é wykorzystywanej wody.

Na terenie zaktadu wystepuje kottownia parowa o wydajnosci 19,5 tony pary na go-
dzine i tacznej mocy termicznej 14,095 MW,. Kotlownia jest instalacjg do spalania
paliw, dla ktérych obowigzek posiadania pozwolenia zintegrowanego dotyczy insta-
lacji o mocy nominalnej ponad 50 MW,. Kotlownia ta nie jest objeta pozwoleniem
zintegrowanym. Emisja pytéw i gazow wprowadzanych do powietrza w wyniku eks-
ploatacji kottowni jest uregulowana zgtoszeniem w trybie art. 152 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

Scieki przemysfowe oraz bytowe poddawane $g petnemu mechaniczno-

biologicznemu oczyszczaniu w zaktadowej oczyszczalni $ciekéw a nastepnie od-
RSB.6222.2.1.2011 252736



prowadzane do rowu melioracyjnego P-30 uchodzacego do rzeki Pisi-Gagoliny. We
wniosku wykazano, w oparciu o badania laboratoryjne, wysoki stopien oczyszczania
$ciekow. Scieki te mieszcza sie w definicji $ciekéw przemystowych biologicznie roz-
ktadalnych z sektora przemystowego wymienionego pod pozycja 1. w zataczniku nr
4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd bgdZ do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137 poz. 984 z pdézn. zm.). Wykazano we wniosku, iz jako$¢ sciekébw odpowiada
wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 3 (tabela Il) w/w rozporzadzenia Ministra
Srodowiska. Wody opadowe i roztopowe z pofaci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych na terenie zakltadu wprowadzane sg do rowu P-30, ktory na terenie zakia-
du ma postac¢ kanatu zelbetowego, zamknietego, za posrednictwem 6 szt. wpustow
ulicznych. W mys$l| art. 202 ust. 1 w zwigzku z art. 181 ust. 1 pkt 3) w pozwoleniu

ustalono warunki emisji $ciekéw przemystowych i wod opadowych i roztopowych.

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji wytwarzane sg odpady, stad w po-
zwoleniu zintegrowanym, w oparciu o przepisy art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochro-
ny $rodowiska okreslono warunki dotyczace ich wytwarzania oraz gospodarowania
nimi.

Zaktad w Elzbietowie nie jest instalacjg 0 zwiekszonym ryzyku ani tez duzym ryzy-
ku wystapienia awarii przemystowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, okreslo-

no metody zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutkéw awarii przemystowe;j.

Zgodnie z wnioskiem strony, okreslono ponadto zakres i sposéb monitorowania
podstawowych proceséw technologicznych, monitoring efektywnosci wykorzystania

energii, monitoring wystepujacych emisji i monitoring zuzycia wody.

Pozwolenie okresla ponadto: sposoby postepowania w przypadku zakonczenia
eksploatacji instalacji, sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska
jako catosci oraz sposoby zapewniania efektywnego wykorzystania energii (zgod-
nie z wymaganiami okreslonymi w art. 211 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowi-
ska). Z przedtozonego wniosku nie wynika, aby instalacja mogta by¢ przyczyng

transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Analize Instalacji pod katem najlepszych dostepnych technik (BAT) przeprowadzo-

no w odniesieniu do ,Dokumentu Referencyjnego na temat Najlepszych Dostep-

RSB.6222.2.1.2011 26 z 36



nych Technik (BREF) w przemysle spozywczym (przetwérstwo Zywnosci, produkcja

napojow i mleka)”, opublikowanego w grudniu 2005 r.,

W ponizszej tabeli zestawiono analize spetnienia wymogow najlepszej dostepnej
techniki (BAT):

Lp.

Zalecenia BAT

Istniejace rozwiqzanizﬂ

Ogoline techniki BAT dla catego sektora spoiywczego

Optymalizacja pracy poprzez szkolenia

Zapewnienie, np. poprzez szkolenia, by pracownicy zdawali
sobie sprawe z wplywu dziatalnosci firmy na srodowisko
i swojej wiasnej odpowiedzialnosci.

Realizowane w ramach ,Zin-
tegrowanego systemu zarza-
dzania jakoscia, bezpieczen-
stwem i srodowiskiem”, zgod-
nym z miedzynarodowymi
normami ISO 9001:2009, 1SO
14001:2004
oraz ISO 22000:2006;
procedura P/18/01

Projektowanie urzadzen (dziatania inwestycyjne)

Zaprojektowanie/wybor urzadzen pozwalajgcych na osia-
gnigcie optymalnych pozioméw zuzycia i emisji oraz przyczy-
niajacych sie do prawidiowe] eksploatac;i i konserwacji za-

Zintegrowany system zarzg-
dzania.

Instalacja zaprojektowana i

wykonana z uwzglednieniem

2 kfadu, np. optymalizacja systemoéw rurociggéw i wydajnosci | m.in. samosplywu przetwa-
w celu zmniejszenia strat produktu oraz zainstalowanie ruro- rzanego surowca, tam gdzie
ciagu pod katem umozliwiajacym samoczynne opréznianie. jest to uzasadnione technolo-

gicznie
Etap projektu i doboru — Zin-
Kontrola emisji hatasu u Zrodia poprzez zaprojektowanie, |tegrowany system zarzadza-
wybor, eksploatacje i konserwacje urzadzen, w tym pojaz- | nia,

3. |dow, pozwalajacych unikaé lub ograniczaé narazenie na etap eksploatacji - realizacja
hatas oraz tam, gdzie wymagane sg dalsze redukcje poziomu wymogow BHP, ttumiki na
hatasu, ostanianie hatasliwych urzadzen. wylotach wentylacji, stosowa-

nie oston dzwigkochtonnych
Konserwacja
Zintegrowany system zarza-
4 Stosowanie regularnych programow konserwacii urzadzen dzania

- harmonogram konserwacgii
maszyn i urzadzen

Minimalizacja zuzycia wody i energii oraz wytwarzania odpadow

Zastosowanie i kontynuowanie metodologii zapobiegaja-
cej i ograniczajgcej zuzycie wody i energii oraz wytwarzanie
odpadow w tym:

- osiggnigcie zaangazowania ze strony kierownictwa,
oraz organizacji i planowania;

- analiza proceséw produkcyjnych, w tym poszczegolinych
etapow procesow, by zidentyfikowac obszary o wysokim
zuzyciu wody i energii i okresli¢ mozliwosci ich ogranicze-
nia, uwzgledniajac wymogi jakosci wody przy kazdym za-
stosowaniu , oraz bezpieczenstwo i higiene zywnosci;

— ocena celow, docelowych pozioméw i granic systemu;

- zidentyfikowanie opcji minimalizacji zuzycia wody i energii
oraz wytwarzania sciekéw, przy pomocy metodycznego
podejscia;

Zintegrowany system zarza-
dzania
Program $rodowiskowy
System HACCP
Zasady Dobrej Praktyki Higie-
nicznej
Monitoring zuzycia wody
i energii
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— przeprowadzenie oceny i studium wykonalnosci;

- wdrozenie programu minimalizacji zuzycia wody i energii
oraz wytwarzania odpaddéw oraz

- ciggte monitorowanie zuzycia wody i energii, poziomow
wytwarzania odpadow i skutecznosci srodkéw kontroli.

Wdrozenie systemu kontroli i rewizji poziomow zuzycia i
emisji zarowno dla indywidualnych procesow produkcyj-
nych, jak i na poziomie zakiadu, w celu optymalizacji rze-
czywistych poziomow.

Monitoring zuzycia energii i
wody, pomiar ilosci wytwa-
rzanych sciekéw, odpadow
statych, zuzycia substanciji
niebezpiecznych

Prowadzenie doktadnego wykazu surowcéw i produktéw na
wszystkich etapach procesu, od odbioru surowcow do wysyiki
produktéw i technologii.

Rozwigzanie stosowane

Zarzadzanie produkcjag

Planowanie produkcji w celu ograniczenia odpadéw popro-

Zintegrowany system zarzg-
dzania

B. dukcyjnych i czestotliwosci czyszczenia instalacii Procedura Planowanie pro-
dukcji P/09/01
9 Minimalizacja czasu magazynowania materiatow fatwo psuja- i
" |cych sie o
Segregacja odpadéw w celu optymalizacji uzycia, ponownego
10. |uzycia, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania (i ograniczenia Rozwigzanie stosowane
zanieczyszczenia Sciekow)
Zapobieganie spadaniu materiatow na podtoge, np. przez
11. | odpowiednio umieszczone ostony przeciwodpryskowe, ekra- Rozwigzanie stosowane
ny, klapy, tacki ociekowe i koryta
12. Optymalizacja rozdzielenia strynjieni wody, w celu optymali- Z?:vvavéglc?r?;} g;:g?:ggg?n?éo'
zacji ponownego wykorzystania i oczyszczenia o :
znajduje zastosowania
Rozwigzanie stosowane przy
13 Zbieranie strumieni wody, np kondensatu czy wody chiodzgcej | skraplaczach natryskowo-
" | oddzielnie w celu optymalizacji ponownego wykorzystania wyparnych amoniakalnej in-
stalacji chfodniczej
14 Unikanie zuzywania wiekszej ilosci energii do ogrzewania i Zﬁfgﬁ;ﬁgﬁ;ﬁg&‘;ﬁ:‘:iﬁzae_z
" | chtodzenia, niz jest to niezbedne bez szkody dla produktu lacjami
Zintegrowany system zarza-
dzania
15. | Utrzymanie porzadku (w tym mycie urzadzen) Instrukcja: Mycie i dezynfekcja
pomieszczen produkcyjnych
1/05/P/22/01
16. | Minimalizacja hatasu spowodowanego przez pojazdy Ograniczenie do minimum

przejazdéw w porze nocnej

Kontrola procesow

17.

Optymalizacja wprowadzania i stosowania kontroli procesu, w
szczegolnosci:

— w instalacjach, gdzie stosuje sie procesy cieplne, i/lub
gdzie surowce sg przechowywane lub przekazywane w
zakresach temperatury krytycznej, kontrolowanie tempe-
ratury przez specjalne pomiary i korekty;

— w instalacjach, gdzie materiaty sg pompowane lub zacho-
dzi ich przeptyw, kontrolowanie cisnienia i/lub specjalne
pomiary przeptywu i/lub specjalne pomiary poziomu oraz
korzystanie z urzadzen kontrolnych,

— winstalacjach, gdzie przechowywanie cieczy lub reakcje

miedzy nimi odbywajg sie w zbiornikach lub naczyniach,
zaréwno w ramach procesu produkcyjnego, jak i czysz-

Rozwigzanie stosowane po-
przez automatyczne systemy
sterowania w instalacjach
grzewczych

Rozwigzanie stosowane
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czenia, korzystanie z czujnikow wykrywajgcych i mierza-
cych poziom substancii;
~ korzystanie z technik analitycznego pomiaru i kontroli w
celu zmniejszenia strat materiaty i wody oraz wytwarzania
Sciekéw podczas przetwarzania i czyszczenia, w szcze-
golnosci:
® pomiary pH, by moéc kontrolowaé dodawanie
kwaséw lub zasad oraz monitorowanie stru-
mienia sciekéw, by kontrolowaé mieszanie i
zobojetnianie przed dalszym oczyszczaniem lub
odprowadzeniem:
® pomiar przewodnosci w celu kontroli poziomu
rozpuszczonych soli przed ponownym wyko-
rzystaniem wody, oraz pomiar poziomu de-
tergentow przed ponownym ich wykorzysta-
niem , oraz
* W instalacjach, gdzie piyny mogg by¢ metne
lub nieprzejrzyste z powodu zawiesin, pomiary
metnoséci w celu monitorowania jakosci wody
technologicznej i optymalizacji zaréwno odzysku
materiatu/produktu z wody, jak i ponownego wyko-
rzystania wody do czyszczenia

Rozwigzanie stosowane —[

Rozwigzanie stosowane na
oczyszczalni ciekow

Rozwigzanie stosowane w
odniesieniu do detergentéw

Ze wzgledu na specyfike pro-
wadzonej dziatalnosci nie
znajduje zastosowania

18.

Korzystanie ze zautomatyzowanej regulacji uruchamiania i
przerywania przeplywu wody, by dostarczag wode technolo-
giczng tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna

Przepompowywanie wody ze
zbiornikéw do miejsca poboru
Za pomocg uktadu pompowego
sterowanego automatycznie i
dostosowujgcego biezacg wy-
dajnos¢ do aktualnego zapo-
trzebowania na wode

Wybor materiatéw i surowcow

19.

Wyb6r surowcdw i surowcow pomocniczych, ktére minimalizu-
ja wytwarzanie odpadéw statych i szkodliwych emisji do po-
wietrza i wody

Kazda partia dostarczanego
mleka jest badana pod katem
jego jakosci i w przypadku
niedotrzymywania parame-
trow, nie jest kierowana do
produkcji. Mleko to jest prze-
kazywane do odzysku

20.

Rozprowadzanie odpadéw na powierzchni ziemi rolnej jako
opcja pozbywania sie odpadéw w sektorze spozywczym, z
zastrzezeniem przepisow lokalnych (np. osady $ciekowe)

Ustabilizowane o osady scie-
kowe przekazywane do wyko-
rzystania rolniczego na pod-
stawie stosownej umowy

Zarzadzanie taricuchem dostaw

21.

BAT ma na celu wspdiprace miedzy dostawcami a od-
biorcami surowcéw by utworzyc taricuch odpowiedzialnosci
srodowiskowej w celu zminimalizowania zanieczyszczenia
i ochrony $rodowiska jako catosci.

Wszystkie przychodzace do-
stawy sprawdzane sg pod
wzgledem stanu opakowar

zbiorczych, terminu waznosci
oraz poddawane sg kontroli
jakosci . Dostawcy sg stale

oceniani poprzez kontrole na
miejscu, certyfikaty, analizy

oraz audity.

Czyszczenie urzadzen i instalacji

Czyszczenie

1. _|Usuniecie pozostatosci surowcow mozliwie najszybciej po |

Rozwigzanie stosowane
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przetworzeniu i czeste czyszczenie miejsc skladowania su-
rowcow

Dostarczenie i stosowanie kratek i sit nad wpustami pod-
togowymi i zagwarantowanie ich czestej kontroli i czyszcze-
nia, aby zapobiec porywaniu czgstek surowcéw przez wypty-
wajace Scieki

Rozwigzanie stosowane

Optymalizacja czyszczenia na sucho (w tym systemow
prézniowych) urzgdzen i instalacji, rbwniez po wyciekach
przed czyszczeniem na mokro tam, gdzie czyszczenie na
mokro jest niezbedne, by zachowac standardy higieny

Ze wzgledu na specyfike pro-
wadzonej dziatalnosci nie
znajduje zastosowania

Wstepne namoczenie podidg | otwarcie urzadzen, by
zmniejszy¢ przyczepnos¢ wyschnietego lub spalonego brudu
przed czyszczeniem na mokro

Rozwigzanie stosowane

Gospodarowanie i minimalizacja zuzycia wody, energii i de-
tergentow

Zintegrowany system zarzg-
dzania
Program srodowiskowy
System HACCP
Monitoring zuzycia wody
i energii

Wyposazenie wezy do czyszczenia recznego w regulowane
recznie Koncowki

Rozwigzanie stosowane

Dostarczanie wody o regulowanym cisnieniu oraz przez dysze

Rozwigzanie stosowane

Optymalizacja ponownego wykorzystania cieptej wody chito-
dzacej z otwartego obiegu, np. do czyszczenia

Nie znajduje zastosowania
(niewielka ilos¢ wody w otwar-
tym systemie chiodzenia skra-
placza natryskowo-wyparnego
w instalacji chiodniczej w ma-

gazynie Biedronki)

Wybér srodkow czyszczacych

Wybor i zastosowanie srodkéw do czyszczenia i dezynfekgji,
ktére sg jak najmniej szkodliwe dla $rodowiska i ktore
umozliwiajg skuteczng kontrole warunkow higienicznych

Rozwigzanie stosowane

10.

Stosowanie ukiadéw mycia w obiegu zamknietym (CIP) oraz
zapewnienie, by CIP byto stosowane w optymalny sposob,
np. przez pomiar metnosci, przewodnosci lub pH oraz au-
tomatyczne dozowanie chemikaliow o odpowiednich steze-
niach

Rozwigzanie stosowane

1.

Stosuje sie systemy jednorazowego uzytku w przypadku

matych lub rzadko uzywanych instalacji, lub gdzie roztwor
czyszczacy szybko ulega zanieczyszczeniu, np. instalacje
UHT, urzadzenia do separacji membranowej oraz wstepne
czyszczenie parownikow i suszarek rozpylowych

Ze wzgledu na specyfike pro-
wadzonej dziatalnosci nie
znajduje zastosowania

12.

W przypadku odpowiednich wahan pH strumieni $ciekow z
CIP i innych zrodet, stosowana jest samoneutralizacja zasa-
dowych kwasnych strumieni sciekéw w neutralizatorach

Wystepuje tylko potrzeba ko-
rekty odczynu $ciekow alka-
licznych

13.

Zmniejszenie uzycia EDTA poprzez ograniczenie koniecz-
nosci i czestotliwosci jego uzycia oraz ograniczenie ilosci
uzytej substancji, tj. odzysk roztworéw czyszczacych

Srodek wycofany z uzycia

14.

Przy wyborze srodkéw chemicznych do dezynfekcji i steryliza-
cji urzadzen i instalacji, BAT obejmuje unikanie stosowania
fluorowcowanych biocydoéw utleniajacych, chyba ze alter-
natywne rozwigzania nie sg skuteczne

Substancje bedgce fluorow-
cowanymi biocydami utlenia-
jacymi nie s3 stosowane

Dodatkowe BAT dla niektorych procesow i operacji jednostkowych stosowane w wielu sekto-

rach przemystu spozywczego

Zarzadzanie taricuchem dostaw

1

Zgaszenie silnika oraz jednostki mrozacej, jesli jest, gdy
samochod jest zaparkowany, a takze podczas zatadunku i

Rozwigzanie stosowane
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—

| rozladunku oraz Zapewnienie innego Zrédia mocy |

Odwirowywanie / separacja

Odwirowywanie w celu zmniejszenia zrzutu produktu w stru- : :
i mieniu odpadow Rozwigzanie stosowane
Obnizanie temperatury i mrozenie
1 Unikanie stosowania substancji niszczacych warstwe ozo- Rozwigzanie stosowane — w
___|nowa, takich jak halogenki, jako czynnikéw chiodniczych uzyciu amoniak i freon R404A)
Utrzymywana stata temperatu-
5 Unikanie nadmiernego ochtadzania powierzchni klimatyzowa- raod 2-6 st. C - warunki
" [ nych i chfodniczych przechowywania wymagane
ze wzgledu na technologie
3. | Optymalizacja ciénienia kondensacji Regulac;atc;::rl]e;ma dutoma:
Rozwigzanie stosowane —
4. |Regularne rozmrazanie catego systemu poprzez automatyczne stero-
wanie systemem
Utrzymanie skraplaczy w czystosci Rozwigzanie stosowane
Zapewnienie, ze powietrze naptywajgce do kondensatoréw ; :
. jest tak zimne, jak to mozliwe Rozwiazanie stosowane
Optymalizacja temperatury kondensaciji Nie dotyczy
Rozwiazanie stosowane —
8. | Uzycie automatycznego rozmrazania parownikéw poprzez automatyczne stero-
wanie systemem
Dziatanie bez automatycznego rozmrazania podczas krotkich . .
9. postojow produkdji Rozwigzanie stosowane
Minimalizowanie strat przenikania ciepta i strat wentylacyjnych ; ;
s ze schiodzonych pomieszczen i chiodni Rozwigzanie stosowane
Chtodzenie
1 Optymalizacja dziatania ukfadéw chtodzenia woda w celu Nie dotvcz
| unikniecia nadmiernych upustéw z chiodni kominowych YRy
Instalacja plytowego wymiennika ciepta do wstepnego chio- Séoiox?g:nlirll:tilqug zgtgrﬂs:
2 dzenia wodg lodowa z amoniakiem, przed ostateczna opera- %zen)ila zbiornikc’:w?uo dy lodo-
Ejoa_ cr::'odzenla w zbiorniku wody lodowej z parownikiem wigz- wej , ktdra jest potrzebna do
ik procesow technologicznych
3. | Odzyskanie ciepta z uktadow chiodzenia W trakcie realizacii
Pakowanie
Optymalizacja projektu pakowania, w tym wagi i wielkosci
1. | materiatu opakowaniowego w celu zmniejszenia iloci Rozwigzanie stosowane
zuzytego materiatu i zminimalizowania odpadow
2. | Odbiér materiatéw luzem Rozwigzanie stosowane
3 Oddzielne zbieranie materiatu opakowaniowego Rozwiazanie stosowane
4. | Zminimalizowanie przepetnien podczas pakowania Rozwigzanie stosowane

Generowanie i wykorzystanie energii

Stosowanie skojarzonej produkcji ciepta i energii elektrycznej
w instalacjach nowych lub znacznie zmienionych, lub stoso-
wanie systemow energii odnawialnej w instalacjach, ktére
moga wykorzysta¢ wyprodukowane cieplo i energie elektrycz-
na, np. w produkcji cukru, produkeji mieka w proszku, su-
szeniu serwatki, produkcji kawy instant, warzeniu i desty-
lacji

Nie dotyczy - kotlownia za-
kiadowa nie jest czescia insta-
lacji bedacej przedmiotem
wniosku

2.

Korzystanie z pomp ciepta do odzysku ciepta z réznych
zrodet

Odzysk ciepta do ogrzewania
pomieszczen i podgrzewania
wody
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3. |Wpyiaczanie urzadzen, gdy nie sg one potrzebne Rozwigzanie stosowane
: ; - v Ma miejsce przez zastosowa-
4. | Zmniejszanie obcigzen silnikow ries fallowmileibe
5. | Zmniejszanie strat mocy silnika Rozwigzanie stosowane
6. Wy{co_rzygtanie nadeQW 0 zmiennej predkosci, by zmniejszy¢ Rozwiazanie stosowane
obcigzenie wentylatoréw i pomp
Stosowanie izolacji termicznej, np. rur, zbiornikéw iurza-
dzen uzywanych do przewozu, przechowywania lub pod-
7. |dawania dziataniu substancji powyzej lub ponizej tempera- Rozwigzanie stosowane
tury otoczenia oraz urzadzen uzywanych do procesow
zwigzanych z ogrzewaniem i chtodzeniem
8. | Stosowanie przemiennikéw czestotliwosci w silnikach. Rozwigzanie stosowane

Zuzycie wody

W przypadku korzystania z wody podziemnej gruntowej, BAT
powinna obejmowac nastepujgce czynnosci:
pompowanie tylko tych ilosci wody, ktére sg rzeczywi-
§cie niezbedne

Przepompowywanie wody ze
zbiornikow do miejsca poboru
za pomocg ukiadu pompowego
sterowanego automatycznie i
dostosowujgcego biezacg wy-
dajnos¢ do aktualnego zapo-
trzebowania na wode

Uktady sprezonego powietrza

1.

Sprawdzanie i zmniejszanie poziomow cisnienia, jeéli to moz-
liwe

Rozwigzanie stosowane

Rozwigzanie w czesci przy-

2. | Optymalizowanie temperatury powietrza przy wlocie padkow stosowane i w czesci
w trakcie realizacji
. ; . . Rozwigzanie w czesci przy-
3 Zainstalowanie ttumikow przy wlotach i wylotach w celu padkéw stosowane i w czesci

zmnigjszenia poziomu hatasu

w _trakcie realizacji

Systemy parowe

Unikanie strat pary przy powrocie kondensatu

Rozwigzanie stosowane

2. | lzolowanie nieuzywanych przewodéw Rozwigzanie stosowane
3. | Poprawienie funkcjonowania garnkdw kondensacyjnych Rozwigzanie stosowane
4. | Naprawienie przeciekéw pary Rozwigzanie stosowane
5. | Zminimalizowanie operacji odmulania i odsalania kottow Rozwigzanie stosowane

Oczyszczanie sciekow

il;

Stosowanie cedzenia zawiesin w instalacji przemystu po-
Zywczego

Nie dotyczy

Usuwanie tluszczu przy uzyciu separatora tluszczu w instalacji

2. | przemysiu spozywczego, jesli scieki zawierajg ttuszcze zwie- Rozwigzanie stosowane
rzece lub roslinne, oleje lub tluszcze (FOG)

3. |stosowanie wyréwnania przeptywu i obcigzenia Rozwigzanie stosowane
Stosowanie neutralizacji wobec silnie kwasowych lub alka- . .

4. licznych $ciekow Rozwigzanie stosowane
SSttaole:“c>wan|e sedymentacji wobec $ciekdw zawierajgcych ciata Rozwiazanie stosowane

. | Stosowanie flotacji za pomocg sprezonego powietrza DAF Rozwigzanie stosowane

7. | Stosowanie oczyszczania biologicznego Rozwigzanie stosowane
Uzycie gazu CH 4 powstalego podczas beztlenowego Rozwigzanie mogtoby mie¢

8. |rozktadu odpadéw do produkcji ciepta i/lub energii elek- zastosowanie ale obecnie nie

tryczne;.

ma

Gdy konieczne jest dalsze oczyszczanie w celu osiggniecia tych wymaganych poziomoéw lub spetnie-

nia specjalnych ograniczen, nalezy skorzystac z nastepujgcych technik:

9.

Biologiczne usuniecie azotu

Ma miejsce na ztozu biolo-
gicznym

10.

Stosowanie wytracania w celu usuniecia fosforu z jedno-

Ma miejsce w komorze bioko-
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czesnym obrobkg osadu czynnego, jesli jest stosowany

agulacji

11. | Uzycie filtracji w celu "polerowania" $ciekow Ma miejsce na filtr zwirowy
Usunigcie substancji niebezpiecznych i niebezpiecznych ;
L substaencji priorytetc:wych P : i g Nie dotyczy
13. | Stosowanie filtracji membranowej Filtr zwirowo-roslinny
Jezeli jakos¢ Sciekow nadaje sie do ponownego wykorzystania w procesie stosowanym w
przemysle spozywczym, BAT powinna obejmowaé nastepujgce czynnosci:
Ponowne wykorzystanie wody po jej sterylizacji i dezynfekgii,
14. | unikajac stosowania chloru czynnego (spetniajgcej normy Nie dotyczy

dyrektywy Rady 98/83/WE [66, WE, 1 998]

W celu obrébki osadéw sciekow
nastep

ujgcych czynnosci:

ych, BAT powinna obejmowa¢ jed

ng lub kombinacje

15. | Stabilizacja Rozwigzanie stosowane
16. | Zageszczanie Rozwigzanie stosowane
17. | Odwodnienie Rozwigzanie stosowane
18. Suszenie, jesli naturalne cieplo lub ciepto odzyskane z proce- Nie jest stosowane

sOw w instalacji moga by¢ uzyte

Przypadkowe emisje

Generalnie, aby zapobiec wypadkom i ograniczy¢ ich szkodli-
wy wplyw na srodowisko jako cato$é, BAT powinna objac
nastepujgce czynnosci:

Zidentyfikowanie potencjalnego zrodia zda-
rzen/przypadkowych emisji, ktore mogtyby szkodzié sro-
dowisku naturalnemu

W ramach Zintegrowanego
Systemu Zarzgdzania oraz
Planu dziatania wewnetrznych
stuzb ratowniczych na wypa-
dek awarii lub rozszczelnienia
instalacji amoniakalnych sto-
sowanych w Zakiadzie Pro-
dukcyjnym ,BAKOMA” w Elz-
bietowie, - zarzadzenie Nr 3/8
Prezesa Zarzgdu BAKOMA
S.A. z dnia 20 marca 2008 r.

Ocena prawdopodobienstwa wystapienia okreslonych zda-

2. [rzen / przypadkowych emisji i ich dotkliwosci, jezeli sie Jak wyzej
pojawig, tj. przeprowadzenie oceny ryzyka
Zidentyfikowanie tych potencjalnych zdarzen / przypadkowych

3. [emisji, dla ktorych wymagane sg dodatkowe kontrole w celu Jak wyzej
ich unikniecia
Zidentyfikowanie i wdrozenie $rodkéw kontroli niezbed-

4. |nych, aby zapobiec zdarzeniom izminimalizowaé ich szko- Jak wyzej
dliwy wplyw na $rodowisko

5 gggcowanie, wdrozenie i regularne testowanie planu awaryj- Jak wyze

6. Zbadanie wszystkich zdarzen i sytuacji niebezpiecznych oraz Nie stosuje sie

prowadzenie systemow ewidenciji .

Dodatkowe BAT dla mleczarni

Oprocz BAT opisanych wyzej, BAT dla mleczarni powinna
obejmowac nastepujace czynnosci:

Czesciowe homogenizowanie mleka

Rozwigzanie stosowane

Uzytkowane sg pasteryzatory

2. | Zastapienie pasteryzatorow okresowych ciggtymi GkEES WD

3 Stosowanig regeneracyjnych wymiennikéw ciepta w procesie Rozwiazanie stosowane
pasteryzaciji

4 Zmniejszenie czestotliwosci czyszczenia wirowek przez | Rozwigzanie nie jest stosowa-

| poprawe wstepnej filtracji i klaryfikacii ne

Zwigkszenie odzysku rozcienczonego, ale nie skazonego
produktu ze wstepnego piukania CIP, uruchamiania, zamyka-

S. | nia oraz zmiany HTST, a takze z piukania rurociggow i innych Rozwigzanie stosowane

urzadzen przez wykrywanie online punktow przej$cia po-

miedzy produktem i fazg wody.
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Stosowanie kilku matych systemow CIP, zamiast scentralizo-
wanego systemu CIP, w przypadku duzych urzgdzen mle-
czarskich z bardzo rozgatezionym rurociggiem

Rozwigzanie stosowane

Ponowne wykorzystanie wody chtodzacej, uzywanej wody
czyszczacej, kondensatow z operacji parowania i suszenia,
wyciekow z proceséw separacji membranowej oraz wody
ptuczacej po oczyszczeniu, jesli jest konieczna, w celu
zapewnienia poziomu higieny koniecznego do ponownego
wykorzystania wody

Nie dotyczy

Zarzadzanie Srodowiskiem

BAT ma na celu wdrozenie i stosowanie takiego systemu
zarzadzania $rodowiskiem, ktory zawiera, stosownie do in-
dywidualnych okolicznosci, nastepujace funkcje:

e definicje polityki ochrony Srodowiska danej instalacji przy-
jetag przez najwyzsze kierownictwo (zobowigzanie naj-
wyzszego kierownictwa jest uwazane za warunek sku-
tecznego zastosowania innych funkcji EMS)

e planowanie i ustanowienie niezbednych procedur

e wdrozenie procedur, ze szczegbinym uwzglednieniem:

struktury i zakresu odpowiedzialnosci

szkolen, rozwijania $wiadomosci, oraz kompetenciji

c) komunikacji

Zaangazowania pracownikow

dokumentowania

f) skutecznej kontroli procesu

programow konserwacji urzgdzen

gotowosci i reagowania w nagtych wypadkach
i) zapewnienia zgodnosci z przepisami o ochronie sro-

dowiska.

e sprawdzanie wynikéw i podejmowanie dziatarn napraw-
czych, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

a) monitorowania i pomiarow

b) dziatan naprawczych i zapobiegawczych

c) prowadzenia dokumentacji

d) niezaleznych (w miare mozliwosci) kontroli wewnetrz-
nych (audytu) w celu okreslenia, czy system zarza-
dzania $rodowiskiem jest zgodny z planowanymi roz-
wigzaniami i byt wiasciwie wdrozony i zachowywany.

e rewizja systemu przez najwyzsze kierownictwo.

Sg jeszcze trzy funkcje, ktore stopniowo mogg uzupetniac
powyzsze dziatania, i ktére uwazane sg za dziatania wspoma-
gajace. Jednak ich brak nie jest ogélnie sprzeczny z BAT. Sg
to:

e zbadanie i weryfikacja systemu zarzgdzania i procedur
kontroli przez akredytowang instytucje certyfikujgca lub
zewnetrznego weryfikatora EMS

e regularne przygotowywanie i publikacja (i ewentualnie
zatwierdzanie przez instytucje zewnetrzng) oswiadczen
$rodowiskowych, opisujacych wszystkie istotne aspekty
$rodowiskowe zwigzane z instalacja, pozwalajgcych na
coroczne poréwnanie celow i docelowych poziomow w
zakresie ochrony $rodowiska oraz na poréwnanie ich
z odpowiednimi wartosciami analizy poréwnawczej dla
sektora

e wdrozenie i stosowanie sie do uznanego, migdzynarodo-
wego systemu, jak np. system EMAS czy EN ISO
14001:1996. Taki dobrowolny krok mogtby podwyz-
szy¢ wiarygodno$¢ EMS. Dotyczy to w szczegdlnosci

Spoétka BAKOMA wdrozyta i
utrzymuje zintegrowany sys-
tem zarzadzania jakoscig,
bezpieczenstwem i $rodowi-
skiem, zgodny z miedzynaro-
dowymi normami ISO
9001:2009, 1ISO 14001:2004
oraz 1SO 22000:2006 a takze
standardami wymaganymi
przez zagraniczne sieci han-
dlowe: BRC (Global Standard
Food) oraz IFS (International
Food Standard). Wymagania
tych standardow sg bardzo
szczegotowe i oprocz celow
jakosciowych, ktore pokrywaja
sie niejednokrotnie z wyma-
ganiami Norm 1SO 9001 oraz
ISO 22000, zawierajg przepisy
dotyczace m.in. alergendw,
GMO czy detektorow metalu.
System jest certyfikowany
przez zewnetrzng jednostke,
ktorg jest Polskie Centrum
Badan i Certfikacji S.A., ul.
Kiobucka 23a, 02-698 War-
szawa.

Wdrozony, zintegrowany
system zarzgdzania jako$cig,
bezpieczenstwem i srodowi-
skiem spetnia wymienione
funkcje poza:

e rozwazeniem wplywu
likwidacji jednostki na
$rodowisko na etapie
projektowania nowej
jednostki

e rozwazenie wypracowania
czystszych technologii

e prowadzeniem regularnej
analizy poréwnawczejw
sektorze, uwzgledniajgcej
wydajnos¢ energetyczng
i dziatania na rzecz
ochrony energii, wybor
surowcow, emisje do
powietrza, zrzuty sciekow
do wody, zuzycie wody i
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EMAS, ktory zawiera wszystkie wyzej wymienione wytwarzanie odpadow.
funkcje i daje wigkszg wiarygodnosé. Systemy niestan-
dardowe moga byé réwnie skuteczne pod warunkiem, ze
sg odpowiednio zaprojektowane i wdrozone.

Wazne jest réwniez, aby uwzglednic¢ nastepujgce potencjalne
funkcje EMS:

* rozwazenie wplywu likwidacji jednostki na $rodowisko
na etapie projektowania nowej jednostki

e rozwazenie wypracowania czystszych technologii

* jeslito mozliwe, prowadzenie regularnej analizy poréw-
nawczej w sektorze, uwzgledniajacej wydajnosé energe-
tyczng i dziatania na rzecz ochrony energii, wybor
surowcow, emisje do powietrza, zrzuty $ciekow do wody,
zuzycie wody i wytwarzanie odpadow.

W przedtozonym przez strone wniosku wykazano, poprzez poréwnanie z zestawie-
niem BAT zawartym w dokumencie, iz Instalacja spetnia wymagania najlepszych
dostgpnych technik. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi, wiec okolicznosé, o

ktorej mowa w art. 211 ust. 2a Prawa ochrony srodowiska.

Z postgpowania wynika, iz nie wystapi oddziatywanie Instalacji poza terenem, do
ktérego prowadzacy /nstalacje posiada tytut prawny, w zwigzku z tym w decyzji nie
okreslono sposobdw ich ograniczania i nie wskazano na konieczno$¢ tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3c) ustawy

Prawo ochrony Srodowiska.

Dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $cie-
kow przemystowych do rowu melioracyjnego P-30 stanie sie bezprzedmiotowe z
chwilg gdy decyzja o pozwoleniu zintegrowanym stanie sie ostateczna, dlatego tez
w punkcie 19. niniejszej decyzji stwierdzono wygasniecie tego pozwolenia wodno-

prawnego zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1) K.p.a.

Zgodnie z art. 135 pkt 1) oraz art. 138 ust. 1 ustawy prawo wodne, w punkcie 20.
decyzji stwierdzono wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z terenu Instalacji do rowu P-30 bowiem uptynat

okres, na ktéry byto wydane.

Spotka posiada decyzje wydang przez Staroste Sochaczewskiego z dnia
06.02.2006 r., znak — RS.B.7647-42/10 udzielajgcg pozwolenia na wytwarzanie od-
padéw. Decyzje te zastapini niniejsze pozwolenie zintegrowane. Zgodnie z art. 193
ust. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, decyzji stwierdzajacej wygasniecie po-
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zwolenia nie wydaje sie, jezeli prowadzacy instalacje uzyska nowe pozwolenie. W
zwigzku z tym, z chwilg gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna — obowigzujgce

pozwolenie na wytwarzanie odpadéw wygasnie.

Termin obowigzywania niniejszej decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem strony oraz

zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Z przediozonego wniosku oraz zatagczonych dokumentéw wynika, iz instalacja spet-
nia wymagania niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego, a takze nie
wystepujg w przedmiotowej sprawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 186 ustawy

Prawo ochrony $rodowiska, wobec czego orzeczono jak wyzej.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za posrednictwem

Starosty Sochaczewskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

Otrzymuje:
— Bakoma Sp.z 0.0. w Warszawie, ul. Pofczyiska 97A, 01-303 Warszawa;

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Minister Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;

2. Zakiad Produkcyjny Bakoma Elzbietéw nr 48, 96-516 Szymanow;
3. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska

Delegatura w Ptocku
ul. Kolegialna 15, 09-402 Ptock;

ala
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