TARNS

yiA SOCHACZEWSKI

Sochaczew, 25.05.2007 r.

RS.B. 7644-3 -1/06

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administra-

cyfnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.);

art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211 oraz
art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z

2006 r. Nr 192, poz. 902 z pézn. zm.),

pkt. 6 ppkt. 5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie rodzajow instalacfi moggcych powodowac znaczne zanieczyszczenie po-
szczeqgolnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz.U. Nr 122,
poz. 1055),

§ 3 ust. 1 pkt. 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko
oraz szczegofowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pozn.

zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektorych
substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomow nie-

ktorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796);

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci od-

niesienia dla niektorych substancfi w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12);
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rozporzadzenie Ministra Srodowiska z d nia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow

emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181);

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow wyni-
kéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacyi lub urzgdzenia, prze-
kazywanych wlasciwym organom ochrony $rodowiska oraz terminu i sposobow ich pre-

zentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529);

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie na-
lezy spefnia¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substan-

cji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841);

po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Ceramiki Budowlanej PLECEWICE S.A.
w Plecewicach, gmina Brochow z dnia 08 grudnia 2005 r. w sprawie wydania po-
zwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji wyrobow ceramicznych za po-

moca wypalania,
orzekam

1. Udzielié Przedsiebiorstwu Ceramiki Budowlanej PLECEWICE S.A. w Plecewi-

cach, gm. Brochéw, zwanemu dalej Zakfadem,
pozwolenia zintegrowanego

na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobow ceramicznych za pomocg wypa-
lania, zwanej dalej Instalacja, zlokalizowanej na dziatkach o nr ewid. 96122 w

miejscowosci Plecewice 50A, gm. Brochow;

2. Okreslié rodzaj prowadzonej przez Zakfad dziatalnosci oraz rodzaj i parametry In-

stalacji.
2 1 Rodzaj prowadzonej przez Zakfad dziatalnosci.

Zakfad prowadzi dziatalno$¢ wytworcza, ustugowa, handlowa w zakresie materiatow

budowlanych, a w szczegolnosci produkcji materiatow budowlanych.

Zaklad prowadzi, przede wszystkim, produkcje i sprzedaz ceramicznych materiatow bu-
dowlanych takich jak: cegly i pustaki wypalane z gliny, stuzgce do wznoszenia $cian

konstrukcyjnych i dziatowych.

Produkcja ta prowadzona jest w oparciu o surowce pochodzgce z wtasnej kopaini.
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2.2 Rodzaj Instalacj.

Instalacja do produkcji wyrobéw ceramicznych za pomoca wypalania, o zdolno-

$ci produkcyjnej ponad 75 ton wyrobéw gotowych na dobe.

Wielkos¢ produkcji w latach 2002 — 2004, w warunkach normalnych, wynosita srednio

228 Mg produktow gotowych na dobe.

W [Instalacji wytwarzane sg wyroby ceramiczne, takie jak: pustaki ceramiczne MAX, U,
pustaki MEGA, cegta budowlana CB-3, cegta modularna DZ9/220, DZ12/220.

Na terenie zaktadu znajdujg sie nastepujgce obiekty wchodzace w sktad instala-
cji
a) Hala zatadowcza surowca ilastego z zasilaczami skrzyniowymi i przenosni-
kiem taSmowym,
b) Magazyn gliny,
c) Magazyn zuzla,

d) Oddziat plastycznego przerobu surowca wyposazony w jedng nitke przerdb-

cza,

e) Gtowna hala produkcyjna z oddziatem formowania poffabrykatow z suszar-
niami, oddziatem wypalania wyrobéw i oddziatem roztadunku wypalonych

wyrobow,
f) Warsztat mechaniczny,
g) Zaplecze socjalno-bytowe.
W transporcie wewnetrznym wykorzystywane sg wozki widtowe spalinowe.

Proces produkcyjny ceramiki budowlanej prowadzony jest w nastepujgcych weztach tech-
nologicznych:
a) Hala dozowania mieszanki trocinowo - zuzlowo-itowej z zasilaczami skrzy-
niowymi i przenosnikiem tasmowym,
b) Wiata przygotowania trocin z sitem i przeno$nikiem tasmowym,

c) Magazyn mieszanki z dwoma zasilaczami skrzyniowymi,

d) Oddziat plastycznego przerobu surowca wyposazony w jedng nitke prze-
robcza, w sktad, ktérej wchodza: zasobniki skrzyniowe gliny i dodatkow,
mieszarka sitowa, gniotownik walcowy, walce gtadkie oraz system przeno-

$nikow tasmowych wraz z urzgdzeniami odpylajgcymi,

e) Oddziat formowania pétfabrykatow,
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f) Suszarnia poéffabrykatow, wyposazona w system nawiewowo-wywiewny.
Do suszenia wykorzystywane jest ciepto odpadowe ze strefy studzenia pie-

cow tunelowych,
g) Oddziat wypalania wyrobdw pracujacy w oparciu o piece tunelowe,

h) Warsztat mechaniczny pracujacy dla utrzymania ruchu i biezacych remon-
tow wyposazony w dwie tokarnie, frezarke, strugarke, szlifierki, spawarke

elektryczna oraz butle do spawania gazowego.

Proces wypalania uformowanych i wysuszonych wyrobdw ceramicznych realizowany jest w

piecach tunelowych.
Produkcja realizowana jest w nastepujacych po sobie, podstawowych procesach:
a) Magazynowanie Surowcow,
b) Przygotowanie masy ceramicznej,
c) Formowanie cegty,
d) Suszenie i wypalanie,
e) Pakowanie.
Przebieg procesu produkcji jest nastepujacy.

Surowce sg magazynowane na otwartej przestrzeni lub w zadaszonych magazynach. Su-
rowce podstawowe i komponenty technologiczne transportowane sg do dozownikow zZnaj-
dujacych sie na poczatku linii technologicznej.

lty warwowe dowozone s3 transportem samochodowym (cigzarowki samowytadowcze) z

wiasnej kopalni. Magazynowanie odbywa si¢ na wolnym powietrzu. Trociny rowniez dostar-

czane sa samochodami z zaktadow przemystu drzewnego.

Trociny sktaduje sie pod wiatg magazynowa skad pobiera sig je tadowarka i dozuje do

urzadzen przygotowania trocin.

Przesiane trociny trafiajg na systemem przeno$nikéw tasmowych surowcow, gdzie po wy-
mieszaniu z item dozowane sg do urzadzen linii przerobu wstepnego surowca. Pierwszg
maszyna przerobcza jest mieszarka rozdrabniajgca. Mieszanka ltowo- zuzlowo- trocinowa z
mieszarki rozdrabniajacej przenoszona jest przenosnikami taSmowymi na gniotowniki wal-
cowe. Tak przerobiona mieszanka przeno$nikiem tasmowym transportowana jest do ma-

gazynu surowca — dotownika.

Z magazynu surowca surowiec dozowany jest do oddziatu formowania cegty.
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e pustak poryzowany MEGA 40
e pustak poryzowany MEGA 30

e pustak poryzowany MEGA 25

e pustak poryzowany MEGA 2

e pustak poryzowany MEGA PW

e pustak kominowy P

e pustak stropowy CERAM

e razem

1 306,19 Mg/rok
1 965,30 Mg/rok
1 655,59 Mg/rok
784,06 Mg/rok
591,58 Mg/rok
1 084,75 Mg/rok

2 696,58 Mg/rok

82 978,73 Mg/rok, tj. 228,00 Mg/dobe

Maksymalna wydajnosci Instalacji wynosi 450 Mg/d.

2.3.2. Czas

pracy.

W warunkach normalnych instalacja pracuje w ruchu ciagtym, tj. 3 zmiany, 24 h/dobe, 7 dni

w tygodniu.

2.3.3. Zuzycie paliw.

Jako paliwa, dla potrzeb wytwarzania energii cieplnej, do celéw technologicznych oraz

transportowych w procesie produkcji stosowane sa: olej opatowy, olej napgdowy oraz gaz

ptynny. Wielkoé¢ zuzycia paliw i jego struktura sg nastgpujace:

Struktura wykorzystania paliw

Maksymalne
A . roczne zuzycie
Srednie paliwa obl. dla | o . . o)
o zuzycie maksymalnej o siarki $ @ =5 Produkcja pary i ciepta
Rodzaj paliwa paliwa wydajnosci In- w p_all- o g v 5
9 s
w roku*) stalacji na po- el § & oo
ziomie 164 250 = & | E=2 MWh/ S
t/rok = s sHsyols sprzedaz
rok wiasne”)
Ciezki olej opato- 3434,98 6 085,54 2.1 % X 343498
wy (Mg)
Olej napgdowy | 65 704 197 | 107 545,883 X
(dm™)
Goz proparedUlan | sa4.564 953.703 4ppm | X . 534,264
skroplony (m~)
Olej opatowy lekki 31,452 55730 X _ 31,452
(Mg)
*) Srednie roczne zuzycie paliwa ustalone w oparciu o dane z lat 2004 + 2006.
6726
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Zuzel stosuje sie go jako domieszka schudzajaca do itow. Sktadowany jest on na hatdzie
obok stacji dozowania. Stamtad, tadowarka przenoszony jest do zasilacza skrzyniowego,

skad poprzez sito wibracyjne kierowany jest do mieszarki na przerobie wstgpnym.

Uformowane pdffabrykaty transportowane sg do suszarni. Suszenie prowadzone jest w

suszarni tunelowe;j.

Czynnikiem grzewczym jest powietrze odpadowe dostarczane ze strefy studzenia piecow
wypatowych. Gorace powietrze pobierane ze strefy studzenia piecow wypatowych wprowa-

dzane jest do suszarni tunelowe;j.

Suszenie odbywa sie na zasadzie przeciwpradu z wielokrotng cyrkulacjg czynnika susza-

cego.

Wysuszone poffabrykaty z suszarni tunelowej transportowane sa do urzadzenia ustawiajg-

cego potfabrykaty na wozkach piecowych

Proces wypalania uformowanych i wysuszonych wyrobow ceramicznych realizowany jest w

piecach tunelowych. Piece opalane sg olejem opatowym cigzkim (mazutem).

Proces wypalania regulowany i sterowany jest w sposéb ciggty w petni automatyczny za
pomocg programu komputerowego. Do programu komputerowego zostaje wprowadzona

krzywa wypatu rozktadu temperatur w piecu, wedtug ktérej realizowane jest wypalanie.
Wypalanie wyrobow odbywa w temperaturze okoto 900°C.

Piece wyposazone sa w kompletna aparature kontrolno — pomiarowa, regulacyjng i sygnali-

zacyjng.
Woézki z wypalonymi wyrobami transportowane sg do urzadzenia roztadowczego.

Wyroby ustawione na paletach po sprawdzeniu przez brakarza i zapakowaniu wywozone

zostaja na plac magazynowy za pomoca wozka widtowego i ustawiane w pryzmy.
2.3. Parametry Instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom.

2.3.1. Wydajnosc Instalacji.

llosci produktéw, jakie sa wytwarzane w zaktadzie w normalnych warunkach pracy instala-

cji, wedtug danych z lat 2002 — 2004, wynosza:

e cegta kratowka K-3 — 9 317,01 Mg/rok
e cegta modularna DZ9/220 — 4 787,03 Mg/rok
e cegta modularna DZ12/220 — 1 706,58 Mg/rok
e pustak ceramiczny MAX — 32 424 6 Mg/rok
e pustak ceramiczny U — 24 659,5 Mg/rok
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2.3.4. Zuzycie energii elektrycznej.

Wielkosc¢ i struktura zuzycia energii elektrycznej sg nastepujace:

. ; ; Srednie ,roczne | Zuzycie energi
Rodzaje proceséw technologicz- L ..
. . - zuzycie energii | obl. dla mak-
nych, na ktére zuzywana jest ; :
smardis slekinmer elektrycznej sym. wydajno-
g i [MWh/rok] &ci Instalacji
Procesy technologiczne 6 244,416 12507,347
Oswietlenie 1872 1872
RAZEM 8 116,416 14379,347

2.3.5. Zuzycie wody.

Zaktad zuzywa okoto 5 000 m*/rok wody pobieranej z wiasnej studni gtebinowej, przy czym
w Instalacji zuzywanych jest ok. 40 % pobieranej wody, ktéra przeznaczana jest wytacznie
na cele bytowo-gospodarcze. Produkcja prowadzona w /nstalacji nie wymaga zuzycia wo-
dy. Pozostate 60 % wody podziemnej zuzywane jest do produkcji betonowych elementow
stropowych oraz utrzymania zieleni i porzgdku na terenie zaktadu. Produkcja betonowych

elementow stropowych prowadzona jest poza Instalacjg.
2.3.6. Odprowadzanie sciekow.

W procesie produkcji prowadzonym w Instalacji nie powstajg scieki. Z Instalacji odprowa-

dzane sg wylacznie Scieki bytowo-gospodarcze oraz wody opadowe i roztopowe.

Scieki bytowo-gospodarcze o przeptywach charakterystycznych: Qg g = 5.4 m%d; Qmaxg =
10,3 m%/d; Qumaxn = 1,3 m*h, odprowadzane sa do kanalizacji gminy Brochow.

Wody opadowe z pofaci dachowych o powierzchni 21 260 m? oraz z nawierzchni drég i

placow o tacznej powierzchni 18 625 m* odprowadzane sg kanatem zaktadowym do rzeki

Bzury.

3. Okresli¢ warianty funkcjonowania /Instalacji w warunkach normalnych.

| wariant — normalny.

Pracujg trzy piece tunelowe w petnej optymalnej mocy produkcyjnej. Wytwarzany jest

peten asortyment produktéow. Praca w ruchu ciggtym.

Il wariant — zmniejszona wydajnos$¢ urzadzen produkcyjnych.

Pracuja dwa piece tunelowe. Planowane zmniejszenie wielkosci produkcji. Wytgczenie

czesci tuneli suszarni. Praca w ruchu ciggtym.

4. Okresli¢c dopuszczalng wielkos¢ emisji gazow i pytéw wprowadzanych do powie-

trza.
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4.1. Okreslic dopuszczalng wielkosé emisji gazow i pytow z Instalacji funkcjonujacej we-

dtug wariantu | lub II, dla Zrédet powstawania i miejsc wprowadzania zanieczyszczen:

Zrédto powstawa-
nia gazéw i pytow

Miejsce wprowa-

dzania gazoéw i
pylow

Dopuszczalne wielkosci emisji

Rodzaj substan-

do powietrza do powletrza cji z;;:}::::zegj!sz- kg/h Mg/rok
dwutlenek siarki 3655 32,0178
dwutlenek azotu 1,294 11,3354
Piec tunelowy ow tlenek wegla 26,270 230,1252
o mocy 2,6 MW, oyt ogotem 0.828 72532
pyt PM10 0,403 2,5803
fluor 0,38 3,33
dwutlenek siarki 3,655 32,0178
dwutlenek azotu 1,294 11,3354
Piec tunelowy . tlenek wegla 26,270 230,1252
o mocy 2,6 MW, oyt ogétem 0.828 72532
pyt PM10 0,403 3,5303
fluor 0,38 3,33
dwutlenek siarki 3.655 32,0178
dwutlenek azotu 1,294 11,3354
Piec tunelowy - tlenek wegla 26,270 230,1252
o mocy 2,6 MW, oyt ogotem 0,828 7.2532
pyt PM10 0,403 3.5303
fluor 0,38 333
dwutlenek azotu 0,1800 1,5768
‘ dwutlenek siarki 0,0160 0,1402
';ZLTELE:& 5: m%rcO;; wyrzut przez S | tlenek wegla 0,0604 05291
pyt ogotem 0,0604 0,5291
pyt PM10 0,0604 0,5291
Bateria suszarni nr E-4 dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
! dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
tlenek wegla 0,00863 0,0756
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pyt ogoétem 0,00863 0,0756
pyt PM10 0,00863 0,0756
dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
E-5 tlenek wegla 0,00863 0,0756
pyt ogotem 0,00863 0,0756
pyt PM10 0,00863 0,0756
dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
E-6 tlenek wegla 0,00863 0,0756
pyt ogotem 0,00863 0,0756
pyt PM10 0,00863 0,0756
dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
E-7 tlenek wegla 0,00863 0,0756
pyt ogotem 0,00863 0,0756
Bateria suszarni nr pyt PM10 0,00863 0,0756
2 dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
E-8 tlenek wegla 0,00863 0,0756
pyt ogoétem 0,00863 0,0756
pyt PM10 0,00863 0,0756
Bateria suszarni nr dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
’ dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
E-9 tlenek wegla 0,00863 0,0756
pyt ogotem 0,00863 0,0756
pyt PM10 0,00863 0,0756
E-10 dwutlenek azotu 0,02517 0,2253
dwutlenek siarki 0,00229 0,0200
tlenek wegla 0,00863 0,0756
pyt ogdtem 0,00863 0,0756
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pyt PM10 0,00863 0,0756
dwutlenek azotu 0,1055 0,924
Kociot DOMOMAX dwutlenek siarki 0,0743 0,651
N DXN 163
_ ) E-11 pyt ogdtem 0,0380 0,333
0 mocy cieplngj
131-179 kW pyt PM10 0,0380 0,333
tlenek wegla 0,0127 0,111
dwutlenek azotu 0,00066 0,0050
Kociot gazowy dwutlenek siarki 0,00006 0,0005
Viessmann typu .
Vitodens 200 E-12 pyt ogétem 0,00022 0,0019
0 mocy 44kW pyt PM10 0,00022 0,0019
tlenek wegla 0,00020 0,0018
dwutlenek azotu 0,00066 0,0050
Viessmann typu :
Vitodens 200 E-13 pyt ogotem 0,00022 0,0019
o mocy 44kW pyt PM10 0,00022 0,0019
tlenek wegla 0,00020 0,0018

4.2. Okreslic catkowitg wielkos¢ emisji gazow i pytlow dopuszczone do wprowadzenia do

powietrza dla catej Instalacji.

Substancja Emisja roczna [Mg/rok]
dwutlenek azotu 36,5173
dwutlenek siarki 96,8454
pyt ogdtem 22,6256
pyt PM10 11,4569
tlenek wegla 691,0194
fluor 10,00
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5. Okresli¢ ilos¢ odpadow poszczegolnych rodzajow dopuszczonych do wytwarzania

w ciagu roku w Instalacji funkcjonujacej w warunkach normalnych, dla dwu wa-

riantow pracy.

5.1. Odpady niebezpieczne.

. . Kod odpa- | llos¢ odpa-
Lp. Rodzaj odpadow i déw Mg/rok
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe | smarowe ”
1 . sl S , 1302 05 g1
niezawierajgce zwigzkdéw chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. "
2 v o s . : 1502 02 0,1
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne ele- 4
3 | menty inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 1602 13 uia
4 | Baterie i akumulatory otowiowe 16 06 01* 0,264
5.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
; ; Kod odpa- | llosé odpa-
Lp. Rodzaj odpadow du déw Mg/rok
1 | Wybrakowane wyroby ceramiczne 1012 08 3000
> Nlep_rzydatne wyroby ceramiczne (odpa_dy z przygoto- 10 12 01 4000
wania mas wsadowych do obrobki termicznej)
3 | Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 1,6
4 | Opakowania wielomateriatowe 150105 7
Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
5 |wycierania i ubrania ochronne niezanieczyszczone 1502 03 0,5
substancjami niebezpiecznymi)
6 |Zuzyte opony 16 01 03 0,1
Pasy klinowe, tasmy transportowe, itp. (inne nie wy-
/ mienione odpady) L i
Materiaty ogniotrwate z remontow wézkow piecowych
8 | (oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow 16 11 06 150
niemetalurgicznych)
9 |Zelazoi stal 17 04 05 52
10 | Zawartos¢ piaskownikow 19 08 02 120
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6. Okresli¢c wielko$é emisji halasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hatasu
poza zakladem na terenach chronionych akustyczne (obszary z zabudowa zagro-

dowa), w wysokosci:

(w porze dnia - w godzinach od 6.00 do 22.00 55 dB(A)

w porze nocy - w godzinach od 22.00 do 6.00 45 dB(A)

przy czasie pracy zrodet hatasu wynoszacym 24 godziny na dobe.

7. Udzieli¢ pozwolenia na odprowadzanie kanalizacja zakladowa, do rzeki Bzury, wod
opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych drég i placu potozonych na
terenie Instalacji o tacznej powierzchni F, = 18 625 m’ oraz z dachéw budynkéw na-
lezacych do Instalacji o tacznej powierzchni F, = 21 260 m?, oraz okresli¢ nastepujace
maksymalne, dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych i rozto-
powych odprowadzanych do odbiornika:

a) we wskazniku Zawiesina ogdlna — 100 mg/l;

b) we wskazniku Substancje ropopochodne — 15 mg/l;

Pozwolenie na odprowadzanie $ciekdéw nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wod-
nych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0sob

trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

8. Okreslié iloéé i skiad sciekow powstajacych w Instalacji i nie wprowadzanych do

wod lub do ziemi

¢ g .. Zawarto$¢ zanieczyszczen
Rodzaj Scie- | llosc scie- w sciekach surowych Odbiornik
kow kow (Qusr) = TR
Wskaznik | Jednostka | Stezenie

BZT5 mg O, /dm® | 350
ChZT mg O, /dm®| 400 Kanaliza|CJa
3 — 3 komunalna
Przemystowe 54 m’/d Zawiesina og. mg/dm 560 Gminy Bro-

Azot ogéiny mg/dm? 42 chow
Fosfor ogélny | mg/dm® 23
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9. Okresli¢ metody zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutkow awarii przemy-
stowe;.
9.1. W instalacji utrzymywaé w sprawnosci technicznej istniejgce urzadzenia przeciwpo-

zarowe;

9.2. Utrzymywac we wtasciwym stanie technicznym monolityczna, zelbetowg skrzynie, w
ktorej usytuowane sg zbiorniki mazutu, tak, aby zdolna byta przyja¢ niekontrolowany wy-

ciek mazutu o objetosci, co najmniej 50 m®;

9.3. Prowadzi¢ cykliczne szkolenia pracownikéw w zakresie likwidacji awarii z udziatem

stuzb strazy pozarnej;

9.4. Informowac o wystapieniu awarii przemystowej Mazowieckiego Wojewoddzkiego In-

spektora Ochrony Srodowiska oraz Staroste Sochaczewskiego;

10. Okresli¢ warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii i wymagane
dziatania, w tym srodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanie
emisji.

10.1. Ustali¢ miejsce i sposob wprowadzania gazéw i pytow do powietrza.

£ gL Wspétrzed- '
Zrodto emisjilemitor b o £ QE’ @
0 @ © a N
® S = 85edmiT
> = S 4 Q W - == =
c3| 88 opis zrodialemitora % Y §-§' B £ gt g £ERE =
ES|ZE ml | m £ ¥ | |B S
2% i -
Al | E-1 P'?‘R:rggfﬁ;"t"gr“r 240 | 223 | 20 | 065 150 | 23.9 | 8760
A2 | E=2 P'gﬁ:ﬁff;\fgrm 248 | 222 | 20 | 065 | 150 | 239 | 8760
A3 | E-3 P’%ﬁ:gf}lgygr”r 256 | 221 | 20 | 065 | 150 | 239 | 8760
B _ ‘ 227 | 182 | 10 | 05 | 30 | 75 | 8760
A4 | E-5 Bate“al ;“ﬁirt';'jatfg‘sowyc“ 232 | 180 | 10 | 05 | 30 | 7.5 | 8760
E-6 236 | 179 | 10 | 05 | 30 | 75 | 8760
A5 E-7 | Bateria suszarni tunelowych | 241 177 | 10 | 0,5 | 30 7,5 | 8760
E-8 I1/2 wentylatory 246 | 176 | 10 | 05 | 30 75 | 8760
AG E-S9 | Bateria suszarni tunelowych | 252 | 175 | 10 | 0,5 | 30 75 | 8760
E-10 1172 wentylatory 257 | 174 | 10 | 0,5 | 30 75 | 8760
A7 | E-11 Ko“o""”r\'f&f?}g"niifo“”o‘ 260 | 254 | 10 | 02 | 180 | 30 | 8760
A8 E-12 Kotlownia gazo- 206 213 3 0,2 50 0,085 8760
E-13 wa/wywietrznik 206 | 215 3 0,2 | 50 | 0,085 | 8760
A9 - Palnik gazowy wyrzut przez suszarnie tunelowe 8760

*w uktadzie lokalnym, przyjete do obliczen
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10.2 Okresli¢c sposob postepowania z odpadami wytwarzanymi w /nstalacji.

10.2.1. Odpady niebezpieczne.

Lp. Rodzaj odpadéw K:g chd' Sposéb magazynowania

Mineralne oleje silnikowe, przektadnio- S?\%‘fg zeb\llsr:;ce Sﬁi r?]aga-
1 |we i smarowe niezawierajgce zwigzkow | 13 02 058* "gmn'k o kon?e n):—gwprc])’]
chlorowcoorganicznych o L b RLIEIOVY
magazynie technicznym.

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym QOdpady umieszczane sg w
filtry olejowe nieujete w innych gru- pojemnikach kwaso i olejood-
pach), tkaniny do wycierania (np. szma- . | pornych (zamykanych) i gro-

2 . Ao . ; 1502 02 g :

ty, Scierki) i ubrania ochronne zanie- madzone w pojemniku na
czyszczone substancjami niebezpiecz- odpady niebezpieczne.
nymi (np.PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebez- Zuzyte zrodta swiatta maga-

3 | pieczne elementy inne niz wymienione 16 02 13* | zynowane sg w magazynie

w 16 02 09 do 16 02 12 technicznym.
Baterie i akumulatory beda

4 | Baterie i akumulatory ofowiowe 16 06 01* | umieszczane w magazynie
technicznym.

10.2.2. Odpady inne niz niebezpieczne.
Kod od- .
Lp. Rodzaj odpadow Sposoéb magazynowania
padu
Opady sg magazynowane w '
_ na wydzielonej czesci wybe-

1 | Wybrakowane wyroby ceramiczne 101208
tonowanego placu magazy-
nowego.

Nieprzydatne wyroby ceramiczne (odpa- Magazynowanie na ternie

2 |dy z przygotowania mas wsadowych do 10 12 01 | Oddziatu Plastycznego Prze-

obrobki termicznej) robu Surowca.

3 | Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 | Odpadowa folia i szpule zbie-
rane sa do pojemnikow w po-
mieszczeniu pakowania goto-
wych wyrobow.

4 | Opakowania wielomateriatowe 1501 05 | Opakowania wielomateriatowe
przetrzymywane sg w wor-
kach lub pojemnikach w hali
roztadunkowej.
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Czysciwo (sorbenty, materiaty filtracyjne,

tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

Rekawice ochronne zbierane

sg do pojemnika ustawionego

5 1502 03 )
niezanieczyszczone substancjami nie- W magazynie.
bezpiecznymi)
6 | Zuzyte opony 16 01 03 | Utwardzony plac magazynowy
" Pasy klinowe, tasmy transportowe, itp. ¥ B i Boksy o utwardzonym podto-
(inne nie wymienione odpady) zZu.
Materiaty ogniotrwate z remontéw woz- Zbierane selektywnie w wy-
5 koéw piecowych (oktadziny piecowe i ma- 38 14 BB dzielonej czesci placu maga-
teriaty ogniotrwate z procesow niemeta- Zynowego.
lurgicznych)
) Murowany boks o utwardzo-
9 |Zelazo i stal 17 04 05
nym podiozu
Osad usuwany jest z pia-
skownikow wpustow desz-
czowych (15 szt.) przez stuz-
o o by zaktadowe, odktadany
10 | Zawartos¢ piaskownikow 19 08 02

obok wpustéw i natychmiast
zabierany przez uprawnione
jednostki swiadczgce ustugi w

zakresie wywozu nieczystosci.

10.2.3:

10.2.4.

10.2.5.

Odpady bedg magazynowane na terenie przedsiebiorstwa w miejscowosci Plecewi-

ce 50A, gmina Brochéw, tylko do czasu zebrania odpowiedniegj ich ilosci i odbioru

przez wtasciwe jednostki.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny i poddawac w pierwszej kolejnosci

odzyskowi, a jesli to nie bedzie mozliwe — unieszkodliwianiu. Odzyskiem lub uniesz-

kodliwianiem wytwarzanych odpaddw moga zajmowac sie wylacznie uprawnione

podmioty posiadajace stosowne pozwolenia.

Odpady nalezy gromadzi¢ w oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed

przypadkowym rozproszeniem sie odpadéw podczas prac zatadunkowych, w wy-

dzielonych miejscach zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych.
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10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

Odpady niebezpieczne beda gromadzone i przechowywane zgodnie z okreslonymi
nizej zasadami:

odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny, z wstepnym wyodrebnieniem odpaddéw
nadajacych sie do odzysku, z zakazem ich mieszania wzajemnego, w tym réwniez z

odpadami innymi niz niebezpieczne,

odpady beda gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed transportem par-
tii wysytkowej o odpowiedniej wielkosci oraz w odpowiednich opakowaniach, w wa-

runkach uniemozliwiajacych negatywne oddziatywanie na srodowisko,

w pierwszym rzedzie odpady nalezy przekazywac¢ do odzysku, a jezeli jest to tech-
nologicznie lub ekonomicznie niemozliwe — przekaza¢ do unieszkodliwiania w spo-
s6b zgodny z zasadami ochrony $rodowiska ( z uwzglednieniem stosowania skta-

dowania tylko w przypadku niemoznosci innego sposobu unieszkodliwiania),

sposob gromadzenia odpadow niebezpiecznych nie moze oddziatywac negatywnie

na kolejne operacje w ich wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu,

do przechowywania odpaddw niebezpiecznych nalezy stosowac odpowiednio: dfa
odpadow stalych - wiaty lub pomieszczenia magazynowe dla opakowan z odpadami
(ew. zasieki naziemne dia odpadow sktadowanych luzem wykonane z materiatu od-
pornego na korozyjne dziatanie sktadnikéw odpadow, kontenery magazynowe), dla
odpadow ciektych — wiaty lub pomieszczenia magazynowe dla pojemnikéw z odpa-

dami.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w kontakcie z odpadami niebezpiecznymi powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wyposazeni w
$rodki ochrony osobistej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo-
lecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Odpady przekazywac¢ wytgcznie podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wtasciwego
organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami chyba, ze

dziatalnosc¢ taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach do przechowywania odpadow niebez-
piecznych oraz place przetadunkowe i drogi wewnetrzne w miejscu gromadzenia
odpadéw niebezpiecznych powinny by¢ utwardzone, uszczelnione przed przecie-

kami wod opadowych do gruntu.

10.2.10.Teren gromadzenia odpadéw powinien by¢ wyposazony w o$wietlenie zewnetrzne,

w sprzet na potrzeby gasnicze oraz na potrzeby zmywania powierzchni utwardzo-

nych, ewentualnie w sorbenty do likwidacji rozlewéw odpadow ciektych.
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10.2.11.Teren gromadzenia odpadéw niebezpiecznych powinien by¢ ogrodzony w sposéb

uniemozliwiajgcy przedostanie sie osob postronnych i zwierzat.

Odpady niebezpieczne, dla ktorych przepisy o transporcie materiatéw niebezpiecz-
nych nie okreslajg sposobu opakowania, powinny by¢ usuwane w opakowaniach
wykonanych z materiatu odpornego na dziatanie sktadnikéw odpadow i posiadac
szczelne zamkniecia, zabezpieczajace przed przypadkowym rozproszeniem odpa-

dow w trakcie transportu i czynnosci tadunkowych.

10.3. Okresli¢ nastepujace warunki odzysku w /nstalacji odpadow pochodzacych od ze-

wnetrznego dostawcy.

llosé
odpa-

Lp. Rodzaj odpadoéw Kod Miejsce magazynowania odpadow

dow

(Mg/rok)

Zuzle, popioly palenisko-
we i pyty z kottowni (z

1. | wylaczeniem pytdowz ko- | 100101 | 45000 |, = . )
o Zuzel i trociny magazynowane beda na
ttéw wymienionych w 10

01 40) placu sktadowym nie zadaszonym

utwardzonym gruzem ceramicznym o

2. | Popioty lotne z wegla 1001 02 | 6 000 |pow. 2000m?. Popioty natomiast pod

utwardzong wiatg o powierzchni 824m?,
Trociny, wibry, scinki (inne

3. | niz wymienione w 03 01 030105 | 5000
04)

Zuzle, popioly ze spalania wegla kamiennego oraz trociny sg wykorzystywane w produkcji
materiatow budowlanych sciennych. Stanowig one dodatek do schudzania surowca (gliny),
co przyczynia sie do osiagniecia lepszych parametréw jakosci wytrzymatosci wyrobow. Od-
pady podawane sg tadowarka tyzkowg z miejsca magazynowania odpadéw do zasilacza
skrzyniowego a nastepnie przenosnikami tasmowymi kolejno do mieszarki sitowej, gnio-
townikow walcowych i do dotownika magazynujgcego surowiec. Odpady te wykorzystywa-
ne sg w catosci. Jest to proces odzysku oznaczony symbolem R14 w zatgczniku nr 5 do

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o0 odpadach.
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10.4. Okresli¢c parametry zrodet emisji hatasu do srodowiska.

Réwnowazny po-
c ziom A mocy aku-
o zas pracy
Nazwa zrodia hatasu Symbol stycznej zrodia, dB
zrodta ?
dzien noc
Ws1
Ws2
7 sztuk wylotow wentylato-
réw usytuowanych na da- Ws3
chu hali produkcyjnej, nad
" _ . Ws4 732 73,2
czescia, w ktérej znajdujg,
sie suszarnie poffabryka- Ws5
tow cata doba
Ws6
Ws7
Wk1
3 sztuki wylotow wentyleto-
) Wk2 70,0 70,0
row kominowych
Wk3
Wyloty odpylania walcow wow 289 min 69,5 e

10.5. Okresli¢ miejsce powstawania oraz sposob odprowadzania sciekow przemystowych.

Opis zrédia emisii §ciekew | Mieisce odpro-

Przeplyw $ciekéw (m°)

wadzania .
Godzinowy Dobowy Roczny
Sredni max. sredni max. sredni
Zaple ialno- Kanalizacja
HpISC2E sngiang gminna gminy - 1,3 54 10,3 1971
bytowe zakfadu, biuro Brochow

11. Okreslié rodzaj i ilosci wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcow i paliw.

11.1. Wielko$¢ zuzycia energii elektrycznej w Instalacji wynosi 8 324 MWh/rok w tym na

oswietlenie 1872 MWh/rok.

11.2. Rodzaje i ilos¢ paliw wykorzystywanych w instalacji.
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Roczne zuzycie paliw

w normalnych | przy maksy-
ROdzaj paliwa warunkach malnej wy- Parametry paliwa
pracy Instala- | dajnosci In-
cji stalacji
Olej opatowy lekki 31,5 Mg 55,7 Mg Zawarto$¢ siarki do 0,1 %
Gaz ptynny propan-butan 534,3m® 953,7 m® Zawartosc siarki do 0,0015 %
Olej napedowy dla celow | 545 704 5 gm? | 107 545,9 dm?® i
transportowych
Olej opatowy ciezki 3 435 Mg/rok 6 085,5 Zawartos¢ siarkido 2,1 %
11.3. Zuzycie wody w Instalacji.
. Na potrze- | Na potrzeby | Na potrzeby
Zrédl d C:Ik?w'te by produk- | myciaw bytowo-
odio wody fdu {::ffr‘:l?)- cyjne technologii =~ sanitarne
y (m¥rok) | (m%rok) (m¥/rok)
W’:asng studnia 1 980 ) ) 1980
gtebinowa

11.4. Substancje i materiaty

Zuzycie surowcow i materiatdbw pomocniczych nie zawierajacych substancji niebez-

piecznych w normalnych warunkach pracy Instalacji .

Surowiec / mate- Zastosowanie Zuzycie w
rial pomocniczy tys.
Mg/rok
Ity (glina) Surowiec do produkcji wyrobdéw 150 000
Zuzel Domieszka schudzajaca 45 000
Trociny Domieszka schudzajgca 5000

12. Okresli¢ zakres oraz sposob monitorowania srodowiska oraz kontroli eksploata-

cji Instalacji.
12.1. Monitoring ilosci wody zuzywanej w /nstalacji.

12.1.1. Prowadzi¢ monitoring ilosci pobieranej wody poprzez opomiarowanie zuzycia wody

pobieranej na potrzeby /nstalacji.
12.1.2. Odnotowywac¢ miesieczne zuzycie wody na potrzeby /nstalacji.
12.2. Zakres monitoringu emisji

12.2.1. Monitoring sciekdw
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llos¢ sciekdw przemystowych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej Gminy Brochow
okresla¢ w oparciu o wielko$¢ zuzycia wody w Instalacji lub czas pracy pompy podajacej
$cieki do cisnieniowe] kanalizacji gminnej.

12.2.2. Monitoring emisji do powietrza.

Wykonywaé pomiary emisji zanieczyszczen do powietrza w zakresie wskaznikow okreslo-
nych w punkcie 4. niniejszej decyzji, z czestotliwoscig jeden raz na dwa lata, z nastepuja-

cych zrodet emisji:

—

Nazwa Opis lokalizacji punktu pomiarowego
Piec tunelowy nr 1 Punkt zlokalizowany na dachu hali gtéwnej - komin pieca nr 1
Piec tunelowy nr 2 Punkt zlokalizowany na dachu hali gtéwnej - komin pieca nr 1
Piec tunelowy nr 3 Punkt zlokalizowany na dachu hali gtdéwnej - komin pieca nr 1

Bateria suszarni Punkt zlokalizowany na dachu hali gtdwnej - na kazdej z wy-
tunelowych | rzutni

12.2.3. Monitoring hatasu

Prowadzi¢ pomiary hatasu w srodowisku raz na dwa lata na zasadach okreslonych w roz-
porzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagar w zakresie

prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (Dz. U. Nr 283, poz. 2842);

12.2.4. Przekazywanie wynikow pomiarow.

Wyniki pomiaréw, o ktérych mowa w punktach 12.2.2 oraz 12.2.3. przedktadac Staroscie
Sochaczewskiemu na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z

dnia27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow prowadzonych w zwigzku z
eksploatacjg instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wlasciwym organom ochrony sro-

dowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529).

12.2.5. Ewidencja wytwarzanych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwianych odpadow

12.2.5.1. Prowadzi¢ ewidencje wytwarzanych oraz poddawanych odzyskowi odpadow, zgodnie z art.
36 ustawy o odpadach z zastosowaniem dokumentéw ewidencji odpadow, ktorych wzory zawarte sg

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorow dokumentow sto-

sowanych na potrzeby ewidencji odpaddéw (Dz. U. Nr 30, poz. 213).

12.2.5.2. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilosciach wytwarzanych odpadow oraz o sposo-
bach gospodarowania nimi przekazywa¢ Marszatkowi Wojewodztwa Mazowieckiego w terminie do

konca pierwszego kwartatu za poprzedni rok kalendarzowy.
12.3. Monitoring procesu produkcii.

12.3.1. W zakresie oceny jako$ci surowca.
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Prowadzi¢ monitoring sktadu mieszanki glinowo-popiotowo-trocinowej w zakresie wymaga-
nych parametrow komponentéw surowcowych, tj. sktadu granulometrycznego oraz wilgot-
nosci.

12.3.2. W zakresie kontroli parametrow technicznych i pracy urzadzen.

Prowadzi¢ monitoring pracy urzgdzen technicznych i technologicznych przy zastosowaniu
programu komputerowego z wizualizacjg pracy piecow tunelowych, ktéry pozwala na zre-

alizowanie przy pomocy komputera nastepujgcych funkcji:

- sterowanie pracg poszczegoblnych podzespotoéw: wentylatorow, sitownikow,

falownikow,
- wyswietlanie stanu poszczegolnych podzespotow,

- zapamietywanie i przedstawianie w postaci wykreséow zmiennosci wszyst-

kich mierzonych parametréw,
- definiowanie krzywych wypalania,
- wysSwietlanie na ekranie aktualnych sygnatéw ostrzegawczych,
- zapamigtywanie i przedstawienie zestawien sygnatow ostrzegawczych,

informowanie o nieprawidtowosciach w pracy piecow.

12.3.3. W zakresie kontroli przebiegu procesu technologicznego.

12.3.3.1. W procesie formowania badac cisnienie w komorze prozniowej agregatow formujgcych

oraz wilgotnos¢ formowanych poffabrykatow.

12.3.3.2. Prowadzi¢ statg kontrole prézni, prgdu formowania (wilgotnos¢), poprawnosci wyptywu

masy Z pras.

12.3.3.3. W suszarniach, badac wilgotnosc poffabrykatow przed rozpoczeciem oraz po zakonczeniu

suszenia.

12.3.3.4. W procesie wypalania, bada¢ zgodnosc¢ z krzywg wypalania rozktadu temperatur wzdtuz
diugosci pieca.

12.3.4. W zakresie oceny jakosci produktu

12.3.4.1. Badac wyroby zgodnie z obowigzujgcymi normami, szczegolnie ich wytrzymatosé, nasia-

kliwos¢, mrozoodpornosc i cechy zewnetrzne.

12.3.4.2. Prowadzi¢ biezgce raporty z czynnosci monitoringowych wymienionych w punkcie 12.3.

niniejsze| decyzji
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12.4. Monitoring efektywnoéci wykorzystania energii

12.4.1. Monitoring zuzycia energii prowadzi¢ w oparciu o wskazania licznikow zuzycia ener-

gii ektrycznej usytuowanych w stacji transformatorowej.

12.4.2. Prowadzi¢ ewidencje zuzycia energii elektrycznej celem wypracowania raportow
zuzycia energii elektrycznej oraz decyzji dotyczacych koniecznosci przeprowadzenia prze-

gladéw, modernizacji lub wymiany urzadzen elektrycznych.

12.5. Monitoring jakosci srodowiska

Nie okresla sie obowigzku monitorowania jakosci poszczegdinych komponentéw Srodowi-
ska w zwiazku z prowadzeniem /nstalacji.

12.6. Zasady gromadzenia i przechowywania wynikow monitoringu

12.6.1. Wyniki pomiaréw okresowych emisji wystepujacych w poszczegdlnych komponen-
tach érodowiska bedg ewidencjonowane i przechowywane w siedzibie wnioskodawcy, wy-
korzystywane do sporzgdzania wymaganych prawem sprawozdan oraz udostepniane jed-
nostkom kontrolujgcym.

12.6.2. Wyniki pomiaréw emisji do powietrza atmosferycznego przechowywane beda na

terenie zakladu i udostepniane na zyczenie organéw ochrony $rodowiska.

12.6.3. Wszystkie wyniki prowadzonych pomiarow emisji beda przechowywane zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w art. 147 ust. 6 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
13. Okresli¢ sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji Instalacji.

o Likwidacji /nstalacji dokona¢ poprzez rozebranie pieca, suszarni oraz konstrukcji

pod maszyny materiatéw urzadzenia a takze demontaz urzadzen mechanicznych.
e Usunaé wszystkie odpady z hali produkcyjnej i przekazac je uprawnionym odbior-
com.
e Budynki moga zosta¢ wykorzystane do prowadzenia innej dziatalnosci gospodar-
czej.

e W przypadku zmian sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, rozbidrki obiek-
téw budowlanych i wykonywania innych robét budowlanych w zwiazku z zakoncze-
niem eksploatacji Instalacji, postepowac zgodnie z wymaganymi decyzjami wtasci-

wych organow architektoniczno-budowlanego oraz nadzoru budowlanego.
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14 Okresli¢ sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako cato-
sci.
14.1. W zakresie ochrony powietrza.

14.1.1. Wykorzystywanie ciepta odpadowego z piecow tunelowych do procesu suszenia

celem zmnigejszenia emisji pytowo — gazowych do atmosfery.

14.1.2. Komputerowe sterowanie procesem wypalania.

14.1.3. Opalanie piecow mazutem.

14.1.4. Utrzymywanie we wiasciwym stanie technicznym emitoréw i punktéow do kontrol-
nych pomiaréw emisji,

14.2. W zakresie ochrony wod podziemnych.

Instalacja nie wymaga uzywania wody do celéw produkcyjnych. Woda z wtasnej studni
gtebinowej uzywana jest wytgcznie do celow socjalno-bytowych na terenie zaktadu, po-

rzadkowych oraz do dziatan podejmowanych w zaktadzie poza /nstalacja.
14.3. Zakresie ochrony wod powierzchniowych.
14.3.1. Produkcja prowadzona w /nstalacji nie generuje $ciekow.

14.3.2. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do kanalizacji komunalnej i dalej na gmin-

ng oczyszczalnie sciekow w Janowie, gm. Brochow.
14.4. W zakresie ochrony klimatu akustycznego.

14.4.1. Korzystne usytuowanie zaktadu w stosunku do terenéw, dla ktérych okreslone sg

dopuszczalne poziomy hatasu.

14.4.2. Biezace monitorowanie pracy urzgdzen mechanicznych stanowigcych zrédto hatasu

i ich konserwacja celem wyeliminowania zwiekszonej emisji hatasu.
14.5. W zakresie zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej.

14.5.1. Wykorzystywanie surowcéw odpadowych o znacznej wartosci opatowej, to jest zuzli
zawierajgcych niespalony wegiel.
14.5.2. Prowadzenie statego monitoringu zuzycia energii oraz utrzymywanie komputerowe-

go monitoringu procesu produkcyjnego;

14.5.3. Systematycznie przeprowadzanie przegladdw urzadzen energetycznych w celu

Zmniejszenia zuzycia energii;
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14.5.4. Stosowanie i kontrolowanie wiasciwej izolacji instalacji o wysokiej temperaturze

celem ograniczenia strat ciepta.

15. Pozwolenie obowigzuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Uzasadnienie

Przedsiebiorstwo Ceramiki Budowlanej PLECEWICE S.A. w Plecewicach, gm.Brochow, wraz z pi-
smem z dnia 8 grudnia 2005 r., wystapita z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
zakladu produkcji za pomocg wypalania wyrobow ceramiki budowlanej. Instalacja ta kwalifikuje sie,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo Srodowiska
jako catosci (punkt 3. podpunkt 5. zatacznika do tego rozporzgdzenia) do instalacyi, ktérej prowadze-

nie wymaga pozwolenia zintegrowanego, bowiem jej zdolnos¢ produkcyjna wynosi ponad 75

Mg/dobe.
Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego spotka zatgczyta wymagane:
Do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zataczono wymagane:

— dowaod uiszczenia wymaganej optaty rejestracyjne;

— zapis wniosku w wersji elektronicznej na piycie CD.

Po wstepnej analizie wniosku stwierdzono, iz zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 25 rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec moggcych znaczgco
oddzialywacé na $rodowisko oraz szczegofowychuwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przed-
siewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziafywaniu na $rodowisko, Instalacja jest rodzajem przed-
siewziecia, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze byCc wymagane.
Ustalono, zatem, iz wlasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest, w tym przypadku Staro-

sta Sochaczewski.

Spétka nie ztozyla wniosku o wylgczenie z udostepniania danych zawartych we wniosku o pozwole-

nie zintegrowane na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Pismem z dnia 23 grudnia 2005 r. znak — RS.B.7644-3-1/05 zawiadomiono strony o wszczeciu po-
stepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego oraz, ze w/w wniosek
zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych infor-

macje o $rodowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wnioskow w przedmiotowe;
sprawie.

Dla zapewnienia udziatu spoteczenstwa w postgpowaniu, ogtoszenie informujgce o wszczetym po-
stepowaniu, mozliwosci zapoznania sig¢ z dokumentacjg oraz mozliwosci wniesienia uwag byto do-
stepne przez 21 dni na tablicach ogloszen w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie oraz w Urzg-

dzie Gminy Brochow, a takze w formie obwieszczenia, w poblizu wjazdu na teren zakladu.
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Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, wniosek o pozwolenie zintegrowane przesta-

no do Ministra Srodowiska w Warszawie, wraz z pismem z dnia 23 grudnia 2006 r.

Po przeanalizowaniu dokumentow i ustalen przediozonych przez wnioskujacego, uznano, iz wniosek

spetnia wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy Prawo ochrony srodowiska.
Dla instalacji nie przewiduje sie innych rodzajow emisji niz wynikajgce z jej normalnej eksploatacii.

W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust. 3a ustawy Prawo ochrony Srodowiska, okreslono wielkosc
emisji hatasu wyznaczong dopuszczalnymi poziomami hatasu poza zaktadem, w odniesieniu do

terendw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowa.

Woda podziemna dostarczana jest do instalacji z wiasnej studni gtebinowe| spotki. Poniewaz woda
ze studni giebinowej zuzywana jest réwniez do produkcji prowadzonej poza Instalacjg, to w mysl| art.
202 ust. 6 ustawy Prawo ochrony srodowiska, pozwolenie na pobor wod ureguluje osobna decyzja

administracyjna.

Scieki przemysfowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 17 ustawy prawo wodne, powstajg jedynie na za-
pleczu socjalno-bytowym zaktadu, bowiem prowadzona produkcja nie wymaga uzycia wody i nie
generuje sciekow. Odprowadzane z instalacji Scieki przemysfowe majg zatem charakter sciekow

bytowych i wprowadzane sg do kanalizacji komunainej gminy Brochow.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni szczelnych na terenie /nstalacji odprowadzane sg kanali-
zacjg zakiadowa do rzeki Bzury. W niniejszej decyzji udzielono spoétce pozwolenia na odprowadzanie

wod opadowych i roztopowych do rzeki Bzury.

W warunkach normalnej eksploatacji instalacji wytwarzane sa odpady, stgd w pozwoleniu zintegro-
wanym, w oparciu o przepisy art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska okreslono warunki
dotyczace ich wytwarzania oraz gospodarowania nimi, w tym odzysku odpaddw od dostawcy ze-

wnetrznego.

Zaktad w Plecewicach nie jest instalacjg o zwigkszonym ryzyku ani tez duzym ryzyku wystgpienia
awarii przemysiowej w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Wobec powyzszego,
zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, okreslono metody zapobiegania, zwalczania i ograniczania

skutkéw awarii przemystowe;.

Zgodnie z wnioskiem strony, okreslono ponadto zakres i sposéb monitorowania podstawowych pro-
cesow technologicznych, monitoring efektywnosci wykorzystania energii, monitoring wystepujgacych

emisji I monitoring zuzycia wody.

Pozwolenie okresla ponadto: sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instala-
cji, spesoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako catosci oraz sposoby zapewnia-
nia efektywnego wykorzystania energii (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 211 ust. 2
ustawy Prawo ochrony Srodowiska). Z przedfozonego wniosku nie wynika, aby instalacja mogta by¢

przyczyna transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W przedtozonym przez strone wniosku wykazano, poprzez porownanie z zestawieniem BAT zawar-
tym w dokumencie referencyjnym Exemplary Investigation into the State of Practical Realisation of

Integrated Environmental Protection within Ceramics Industry ( Francja — Niemcy, Instytut for Envi-
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ronmental Research University of Karlsruhe, sierpien '2001), iz Instalacja spetnia wymagania najlep-
szych dostepnych technik. W przedmiotowej sprawie nie zachodzi, wigc okolicznoé¢, o ktorej mowa

w art. 211 ust. 2a Prawa ochrony Srodowiska.

Termin obowigzywania niniejszej decyzji ustalono zgodnie z wnioskiem strony oraz zgodnie z art.

188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z przediozonego wniosku oraz zatgczonych dokumentow wynika, iz instalacja speinia wymagania
niezbedne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego, a takze nie wystepujg w przedmiotowej spra-

wie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 186 ustawy Prawo ochrony srodowiska, wobec czego orze-

czono jak wyzej.
Pouczenie
Od decyzji niniejszej przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorza-

dowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie za posrednictwem Starosty Socha-

czewskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyz;ji.

T J'i eusz g”?’}f‘{;

Otrzymuja:
1) PCB PLECEWICE S.A. Plecewice 50A, 05-088 Brochow;

2) Minister Srodowiska w Warszawié, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,

Otrzymuja do wiadomosci:

1) Wojt Gminy Brochow;,

2) Mazowiecki Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ptocku

ul. 1-go maja 7
09-402 Ptock.
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