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~Budowa dwéch obiektéw mostowych

w ciggu ulicy Mlynarskiej w Sochaczewie”

Pytanie nr 1

W opisie technicznym mozna znalez¢ zapis "Nalezy utrzymaé ruch pieszy w postaci chodnika
o szerokosci min. 1.5 m w $wietle balustrad. Chodnik moze przebiega¢ po istniejacych, nie
rozebranych obiektach, po nowo wybudowanych obiektach oraz pa gruncie Iub ktadce.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji szczegbdlowego
planu zabezpieczenia ruchu pieszego podczas poszezegblnych etapow prac".

Czy w zwiazku z powyzszym Inwestor dopuszcza utrzymanie ruchu pieszego po istniejacych
obiektach z odpowiednim zabezpieczeniem, czy nalezy przewidzie¢ budowe tymczasowej
ktadki dla pieszych obok przebudowywanych obiektow?

Jezeli nalezy przewidzie¢ budowe tymczasowej kladki prosimy o podanie jej parametrow
technicznych oraz udostepnienie odpowiedniej SST. Zamieszczona specyfikacja o numerze
SST 32.01.01.00 (wymieniona przy pozycji 175 kosztorysu ofertowego "Tymczasowa ktadka
dla pieszych i chodnik o szerokosci 1.5 m"), nie zawiera potrzebnych danych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie istniejacych lub nowo wybudowanych obiektéw dla
celéw ruchu pieszego. Z kolejnosei robot opisanej w projekcie wynika, ze najpierw nalezy
rozebraé i wybudowaé most glowny, natomiast po zakonczeniu prac na moscie glownym
nalezy rozebra¢ i wybudowaé nowy most nad kanatem miynskim. Intencja Zamawiajacego
jest umozliwienie Wykonawcy wykorzystania istniejacych i nowo wybudowanych
obiektow do obshigi ruchu pieszego na etapach prac, gdzie moze to miec
miejsce.

Zaréwno kladka jak i chodnik ma mie¢ szeroko$¢ uzytkowa w $wietle barierek min. 1.5 m.
Konstrukcja ktadki i jej szczegblowe umiejscowienie lezy w gestii Wykonawcy. Intencja
Zamawiajacego jest umozliwienie Wykonawcy zastosowanie posiadanych lub dostepnych dla
Wykonawcy elementéw mostow tymezasowych lub innych konstrukcji umozliwiajacych
wykonanie kladki przy zachowaniu parametréw funkcjonalno uzytkowych (szeroko$¢,
zabezpieczenie barierkami przed upadkiem). Opracowane przez Wykonawce rozwiazania
techniczne i organizacyjne kladki podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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