Ustugi Projektowe SC

drogi, ulice, organizacja ruchu
inz. Franciszek Rytwiriski
09-410 Plock ul. Andersa 42
tel. /024/ 266-87-64; 0601-86-87-78

Przekrgj | - |

Szczegot "A"

Obiekt: Przebudowa drogi powiat. nr 6915W Nr zat.:
Suchodot - Wiadystawéw odc. 0+000-0+780 3.1
Tres¢ . . Skala:
rysunku: N._mNQ UCU__ON3< m‘_w‘_ 00
Opracowal: Podpis: Data: Sprawdzit: Podpis: Data:
inz. F. Rytwiriski upr. 148/88 02.2011
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3 Ushugi Projektowe SC — —
A — 1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm drogi, ulico, organizacia ruchu
h. L. inz. Franciszek Rytwiriski
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.5 cm 09410 Plock ul. Andersa 42 | —
3. Wzmocnienie istniejacego podioza zwirowego mieszanka optymalng (€1 10241 266-87-64; 0601-86-87.78 2,00 |00 |
0/31.5 grub. 15 cm (tuczen) Obiekt  pr epudowa drogi powiat, nr 6915W Nr zat.: _ _ _
4. Istniejaca .vnaccaoém Zwirowa Suchodét - Wiadyslawéw odc. 0+000-0+780 3.0
5. Pobocze zwirowe =
6. Wzmocnione pobocze mieszanka optymalna gr. 8 cm Tresc Aj Skala:
: p a optymaing gr. rysunku:  Przekréj normalny 1:10, 1:50
Opracowal: Podpis: Data: Sprawdezit: Podpis: Data:
inz. F. Rytwiniski upr. 148/88 02.2011




