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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji dla projektowanej poradni
psychologiczno-pedagogiczne;.

2.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a P.P.-B. “EKOBUD”’

Biezace uzgodnienia z Inwestorem.

Biezace uzgodnienia z projektantami pozostatych branz.

Podktady architektoniczne — budowlane.

Aktualne obowiazujace normy i przepisy dotyczace projektowania.

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-83/B-03430/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1i
uzytecznosci publicznej — Wymagania.

PN-87/B-03433 — Wentylacja - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych — Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2007— Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 — Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czgs¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow oddymiajacych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych
- Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkéw - Przewody niemetalowe - Sie¢ przewodow
wykonanych z plyt izolacyjnych.

PN-ISO 5135:2000 — Akustyka - Okreslanie metoda pomiaru w komorze poglosowej poziomu
mocy akustycznej hatasu emitowanego przez urzadzenia i elementy koncowe ukladow
wentylacyjnych, thumiki i zawory.

PN-EN 13465:2006 — Wentylacja budynkoéw - Metody obliczeniowe do wyznaczania wartosci
strumienia objetosci powietrza w mieszkaniach.

PN 87/B 02151/02 — Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-12014:2009 — Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodow wentylacyjnych.
PN-B-94090:1996 — Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z poézniejszymi
zmianami, wraz z pozniejszymi zmianami.

PN-EN 1507:2006 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne, Szczelno$¢. Wymagania i badania.
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A PN-B-76002:1996 — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
A PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelno$ci.

A PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wytrzymalo$¢ i szczelnose
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

A PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace elementéw
sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

3. ZESTAWIENIE PARAMETROW PRACY CENTRAL

L.p. Uktad Wydajnosé Sprez [Pa] Dane elektryczne Wydajnos¢ whasciwa Moc grzewcza [kW]
instalacji [m3/h] (nawiew/wywiew) (nawiew/wywiew) | wentylatora (nawiew/wywiew)
(nawiew/wywi [W/m3/s]
ew)
1. |CNWI1 1430/1350 110/90 1,6/1,6 0,7/0,72 43,2
2.

4. WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowana wentylacja mechaniczna w budynku opiera si¢ na centralach wentylacyjnych (sekcja
nawiewna — CN1, sekcja wywiewna — CW1). W celu uwydatnienia wentylacji mechanicznej w budynku
zastosowano kratki transferowe w drzwiach i w Scianach. Przeptyw powietrza przez element transferowy
jest wymuszony roznicq cisnienia, panujaca pomi¢dzy pomieszczeniami, ktore taczy kratka transferowa.

Powietrze §wieze jest zasysane przez czerpnie $cienna, nastgpnei9 izolowanym termicznie kanatem
wentylacyjnym powietrze jest kierowane na sekcje odzysku ciepla (wstgpny podgrzew powietrza), a
nastgpnie powietrze jest dogrzewane na nagrzewnicy wodnej, nastgpnie instalacja nawiewna powietrze jest
rozprowadzane po pomieszczen czystych (np. gabinety, recepcja itp.). Wytworzone nadci$nienie w
pomieszczeniach czystych jest upuszczane przez kratki transferowe umieszczone w drzwiach. Zuzyte
powietrze naptywa do pomieszczen brudnych (np. WC), w ktorych znajduje si¢ elementy wywiewny.
Elementy wywiewne sa podlaczone instalacja wywiewna do centrali CW1. Centrala wywiewna CW1
posiada sekcje odzysku ciepta, ktéra instalacja glikolowa jest podlaczona z uktadem CNI1. Za sekcja
znajduje si¢ odkraplacz, z ktérego skropliny sa grawitacyjnie odprowadzane do kanalizacji sanitarne;.
Zanieczyszczone 1 schtodzone powietrze jest usuwane wyrzutnia $cienng poza budynek.

Bilans powietrza:
Ze wzgledu na specyfike obiektu, za kryterium poshuzyto ilos¢ osob przebywajacych w poszczegoélnych
pomieszczeniach oraz przybory sanitarne:
A 100 m3//h na natrysk;
A 50 m3//h na muszlg¢ ustgpowa;
A 25 m3//h na pisuar;
A 100m3/h na osobe ¢wiczaca;
A 30m3/h na osobg w spoczynku.
Dobrano centrale wentylacyjna nawiewna o minimalnym wydatku Vn=1 430m3/h.
Dobrano centrale wentylacyjna nawiewna o minimalnym wydatku Vn=1 350m3/h.
Powyzszy uktad pozwoli na zapewnienie w budynku lekkiego nadci$nienia, ktore zabezpieczy przed
naptywem powietrza zewnetrzno$¢ do budynku.
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Parametry pracy centrali wentylacyjnej CN1, C\2

Przeplyw naw/czerpnia [m3/h] 1430
Przeplyw wyw/wyrzutnia [m3/h] 1350
Opory na naw [Pa] 110
Opory na wyw [Pa] 90
Temp. Pow. Zew. [°C] -20
Temp pow nawiewanego [°C] 24
Nagrzewnica - tak
Czynnik grzewczy Woda
Parametry nagrzewnicy [°C] 70/50
Tem w pomieszczeniu [°C] 24
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 54
Wymiennik glikolowy - tak
Sprawnos$¢ temperaturowa % 54
Mozliwo$¢ pracy na powietrzu obiegowym - nie
Umieszczenie centrali - w korytarzu
Typ - podwieszana
Lokalizacja - wewnatrz pomieszczenia
Thmiki - Za centralg hatas 35dB(A)
Filtr wstgpny - tak
Centrala naw-wyw - tak
Obshugiwane pom - szatnie/natryski
Filtr na nawiewie - F8
Filtr na wywiewie - G4
Moc wihsciwa (nawiew/wywiew) [W/m3/s] 0,7/0,7
Wentylator (nawiew/wywiew) - z falownikiem
Odkraplacz - Tak, za sekcja odzysku ciepla
Wykonanie - standardowe
Gabaryty (wys/dVszer) [m] wg rysunku

Dostep serwisowy

od spodu do wszystkich elementow centrali

Dobrano

CNI1 - GOLD SD, CW2 — GOLD SD

4.1. Wytyczne branzowe

4.1.1. Elektryczne

* 7zasili¢ urzadzenia wentylacyjne w oddzielnych obwodow elektrycznych,
* wykona¢ ochrong urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla

poszczegblnych urzadzen,
e uziemi¢ urzadzenia,

» wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami w tym

zakresie.

4.1.2. Wytyczne instalacji sanitarnych

* w poblizu central wentylacyjnych nalezy umiesci¢ kratkg $ciekowa,
» powstate skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej,
* do nagrzewnic doprowadzi¢ energie cieplna.
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4.1.3. Budowlane

* przy centralach powieszanych, ktore sa zabudowane sufitem podwieszanym, konstrukcja sufitu
powinna umozliwia¢ prace konserwacyjne (wymiana filtrow, kontrola polaczenia instalacji z.n. do
nagrzewnicy, kontrola pracy szafy sterowniczej),

e drzwi powinny umozliwia¢ swobodne wprowadzeni urzadzen wentylacyjnych do pomieszczenia a
w czasie awarii, przeprowadzenie wszelkich prac naprawczych,

* pod centralami stojacymi na stropie, nalezy wykona¢ fundament o wysokosci 0,10m ponad poziom
podtogi i o krawedziowany stalowym katownikiem,

* centrale podwieszane, mocowac do stropu wg zalecen producenta,

* ustawienie centrali, powinno zapewni¢ petny dostgp serwisowy do poszczegdlnych jej elementow.

4.14. Wytyczne automatyki

Uktad wentylacyjne CN1, CW1

Panele sterujacy wraz szafa sterownicza znajduje si¢ w recepcji. Z panela sterowniczego jest mozliwosé
sterowania wlacz/wytacz urzadzenie, ustawienia trybu pracy automatycznego (centrala wlacza i wyltacz sig
w zalezno$ci od kalendarza), regulacja temperatury nawiewu, kontrola stopnia zabrudzenia filtrow, czujnik
przeciwzamrozeniowy, czas serwisowy. Dostgp do wprowadzania zmian pracy urzadzenia powinien by¢
wprowadzany po uprzednim wprowadzeniu hasta dostgpu dla uzytkownika.

4.2. Instalacje wentylacji mechanicznej
4.2.1. Kanaly i ksztaltki

Kanaly okragte nieelastyczne i ksztaltki przewiduje si¢ jako wykonane zgodnie ze specyfikacja podana
w punkcie zestawienie materialow.

Kanaly okragle elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy aluminiowej
laczonej na potrdjny zamek zaktadkowy

Kanaly prostokatne i ksztattki prostokatne projektuje si¢ jako wykonane z blachy ocynkowanej grubosci
0,7 mm.

Do wszystkich elementow zainstalowane na kanatach (przepustnice, klapy ppoz., filtry) powietrznych
nalezy zapewni¢ dostep dla obstugi i konserwacji.

Kanaty powietrzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-B-76001: 1996 w klasie szczelnosci A.

4.2.2. Material

Blacha stalowa ocynkowana, minimalna grubo$¢ ocynkowanej stali kanatu o przekroju kwadratowym w
stosunku do najdtuzej krawedzi kolnierza zgodnie z DIN 24190:
A do 500mm: 0,7 mm,
do 1000 mm: 0,9 mm,
do 2000 mm: 1,1 mm,
ponad 2000 mm: 1,2 mm.

> = >

4.2.3. Wykonanie i montaz

W projektowane;j instalacji zaleca si¢ stosowanie obejm 2 x 25 mm wykonanych z blachy ocynkowanej
z gumowa wktadka amortyzujaca z podwojnym gwintem M8/M10 co 2 mb dtugosci kanalu, oraz w poblizu
ksztaltek zmieniajacych kierunek dystrybucji powietrza.

Obejmy przytwierdzane sa do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pr¢tow gwintowanych i tulei wkrgtow kotwiacych.

Elementy typu nawiewni i wywiewni taczyé z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potaczenie powinno by¢ wykonane w sposob trwaty, dodatkowo za
pomoca opasek. Odcinek elastyczny dlugosci min 0,5m a max 2,0m.

Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Elementy
instalacji powodujace wibracje (centrale klimatyzacyjne i wentylatory) powinny by¢ laczone z siecia
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kanatow przy zastosowaniu polaczen elastycznych dla zapobiegania przenoszeniu si¢ wibracji i hatasu na
pozostata cze$¢ instalacji. Zastosowane polaczenia elastyczne powinny zapewniaé szczelnos¢ potlaczenia
odpowiadajaca przyjetej klasie szczelnos$ci instalacji.

4.2.4. Zawieszenia kanalow prostokqtnych

W projektowane;j instalacji zaleca si¢ stosowanie zawieszen typu EQLS (katownik 2 x 30 + gniazdo dla
preta gwintowanego ) wykonanych z blachy ocynkowanej zapewniajacych szybki montaz. Zawieszenia
nalezy montowac¢ co 2 mb dlugosci kanatu, oraz w poblizu ksztattek zmieniajacych kierunek dystrybucji
powietrza.

Zawieszenia przytwierdzane sa do elementéow konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretoéw gwintowanych i tulei wkretowkotwiacych.

4.2.5. Pozostale akcesoria

W celu uszczelnienia polaczen kanatow okraglych , zaleca sig stosowanie taSmy aluminiowej na kleju
akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miegjscach przytaczania kanatéw elastycznych zaleca
si¢ wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami.

4.2.6. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa.

Odcinki kanatow nawiewnych od czerpni do centrali nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej
samoprzylepnej o grubosci Scm z oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowej. Kanaty wywiewne prowadzone
do wymiennikow w centralach do wyrzutni zaizolowaé¢ matami jw. o grubo$ci 3cm. Krawedzie styku mat
nalezy skleja¢ migdzy soba samoprzylepna tasma aluminiowa.

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w sposob gwarantujacy szczelnos¢ ich ptaszcza ochronnego.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych.

Warunkiem dopuszczenia instalacji wentylacji do eksploatacji jest dokonanie prob, odbiorow oraz
rozruchu zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach technicznych" jw.

4.2.7. Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur PCV klejone w zakresie §rednic 20mm.

4.3. Proba szczelnosci

Badaniu podlega kazdy odcinek przewodu z co najmniej jednym potaczeniem. Badanie szczelnosci
polega na zalepieniu ko wurzadzenia zawierajacego wentylator o regulowanej wydajnosci oraz
przeptywomierz (np. kryz pomiaréw). Odczyt wielkosci objetoSciowego strumienia przeplywu na
przeplywomierzu odpowiada wielko$ci przeciekow powietrza dla badanego odcinka przewodu przy réznicy
cisnien w instalacjach nalezy wykona¢ dla wartosci Dp zblizonej do wartosci $redniego obliczeniowego
cis$nienia statycznego w badanych odcinkach przewodow.

Dopuszczalny blad pomiaréw wynosi:

A ci$nienie Dp — 5%,

A strumie objgtosci powietrza — 10%.

Wiyniki bada przekroczone warto$ci dopuszczalnych wskaznikow nieszczelnosci dla danej klasy szczelno$ci
przewodow. Jesli badanie szczelnoSci przewodoéw w istniejacych instalacjach da wynik negatywny, nalezy
wykona doszczelnianie badanego odcinka przewoddéw lub calego urzadzenia, a nastgpnie przeprowadzi
ponownie probe szczelnosci.

4.4. Podstawy odbioru instalacji wentylacji

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ parametry pracy wg tabeli zamieszczonej ponize;j:

Parametr Niepewnos¢
(warto$¢ niepewnosci pomiaréw zawieraja dopuszczalne
dopuszczalne odchyltki od warto$ci projektowanych jak
rowniez wszystkie btedy pomiarowe. Odnosza si¢ do
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warto$ci podanych w opisie technicznym projektu).

Strumien objgtosci  powietrza w  pojedynczym
pomieszczeniu

+10%

Strumien objgtosci powietrza w catej instalacji

+5%

Temperatura powietrza nawiewanego

+2stC

Wilgotno$¢ wzgledna (tylko dla centrali CNW1)

+10% wartosci mierzonej wilgotnosci wzglednej

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi (1,8m
nad podtoga)

+0,3m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +1,5stC
(1,8m nad podtoga)
Poziom dzwigku A w pomieszczeniu +3dB

UWAGA:
Pomiar wilgotno$ci dokonywany tylko w przypadku instalacji klimatyzacji.
Jako strefa przebywania ludzi przyja¢ wysokos¢ 1,7m nad posadzka.

5. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Ze wzgledu na charakter instalacji wentylacji mechanicznej nie zastosowano klap ppoz.
W poblizu centralami wentylacyjnymi nalezy umoscic¢ gasnice proszkowa o tadunku 2kg (ABC).

6. UWAGI

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobdw o nie
gorszych parametrach technicznych 1 uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.
Podczas prac montazowych nie uzywac otwartego ognia.
Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z jednostka projektows.
Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie oczyszczonym z
zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie
transportu.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Zeszyt 5, oprac. COBRTI INSTAL "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.
Montaz i obstuga urzadzen wg zalecen producenta.
W przypadku klap ppoz. o powierzchni powyzej 0,8m2, dopuszcza si¢ taczenie klap w baterie.
Wymienione gabaryty urzadzen w projekcie sa narzucone przez wymiary pomieszczen, dopuszcza
si¢ stosowa¢ urzadzania o mniejszych wymiarach niz, te ktore sa zastosowane w projekcie (nalezy
wtedy uwzgledni¢ odpowiednie zmianach w polaczeniu instalacji do danych urzadzen).
Wersja central wentylacyjnych (prawa, lewa) wg rysunkow.
Uzupehieniem opisu technicznego i specyfikacji sa rysunki.
Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy.
W celu ulatwienia montazu urzadzen, przewidziano dodatkowe wejscie do wentylatorni na czas
sktadania central wentylacyjnych.
Zastosowanie podczas wykonania instalacji zamienniki powinny si¢ charakteryzowac
podobienstwem do dobranych urzadzen w granicach:
* charakterystyki hydrauliczne (opory na elementach, strumien objgtosci przez poszczegdlne
elementy) + 2%,
* parametry elektryczne = 2%,
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* tolerancja temperatury (patrz zalozenia projektowe) zgodne z parametrami wyjsciowymi,
* tolerancja wilgotnosci wzglednej (patrz tabela doboru centrali) zgodne z parametrami
wyjsciowymi,
* jako$¢ materiatu i elementéw wplywajacych na proces eksploatacji nie powinien negatywnie
wptywac na procesy technologiczne,
* poziom hatasu wytwarzany przez dane urzadzenia powinien by¢ nie wigkszy niz podany w
opisie urzadzen,
» ksztaltki do podtaczenia central do instalacji wentylacji wykona¢ na podstawie rzeczywistego
usytuowania central podczas realizacji projektu,
* centrale z instalacje nalezy potaczyé przez potaczenie elastyczne (nie przenoszace drgan
urzadzenia),
» wszystkie elementy wyptywowe i naplywowe nalezy podlaczy¢ z instalacja wentylacji
odcinkami kanatu elastycznego o dlugosci maksymalnej 1,0m,
* w kazdym przypadku dopuszcza si¢ poziom odzysku ciepta wyzszy od zatozonych.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

V9

Sys. |Nr Sﬁ sz Négwa Wyml_'ary Material | Pow. [gﬂ Pow. calk. [m2
Wij1] 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 250 1= 1500 ocynk 1,50 1,50
wil2] 1| recr Prostokatny krdciee 1 sply— 500 [ 1= 200 ocynk

elastyczny
Wi]l3] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200]b= 500fd= 500| e= 385}1= 1065 ocynk 1,59 1,59
Wi|4] 3 K Przewdd prostokatny a= 200] b= 500 1= 1500 ocynk 2,10 6,30
WL|S5]| | BA Luk asymetryczny alfa= 90 a= 200]b= 500] d= 500Je= 50 [f= 50) r= 100 ocynk 1,46 1,46
Wli|o6 1 K Przewdd prostokatny a= 200l b= 500 1= 1036 ocynk 1,45 1,45
WiL7] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 500 b= 200]d= 200| e= 322f1= 691 ocynk 1,07 1,07
Wifs]| 1 TR4* | Trojnik zodejsciemukowym| a= 200 b= 500 fd= 315] h= 250fr= 100 |1= 550]alfa= 90 ocynk 1,00 1,00
W1|9] 1 K Przewdd prostokatny a= 200l b= 250| 1= 946 ocynk 0,85 0,85
wi o] 2 | Trox | TroMmikprosty zokmglym ooty osola= 00| 1= 400]e= 200 [r= 100 ocynk | 041 082

odejsciem
WL |11 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250| 1= 1201 ocynk 1,08 1,08

Symetryczne przejscie _ _ - - =
Wi 12| 1 RS Kolo/prostokat a= 200 250 d= 200] g= 60|I= 250 ocynk 0,23 0,23
Wi [13] 1 FLEX Przewod elastyczny = 200] 1= 357 aluminium| 0,22 0,22
W1 ]14] 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 ] r= 1 ]Jdl= 200 ocynk 0,30 0,89
W1 |15] 3 MFA Zlaczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,18
CDI*+CV+ _
Wi |16] 3 DA+MF Anemostat okragly = 200 stal
WL |17] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200 1= 929 aluminium| 0,58 0,58
W1 18] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200] 1= 929 aluminium| 0,58 0,58
WI1J9] 1 K Przewod prostokatny a= 200]b= 315 1= 1500 ocynk 1,54 1,54
W1 20] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 315]d= 315| e= 657|1= 833 ocynk 1,09 1,09
Symetryczne przejscie _ _ _ - -
Wi 21 1 RS Yolo/prostokat a= 200 315 250 g= 60]1= 315 ocynk 033 033
Wi |22] 2 MFA Zlaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21
W1 23] 1 HSE Trojnik 60 lub 90 stopni | d1= 250]d2= 250 [ 1l = 365 Jalfa= 90 ocynk 0,62 0,62
W1 |24 1 FLEX Przewdd elastyczny = 250| 1= 1119 aluminium| 0,88 0,88
W1 J25) 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90| r= 1 ]Jdl= 250 ocynk 0,46 0,92
CDI*+CV+ _
W1 |26] 2 DAMF Anemostat okragly = 250 stal
W1 27] | FLEX Przewod elastxcznx = 250] 1= 787 aluminium | 0.62 (.62
26,07

stA & Szt. Typ Nazwa Wv%rv Materiat | Pow. [m2]] Pow. catk. [m2
Wylf1] 1 K Przewdd prostokatny a= 250] b= 250 1= 1500 ocynk 1,50 1,50
wyl|2| 1| mece | Prostokammylbeiec gl s | 1= 349 ocynk

elastyczny
Wyl|3] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 1155 ocynk 1,62 1,62
Wyl|4] 1 BA Luk asymetryczny alfai= 90| a= 200 b= 500| d= 500]e= 50 |[f= 50| r= 100 ocynk 1,46 1,46
Wyl|5] 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 1500 ocynk 2,10 420
Wyl|6] 1 K Przewdd prostokatny a= 200l b= 500| 1= 907 ocynk 1,27 1,27
wyl|7] 1 | warraG Prostokatna a= 200]b= 500 stal

Sempnia/avzunia Scienna

10,05
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Sys. INr Sg Txp Nazwa - Wvﬁw Materiat | Pow. W] Pow. calk. [m2
Czl J1] 1 K Przewdd prostokatny a= 250l b= 250] 1= 1500 ocynk 1,50 1,50
caf2]| 1| recr Prostokatny krdciec | _ 5501y = 500 [ 1= 200 ocynk
elastyczny
Czl | 3 1 K Przewdd prostokatny = 200] b= 50011 1300 ocynk 1,82 1,82
Czl 4] 1 BA Luk asymetrycny alfa= 90 ]a= 200 b= 500] d= 500je= 50 |f= 50] r= 100 ocynk 1,46 1,46
Czl 5] 2 K Przewod prostokatny a= 200/ b= 500] 1= 1500 ocynk 2,10 4,20
Czl 6] 1 K Przewdd prostokatny a= 200] b= 500] 1= 963 ocynk 1,35 1,35
k.
ca |7 | 1 |WOLIME Prostolatna a= 200| b= 500 stal
T R e oL
I I
10,33
- —
Sys. INr S% Typ Nazwa - - Wvﬁw Materiat | Pow. W] Pow. calk. [m2
NI K Przewdd prostokatny a= 250l b= 250] 1= 1500 ocynk 1,50 1,50
N 2| 1| Reer Prostokatny labeiec 1, _ 209 b= 500 | 1= 200 ocynk
elastycny
NEEIE TRIg* le(’)_]n.lkredukcyjnyz a= 2000 b= 500fd= 250] g= 200]h= 315|1= 515 e= 258} f= 100 ocynk 08 082
odej$ciem prostokatnym B= 100
Nl |4] 1 EA Odsadzka asymetryczna = 200l b= 250]d= 250] e= 385]1= 1208 ocynk 1,14 1,14
Nl |5] 4 K Przewdd prostokatny a= 200l b= 250] 1= 1500 ocynk 1,35 5,40
N 6| 1| TRI® Trdjnik prosty z a= 200{ b= 250]g= 200| h= 200{ 1= 400 |e= 200] £= 100|13= 100| ocynk 044 044
prostokatnym odejsciem
NL 7] 1 K Przewod prostokatny = 200l b= 250| 1= 1273 ocynk 1,15 1,15
N8| 1 TR3* Trojnik orlowy a= 200l b= 250 |d= 200| h= 200fr= 100 ocynk 0,75 0,75
Nl 9| 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200]| 1= 800 ocynk 0,64 1,28
NI |10] 3 RD1* Przepustnica prostokatna = 200 b= 200| 1= 200 ocynk
NI |11] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200| 1= 500 ocynk 0,40 0,40
Nt |12| 7 | Tror | Troimikprostyzokmglym | hg0f 500 [ g= 125] 1= 325|e= 163 [£= 100 ocynk | 029 204
odejsciem
NI J13] 20 K Przewod prostokatny a= 200{ b= 200] 1= 1500 ocynk 1,20 24,00
NI 14| 1 RS Symetryeme przejscie | ool — 990 | g= 200 g= 40]1= 200 ocynk | 016 0,16
kolo/prostokat
NI |15] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 200] 1= 976 aluminium| 0,61 0,61
N1 J16] 1 CD1* Anemostat okragly = 200 stal
NI [17] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 563 aluminium| 0,22 0,22
NI J18] 9 BSE Kolano segmentowe alfa= 90| r= 1 |dl= 125 ocynk 0,12 1,04
NI |19] 10 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,37
NI |20{ 10 CD1* Anemostat okragly = 125 stal
NI J21] 1 K Przewod prostokatny a= 200[ b= 200| 1= 2000 ocynk 1,60 1,60
N1 J22] 1 BO Zaslepka a= 200 b= 200 ocynk 0,04 0,04
NI 23] 1 FLEX Przewod elastyczny = 125] 1= 563 aluminium| 0,22 0,22
NI |24] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 563 aluminium| 0,22 0,22
N1 |25] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 563 aluminium 0,22 0,22
NI |26] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 563 aluminium| 0,22 0,22
NI |27] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 445 aluminium| 0,17 0,17
NI |28] | TR3* Trojnik orfowy a= 2000 b= 200|d= 150] h= 150]r= 100 ocynk 0,55 0,55
Symetryczne przejscie _ _ _ - _
NI |29 1 RS kolo/prostokat a= 200l b= 150 |d= 125| g= 40|1= 316 ocynk 0,22 0,22
NI J30] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 1031 aluminium| 0,40 0,40
Symetryczne przej$cie _ _ — - =
NI |31 1 RS Kolo/prostokat a= 200l b= 150|d= 125| g= 40|1= 200 ocynk 0,14 0,14
NI [32] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 1027 aluminium| 0,40 0,40
NI |33] 1 K Przewdd prostokatny a= 200l b= 315]1 915 ocynk 0,94 0,94
N1 |34] 2 BA Luk asymetryczny alfa= 90| a= 200| b= 315] d= 3I15le= 50 |f= 50] r= 100 ocynk 0,77 1,55
N1 ]35] 3 K Przewod prostokatny a= 200] b= 315] 1= 1500 ocynk 1,54 4,63
NI [36] 1 RD1* Przepustnica prostokatna [ a= 200] b= 3I15| 1= 200 ocynk
N1 J37] 1 K Przewdd prostokatny a= 200l b= 315] 1= 1192 ocynk 1,23 1,23
N 38| 2 | rox | Tromikprostyzokmgym | _ gl 35 fq= 5] 1= 325]e= 163 [£= 100 ocynk | 037 0.73
odejsciem
NI |39] 1 EA Odsadzka asymetryczna a= 200 b= 315|d= 200]| e= 115]1= 565 ocynk 0,63 0,63
NI [40] 1 RS Symetryezne przefscie | _ g0l = 00 [da= 250 | g= 60]1= 250 ocynk 0,20 0,20
kolo/prostokat
N1 |41 2 MFA Ziaczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,21
N1 |42 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250| I= 879 aluminium 0,69 0,69
NI |43] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90| r= 1 |dl= 250 ocynk 0,46 0,46
NI |44] 1 CD1* Anemostat okragly = 250 stal
NI |45] 1 FLEX Przewdd elastyczny = 125] 1= 450 aluminium| 0,18 0,18
NI |46] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125] 1= 335 aluminium| 0,13 0,13
NI J47] 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125{11= 1000 ocynk 0,39 0,39
NI [48] 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125[ 1= 560 aluminium| 0,22 0,22
CDI*+CV+ N Y _ N
NI |49] 1 DA+MF Anemostat okragly D= 125 stal
_ I
57,91
Opracowat:

mgr inz. Jacek Wisniewski
323/80/WML, 329/89/WL,
167/86/WL, 379/81/WML

mgr inz. Rafal Marciniak



Sochaczew/Poradnia psychologiczno-pedagogicznal/lnstalacja wentylacji

RYSUNKI

V11



	1. Przedmiot i zakres opracowania
	2. Podstawa opracowania
	3. Zestawienie parametrów pracy central 
	4. Wentylacja mechaniczna
	4.1. Wytyczne branżowe
	4.1.1. Elektryczne
	4.1.2. Wytyczne instalacji sanitarnych
	4.1.3. Budowlane
	4.1.4. Wytyczne automatyki
	Układ wentylacyjne CN1, CW1

	4.2. Instalacje wentylacji mechanicznej
	4.2.1. Kanały i kształtki
	4.2.2. Materiał
	4.2.3. Wykonanie i montaż
	4.2.4. Zawieszenia kanałów prostokątnych
	4.2.5. Pozostałe akcesoria
	4.2.6. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa.
	4.2.7. Instalacja odprowadzenia skroplin

	4.3. Próba szczelności
	4.4. Podstawy odbioru instalacji wentylacji 

	5. Instalacja przeciwpożarowa
	6. Uwagi
	7. Zestawienie materiałów

