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WYKAZ RYSUNKOW
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE DO PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnej, tj. centralnego ogrzewania

(c.0.) . Projektowana instalacja obstuguje modernizowane skrzydto budynku zespotu szkdt Centrum
Ksztatcenia Praktycznego w Sochaczewie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy prawa (Rozporzadzenia, Akty prawne)
Informacje zawarte w:

Wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacii,

Katalogi producentow,

Literaturze technicznej.

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze:

Projekt arch.- konstrukcyjny budynku.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia zwigzane z instalacjg wewnetrzng

centralnego ogrzewania (c.0.) w projektowanym obiekcie:

obliczenia strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen, dla wspotczynnikdw
normatywnych.

dobdr grzejnikow.

zestawienie rysunkéw do wykonania instalacji.

ukfad podiaczenia do wewnetrznej sieci cieptowniczej.

uktad rozdziatu ciepta na obieg c.0., z.n. i c.w.u.

4. PARAMETRY ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACII

Podstawa obliczen:

temperatura w okresie zimy III strefa klimatyczna: -20°C
Parametry pracy instalacji: = 80/60°C
temperatury wewnetrzne zima:

Typ pomieszczenia Projektowana temperatura
pomieszczenia nieogrzewane temp. wynikowa
pomieszczenia techniczne, 12°C

sanitariaty 16°C

C4



korytarze 16-18°C

pomieszczenia dydaktyczne i dla 20°C
pracownikow

« obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta wykonano w oparciu o norme PN-EN ISO

6946,
* obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o norme PN-EN 12831:2006,

 temperatury ogrzewanych pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

Zestawienie danych instalacji:

instalacja z.n.

Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 60
Moc catkowita [W] 6500
instalacja c.o
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 60
Moc catkowita [W] 13435
Cisénienie dyspozycyjne [kPa] 19,4
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 151,4
UWAGA

Podane moce catkowite uwzgledniaja straty przesylowe ciepta.

5. OPIS TECHNICZNY INSTALACII GRZEWCZE)

5.1 Opis projektowanej instalacji c.o.

Zrédtem ciepta bedzie istniejaca sie¢ centralnego ogrzewania.

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana jako pompowa, dwururowa, w ukfadzie
zamknietym.
Obiegi grzejnikowe wykonane bedgq z rur stalowych ocynkowanych.

5.2 Grzejniki

Grzejniki dobrano na parametry: 80/60°C. Jako elementy grzejne zaprojektowano
grzejniki higieniczne boczno zasilane. Przewiduje sie montaz grzejnikdw zlokalizowanych
pod oknami ewentualnie w poblizu okna w ptaszczyznie réwnolegtej do przegrody (przy
Scianach zewnetrznych). Nad wszystkimi grzejnikami zlokalizowanymi nie pod oknami,
nalezy wykonac parapet systemowy. Grzejniki montowac na wysokosci 10 ¢cm nad
posadzkg (tak, aby zachowac nie mniejszy dystans do parapetu). Grzejniki mocowac do
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$cian budynku za pomocq ,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)”.
Grzejniki zamontowac tak, aby zapewnic¢ dostep do odpowietrznika (zachowaé wolng
przestrzen - 15cm).

Grzejniki boczno-zasilane wyposazone sg w zawor termostatyczny z gtowicg i
zawory odcinajace. Regulacja instalacji odbywac sie bedzie za pomocg nastaw na
zaworach grzejnikowych. Podtaczenia grzejnikdéw nalez zamaskowaé w bruzdach
$ciennych

UWAGA

Dopuszcza sie montaz grzejnikow innych producentow, co bedzie
rownoznaczne z koniecznoscia wykonania ponownych obliczen hydraulicznych i
okreslenia nastaw na zaworach termostatycznych, co bedzie lezalo w zakresie
Wykonawcy.

5.3 Prowadzenie przewodow i kompensacja

Wytyczne:

« przewody czynnika grzewczego prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego
opracowania,

« przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrdédta ciepta
(pomszczenie wezia).

« przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

« Przewody prowadzone w posadzce w sufitach podwieszanych zabezpieczy¢ izolacjq
(otuling) PE, a podejscia do grzejnikdw w $cianach rurg ostonowa typu ,peszel”.

« przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji),

« nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

« odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach Sciennych — zasilanie grzejnikdw lub
obudowac ptytq karton-gips dla pionéw.

 instalacja wykonana z rur wielowarstwowych.

5.4 Mocowanie przewodow

Rurociagi instalacji nalezy mocowaé do konstrukcji nosnych np. w formie
podwieszenia lub podparcia. Mocowanie przewodéw rurowych musi by¢ zgodne z
uznanymi zasadami, @ mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:

« mogty sie wydtuzac,

* nie wpadaty w drgania,

« przebiegaty rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),
Do mocowania przewoddw stosuje sie dwa rodzaje podpér:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,
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- state — unieruchamiajace okreslony punkt przewodu.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

5.5 Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w sposdb zapewniajacy
elastycznosc i szczelno$¢. Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach
stalowych. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek),
ktorych wylot ze Sciany powinien byc¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym (typu
np. silikon budowlany) nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przejscie rurg
w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

UWAGA: Nalezy pamietac¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywac zadnych potaczen przewodow.

5.6 Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

PrzejScia przewoddw wewnetrznej instalacji c.o. przez przegrody o okre$lonej
odpornosci ogniowej wykonac jako przejscia p.poz. (w przepustach ogniochronnych),
pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu.

Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu,
cegty lub bloczkéw z betonu komdrkowego prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych.
Rura ochronna powinna by¢ o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami typu Firelit Unifox Plus
(montaz wg zalecen producenta systemu).

5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu
rurociggow antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja cieplna
przewodow zasilajgcych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniac
wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

. Minimalna grubos$c izolacji cieplnej
l.p F’{odzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)?
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
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w

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez

; ,
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw, /2 wymagan z poz. 1. 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4,
utozone w komponentach budowlanych

; ,

6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami /2 wymagan z poz. 1,4
roznych uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potaczen
przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.
Przewody izolowa¢ otuling:
 rury prowadzone natynkowo: z potsztywnej pianki PUR w ostonie z folii PVC —
wykonac¢ wg systemowych rozwigzan,
e rury prowadzone w posadzce: z pianki PE w osfonie z folii, do stosowania przy
prowadzeniu rur w bruzdach $ciennych lub w wylewce podtogowej — wykonac
wg systemowych rozwigzan.

5.8 Ptukanie i proby szczelnosci

Instalacje centralnego ogrzewania po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac.
Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI
INSTAL.

Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji
w catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia
dalszych prac budowlanych, mozliwe jest wykonanie odbioréow czeSciowych na warunkach
odbioru koncowego. Przed prdbg ciSnieniowa, napetniong instalacje nalezy poddac
obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdow zewnetrznych. Ujawnione przy
obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje doktadnie odpowietrzy€ i
przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtrow.
Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

. Nalezy usuna¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

. Nalezy odfaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od

ciSnienia pracy mogtoby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy
nalezy zastapic zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

. Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢.
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Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTI Instal przyjmujac ci$nienie prébne
per = 0,6 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢
0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw nalezy je usungc i
ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych (w miare mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalacji.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot,

Utrzymywac w czasie prob statg temperature, poniewaz moze to wptywaé na zmiany
ciSnienia.

UWAGA : Po wykonaniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzyc i sprawdzic
czy wszystkie grzejniki sa ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

5.10 Obliczenia hydrauliczne i cieplne instalacji

Dobdr Srednic przewoddw oraz nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych

wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych
ogrzewan wodnych InstalSystem — Instal c.o0., wersja 4.8. Komplet wynikéw obliczen
znajduje sie w egz. arch. P.B. w jednostce projektowe;j.

Zapotrzebowanie na moc grzewcza grup pomieszczen

Symbol ] ti Q
Pomieszczenia | ['cr w1 Symbol ti, Q
Pomieszczenia [°Cl W]
0/12 20 758
0/01 j 200 249 013 203 754
0/02 163 6443 014 200 758
0/03 ] 200 497 0/15 20 755
0/04 243 2193 0116 200 788
0/05 ] 16, 0 017 20, 1098
0/05 ] 16 14 0/18 16 504
0/06 ] 16 57 0/19 20 807
0/07 : 20: 1361 : 0/20 20 814
0/08 : 20, 765, 0/21 16 36
0/09 20: 1571
0/10 ] 16, 415
0/11 : 20: 845:
0/12 I 20 758
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5.12 Zestawienie materiatow instalacji c.o.

5.12.1. Grzejniki.

Produkt H . L D llos¢ Jednostka
[mm] ~ [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki lewe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO1006___ 610 1400 48: 1 szt.
PHO2006__ 610 900 102, 1 szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki lewe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO2006___ 610, 1400 102, 1. szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO1006___ 610" 1300 48" 1 szt.
PHO2006__ 610, 1000 102, 1. szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO2006___ 610. 1200 102, 1. szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO2006___ 610, 1300 102, 8. szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO2006___ 610, 1400 102, 2, szt.
KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
Grzejniki prawe niezintegrowane - KERMI energooszcz. hig. PLAN-K (PHO)
PHO2006__ 610, 1600 102, 1. szt.
5.12.2. Rury
Produkt } Wielko$¢ , llos¢ Jednostka
Rury - Rury i ztaczki miedziane
Rura miedziana tw arda w sztangach : 12x1,0 118,
Rura miedziana tw arda w sztangach 15x 1,0 37
Rura miedziana tw arda w sztangach 18x 1,0 36,
5.12.3. Zawory
Produkt Wielkos¢ ‘ llos¢ Jednostka
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zaw 6r odcinajacy RLV prosty 15 17 szt.
Zaw or RTD-N prosty standard 15, 17 szt.
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6. UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapdw prac musi by¢ zgodny z :

Uwagi:

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 2.

Instrukcjami producentdw rur i urzadzen

Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplnych,

Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadac stosowne
dopuszczenia by¢ zgodnie z nimi wykorzystane

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych producentéw niz
w zaprojektowanych i dobranych projekcie, ale o rOwnowaznych
parametrach.

Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

Stosowac zabezpieczenia urzadzen i instalacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, PN oraz z wytycznymi Producentdéw urzadzen.

OPRACOWALI:
mgr inz. Jacek Wisniewski

323/80/WML, 329/89/Wk, 167/86/Wk, 379/81/WML

Marcin Dobrowolski
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