zestawienie Slusarki

drzwiowej

symbol na rzucie
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
| OKIENNEJ ORAZ KABIN Z LAMINATU

zestawienie slusarki okiennej

nazwa

drzwi wewnetrzne drewniane

drzwi wewnetrzne drewniane

drzwi wewnetrzne drewniane

drzwi wewnetrzne aluminowe

drzwi wewnetrzne drewniane

drzwi zewnetrzne aluminowe

drzwi wewnetrzne aluminowe
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S szeroko$¢ w $wietle muru [mm] 1000 900 1100 1900 1600
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uwagi

Drzwi drewniane w okleinie
drewnopodobne;j - kolor wenge,
wyposazone w kratke transferowa o
wymiarach 500 x 200 mm. Drzwi z
klamka chromowang prosta, zawiasy
potréjne wzmocnione z zamkiem z
wktadka bebenkowa.

Drzwi drewniane w okleinie
drewnopodobnej - kolor wenge,
wyposazone w kratke transferowa o
wymiarach 500 x 200 mm. Drzwi z
klamka chromowang prosta, zawiasy
potréjne wzmocnione z zamkiem z

wktadka bebenkowa.

rewniane wykfadane na sciang
w okleinie drewnopodobnej - kolor
wenge, wyposazone w kratka

Drzwi aluminiowe w kolorze
brazowym. Drzwi z klamka,
chromowana prosta, zawiasy potréjne

trsansferowa o wy h 500 x 400
mm. Drzwi z klamka chromowang,
prosta, zawiasy potréjne wzmocnione

z zamkiem z wktadka bebenkowa.

ione z iem z wkiadka,
bebenkowa.

Drzwi drewniane w okleinie
drewnopodobnej - kolor wenge,
wyposazone w kratke transferowa o
wymiarach 500 x 400 mm. Drzwi z
klamka chromowang prosta, zawiasy
potréjne wzmocnione z zamkiem z

EImawm cmcm:xoim,.

Drzwi aluminiowe izolowane
termicznie w kolorze brazowym. Drzwi
z klamka chromowana prostg, zawiasy
potréjne wzmocnione z zamkiem z
wktadka bebenkowa.

Drzwi aluminiowe wykfadane na
Sciane w kolorze brazowym. Drzwi z
klamka chromowang prosta, zawiasy
potréjne wzmocnione z zamkiem z
wkiadka bebenkowa.

Okno z PCV (brazowe), szklone szyba zespolona,
szkto przezroczyste. Okno gilotynowe z
przeciwwaga. Blat na wysokosci 110 cm.

uwagi
* wysoko$¢ podana od poziomu 0,00
posadzki projektowanego budynku

UWAGA: przed zamdwieniem stolarki dokona¢ obmiaru otworéw w naturze

zestawienie przegréd w pomieszczeniach sanitarnych

symbol na rzucie

SL1

SL2

nazwa

KABINA Z LAMINATU

KABINA Z LAMINATU

rzut (skala 1:100)
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UWAGA: przed zaméwieniem stolarki dokona¢ obmiaru otworéw w naturze

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

93-312 L6dz, ul. Tuszynska 155

KOBUD

PROJEKT:

Remont zespotu szkét Centrum Ksztalcenia
Praktycznego

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Sochaczew, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 51
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uwagi Sciany i drzwi z 20 mm grubosci laminowanej plyty wiérowej w kolorze Ral. 8025
Hda v

ie drzwi ze

i ABS. A y profil przylgowy z uszczelka wpuszczany w
krawedz drzwi. K $cian ych oraz dzi y do gresu
aluminiowymi profilami U o i itej wy i $cianki. profil
goérny z inil o lekko glony biegnie gérnym brzegiem na

catej diugosci $ciany frontowej. Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej. Klamka z

go nylonu w ie C,
mechanizmem awaryjnego otwierani
stali nierdzewnej i mocowane srubami do podiogi.

rozeta z indy jete i

. N6zki wykonane z rurki @18 mm z rozeta ze
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