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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodociagowej (z.w., c.w.u.,
cyrkulacji ) i kanalizacji sanitarnej dla projektowanej przebudowy i przystosowania budynku
zespotu szkdt Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Sochaczewie

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

« Zlecenie Inwestora;

« Ustalenia z Inwestorem;

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 8 z dnia 31.01.2002r. dotyczace
norm zuzycia wody (wraz z pdzniejszymi zmianami);

« Normy branzowe;

« Katalogi producentow.

3. Opis ogolny

Budynek jest zasilany w wode z miejskiej sieci wodociaggowej z przytacza wodociggego DN
65.

Scieki sanitarne odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy
przykanalik.

4.2. Armatura

4.2.1 Toalety ogdlnodostepne:

« umywalki z otworem wyposazy¢ w pétpostument kolor biaty, wymiary 60 x 46cm;

« bateria do umywalki: stojaca z zamknieciem automatycznym czasowym; z
napowietrzeniem antyosadowym; zabezpieczeniem przed poparzeniem; wysoka
odporno$¢ na wandalizm; potréjna powtoka( miedz, nikiel i chrom); oszczednosc¢
wody powyzej 60% wyptyw 6 I/min;

« zestaw WC kompakt: odptyw pionowy; sptuczka z armaturg 3/6 |; zasilanie boczne;
deska sedesowa z tworzywa; wymiar (szer. x df. x wys.) 32 x 62,5 x 79 cm

« pisuar : doptyw z gory; odptyw poziomy; wymiar (37,5 x 35 x 64,5cm); z zaworem
czasowym 1/2" z mozliwoscig regulacji czasu wyptywu ( ok. 7 sek.); korpus lity
mosigdz/chrom z rozetkq Scienng;

« wpust podtogowy ze stali nierdzewnej o powierzchni polerowanej zamykana kratka
kwadratowa, z kotnierzem posadzkowym i uszczelnieniem materiatowym;

« zawor polewaczkowy ze ztaczka do weza 1>".

W4



5. Instalacja zimnej wody

Poprzez istniejace przytacze @ 65 z sieci miejskiej.

6. Instalacja p.poz

CzesS¢ budynku objeta opracowaniem wymaga zaopatrzenia w wode na cele p.poz do
wewnetrznego gaszania pozaréw 1l/s w tym celu projektuje sie 1 hydrant @25 oznaczony
HP-25 na rysunku.

UWAGA

Na odcinkach od zestawu wodomierzowego do hydrantéw nie nalezy umieszczac
zaworow docinajacych.

6.1. Obliczenia

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe (na dwa sasiednie dziatajace hydranty)
WYNOosi:

Qppoz= 1gh + Q - 0.15=1*1 dm3/s + 0.15 * 2 dm3/s

zaktadane Q catego budynku wynosi 2l/s

Qppoz= 1,3 dm3/s

Woda p. poz:
. . Razem wy-
Dtugos$¢ na od- Suma an Przeptyw obli-| Srednica ObI|czen|9yva Jednost_k,oyva sokos¢
. X na odcin- . predkos¢ |strata cisnie- .
Odcinek cinku czeniowy | przewodu . strat ci-
ku przeptywu nia -
Shienia
L [m] gn an [dm3/s] d [mm)] V [m/s] [m SW/mb] | H [m SW]
HP_25 2,60 1,00 1,00 0 0,90 0,13 0,34
0,34
straty miejscowe przyjeto jako 30% strat liniowych 0,10
wymagane minimalne cisnienie przed najniekorzystniej potozonym odbiornikiem 20,00
wysoko$¢ geometryczna 4,00
strata na wodomierzu i zaworze antyskazeniowym 5,23
29,67

Wymagane cisnienie w miejscu wiaczenia (przed wodomierzem) wynosi 29,67 m
SW ( Stupa Wody)

6.2. Materiat
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Instalacje zimnej wody projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych w bruzdach i
warstwach sufitu podwieszanego. Instalacja dla celéw p.poz z rur stalowych ocynkowanych
$rednich tgczonych z ksztattkami za pomocg gwintowania (tj. przewody gtéwne, odgatezienia
do HP i do zaworow odcinajacych w szafkach).

Armature odcinajacq sg zawory katowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane beda
przed bateriami umywalkowymi oraz przy ptuczkach ustepowych.

6.3. Montaz instalacji

Przewody poziome gtdwne i rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych,
przewody pionowe w bruzdach pod tynkiem, podej$cia pod przybory sanitarne bruzdach
$ciennych . Przewody mocowac do $cian i podtoza za pomocq odpowiednich uchwytéw
(obejm) w odstepach wg instrukcji producenta.

Jako izolacje termiczng i akustyczng dla rurociggu wody zimnej projektuje sie izolacje z
pianki polietylenowej o wspotczynniku przew. A=0,038 W/m?’K zewnetrznie pokrytg folig PE
lub PCV ( wg normy PN-B-02421:2000 ). Grubo$¢ izolacji — 9mm.

Odcinki pionowe i poziome w bruzdach i w posadzce zaizolowac otulinami w zwojach o
grubosci 4 mm laminowanych folig PE (np.Termacompact).

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé stosujac
wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi).

Minimalna grubos$¢ przykrycia bruzd zaprawg cementowg lub betonowg wynosi 4 cm zaprawa
klasy Z-100, B-10.

6.4. Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci przy
odtaczonej armaturze zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji wodg zimng
nalezy wykona¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu
do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji, za pomocg pompy do
badania szczelnosci. WartoS¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora
krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 5 baréw (cie$ninie robocze 3,5bar). Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr
7 ( lub wg zalecen producenta rur).

6.5. Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej jest ostatniq czynnoscig przed
oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzic we wszystkich przewodach
wodociggowych.
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Ptukanie przeprowadza sie czystq wodgq wodociggowg, ktdra powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. U.
nr 61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Predko$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody
z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak
woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna
chlorowanego, ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy
napetniaC czystq wodg z rdéwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne 250 g/m’ wolnego
chloru. Roztwor w przewodzie powinien byC przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie
nalezy doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢
wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
ptukania jw.

7. Instalacja wody cieptej.

Modernizowana cze$¢ budynku bedzie zasilana z istniejacej instalacji cieptej wody
uzytkowej.

7.1. Materialy

Instalacje, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje sie z rur stalowych
ocynkowanych.

Typoszeregi: DN 15, DN 20

Armature odcinajacg projektuje sie wykonaC poprzez zawory przelotowe kulowe
proste i katowe z p&tSrubunkami i uszczelkami typu ,,0-ring” (zespolone z filtrem siatkowym)
instalowane przed bateriami. Ponadto zainstalowac¢ baterie umywalkowe pionowe lub.

7.2. Montaz instalacji

Przewody poziome gtdwne i rozdzielcze nalezy prowadzi¢ wg zat. rys. tj. na wierzchu i
w posadzce lub pod sufitem, natomiast przewody pionowe w bruzdach $ciennych pod
tynkiem, a podejscia pod przybory sanitarne utozy¢ w bruzdach w posadzce (w warstwie
docieplenia na parterze, w warstwie wyréwnawczej na pietrach). Przewody mocowac do
$cian lub stropu i podtoza za pomoca odpowiednich uchwytéw (obejm)w odstepach wg
instrukcji producenta.
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Odcinki poziome rurociagdw c.w. i cyrkulacji biegnace na wierzchu wezta zaizolowac
otulinami dzielonymi z pianki PE (np.Thermaflex) o grubosci min. réwnej Srednicy
wewnetrznej rury. Pozostate odcinki pionowe i poziome w bruzdach i w posadzce zaizolowac
otulinami w zwojach o grub. min. 6mm laminowanych folig PE (np.Termacompact).

Minimalna grubos$¢ przykrycia przewoddw zaprawg cementowgq lub betonowg wynosi
4cm, zaprawa klasy Z-100, B-10. W przypadku gdy nie ma takich mozliwosci warstwe
zaprawy nalezy wzmocni¢ siatkq stalowa.

PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac
stosujac wypetnienie masg ognioodporng o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi).

Przed zalaniem betonem lub zaprawgq instalacje nalezy wyptuka¢ woda i poddac
prébie szczelnosci na zimno wedtug opisu w pkt. 5.4. (przebieg proby dla przewodu z
tworzywa).

7.3. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonaé, po zakonczonym z
wynikiem pozytywnym instalacje wody zimnej.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac prdbie szczelnosci przy odtaczonej
armaturze zabezpieczajacej. Wykonanie badania szczelnosci instalacji c.w.u. przy
temperaturze 70°C. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnie$¢ cisnienie w instalacji, za pomoca pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ ci$nienia
prébnego nalezy przyjmowadé w wysokosci poéttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 5 baréw (ciesninie robocze 3,5 bar). Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu, COBRTI-INSTAL zeszyt nr 7 ( lub wg zalecen producenta rur).

7.4. Dezynfekcja

Ptukanie i dezynfekcja instalacji c.w.u. i cyrkulacji jest ostatniq czynnoscig przed
oddaniem jej do eksploatacji. Ptukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach instalacji.

Ptukanie przeprowadza sie czystq wodgq wodociggowg, ktdra powinna odpowiadac
warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r., (Dz. U. nr
61 z 2007 r. poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Predko$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas
ptukania okresla sie na podstawie wynikow obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu.
Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak woda uzyta
do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna

chlorowanego, ktére nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewdd nalezy
napetnia¢ czystq wodg z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu
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podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie rowne 250 g/m* wolnego
chloru. Roztwér w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie
nalezy doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo$¢
wody powinna zapewni¢ 10-krotng wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
ptukania jw.

8. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejacy przykanalik.

8.1. Materialy

Kanalizacje sanitarng projektuje sie wykona¢ z rur PVC w potaczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomocq uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur
kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekow.

Piony i podejécia kanalizacyjne nalezy montowa¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
wewnetrznych z PVC, natomiast poziomy ukiadane w gruncie z rur i ksztattek
kanalizacyjnych zewnetrznych typoszeregu ,S".

Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ 0,5 m, zakonczone rurg
wywiewng. Na kazdym pionie ok. 30cm powyzej posadzki zamontowac rewizje (czyszczaki).

8.2. Montaz instalacji

Montaz rurociqggow instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Piony
spustowe, poziomy odptywowe, podejscia instalowac wedtug zatgczonych rysunkéw.

Wszystkie przewody kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejscia do przyborédw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ sposob umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach, bruzdach, lub
w obudowach). Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowac za pomocg uchwytow
lub wspornikow albo wieszakow z elastycznymi podkfadkami. Rozstaw podpdr dla
przewoddw poziomych powinie wynosi¢ do 1,25m. Uchwyty pionéw powinny mocowac rure
pod kielichem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie.

Przewody odptywowe (poziomy) pod podtogg najnizszej kondygnacji utozy¢ w gruncie po
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.

Zasypke w wysokosci do 0,4 m powyzej rury nalezy wykonac réwniez piaskiem pozbawionym
grubszych frakcji oraz zagesci¢. Nastepnie wykopy zasypywac gruntem rodzimym lub
piaskiem warstwami o gr. 30cm. Kazdg warstwe nalezy zageszcza¢ mechanicznie lub recznie.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi
w PN - EN 1610:2002, oraz z obowigzujgacymi przepisami BHP na w/w prace.
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9. Zalecenia koncowe

Zamontowane mogq by¢ wyfacznie rury, armatura oraz urzadzenia, posiadajace wymagane
przepisami odpowiednio aktualne certyfikaty, dopuszczenia do stosowania lub aprobaty
techniczne.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow.
Catos¢ robot budowlano - montazowych instalacji kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi. Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych i
Kanalizacyjnych” Zeszyt 7 i 12 opracowania COBRTI INSTAL.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania instalacji w technologii rur z tworzywa oraz
zastosowania armatury i urzadzen, o podobnych (réwnowaznych) parametrach
technicznych - innych uznanych firm.

OPRACOWALLI:

mgr inz. Jacek Wisniewski

upr. proj. nr 323/80/WMt. , 329/89/Wk.
379/89/WML, 167/86/WL

nr £tOD/IS/3505/03

spec. instalacyjno-inzynieryjna

Marcin Dobrowolski
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