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Podstawa opracowania:

Inwentaryzacja budowlana obiektu z kwietnia 2001 r., wykonana przez
mgr inz. arch. Jolante Smolarczyk

Aktualizacja inwentaryzacji — sierpien 2011

Danie obiektu:

Powierzchnia uzytkowa catego budynku 2705 m?
Powierzchnia uzytkowa remontowanej czeséi budynku 308,11 m?
Powierzchnia zabudowy 1544 m?
Kubatura 11950 m®
Wysokos¢ budynku 10,60 m

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Remontowane skrzydito budynku bedzie uzytkowane jako poradnia psychologiczno — pedagogiczna.
Z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa pozarowego, pracy, higieniczno — sanitarnego i ochrony
Srodowiska, zgodnie z art. 71 Prawa Budowlanego, nie nastepuje zmiana uzytkowania obiektu.
Przewidziano pomieszczenia specjalistyczne: gabinety pedagogiczne, logopedyczne,
psychologiczne, integracji sensorycznej, terapii i szkolen grupowych oraz cze$¢ administracyjng, a
takze toalety ogdélnodostepne.

Remont przeprowadzany jest na parterze budynku.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Zmiany w remontowanej czesci budynku nie wymagajg opracowania projektu konstrukcyjnego.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wysokos$¢ budynku — 10,90 m — kwalifikuje obiekt do kategorii niskich (N)

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w remontowanej cze$ci
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

Przewidywana maksymalna liczba oséb w remontowanej czesci 30 osdb.
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Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, o$wietlenie awaryjne _
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji

o oswietlenie ewakuacyjne w korytarzach

o dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych - mniejsza niz 40 m

o dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych - mniejsza niz 60 m

o szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — ponad 2,6 m
W budynku na drogach ewakuacyjnych nie przewiduje sie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych i
elementéw wystroju wnetrz. Budynek oznakowaé¢ znakami wg PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92
oraz rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98.

Sposdéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Nie ma specjalnych wymagan

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w remontowanym skrzydle
W obiekcie przewidziano:

o oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

o hydrant wewnetrzny @ 25 mm z wezami 30 m

Wyposazenie w gasnice
Nalezy przyjac¢ 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni.

Drogi pozarowe
Dostepnos¢ do obiektu dla celéw gasniczych istniejgcg drogq pozarowg usytuowang wzdtuz

potnocnej elewaciji.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Projekt zostat zaprojektowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami oraz zostat zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP. Uzyskano odstepstwa

od § 73 p.2i § 301 p.1 ww. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska
W projekcie zostaty uzyte tylko materiaty posiadajgce odpowiedni atest higieniczny. Pomieszczenia
zostaty zaprojektowane zgodnie z normatywami, wszystkie pomieszczenia posiadajg wymagang

wentylacje. Funkcja obiektu nie powoduje szkodliwych obcigzen srodowiska.
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Ochrony przed hatasem i drganiami
Budynek potozony jest na terenie znacznie oddalonym od duzych skupisk zabudowan i drdg. Ze
wzgledu na potozenie projektowanego obiektu, nie majg znaczacego wptywu drgania spowodowane

trakcjg komunikacyjna.
Oszczednos$é¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé¢ cieplna przegréd

Obiekt zostat tak zaprojektowany, aby spetniat wszelkie wymogi pod wzgledem ochrony cieplne;.

Zaprojektowany obiekt stwarza optymalne warunki wykorzystania energii elektryczne;j.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek murowany. Stropy zelbetowe, ptytowo-zebrowe, oparte na scianach i stupach.
Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych zapewniono od strony gtéwnego wejscia do poradni. Toaleta
dla niepetnosprawnych znajduje sie przy gtéwnym korytarzu, w poblizu wejscia do poradni. Obiekt
nie posiada progéw i innych utrudnien.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Budynek zespotu szkét ogrzewany jest poprzez centralne ogrzewanie. Ciepto do ogrzewania
budynku dostarczone jest z centralnej kottowni olejowe;.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do istniejacego przytacza.

Sie¢ wodociggowa — z istniejgcego przytacza wodociggowego.

Odprowadzenie wod opadowych — istniejacymi rurami spustowymi

Energia elektryczna — ze stacji transformatorowej zlokalizowanej w remontowanej czesci budynku.
Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacyjnych.

Obiekt bedzie posiadat instalacje zimnej i cieptej wody.

W remontowanej czeéci budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna.

Szczegotowe opracowania i opisy zawarte w odrebnym opracowaniu.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Obiekt nie ma negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko. Przewiduje sie, Zze obiekt bedzie
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wytwarzat 20 kg odpadkéw statych dziennie, ktére beda gromadzone w przystosowanych
pojemnikach w wyznaczonym miejscu na terenie dziatki, a nastepnie przewozone na wysypisko

zgodnie z umowg podpisang przez inwestora z zaktadem wywozu $mieci.
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Szczegolowy opis techniczny do projektu wykonawczego

Fundamenty i sciany fundamentowe

Fundamenty nie podlegajg modernizacji, nie ulegly zmianie obcigzenia uzytkowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne nie sg przedmiotem remontu. Istniejacy wspétczynnik U jest zgodny z normami
Wykonczenie scian w/g tabelki na rzutach poszczegdélnych kondygnaciji. Projektowane $ciany
dziatowe z cegly petnej gr. 12 cm i 6,5 cm na zaprawie cementowo - wapiennej nalezy wykonaé

wedtug rysunku wyburzen i wymurowan.

Nadproza

We wszystkich nowoprojektowanych otworach nalezy zastosowaé nadproza stalowe 2x IPE 160
dtugosci 160 cm - sztuk: 28 — do otwordéw 90 cm i 2x IPE 160 dtugosci 270 cm — sztuk 4 — do
otworéw 190 cm.

Stropy

Stropy nad parterem zelbetowy, ptytowo - zebrowy, oparte na scianach i stupach — nie podlegajg

remontowi

Dach

Istniejacy stropodach wentylowany nie podlega modernizaciji.

Izolacje

Izolacja pozioma parteru — na oczyszczonych warstwach podtogi na gruncie wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z folii PE.

Kominy i wentylacja

Pomieszczenia wentylowane mechanicznie. Wentylacja mechaniczna bedzie obstugiwana przez
centrale wentylacyjne, umieszczone pod sufitem w korytarzu 0/02. Szczegoty wentylacji wg
odrebnego opracowania branzy instalacyjnej. Istniejace przewody wentylacji grawitacyjnej

zamurowac
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Elewacje i roboty zewnetrzne

Bez zmian w kolorystyce elewacji.

Posadzki

Jako wykonczenie podtég w gabinetach i korytarzu zaprojektowano wyktadzine kauczukowag
W wiatrofapie i gtbwnym hallu wejsciowym oraz toaletach zastosowaé gres antyposlizgowy.
Posadzke w pomieszczeniach 0/18, 0/19, 0/20 wyréwna¢ do poziomu pozostatych pomieszczen. W

pomieszczeniach 0/06, 0/07, 0/08, 0/09 zdemontowa¢ drewniang podfoge.

Sciany, tynki, malowanie

Istniejace tynki $cian wewnetrznych nalezy przetrzeé. Sciany wewnetrzne malowane farba akrylowa.

W pomieszczeniach mokrych zastosowano glazure do petnej wysokosci

Sufity

W pomieszczeniach mokrych (0/04. 0/05, 0/06) zaprojektowano sufity podwieszane w wykonaniu
wodoodpornym (wg tabelki na rzutach) rozbieralne o module 60 x 60 cm.

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane rozbieralne o module 60 x 60
cm. Ptyty wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej w kolorze biatym. Mocowanie na profilach i

wieszakach stalowych wg technologi producenta, zapewniajgcych ukrytg krawedz fgczenia ptyt.

Stolarka okienna

Okna w Scianach zewnetrznych z tworzywa sztucznego bez zmian. Okno wewnetrzne gilotynowe z
PCV.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe oraz drewniane, ptytowe, o drewnianych
osciezach. Drzwi zewnetrzne zaprojektowane jako aluminiowe
Wszystkie drzwi z zamkiem z wkladkg bebenkowg. Zestawienie drzwi, parametry oraz

ilosci poszczegdlnych rodzajow wedtug odpowiednich wykazow.
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Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Wtodzimierz Alwasiak mgr inz. arch. Anna Adamczewska
upr. Bud. 356/61 upr. Bud. 386/69
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Wykaz robét:

N o o &~ W

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Demontaz przegréd stalowych i kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach 0/11; 0/12; 0/13;
0/14; 0/15; 0/16; 0/17; 0/18; 0/19

Wyburzenie scian dziatlowych oraz wykonanie wybicia otworéw w Scianach w miejscach
projektowanych drzwi zgodnie z rysunkiem wyburzen i wymurowan.

Demontaz drewnianej podtogi w pomieszczeniach 0/06; 0/07; 0/08; 0/09.

Usuniecie warstw podtogi do rzednej -0,13.

Demontaz istniejgcych drzwi drewnianych.

Wykucie oscieznic drzwiowych wedtug rysunku wyburzen i wymurowan

Demontaz istniejacej instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej z wyjatkiem skrzynki
rozdzielczej w korytarzu 0/02 wedtug poszczegdlnych opracowan.

Wykonanie nowych warstw podfogi na gruncie i wykonanie posadzek.

Wykonanie $cian dziatowych projektowanych wedtug rysunku wyburzen i wymurowan
Montaz instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektryczne,.

Montaz oscieznic drzwiowych.

Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych i wykonanie tynkéw na nowych $cianach.
Montaz ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych.

Malowanie Scian.

Montaz sufitbw podwieszanych i opraw oswietleniowych

Biaty montaz, wstawienie grzejnikow, wigcznikdéw gniazdek elektrycznych, roztozenie i taczenie

wykfadzin kauczukowych, wstawienie skrzydet drzwiowych.
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