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OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej na terenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Nowej Wsi.

1.2 Zawarto$¢ opracowania

- opis techniczny;
- obliczenia techniczne;
- schematy elektryczne.

1.3 Zatozenia i dane wyj$ciowe

Dokumentacja zostata opracowana w oparciu o dane:
- projekt budowlany obiektu w branzach architektury, konstrukcji, wentylacji i instalacji
sanitarnych;

1.4 Zasilanie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje si¢ w wydzielonej czesci budynku szkoty.
Zasilanie rozdzielnicy poradni poprowadzono od istniejacej rozdzielnicy w budynku. W
rozdzielnicy R poradni zaprojektowano licznik bezposredni 3-fazowy energii elektryczne;.

1.5 Rozdziat energii

Wewnatrz budynku zlokalizowana jest rozdzielnica z ktoérej poprowadzono zasilanie do
rozdzielnicy R Poradni. Z tej rozdzielnicy wyprowadzone sa wszystkie obwody zasilajace
poszczegblne urzadzenia w budynku.

1.6 Instalacja o§wietlenia ogdlnego

Oswietlenie pomieszczen projektuje si¢ wykona¢ oprawami fluorescencyjnymi. Typy opraw
opisane sa na rzutach Oprawy projektuje si¢ w wykonaniu z kompensacja mocy biernej. I1os¢
opraw oraz ich rozmieszczenie gwarantuja uzyskanie natezenia o§wietlenia wymaganego dla
poszczegbdlnych pomieszczen przez obowiazujaca norme¢ oswietleniowa. Instalacje nalezy
wykona¢ przewodami NHXMH-J 3(6)x1,5mm’” . Przewody zasilajace oprawy awaryjne takie
same jak w przypadku zwyktych opraw oswietleniowych (NHXMH-J) . Przewody uktada¢ w
tynku.

1.7 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykonaé¢ przewodami NHXMH-J
3x2,5mm?. Przewody ukfada¢ w tynku. Gniazda montowac na wysokosci 1,6m.
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1.8 Instalacje zasilajace wentylacje.

Centrale wentylacyjne zasilane sa z szafy sterowniczej ktora zasilono z rozdzielnicy R.
Przewody do poszczegdlnych central wentylacyjnych nalezy stosowa¢ wedlug zalecen
producenta central.

1.9 System ochrony od porazen

Jako system ochrony przeciwporazeniowe] projektuje si¢ szybkie wylaczenie za pomoca
wytacznikéw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych bezposredniego dzialania. W
rozdzielnicy projektuje si¢ zainstalowanie ochronnika przeciwprzepigciowego.

1.12 Instalacja wyrownawcza

Do wykonanej w instalacji szyny wyréwnawczej podtaczy¢ obce instalacje: wodociagowa,
kanalizacyjna o ile sa rozprowadzane w rurach metalowych. Do szyny tej podtaczy¢ roéwniez
przewo6d PE uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach “mokrych”,
rejonie armatury sanitarnej stosowaé puszki ekwipotencjalne np. firmy DEHN. Lokalne
polaczenia wyréwnawcze z uziemieniem wykona¢ za pomoca zlacza Srubowego, badz
galwanicznie.

1.13 Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,
Normami

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

- PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

- PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — uziemienia, przewody ochronne 1 przewody potaczen
ochronnych.

-PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacej bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewngtrznych. Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-51:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
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- PN-IEC 60364-4-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP.
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OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1 Obliczenie oswietlenia

Obliczenia o$wietlenia wngtrz wykonano w programie komputerowym DIALux zgodnie z
obowiazujaca norma o$§wietleniowa PN-EN 12464-1.

2.2 Obliczenie obwodow i linii zasilajacych

Obliczenia obwodow wykonano dla mocy obciazenia wynikajacych z mocy przytaczonych
odbiornikow. Do obliczen mocy i pradu obciazenia przyjeto wspdtczynniki zapotrzebowania
o wartosci odpowiadajacej technologii uzytkowania odbiornikéw oraz wspoétczynnik mocy
odpowiadajacy charakterowi zasilanych odbiornikow.

Obliczen mocy obciazenia dokonano wedtug zaleznosci:
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Obliczen pradu obcigzenia przy zasilaniu trojfazowym dokonano wedtug wzoru:

- PO
NEY Ocos¢

0

Obliczen spadkéw napig¢ dokonano ze wzoru:
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Przekroje przewodow poszczegélnych obwodow dobrano z zachowaniem warunku
AU, € 2%

2.3 Obliczenie linii zasilajacych
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Dobrano kabel YDY 5x6mm? . .

UWAGA!
Zawarte w projekcie materialy i urzadzenia sa przykladowe. Istnieje mozliwos¢

zastosowania rownowaznych zamiennikéw po konsultacji z projektantem.
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