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1. OPIS OGOLNY

1.1. Inwestor

Inwestorem jest:
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. 1-go Maja 16

1.2. Obiekt

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji pozaru w przedstawionej na
planach czesci budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach zadania
adaptacji parteru na potrzeby Urzedu Komunikaciji.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
- podktady architektoniczne

- uzgodnienia branzowe

- dane techniczne i wytyczne producentow

1.4. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1.4.1. instalacje sygnalizacji pozaru

- dobdr i rozmieszczenie czujek

- dobdr i umieszczenie centrali sygnalizacji pozaru

1.4.2. zasilanie i sterowanie klap przeciwpozarowych

1.5. Uwagi koncowe

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe bgdz Producent urzadzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgadzen o nie gorszych
parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych. Wszystkie niezbedne przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne zwigzane ze zmiang bedg wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, nie uzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne
oraz posiadac¢ aktualne atesty (certyfikaty) dopuszczenia.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
podfgczeniem napiecia instalacji i urzadzen nalezy dokona¢ wymaganych préb i
pomiarow stwierdzajgcych mozliwos¢ uzytkowania ww.
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2. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

2.1. Analiza zagrozen pozarowych

W oiekcie jest duza koncentracja ludzi i sprzetu. W budynku jest duza koncentracja
materiatow palnych takich jak:

- wyposazenie wnetrz, w tym meble
- zbiory dokumentéw
- urzadzenia elektryczne, elektroniczne, technologiczne

Ww. materiaty wydzielajg w pierwszej fazie spalania dym dlatego istotnym czynnikiem
jest jego wczesne wykrycie.

2.2. Opis systemu

Rozmieszczenie oraz dobrana ilos¢ elementdéw systemu sygnalizacji pozaru zapewniajg
szybkie wykrycie pojawienia sie pierwszych oznak pozaru oraz natychmiastowe
powiadomienie odpowiednich stuzb ratowniczych.

2.2.1. centrala

Dobrano centrale FPA-5000 firmy Bosch z odpowiednimi modutami funkcyjnymi.
Centrala zarzgadza petlami dozorowymi, w ktorych skfad wchodzg elementy
adresowalne takie jak: czujki dymu, reczne ostrzegacze pozaru, sygnalizatory
akustyczne. Centrala posiada zasilanie podstawowe z osobnego, wydzielonego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej oraz rezerwowe w postaci baterii akumulatoréw 24VDC o
pojemnosci wg obliczen znajdujacej sie w obudowie centrali. Centrala jest wyposazona
w modut umozliwiajgcy zasilanie sygnalizatorow akustycznych. Instalacje zasilania
sygnalizatorow projektuje sie w ognioodpornym systemie prowadzenia tras kablowych
E90. System powinien by¢ certyfikowany (korytko w potgczeniu z przewodami).

2.2.2. elementy linii dozorowych

Jako czujki dymu standardowo zaprojektowano czujki typu FAP-OT 420. Sg to
automatyczne wielodetektorowe czujki optyczno termiczne. Wszystkie czujki posiadajg
wbudowane izolatory zwar¢. Ponadto dla czujek umieszczonych w przestrzeni miedzy
sufitem podwieszanym a stropem witasciwym nalezy zastosowaé sygnalizatory
zadziatania. Sygnalizatory te powinny by¢ widoczne dla obstugi instalacji.

Ponadto dobrano reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM oraz sygnalizator akustyczny
MSS 401.

2.3. Organizacja alarmowania

Zaprojektowano dwustopniowe alarmowanie:
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2.3.1. Alarm | stopnia

Alarm | stopnia wywotany jest przez zadziatanie czujki dymu, alarm przeznaczony jest
tylko dla obstugi i sygnalizowany jest brzeczykiem w centrali SAP. Alarm powinien byc¢
potwierdzony przez obstuge w czasie max. 30s.

Alarm | stopnia niepotwierdzony przez obstuge przechodzi automatycznie w alarm |l
stopnia.

Po potwierdzeniu alarmu | stopnia, obstuga powinna rozpozna¢ zagrozenie w ciggu
max. 180s. W przypadku nie wykrycia zagrozenia obstuga moze skasowac alarm
poprzez panel centrali SAP. Po uptywie 180s centrala automatycznie przechodzi w
alarm |l stopnia.

2.3.2. Alarm Il stopnia

Centrala zatgcza alarm Il stopnia w przypadku :
- gdy nie zostat potwierdzony przez obstuge alarm | stopnia
- gdy po 180s obstuga nie skasowata potwierdzonego alarmu | stopnia

- gdy zostat uzyty reczny ostrzegacz pozaru poprzez osobe, ktéra zidentyfikowata
zagrozenie pozarem

Po przejsciu w alarm |l stopnia centrala:

- zalacza sygnalizacje akustyczng w obiekcie po czym nastepuje ewakuacja
budynku

- uruchamia klapy przeciwpozarowe

- wysyla sygnat do wytgczenia central wentylacyjnych

2.4. Opis instalacji

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodem HTKSH(ekw) 1x2x1mm. Przewody prowadzi¢ w
osobnych do innych instalacji elektrycznych korytkach kablowych. Dodatkowo do
sygnalizatorow akustycznych nalezy doprowadzi¢ zasilanie przewodem HDGs
FE180/PH90 2x1mm w korytkach kablowych umozliwiajgcych utrzymanie funkcji w
czasie pozaru przez okres min. 90min (E-90). System E-90 powinien mieC certyfikat
dopuszczenia od uzytku tacznie z danym producentem przewoddw np. przewody Bitner
i system tras kablowych E-90 firmy Baks. Przejscia przewodow i kabli pomiedzy
strefami pozarowymi (otwory w stropach i w Scianach) nalezy uszczelni¢ w sposob
nienaruszajacy danych stref, przy uzyciu srodkoéw ognioodpornych, w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.

2.5. Sterowanie klapami przeciwpozarowymi

Zgodnie z projektem wentylacji w obiekcie bedzie 1 typ klap przeciwpozarowych. W
kanatach wentylacyjnych znajdujgcych sie przy centrali wentylacyjnej sg 4 klapy. W
czasie normalnej pracy klapy pozostajg otwarte, natomiast w przypadku wykrycia
pozaru klapy odcinajg przeptyw powietrza przez przewody wentylacyjne
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uniemozliwiajac w ten sposdéb przedostanie sie pozaru miedzy strefami. Zamkniecie
klap odbywa sie poprzez zanik napiecia zasilajgcego.

2.6. Sterowanie praca central wentylacyjnych

W momencie przejécia centrali SAP w alarm |l stopnia, nastepuje zamkniecie klap
przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych oraz przekazywany jest sygnat do
wytgczenia centrali wentylacyjnej.

2.7. Zalecenia dla uzytkownika obiektu

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow.
w _pgm’ieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru nalezy
umiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu

- opis obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru

- wytyczne postepowania w przypadku pozaru

- protokét, w ktérym nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalaciji,
naprawy, zmiany w instalacji oraz alarmy, ktore wystgpity podczas uzywania systemu
wraz z datg, godzing oraz przyczyng wystapienia

Obstuga winna by¢ przeszkolona do korzystania z systemu, a urzadzenia i instalacja
powinny byc¢ stale sprawdzane i konserwowane przez wykwalifikowany personel.

2.8. Dobor baterii akumulatorow

Akumulatory dobrano przy nastepujgcych zatozeniach:

- czas dozorowania ti=72h

czas w stanie alarmowania t,=0,5h

catkowity prad pobierany w trybie dozorowania 11=43mA

catkowity prad pobierany w trybie alarmowania 1,=133mA

wspotczynnik k dla t;=72h wynosi k=1
Catkowita pojemnosc¢ baterii akumulatorow Q wynosi:
O=k-(1,-t,+1,t,)=1-(43mA-72h+133mA-0,54)=3,16 Ah

Dobrano 1 baterie akumulatoréw 12VDC o pojemnosci 7Ah.
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