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1. OPIS OGOLNY

1.1. Inwestor

Inwestorem jest:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

1.2. Obiekt

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w przedstawionej na planach
czesci budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach zadania adaptac;i
parteru na potrzeby Urzedu Komunikacji.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
- podktady architektoniczne

- uzgodnienia branzowe

- dane techniczne i wytyczne producentow

1.4. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1.4.1. wewnetrzne instalacje elektryczne

- rozdziat energii
o wewnetrzng linie zasilajaca
o rozdzielnice zasilajgcg
- instalacje odbiorcze
o oswietlenia podstawowego
o oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
o gniazd wtykowych
o gniazd wtykowych dedykowanych
o zasilania odbiorow sitowych
o ochrony od przepie¢

o ochrony od porazen
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o potgczen wyrownawczych

- instalacje odgromowg

1.4.2. Instalacja sieci komputerowej i telefoniczna

- rozmieszczenie gniazd RJ45 (komputerowych i telefonicznych)

1.5. Uwagi koncowe

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe bgdz Producent urzadzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgadzen o nie gorszych
parametrach technicznych, jako$ciowych i uzytkowych. Wszystkie niezbedne przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne zwigzane ze zmiang bedg wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny by¢é nowe, nie uzywane, najnowszych
aktualnych wzordw, winny rowniez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne
oraz posiadac¢ aktualne atesty (certyfikaty) dopuszczenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
podtaczeniem napiecia instalacji i urzadzen nalezy dokona¢ wymaganych prob i
pomiaréw stwierdzajgcych mozliwosc¢ uzytkowania ww.
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2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1. Ochrona przeciwpozarowa

2.1.1. Kable, przewody, urzadzenia

- wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac
atesty stosowalnosci w budownictwie B; kable elektryczne niskiego napiecia muszg
miec izolacje o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, z powtokg wypetniajgca oraz powtoka
kabla wykonanymi z materiatu bezhalogenowego (np. Bitner N2XH-J)

- przewody elektryczne i sterownicze zwigzane z pracq urzadzen i instalacji
niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru beda posiadaty
izolacje o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia przez czas nie mniejszy niz 90
minut (izolacja bezhalogenowa) oraz beda uktadane w ciggach kablowych z ostonami
0 odpornosci ogniowej 90 min

- przejscia przewodéw i kabli pomiedzy strefami pozarowymi (otwory w stropach i
w Scianach) nalezy uszczelni¢c w sposéb nienaruszajgcy danych stref, przy uzyciu
Srodkodw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przylegajace
pomieszczenia, nie mniej niz 60 min;

2.1.2. System sygnalizacji pozaru

Adaptowana na potrzeby Urzedu Komunikacji czes¢ budynku wyposazona bedzie w
instalacje sygnalizacji pozaru (wg osobnego opracowania), co zapewni szybkie
wykrycie zagrozenia pozarowego.

2.2. Zasilanie

Zasilanie rozdzielnicy R0.1 odbywa sie z istniejgcej rozdzielnicy RG1. W tym celu w
RG1 nalezy doda¢ 1 obwdd i wyprowadzic linie zasilajgcg do RO.1.

Rozdzielnice zaprojektowano w 2 klasie ochronnosci, w wykonaniu podtynkowym.

2.3. Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze projektuje sie przewodami kabelkowymi w wykonaniu
bezhalogenowym (np. NHXMH-J wg f-my Bitner) uktadanymi:

- wzdtuz korytarzy oraz pomieszczeniach z rozbieralnym sufitem podwieszanym w
korytkach instalowanych nad rozbieralnym sufitem podwieszonym

- W czesci reprezentacyjnej w rurkach instalacyjnych znajdujgcych sie w podtodze
kondygnacji wyzszej, w przypadku | pietra rurki przewiduje sie uktadac w
warstwie izolacyjnej dachu

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego - w Scianach p/t.
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2.3.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dobor i obliczenia oswietlenia podstawowego wykonano za pomocg programu
obliczeniowego Dialux 4.6 oraz baz danych fotometrycznych producentéw opraw
opisanych na planach instalacji. Typy opraw wraz z ich rozmieszczeniem pokazano na
planach instalaciji.

2.3.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przewidziano na korytarzach oraz innych
pomieszczeniach oznaczonych na planach.

Do oswietlenia awaryjnego wykorzystano wytypowane oprawy oswietlenia
podstawowego, wyposazajgc je w modut ,przetwornica — akumulator” o czasie
podtrzymania 2 godz. Oprawy te oznaczono na planie symbolem ,AW”.

2.3.3. Instalacja gniazd wtykowych

Przy rozmieszczaniu gniazd uwzgledniono przewidywane zagospodarowanie
pomieszczen.

Gniazda umieszczac na wysokosci 0,3m od podtogi.

Dla zasilania komputerow nalezy uzy¢ gniazd wtykowych typu DATA z kluczem
odblokowujgcym instalowanych na listwie kablowej.. Obwody te zostaty wydzielone i
wyroznione na schematach elektrycznych oznaczeniem DATA. W pomieszczeniu sali
komputerowej, w miejscu gdzie wystepuje wieksza ilos¢ (>1) podtynkowych gniazd
elektrycznych, elektrycznych typu DATA oraz logicznych punkt przytgczeniowy nalezy
wykonywaé¢ jako zintegrowany (PEL), wykorzystujgc do tego ramki poziome o
odpowiedniej ilosci plakietek.

2.3.4. Sterowanie klimatyzacja, wentylacja, ogrzewaniem

Sterowanie odbywa sie za pomocg dedykowanych przez producentdow danych urzadzen
systeméw sterowania. Sterowanie wentylacjg odbywa sie za pomocg sterownika
centrali wentylacyjnej umieszczonego w pomieszczeniu 004.

2.3.5. Ochrona od przepiec¢

Dla ochrony od przepie¢ kazda rozdzielnica zostata wyposazona w ochronniki
przeciwprzepieciowe, ich dobdr przedstawiono na schematach elektrycznych.

2.3.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku wykonac instalacje potaczen wyrownawczych. Wzdtuz korytarzy utozyc
szyne wyréwnawczg z linki LY 16mm2 w RVS®18 p/t. Do szyny tej przytaczyc
przewodem 1DY 6 mm? w rurce RVS @ 18 mm metalowe rurociggi, metalowe
elementy: szybow i maszynowni dzwigéw, przewoddw i urzgdzen wentylacyjnych,
przewodow i wktadoéw kominowych, urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej

W natryskach zainstalowac puszki PU (z listwg uziemiajgca), do ktorych przytaczyc za
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pomocg przewodu DY 2,5 w RVS ®16 p/t wszystkie metalowe elementy obudéw oraz
instalacji wod-kan.

Do Gtéwnej Szyny Uziemiajacej przytaczyc:
- szyny wyréwnawcze
- gtébwny przewdd ochronny PE uziemienia ochronnego
- uziom instalacji odgromowej

- gtowny przewdd ochronny FE uziemienia funkcjonalnego

2.3.7. Ochrona od porazen

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) obejmuje izolowanie czesci
czynnych oraz umieszczanie urzadzenh poza zasiegiem reki (np. oprawy oswietleniowe).

Dla ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim) od porazenh przyjmuije sie:

- samoczynne odtgczenie zasilania za pomocg wytgcznikow nadpradowych oraz
roznicowopradowych typu A o znamionowym pradzie réznicowym 30mA dla urzadzen
wykonanych w | klasie ochronnosci

- stosowanie urzadzen wykonanych w Il klasie ochronnosci (np. rozdzielnice)
Od tablicy RG projektowana instalacja pracuje w uktadzie TN-S.

2.4. Obliczenia techniczne

2.4.1. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia oswietlenia wykonano za pomocg programu Dialux 4.5, w oparciu o bazy
danych opraw producentow oswietlenia. Wyniki obliczen wartosci sredniej natezenia
oswietlenia oraz wartosci przyjetych z normy podano w tabeli na planach instalaciji
elektrycznej. Wyniki obliczeh z programu Dialux zostaty dotgczone do archiwalnego
egzemplarza projektu.

2.4.2. Obliczenia instalacji elektrycznej

Zestawienie danych dla poszczegdlnych rozdzielnic:

Lp Nazwa Pi[kW] Po [kW] lo [A] dU [%] Przewod Zabezpieczenie

1 R01 66 44,5 69,1 0,4 YKYZzo 5x50 S314 C-100

Pi - moc zainstalowana

Po - moc obliczeniowa

lo - prad obliczeniowy

dU — procentowy spadek napiecia dla linii zasilajgcej dang rozdzielnice
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Przyjeto nastepujgce wspotczynniki zapotrzebowania:
dla gniazd wtykowych kzg=0,5

dla oSwietlenia kzg=0,8
dla pozostatych odbiorow k. =0,7
Moc obliczeniowa Po:
P,=P s k,,+P, k,,+Psk,=3.30,8+10-0,5+52,7-0,7=66kW
Prad pobierany przez RG:

| = Pyk;, _ 66:10°0,8 _
* V3-Ucosp +V3-400-0,93

Dla pradu obcigzenia 69,1A przyjeto kabel zasilajacy YKYZo 4x50mm? o obcigzalnosci
dopuszczalnej 122A.

Jako zabezpieczenie linii zasilajgcej przyjeto wytgcznik nadpradowy S314 C-100.
Dtugosc linii zasilajgcej wynosi [=40m
Rezystancja jednej linii L1 wynosi:

R,=— =% __001430
y-s 5650

Spadek napiecia na linii zasilajacej L1 wynosi:
100% _

Uy

100%

400

5U1%=\/§-/0-(RL~COS¢))

=0,4%

=4/3-69,1-(0,0143-0,93)
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