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1. OPIS OGOLNY

1.1. Inwestor

Inwestorem jest:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16

1.2. Obiekt

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji wtamania i napadu oraz telewizji
dozorowej w przedstawionej na planach czesci budynku Starostwa Powiatowego w
Sochaczewie w ramach zadania adaptacji parteru na potrzeby Urzedu Komunikaciji.

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania
- podktady architektoniczne

- uzgodnienia branzowe

- dane techniczne i wytyczne producentow

1.4. Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1.4.1. instalacja sygnalizacji wlamania i napadu
1.4.2. instalacja telewizji przemystowej dozorowej (CCTV)

1.5. Uwagi koricowe

Wystepujace w projekcie nazwy handlowe bgdz Producent urzadzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Wykonawca ma prawo zastosowania innych urzgdzen o nie gorszych
parametrach technicznych, jakosciowych i uzytkowych. Wszystkie niezbedne przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne zwigzane ze zmiang bedg wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie zastosowane materiaty powinny by¢é nowe, nie uzywane, najnowszych
aktualnych wzordéw, winny rowniez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne
oraz posiadac¢ aktualne atesty (certyfikaty) dopuszczenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
podfgczeniem napiecia instalacji i urzadzehn nalezy dokona¢ wymaganych préb i
pomiarow stwierdzajgcych mozliwos¢ uzytkowania ww.

Ew3
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2. INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU

Centrala alarmowa znajduje sie w pom serwerowni na | pietrze. Wykorzystano centrale
alarmowg Satel Integra 128. Centrala umozliwia podpiecie w sumie 128 czujek. Do
instalacji alarmowej wykorzystano czujki PIR klasy S firmy Optex typ CX-502AM.

Do instalacji nalezy wykorzysta¢ przewody HTKSH. Do kazdej czujki PIR, sygnalizatora
akustyczno optycznego oraz klawiatury nalezy doprowadzi¢ przewéd HTKSH
3x2x0,8mm.

Gtéwne zasilanie centrali alarmowej z sieci zasilania podstawowego, jako zasilanie
awaryjne nalezy wykorzysta¢ baterie akumulatorow 12V, 24Ah.

Dla systemu przewidziano alarm za pomocg 2 sygnalizatorow optyczno akustycznych:
jeden zewnetrzny np. Satel SP-4006 i jeden wewnetrzny np. Satel SPW-220

Przy wejsciu umieszczono manipulator LCD np. Satel INT-KLCD-GR..

2.1. Dobor baterii akumulatorow:

2.1.1. czujki

Akumulatory dobrano przy nastepujacych zatozeniach:
- czas dozorowania t1=72h

- catkowity prad pobierany przez czujki w trybie dozorowania wynosi
[1=21x7mA=147mA

- wspotczynnik k dla t1=72h wynosi k=1
Catkowita pojemnosc baterii akumulatorow Q wynosi:
QO=k-(I,¢t,)=1-147TmA-72h=10,6 Ah

Dobrano 1 baterie akumulatoréw Alarmtec typ BP 12-12 12VDC o pojemnosci 12Ah.

2.1.2. centrala i expandery we

Akumulatory dobrano przy nastepujacych zatozeniach:
- czas dozorowania t1=72h
- catkowity prad pobierany przez centrale w trybie dozorowania wynosi 1,=150mA
- wspotczynnik k dla t;=72h wynosi k=1

Catkowita pojemnos¢ baterii akumulatorow Q wynosi:

Q=k-(I,-t,)=1-150mA-72h =10,8 4h
Dobrano 1 baterie akumulatoréw Alarmtec typ BP 12-12 12VDC o pojemnosci 12Ah.
Akumulatory umiesci¢ w obudowach Pulsar typ AW0402.

Ew4
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3. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Instalacja telewizji dozorowej obejmuje monitoring wewnatrz budynku.

Monitoring wewnetrzny obejmuje podglad gtéwnych ciggdw komunikacji oraz otwartej
przestrzeni czesci Urzedu Komunikacji. Oprzewodowanie zaprojektowano tak, aby w
przysztosci byta mozliwa tatwa i szybka rozbudowa systemu monitoringu np. w oparciu
o system kamer IP lub wymiana kamer na obrotowe i z zoomem. Do obstugi systemu
zaprojektowano 1 stacje roboczg z odpowiednim oprogramowaniem. Stacja robocza
znajduje sie w pomieszczeniu serwerowni na | pietrze. Stacja robocza umozliwia
podglad obrazu ,na zywo” z dowolnej kamery, podglad obrazu z rejestratora, jak
réwniez zapis materiatu (np. w celach dowodowych) na przenosnych nosnikach danych
(dvd, pendrive itp.).

Wszystkie kamery wewnetrzne sg kolorowe, wyposazone w indywidualny zasilacz.
Rozdzielczos¢ 540 TVL zapewnia wysokg jakos¢ obrazu i rozpoznawalnosc¢ twarzy.

Do rejestracji obrazu z kamer dobrano 1 rejestrator 16 kanatowy o pojemnosci 3TB.
Ponadto rejestrator jest podtgczony do punktu dostepowego w serwerowni, co
umozliwia, za pomocg odpowiedniego oprogramowania, uzyska¢ petng kontrole nad
obrazem z kamer oraz danymi zapisywanymi w rejestratorze z dowolnego komputera
znajdujgcego sie w sieci. Ponadto oprogramowanie umozliwia definiowanie
uzytkownikow oraz nadawanie uzytkownikom odpowiednich praw dostepu.

Przykladowe zestawienie elementow instalacji telewizji przemystowej:

Lp Nazwa Typ llos¢ [szt]
1  Pakiet jezykowy do stacji roboczej MHW-AWLCK- 1

UK
2  Koputowa kamera kolorowa wandaloodporna VDC-455V03-10 6

FLEXIDOME XT+ obiektyw zmiennoogniskowy 2.6-
6mm DC F1.4,przetwornik1/3",540TVL, zasilanie
12VDC/24AC, pierscien w kolorze biatym, zasilacz,
zestaw mocowania
3 Rejestrator cyfrowy Divar XF DVD 16 kanatow DHR-1600B- 1
wizyjnych, 16 kanatéw fonicznych, 3TB; H.264, 2x ~ 300A
wyjscie monitor mux
4  Stacja robocza standardowej wydajnosci dla aplikacji MHW-W45M1- 1
VIDOS, VIDOS Lite Viewer, VIDOS Monitor Wall, EL
Archive Player, VIDOS-server. Xw4600, Intel X38,
Core-Duo E7200 (2.53GHz, 3MB L2 cache), 1x1GB
DDR2-800 ECC, NVIDIA Quadro FX1700 512MB,
160GB SATA
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