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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.02.00.

Kraw ezniki kamienne
D-08.01.02.14.

Ustawienie kraweznikow kamiennych ulicznych o wymiarach 20x25 cm n&awie betonowej z oporem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robot zwazanych z ustawieniem kraanikow kamiennychw ramach przebudowy dwéch mostéw w aigu ul. Miynarskiej
w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojalmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z ustawieniem krawmnikow
kamiennych ulicznych, na tawach z tluczniayiru, betonu lub bezpgoednio na podtau piaszczystym na odcinku ulicy
Miynarskiej pomedzy mostami oraz w bezgedniej bliskdci mostow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicza chodniki dla pieszych, pasy daes, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okrigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robdt
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kegwikow kamiennych &
— krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— piasek na podsypk
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
oraz materialy do wykonania odpowiedniego rodzegw tpod ustawienie kraymikéw, zgodnie z SST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy
Przewidziane jest zastosowanie keamikow typu U - uliczne
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2.3.2.Rodzaje

W zaleznoéci od ksztattu przekroju poprzecznego, vergiie od faktury obrobki powierzchni widocznych,zr@nia
si¢ w kazdym z typéw dwa rodzaje krasgnikow: AiB.
2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozré@nia sk nastpujace wielkdgci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35125 cm,

2.3.4.Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennegozyiego do wyrobu krawznikow,
rozr@nia sk trzy klasy:
klasa I,
klasa I,
klasa Ill.

Przyktad oznaczenia kragnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajwiBlkosci 35, klasy II:  krawznik
UPB35II BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymafziowe

Materiatem do wyrobu kragnikdéw s bloki kamienne ze skatl magmowych, osadowych lutamerficznych, klasy |
i 1 wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i igymataciowych okrélonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaltiowe kraweznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatladciowe I Il i

1 | Wytrzymatlgé na sciskanie w stanig

powietrzno-suchym, w kG/cim co 1200 1000 600
najmniej

2 Sqeraln@ pa tarczy Boehmego, w cim, 0.25 0.5 075
nie wiecej niz

3 | Wytrzymald¢ na uderzenia, iké

. o 13 9 6

uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,5 3,0

catkowita wg| dobra wg
5 [Odporn@¢ na zamraanie, w cyklach nie bada s | PN-B-01080| PN-B-01080
[1] [1]

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i gmiary podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Rys. 2. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary krawznikdw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(wcm) A B cm

h 35 25 35 25 +2

b 20 20 15 15 +0,3

c 4 4 - - +0,3

dla A: dla B:
d 15 15 15 15 £0.2 £2.0
I 50 od 50 do 200 -
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2.4.3.Wyglad zewretrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikdw kamiennych - ulicznych i drogowych, najebrat pod uwag ustalenia

normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkicBwygraweznikow kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikdw
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj| rodzaj
proste | tukowe " N
WA B
skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm

(wichrowa- bocznych nie sprawdza si

tos¢ powierz- | stykowych | 0,2cn 0,3 cin

chni) spodu nie sprawdza; si

licowych dopuszcza gina diugdci 1 m danej powierzch-
ni jedno wgkbienie wielkdci do 5 cm, nie gk-
bsze nt 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy:
konania faktury

wady obrobki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszczg fiez ograni

powierzchni czer. Wypukias¢ poza lico pasa obrobionego jna

(wglkebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedlo-

i wypukiosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od str¢ nie
chodnika) dopuszczaeswypukicsci poza lico| sprawdzg
pasa obrobionego do 3 cm sie

stykowych w obg¢bie pasa diutowanego vefpienia niedo
puszczalne, pozostata ¢gz powierzchni nig
podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzaesi

szczerby i usz-ilos¢ w prze-

kodzenia kratliczeniu na 3 5

wedziinaray |1 m

dhugasé 0,5cm 1lcm
gicbokasé 0,3cm 0,5 cm
0,3 cm
odchytki od kgta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | na diugo-
$Ci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - | 1,0cm| -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typéw, rodzajéw, odmian i
wielkosci.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” naley uklad& na powierzchniach spodu, w szeregu na podkitadkach
drewnianych.

Dopuszcza sgi sktadowanie kragznikbw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadig@wnianych podktadek
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wyscikearstw nie powinna przekracza,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuklad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czymokg&
stoséw nie powinna przekra&zi,4 m.

2.7. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement
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Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pddsgementowo-piaskowej powinien dycementem
portlandzkim klasy nie nszej n ,32,5” odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda

Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materiaty na tawy i masa zalewowa

Materialy na tawy i masa zalewowa powinny odpowéadiymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Keawniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpnidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki kamienne mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada na podktadach drewnianychgdami, diugdcia w kierunku jazdyrodka transportowego.

Kraweznik uliczny oraz krawznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionycreg@rizezpérednim stykiem, naley je do transportu zabezpieczy
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejyvpezy czym grubéc tych przektadek nie powinna bynniejsza ni 5
cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukdadadwu lub wecej
warstwach, nie wiej jednak jak do wysolkai scian bocznychlrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw ipwdsypk powinien odpowiada wymaganiom wg SST D-
08.01.01 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna wykopu
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagiszczenia dna wykonanego koryta pod dg@owinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,krawki betonowe” pkt 5.
5.4. Ustawienie kravgznikdw kamiennych

Ustawianie krawznikbw kamiennych i wypetnianie spoin powinnoébgygodne z warunkami podanymi w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 5.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw kamiennych i przedstasvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badania krawznikéw

Badania krawznikow kamiennych obejmaj
sprawdzenie cech zeatnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtrznych obejmuje:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wydu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie naskliwosci woda,

- badanie odporrigi na zamraanie,

— badanie wytrzymakei nasciskanie,

- badanigicieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewtrznych naley przeprowadza przy kazdorazowym odbiorze partii kranikéw. Badanie
laboratoryjne naley przeprowadz& na polecenie lbyniera na prébkach materialu kamiennego, z ktéregd&onano
krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wtych z zakwestionowanych kramnikéw, zgodnie z wymaganiami
tablicy 1.

W skitad partii przeznaczonej do badaowinny wchoda krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz@00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekszej ilasci kraweznikdw, naley dostaw podzielt na partie sktadage sé co
najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materialu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow najeprzeprowadza poprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z wymaganiami
tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linipadziatly milimetrowa z doktadnécia do 0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej
wzdtuz krawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahytedoktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzgrzeprowadza nalery poprzez ogldziny zewrtrzne, policzenie iléci szczerb i
uszkodzé oraz pomiar ich wielkii z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikOw sprawdzenia cech zewgtrenych oraz ocenwynikdw bada laboratoryjnych naley przeprowadzi
wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatléw stosowanych prztawisniu krawgznikbw kamiennych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, ktdre zostaly okédone w normach podanych dla odpowiednich materiat@wpkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky sprawdzé:
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie taw,
— ustawienie krawznikdw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okinymi w SST D-08.01.01 ,Kragzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraanika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod fagy
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— ustawienie krawznikéw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i
zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zaprasowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5.  PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatdw kamiehny

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodryi

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawiki uliczne, mostowe i
drogowe.
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