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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-22.51.01.37.

Montaz zbrojenia filarow i przyczétkow ze stali klasy A-IlIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zydanych
z wykonaniem zbrojenia filaréw i przyczotkow ramach przebudowy dwoch mostow w aigu ul. Miynarskiej w
Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleéoan
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zbrojarskich budowy elédnefilaréw
i przyczotkéw mostu zwzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia;
— montaem zbrojenia;
— kontrok jakaosci robét i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pety stalowe wiotkie - paty stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane drednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesptajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeajdo niej namzen w sposéb czynny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét oraa izh zgodnéc
z dokumentagj projektovs, specyfikacj techniczia oraz zaleceniami ktyniera.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania nggl p.2. Stosowane materiaty
powinny mie atest producenta zgodnie z pkt 2.1. SST D-M-00@O0.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Jak w specyfikacji SST M-20.01.00. Stosowane malieripowinny posiada aprobat technicza Instytutu
Badawczego Drog i Mostow zgodnie z pkt. 2.1. SSM{D0.00.00.

2.2. Stal zbrojeniowa

tawy filaréw i plyte denm, nalezy zbroi: stah klasy A-1IIN gatunku B500SFSrednice petow wg rysunkow.
3. SPRZET

Jak w specyfikacji SST M-20.01.00.
4. TRANSPORT

Jak w specyfikacji SST M-20.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Jak w specyfikacji SST M-20.01.00.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jak w specyfikacji SST M-20.01.00.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 t. Do obliczenia natesci przyjmuje st teoretyczan ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia tj.
taczm, dhugas¢ pretow poszczegolnyckrednic pomnéona odpowiednio przez ich giar jednostkowy kg/m.
Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdéw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzghnia
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sie tez zwigkszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpeetéw o srednicach wikszych od wymaganych
w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg p.6 naky przeprowadza w czasie odbiorow rob6t. Na podstawie wynikéw Wadalery sporzdzi¢
protokoty odbioru rob6t kicowych. Jeeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzn& za zgodne
z wymaganiami. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robailery uzn& za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obgrény jest doprowadgiroboty do zgodnixi z norny i przedstawd je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Umowna cena jednostkowa uwedhia dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wypkshie, wygecie, przycinanie,
taczenie spawane ,na styk” lub ,na zaklad” oraz mérghrojenia przy gyciu drutu wazatkowego w deskowaniu zgodnie
z projektem i specyfikagj techniczrn; a talke oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenimostacych wtasnéé
Wykonawcy i usunicie ich poza pas drogowy. Cena obejmuje réwnie

- wykonanie niezkdnych zabezpiechenraz z rozhiork;
— wykonanie niezkdnych drég dojazdowych wraz z rozbidrk
- wykonanie niezkdnych rusztow&i pomostu wraz z rozbidsk

10.PRZEPISY ZWI AZANE
Jak w specyfikacji SST M-20.01.00.

200



