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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.00.
Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
D-02.01.01.10.

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kategorilll
z transportem urobku na odktad na odlegté¢ do 5 km

D-02.01.01.14.

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kategorilll
z transportem urobku na odktad na odlegté¢ do 1 km

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaephnicznej (SST)aswymagania dotycge wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach nieskalistyet ramach przebudowy dwéch mostéw w gigu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleéoan
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budosbejmup
w szczegolngci:
- wykonanie wykopOw za przyczétkami mostowymi w cedaebrania istniagych konstrukcji i budowy nowych
- wykonanie wykopow w celu wbudowania elementéw unermia brzegu rzeki
- wykonanie wykopOow w celu instalacji studzienek, sfdwv, separatora i innych elementéw odwodnienigidro

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaly podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlnewymagania dotycrce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw okidono w SST D-02.00.01 pkt 2. Stosowane materigiwipny mie
deklaracg zgodndci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt. &3t-D-M-00.00.00.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okédono w SST D-02.00.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOO21 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn&é w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodage wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojoh, podcecia lub innych odspstw
od dokumentacji projektowej olagia Wykonawe,.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrgi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob unifimiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotezhgch, wymaga zgody tgniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpty by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Amnier dopuyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayale odpowiednio
zabezpiecz§ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtalemnych powinno spetriavymagania, dotyee
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mih

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa Kategorii ruchu KR3
korpusu
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm og

powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyid spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartagsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskagnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nafepodjié $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie
wymaganych wart@i wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjiynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynndé budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphwjspuszkodzé
powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych pawey warunkow
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzengodndci z wymaganiami oki&onymi w dokumentaciji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrdck na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakdczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wge okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
a) m’ (metr szécienny) wykonanego wykopu,.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-0210pk® 8.
Przy odbiorze nalsy zwrécic uwag: na radne whiciascianek szczelnych i grodzic oraz ich rozmieszczenpanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddbtad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zag:szczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacf; terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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