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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-23.30.00.

Kapy chodnikowe
M-23.30.06.
Kapy chodnikowe z prefabrykowam deska gzymsowa

M-23.30.06.51.
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu zbroj@yo o kubaturze do 0.1rfiszt.

1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania techniczne dotyce montau i odbioru rob6t zwizanych zakupem i montem
prefabrykowanyclielbetowych desek gzymsowych na obiektach mostowyciamach przebudowy dwdch mostow w aigu
ul. Milynarskiej w Sochaczewie.

1.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy, oraz przy zlecaniu i realizacji robét wgmionych w pkt.1.1.
1.1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujzynndci zwiazane z wykonaniem i zmontowaniem desek gzymsowych
na dtugdci przgset i skrzydet przyczotkow.
Roboty obgte niniejsza specyfikacy dotycz :

a) zakupu w wytworni prefabrykatow, wykonanych zgodnigrojektem;

b) dostarczenie prefabrykatéw na budow

c) monta desek gzymsowych do zbrojenia kapy chodnikowe;j.

1.2.Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SST zjodne z obowgzujacymi wiasciwymi normami oraz okideniami podanymi w SST
D-M. 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.

1.3.Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt.2.
2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigine” pkt.2. Stosowane materiaty
powinny mie deklarac§ zgodndci z PN, AT, i atest producenta zgodnie z pkt 63T D-M-00.00.00.

2.2.Materiaty do wykonania montazu

Deski gzymsowe nahy wykona w wytworni prefabrykatow wg projektu technicznedoeski naley wykona z betonu
C35/45, zbrojonego prami @10mm ze stali klasy A-IlIN gatunku BSt 500S.

Klasa ekspozycji betonu: XC3, XD3, XF4 oraz klasavartgci chlorkow: Cl 0,40 wg PN-EN 206-1, czerwiec 208&ton.
Cz$¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcija i zgodrig.

Wymiary desek gzymsowych w przekroju poprzeczny®5w8cm. Kolorystyk desek natey uzgodné z Zamawiagcym.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
Sprzt stosowany przy budowie obiektu powinier¢lsprawny technicznie zytkowany zgodnie z przeznaczeniem i instrgkcj
obstugi, przy zachowaniu obayziujacych przepiséw BHP.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mana wykonywa przy wyciu sprztu do montau o odpowiednich parametrach technicznych, tjizwigu, wysokdgci
podnoszenia i wigiwych zalenosciach udwig - wysieg i udzwig - wysok@é podnoszenia. Zalecagszastosowa zurawie
samojezdne.

208



PP _Promost Consulting w Rzeszowie przebudowa mosid@iggu ul. Miynarskiej w Sochaczewie

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt.4.
4.2.Wymagania szczego6towe

Prefabrykaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi o wystarcaagj nanosci, zachowujcych
wymagan skrajng drogove. Prefabrykaty muszby¢é rozmieszczone réwnomiernie na skrzyni tadunkowehezpieczone
przed przesuwaniemesiuderzeniami i wywrdéceniem.

Prefabrykaty ména przewoz tylko na paletach sgie téma. Palety mana ukladé wytacznie obok siebie. Roztadunek
prefabrykatow mge odbywé si¢ jedynie w jednostce transportowej, za ktiwaza st 1 palet. Roztadunek najlepiej
prowadzé przy wyciu wozkow widtowych samojezdnych. Pojedyncze gbefkaty mana podnosi jedynie za specjalne ¢y
montaowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt.5.
5.2.Montaz prefabrykatéw ptyt gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego kapy chodnikowej agl@rzymocowa prefabrykowane deski gzymsowac2ac odpowiednie
prety za pomog spawania. Deski gzymsowe stangyédnoczénie szalunek boczny kapy chodnikowej. Do wypozioraoia
desek nalgy uzy¢ klinbw betonowych. Stabilizagjdeski gzymsowej uzyskujeesprzez przyspawanie ¢ia wystajcego
z deski gzymsowej do gidw kapy chodnikowej. Montadesek nakey prowadzt z duza uwag, i starannécia ze wzgédu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Deski gzymsowe ngléak montowd, aby zapewrti dylatacg pomidzy poszczegélnymi
prefabrykatami. Powstakzczelir dylatacyjr wypetnic sznurem polipropylenowym i kitem trwale elastycanyNalezy dazy¢
do uzyskania prawidtowe] linii ul@nia desek gzymsowych w widoku z boku odpowigrhgj ksztattowi projektowanej
niwelety mostu.

5.3. Tolerancje wykonawcze

Doktadn@¢ montau powinna wynosi
+1.5 cm - dla przesugtia elementu w pionie,
+1.0 cm - dla przesugtia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,
+1.0 cm - dla przesugtia poziomego w kierunku podiaym do osi mostu,
10,3 cm - dla rénicy pomiaréw midzy sisiednimi ptytami po wysokiei oraz dla licowania powierzchnasiednich
piyt.
Konstrukcja desek po zmontowaniu i poszczegdin&aprgkaty powinny odpowiadavarunkom podanym w PN-77/B-10040.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow wyrpsz
-2 mm - dla wysokeci piyty;
-2 mm - dla szeroldgi piyty;
-3 mm - dla diugéci piyty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|pkt.6.
6.2.Kontrola materiatow i robot

W trakcie wykonywaniaobét naley dokona kontroli zgodnie z normPN-77/B-10040, zwracag szczeglla uwag: na:
- sprawdzenie prefabrykatow:
wyglad ogolny,
wytrzymatai¢ betonu elementu,
wartasci odchytek wymiarow,
- sprawdzenie monta prefabrykatéw metodami geodezyjnymi z dokiadtig
+ 1 mm - dla pomiaréw niwelacyjnych,
+ 0.1% - dla pomiaréw liniowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne”, pkt.7.
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7.2.Jednostka obmiarowi

Jednostk obmiaru jest 1 element prawidlowo wykonanych i mavanych prefabrykatéw ptyt gzymsowych. Do pldtio
przyjmuje st ilos¢ prefabrykatow dostarczonych, zmontowanych zgodmeojektem i odebranych przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne”, pkt.8.
8.2.Szczego6towe zasady odbioru robét

Odbiorowi podlegaj;
- geometria i jaké¢ prefabrykatow dostarczonych z wytwaorni;
- poprawng¢ prefabrykatu przygotowanego do monta
- monta prefabrykatbw do pomostu zgodnie z pkt. 5. nimggh SST na podstawie operatéw geodezyjnych
wykonawcy i pomiaréw kontrolnych..

9. PODSTAWY P+ATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne™,. §k
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Podstaw ptatnaci jest przygcie wykonanych robét przezayniera.
Cena 1 sztuki zmontowanego prefabrykatu obejmuje:
- zakup (wykonanie) prefabrykatu;
- przygotowanie konstrukcji pesta do montau prefabrykatow;
- zmontowanie poszczegolnych prefabrykatéw z zapeviene prawidtowdci wykonania,
Cena uwzgidnia réwnie koszty dojazdu spetu montaowego oraz przygotowanie i uptmiccie stanowiska pracyadznie
z ewentualnymi pomostami roboczymi, koszt niglttych pomiaréw i zabezpieaze

10.PRZEPISY ZWI AZANE

[1]. PN-77/S-10040Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéiania.”
[2]. PN-EN 206-1, czerwiec 2003. Beton.e&z 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.
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