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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-30.05.02.
Nawierzchnia na chodnikach zzywic syntetycznych

M-30.05.02.51.
Wykonanie nawierzchni na chodnikach zzywic syntetycznych o grubéci 6 mm

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zydanych
z wykonaniem nawierzchnio — izolacji bitumiczno poksydowej na agach chodnikowychv ramach przebudowy dwdéch
mostow w cagu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad wykonania nawierzchnio — izolacji bitumiczaepoksydowej
0 grubaci 6 mm jako warstwy ochronnej na ptytach chodniiolvi obejmug:

- zakup, dostarczenie na budpinprzygotowanie nieziminych materiatow;

— przygotowanie podim;

- wykonanie warstwy podktadu grungggo;

— wykonanie nawierzchnio — izolacji bitumiczno — eppitowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppodanymi
w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robdt

Roboty powtokowe powinny iywykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Techniczngraz normami.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kostosowanych materiatdbw zgodnych ze SpecyfikaBgchniczia oraz
zaleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolre’1p5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST 00.00.00. "Wymaganidraj@kt.2.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

Stosowane materiaty powinny ndideklaracg zgodndci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6T $0.00.00.
Zestaw materiatéw do wykonania izolacji i nawienaichetonowych chodnikéw mostowych sktada =i

2.2.1. Materiatu gruntuicego na bazie epoksydow o r@stiacych minimalnych parametrach:
- gestosé ok. 1.1 kg/dm
— przyczepné& do betonu nie mniejszan2 MPa
— czas przydatrizi do wycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzin

2.2.2. Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego a&bgwicy epoksydowej i poliuretanu.
Materiat ten po utwardzeniu winien posiadestpujace cechy:

— (gestas¢ okoto 1.2 kgll;

- zawartd¢ skladnikdw statych nie mniejnbB6%;

- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu wynosee minimum 30 %,

— napezenie rozcigajace powodujce gkanie ponad 6 MPa,

- twardac¢ wedtug Shore — A>90,

- odporng¢ na dziatanie wodydrodkow odladzajcych,

— odporng¢ nawierzchni na promieniowanie UV

- wiasciwosci elastyczne w temperaturze od —20 do +60°C.
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Grubai¢ warstwy nawierzchni powinna wynésed 2 do 5 mm.

Dobdér materiatu nawierzchniowego natelo Wykonawcy i podlega uzgodnieniu zynierem.

Wbudowa wolno tylko taki materiat, ktéry posiada atest guioenta i Aprobat Techniczm wydary przez IBDIM. Materiat
musi posiadareferencje dotycre realizacji w budownictwie mostowym na obiekcipaméwnywalnej wielkéci.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00."Wymagania ogoélne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchnio — izolacji bitumiczno poksydowej na powierzchniach betonowych mgalgy¢:
- listew wyréwnawczych (gumowych);
— szpachli;
— walki syntetyczne;
- pedzle;
- w razie potrzeby namiotéw foliowych, brezentowych stelau, dmuchaw elektrycznych do ogrzewanigznych
dmuchaw gagcego powietrza;
— odkurzaczy przemystowych lub sparek z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00."Wymaganianejdkt.4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnyngrodkiem transportu.

Sposob transportu materiatéw lub wyrobow przewidygid do zastosowania podczas zabezpieczenia pahigrnie mae
powodowa obnizenia ich jakéci lub powstania ich uszkodie

Materiaty chemiczne i fatwopalne naje transportow& w fabrycznie zamkgtych opakowaniach zgodnie z zasadami
i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zigorinnymi obowazujacymi w tym zakresie przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podida

Podiaze betonowe musi ldywystarczajco wytrzymate (minimalna klasa betonu padtoC20/25). Powierzchnia winna dy
sucha, przyczepna i pozbawiona elementdw niegzamych z podlzem. Warstwy o niewystarczaej nagnosci lub
zanieczyszczone olejami naje usur¢é mechanicznie, np. za pomp®czyszczania strumieniowo sciernego. Przed
uktadaniem nawierzchni podie naley zagruntowa srodkami przewidzianymi dla przedmiotowego typu rexachni.

5.2. Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do uktadaia
Materiat nawierzchniowy naky przygotowa i wymiesz& wedtug instrukcji producenta materiatu.
5.3. Metody uktadania

Gruntowanie podia — pierwsza warstwa gruntu powinna bnanoszona quizlem. W przypadku uktadania dwéch warstw
warstwa pierwsza powinna bpokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+-0.fndezeli okaze sk niezledne nanoszenie
drugiej warstwy, naley nanost ja walkiem lub gdzlem. Temperatgr czas uktadania kolejnych warstw i wytrzymito
mechanicza podaje instrukcja producenta i Aprobata Techniczna

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - materiat natiagijednej warstwie przez szpachlowanie (lub roz@dzé watkiem)
przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stamowth zarazem podktadki dystansowe dla zachowanmwigdnie]
grubaci warstwy.

Materiat mana uktadd, gdy temperatura powietrza i poddomieici sie w granicach od +10 do +300°C. Po xdaiu $wieza
warstwe materiatu nawierzchniowego naje odpowietrz¢ watkiem okolcowanym a nagtnie obficie posypa piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm.

5.4. Warunki BHP

Podczas prac nalg stosowa sie do przepisow i wskazéwek podawanych przez prodacen
Nie wolno zblza¢ sig z otwartym ogniem ani spawa

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkp6zostate wymagania podano peji
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonywania rob6t izolagygh z okrélonymi SST z potwierdzeniem
ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy:dym odbiorze rob6t zanikaggych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie
protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika bwgto

6.3. Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegapastpujace prace:
przygotowanie powierzchni do gruntowania;
- wykonanie warstwy podktadu grungggo;
— wykonanie warstwy wierzchniej;
— wykonanie posypki piaskowej;
— wykonanie warstwy uszczelnige;.

Odbidr kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbionka@huje Irzynier na podstawie
zgloszenia Wykonawcy.

6.4. Kontrola jako $ci wykonywanych robét i ocena wykonanego zabezpiegzia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwzane § z odbiorami robét zanikagych (odbiory midzyoperacyjne) i odbiorem koowym.
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleganastpujace roboty:
przygotowanie powierzchni do gruntowania,
- natazenie warstw podktadowych,
— nalazenie warstwy izolacji,
— pomiary grubéci catkowitej grubéci powtoki,
— pomiary przyczeprizi powtoka metod, ,,pull-off”.

6.5. BHP i ochronas$rodowiska

Materialy typu epoksydowego zawiegaktadniki lotne, ktérych paryagalne, a w niektérych gteniach wybuchowe.

Przy pracy naley unikaé ognia, palenia papieroséw w pchli miejsca roboczego wzglnie miejsca sktadowania.
W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowaniazaus¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.-fRobotnicy powinni b§
poinstruowani 0 niebezpieazswie palenia ognia i papieroséw w pahliwykonywanej izolacji. Unika nalery stykania si
materiatu ze skér a w wypadku podeaienia naskérka stosowaacieranie maia wazelinovd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne wymagania dotycgce obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00.”"Wymagagd@ne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru robét jest 1 fnzabezpieczonej poprzez nadmie nawierzchnio — izolacji powierzchni wg wytygzh
okreslonych w SST i Dokumentaciji Projektowej.

8. ODBIOR KO NCOWY

8.1. Ogolne wymagania dotycgce odbioru
Ogodlne wymagania dotyaze odbioru podano w SST 00.00.00.”"Wymagania ogdiheé’8.
8.2. Wymagania szczegétowe

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przezyhiera” w dzienniku budowy zakazenia wszystkich robot
Zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowejastosowaniem materiatu bitumiczno — poliuretargoweleel
wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonarobaty naleéy uzna za zgodne z wymaganiami norm i kontraktuzelie
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonanie robo#yezy uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obow#any jest doprowad&iroboty do zgodn&i z norma i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogodlne wymagania dotyaeze ptatnéci podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.9.
9.2. Wymagania szczegétowe

Ptatng¢ za 1 ni wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio — izgilacgrubdici 6 mm wraz z wykonaniem podktadéw
gruntupcych. zgodnie z dokumentacjProjektows, obmiarem robot, atestem producenta materiatdwcenp jakosci
wykonanych robét.

253



PP ,Promost Consulting” w Rzeszowie

przebudowa mestv ciggu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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9.

10.2.
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zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robat,
przygotowanie powierzchni betonowej do zabezpieiezen
wykonanie nawierzchnio — izolacji,

wykonanie niezdnych pomiaréw i bada

uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania.”

BN-66/6753-01 ,Emulsja asfaltowa do izolacji praeilgociowe] lekkiego typu”

PN-71/H-04651 ,Ochrona przed korezjKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowisk zeliwa do
malowania.”

PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korazPokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne.”

PN-81/C-81508 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie czaptywu kubkami wptywowymi (lepk& umowna).”
PN-74/C-81515 ,Wyroby lakierowe. Nie niszce pomiary grubci powtok.”

PN-79/C-81519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopmjachnicia.”

PN-80/C-81531 ,Wyroby lakierowe. Oldlenie przyczepn@i powlok do podiéa oraz przyczeproi
migdzywarstwowej.”

PN-83/C-81545 ,Wyroby lakierowe. Pomiar grgbomokrych warstw.”

Inne dokumenty

Oferta programowa 96/97 - ispo Concretin.
Aprobata techniczna IBDiM nr AT/97-03-0230.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiekidastowych - IBDiM, W-wa, 1991r.
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