PP ,Promost Consulting” w Rzeszowie przebudowa mestv ciggu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.01.

Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01.31.
Wykonanie separatora lamelowego typu 10/100&ednicy Dw 120cm
D-03.02.01.51.
Wykonanie studzienek kontrolnych
D-03.02.01.60.
Wykonanie rury ostonowej wylotu kanalizaciji
D-03.02.01.71.
Demontaz, przesunicie i regulacja wysokdci istniejacych wpustéw ulicznych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikaeicinicznej (SST)asszczegbtowe wymagania dotyce wykonania i
odbioru robdt zwizanych z budow kanalizacji deszczowew ramach przebudowy dwoch mostow w agu ul.
Miynarskiej w Sochaczewie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy mieganiu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegotowe] cgpikeacji dotyczy prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmuje:

= monta studni prefabrykowanych zdgdéw betonowych

= mont& studni osadnikowych z wpustami ulicznymi

=  monta separatora substancji ropopochodnych typu lamejoywe

= wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betavych,

= koreke w planie i pionie potzenia istniegcych wpustéw ulicznych oraz studzienki rewizyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa -&l@nalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakéw opadowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dangfiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony g¢owadadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmdnia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dirddd i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadmenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekdw opadowych, spiywgych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.3.5. Zbiornik retencyjny - zbiornik shcy do tymczasowego gromadzesigekow.

1.4.3.6. Przepompownigciek6w - obiekt iynierski wyposaony w zespoty pompowe, instaladj pomocnicze urazenia
techniczne, przeznaczony do przepompowywériekOw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.7. Wylot - odcinek kaowy przewodu, ktérymicieki ss odprowadzane bezgmdnio do oczyszczalni lub do odbiornika
sciekow.
1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgs$ézstudzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegéé pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.

1.4.4.2. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajaca komoe robocz.

1.4.4.3. Wiaz kanalowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siggiek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w ndgiekow.

1.4.5. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze stosowania materialtéw podano w SST D-00.00.09mdgania ogolne” pkt 2.
2.1. Rury kanatowe

Do budowy kanatow i przykanalikéw deszczowych ey rury z tworzyw sztucznych fi 200mm. Szczegdtowe
wymagania dotyczce budowy kanatéw i przykanalikdw podano w SST 230.23.

2.2. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Na projektowanych kanatach w miejscu zatartrasy ladz wiaczen kanatéw bocznych i przykanalikéw deszczowych
projektuje st wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki kanalizacyjne pgdzeniowe @1,20m - dna, kmi posrednie, piefcienie dystansowe prayp z
prefabrykowanych (monolitycznych) elementéw beteych i zelbetowych o wytrzymakei klasy nie mniejszej niB-45,
wodoszczelnéci (W-8), nasikliwosci poniej 4% i mrozoodporrgi (F-50). Na projektowanych studzienkach
rewizyjnych @1,20m, zlokalizowanych w jezdni, nale zastosowé& piercienie odcizajace, na ktérych naky osadz
indywidualry ptyte pokrywow zelbetows ¢1800/600mm. Nasgpnie na powysze elementy w miampotrzeb nalgy zastosowéa
prefabrykowane piécienie dystansowe, na ktérych ngl@sadzt wtaz zeliwny @600mm.

Studzienki rewizyjn&anatach deszczowych wypagd we wiazy wg punktu 2.3. niniejszego opisu omazeliwne
stopnie wlazowe, zabezpieczone przed karozj

W scianach studzienek na odpowiedniej wys@kaalezry osadzé przegcia szczelne lub ki@e pohczeniowe dla
podhkczenia projektowanych rur o odpowiednighdnicach.

Studzienki kanalizacyjne z ¢xia osadow zbudowane $ podobnie jak studzienki rewizyjne z prefabrykowemy
elementow betonowychzelbetowych z betonu klasy B-45 o wysékiczsci osadczej H = 0,50m.

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykérzgodnie zPN-B-10729: 1999r.

2.3. Separator

Do oczyszczenidgciekdw deszczowych z ropopochodnych zaprojektowimmeelowy separator ropopochodnych.
Zgodnie z zalczonymi obliczeniami przewidujeeszastosowanie separatora 0 wyd&gid 0/100 driys.

Mozna zastosowaurzadzenia dowolnego producenta z tyims, tadunek zanieczyszazev sciekach na odptywie nie
moze przekroczg 15 mg/dmi w ekstrakcie eterowym i 100 mg/dmv zawiesinie ogélne;.

Producent separatora dostarczaadzenie w stanie zabezpiecaajm jego stabilng zaréwno w stanie pustym jak i
napetnionym. Montaseparatora przewidujegsiv wykopie otwartym.

2.4. Wlaz kanatowy

61



PP ,Promost Consulting” w Rzeszowie przebudowa mestv ciggu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie

Projektowane studzienki rewizyjne na kanatach dasmgch naley wyposayé w zeliwne okggte wiazy @600mm
klasy D (400kN), z fabrycznie osadzpwktadka uszczelniajca z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przedZkeag
Wiazy zlokalizowane poza utwardzpnawierzchrg nalery obetonowa lub wybrukowag w promieniu 1,0m od ich skraju.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykénrgodnie z normPN - EN 124:2000,zastosowane wlazy powinny

by¢ zgodne z powssz norm.
2.5. taczenie prefabrykatéw

Kregi faczy¢ z elementem dna oraz pamiky sola za pomog odpowiednich uszczelek gumowych.  RBdoggnie
dystansoweaczy¢ za pomog zaprawy cementowej marki 80 wedtug
PN-90/B-14501.

3. SKEADOWANIE | TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandanag pkt 4.

3.1. Rury kanatowe

Rury mana przechowyw@& na przestrzeni otwartej uwone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycjiziee).
Powierzchnia skladowania powinna ¢bytwardzona i réwna , z radvoscia odprowadzenia wody opadowe;.
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysckoie przekraczagej 1,2 m.W przypadku rur kielichowych kolejne
warstwy powinny by ukladane na przemian koowkami —kielichami.

W przypadku sktadowania poziomego piergvszarstve rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Liczba
warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rugmednicach odp 0,15 do ¢ 0,3 m. Piejcienie uszczelniage , zhczki rurowe oraz
smar powinny b§ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnyrmohtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu
korzystnie jest przykdy wyzej wymienione materiaty brezentem , by uchéoje przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt
niskiej temperatury.

3.2. Kregi

Skltadowanie kgéw mae st odbywa na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warumkige nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wg&bkie powinna przekraczdl ,8 m. Skladowanie powinno uidiwviad
dostp do poszczegdblnych stoséw wyrobdw lub pojedynciyehdw.

Transport kegéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadleaizyciji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywni@niez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubyoh odpowiednich materiatéw.

3.3. Wiazy

Wilazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rmglaiklad& na paletach po 10 szt. i
taczy¢ tadsma stalowy.

Wiazy kanatowe by skladowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg
klas. Powierzchnia skladowania powinn& bgwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo

Podi@e sktadowiska powinno bywyréwnane, utwardzone z odpowiednim odwodni@n®okalizowane jak
najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

4. SPRAET
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
5. WYKONANIE ROBOT _
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@0M“Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét uwzgdniajacy wszystkie

warunki w jakich ledzie wykonana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca robét przed przygieniem do rob6t ziemnych powinien zapozrsie z projektem zagospodarowania
terenu.Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studZienepustow powinna by wyznaczona przez uprawnionego geedet
pomoa kotkéw osiowych z gwiaziami. Przed przygpieniem do zasadniczych robét nalevykona recznie przekopy
prébne w miejscach skrzgwan z istnieacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, kiedeunikacyjnym,
wodociagowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalvania, ustalenia rzeczywistej wysékbposadowienia, po
czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem podonartzich widcicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z SST 02.01.01.10. Wszystkie napotkanewndy podziemne natg
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem, w sposéb uzgodniongytkownikami uzbrojenia.
Urobek gruntéw piaszczystych z wykopow z categaesik rob6t naley sktadowa obok wykopow.

Przed przysipieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu - tolerancja dledraych
dna wykoput 3 cm.

5.2.1. Posadowienie przewodéw

Wedtug SST 03.02.01.23
5.2.2. Odwadnianie wykopoéw

Wedtug SST 03.02.01.23
5.2.3. Zasypkawykopow i zageszczenie
Wedtug SST 03.02.01.23
5.3. Roboty instalacyjno - montaowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalg przestrzega wymogéw zawartych w normi®N-EN 1610:2002(Budowa i
badanie przewoddéw kanalizacyjnych) , "Warunkachchigcznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjny«cCOBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioruevargtrznej sieci kanalizacyjnej tego producent@régo
elementy zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét najeprzestrzega
- wymogo6w zawartych w warunkach i uzgodnieniach ppsgdéinych uytkownikow oraz uwag kitcowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN@E-36:1999,
- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano -ntagowych,
instrukcji sktadowania, budowy i moritawydanych przez producentow, ktérych materiahtassvano.

Do robét montaowych mana przysipi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu po#o
Przed opuszczeniem rur do wykopu aglsprawdzt ich stan techniczny (nie mggnie¢ uszkodzé ani wad).W trakcie
montau naley zwrac& uwag; na to, aby rury przylegaly na calej didgpdo podicda. Szczegdh uwag; nalezy zwrdcic na
prawidiowa¢ wykonania pajczen i uszczelnié rur. Monta wszystkich rur i studzienek, ich obsypkzasypk i
zag:szczenie wykona zgodnie z instrukgj producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaly
Wedtug SST 03.02.01.23
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowyeéblbetowych naley montow& w gotowych, odeskowanych i
odwodnionych wykopach, na podtorodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowejaleznosci od warunkéw gruntowo —
wodnych.

Montaz studzienek nalgy prowadzé zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

5.3.3. Przesunjcie i regulacja wysokdciowa studzienek i wpustow

Przewidziano przesugie i regulac wysokdciows istniepcych wpustow ulicznych w km 0+129 oraz regulacje
wysokaciowa wpustow w km 0+167. Wpusty oraz studzierdo przesuricia naley odkopd& i posadowt ponownie w
miejscu okrélonym w projekcie, z zachowaniem wymogéw dofmzch wykopu, podbudowy oraz elementéw uszczelnienia
izolacji jak dla nowo budowanych studzienek i wpgust Regulagi wysokaciowa wpustéw naley wykona poprzez korekt
osadzenie wpustu na studzience za pamoiskoskurczowej podlewki cementowej o parametrastozoodpornéci i
wodoszczelnéci odpowiadajcych wymaganiom jak dla betonu studzienek.
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5.3.4. Izolacja studzienek

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewtrenych powierzchniach zaprojektowanych studzidomeionowych z
betonu B-45, powsej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast wejscach wysfpowania wody gruntowej na
zewretrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnychlety wykon& izolacg przeciwwilgociows z materialdw
bitumicznych (dyspersja bitumiczna).

Studzienki rewizyjne zaizoloweod zewntrz dwukrotnie Bitizolem ,R” lub odpowiednikiem medikrotnie lepikiem
asfaltowym na gaco. Sposéb wyprawienia powierzchni betonowyclstaleowé do wymogow producenta.

Izolacja powinna stanowiszczeln, jednolit powloke na calym obwodzie i nie powinna zawiéradpryskow i
pecherzy ani pknig¢. Ztacza w wykopie powinny hyzaizolowane po przeprowadzeniu badania szczeinizolacja zhczy
powinna zachodzico najmniej 0,1 m poza p@zenie z izolagj rur. Pokczenie izolacji pionowej z pozicgroraz styki w
studzienkach powinny zachodziwzajemnie na wysokei co najmniej 0,1 m.

Uzyte materialy musgposiada Aprobat; Techniczn wydary, przez ITB.

Dostarczone materialy musby¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaragpdndci (atest) potwierdzage cechy

materiatow.

Podstawowe cechy powtoki dyspersyjnej:

- dobre whasngxi izolacyjne,

- bardzo dobra przyczepgiodo powierzchni betonowych,

- latwos¢ uzycia,

- nietoksyczné¢ i nieszkodliwg¢ dlasrodowiska naturalnego.

Przed wbudowaniem materialébw Wykonawca musi prasdétinzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki
bada w ramach nadzoru wewtrznego producenta materiatu.

5.3.5. Wylot kanalizacji deszczowej do rz. Utraty.

Wylot kanalizacji deszczowej w km 2+605 rzeki Wyraalezy zabezpieczy stalowa rura ostonova o srednicy 320mm
i sciance 5.6mm na diugoi ostatnich 2m rury kanalizacyjnej. Ruostonow nalezy zabezpieczy antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie zanurzeniowe. Od strony wylotu pgleainstalowé kratke zabezpieczaga o wymiarach oczek max 5cm i
grubaci elementéw kratki min. 8mm. Kragknalezy przyspawa do rury i zabezpieczyantykorozyjnie razem z rar

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t jrobevat kontrok zgodndci z PW,

wykopow, podiaa, umocnienia wykopow, materiatdw, aémia przewodow, zasypki, szczednbkanatu:

a) Sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych 41z wykonanych rob6t z DokumentacProjektovd oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnp na podstawie ogllzin i pomiardw.

b) Badania wykopéw otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemanwodpaddéw atmosferycznych i wod
gruntow, zachowanie warunkéw bezpiedstéva pracy, a ponadto obejragprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

c) Badania podf@ naturalnego przeprowadza dia stwierdzenia czy grunt podto stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugadiigotnoi¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrdonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgogtnia@ okrelonymi warunkami w
Dokumentacji naley przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnoi srodowiska i wprowadzikorekt Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi do akceptacji Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadzad badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

f) Badania warstwy ochronnej zasypu iglerykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sy§gltanateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalg wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wicej niz 50 m,

f) Badania nasypu statego sprowadzalsi badania zagzczenia gruntu nasypowego
wg BN-83/8836-02,

g) Badania podipa wzmocnionego przeprowadza przez ogldziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym grukig¢ poditaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego
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odcinka podtza z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podiga w planie, rzdne podiga i gkbokas¢ utozenia podiaa.
h) Badanie materiatdwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: naodstawie
dokumentéw oktajacych jaka¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atest@roducentéw lub warunkami olétenymi w ST oraz
bezgeednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.
i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejrmynndci wstpne sprowadzage st
do pomiaru diugai (z doktadnécia do 10 cm) &rednicy (z doktadnicia do 1 cm), badanie
utazenia przewodu na podita w planie i w profilu, badanie pgdzenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania poten rur i prefabrykatow naky przeprowadi przez
ogekdziny zewrtrzne,
j) Badanie szczeldoi odcinka przewodu na eksfiltr@apbejmuj: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie avbddpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wodygd€zas préby
nalezy prowadzé kontrok szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeich
nieszczelnéci naleey poprawé uszczelnienie, a w razie nieglivosci oznaczy miejsce wycieku wody i
przerwa& badanie do czasu ussagia przyczyn nieszczeldoi.
k) Badanie szczelrdai odcinka przewodu na infiltracpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, ponsiaptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trnaani
préby szczekw nalery prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pot@nie
zwierciadta wody gruntowejzewratrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.
m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek pgraexijs nalezy wykona od zewintrz
po prébie szczelda odcinka przewodu na eksfiltracizas od wewntrz po prébie
szczelnéri na infiltrack. 1zolacg powierzchniow przewodu i studzienek nalesprawdzé
przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiagoetnienie spoin oktadzin
zabezpieczagych izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M\ymagania ogoélne” pkt 7.
Jednostl obmiarows 11 szt. wykonanej studzienki, wpustu, separatofql brac zwizanych z przesuggiem lub regulacja
wysokasciowa studzienki lub wpustu oraz 1 szt. wykonanej rusipnowej wylotu.

8. ODBIOR ROBOT _
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00W§magania ogdlne” pkt.8.
8.1. Odbidr czsciowy obejmuje badanie:

- zgodndci wykonanych rob6t z dokumentacj

- materiatow

Wyniki przeprowadzonych badapowinny by ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika Budowa
podpisane przez nadzor techniczny i czilonkow karsmjawdzajce).

8.2. Odbiér koacowy obejmuje:

- sprawdzenie protokétéw odbioréweéziowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmiazupetni@
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia i wykonania caci robét przewidzianych
dokumentagj
Wyniki odbioru kaicowego nalgy ja uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 szt wykonanego i odebranego elementu oleejadekwatnie do typu elementu):
— oznakowanie robdt,
— dostaw materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umoarimmscian wykopu i jego odwodnienie,
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— przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- podhczenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéwgdsi, studzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- wykonanie regulacji studzienki

- wykonanie montau rury ostonowej

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlanes&owienie bezgoednie

budowli. Obliczenia statycznedjektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Roboty zienbbudowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odberz

3. PN-B-10736:1999 - Roboty zimmWykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10729: 1999 - Kanalizag#tudzienki kanalizacyjne

5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Buddwadania przewodoéw kanalizacyjnych.

6. PN-EN 1916 :2005 - Ruryi ldti z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowymielbetowe.

7. PN-92/B-01707 - Instatadjanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. PN -EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.agdlys
konstrukcji, badania typu, znakowanie, steme/gakacia.

9. PN-H-74086 - Stopmdiwne do studzienek kontrolnych

10. PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie dmstenek wtazowych

11. PN-EN 476 : 2001 - Wymagargaloe dotyczce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

12. PN-EN 1433 : 2005 - Kanaly odniaghice nawierzchridla ruchu pieszego i
kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukayjbadanie,
znakowanie iocena zgodad

13. BN- 83/8836-02 - Przewguabgdziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

14. PN-EN 752-1: 2000 - Zemmne systemy kanalizacyjne. Boip ogélne i definicje.

15. PN-EN 752-2: 2000 - Zeammne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

16. PN-EN 752-6: 2002 - Zeammane systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.

17. PN-EN 752-7: 2002 - Zemmne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
wytkowanie.

18. PN-EN 1671:2001 - Zesmne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

19. PN-B-10702:1999 - Wodggii kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

20. PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdlvwvmagania i badania.

21. PN-88/H-74080/04 - Skrzyn&liwne wpustéow deszczowych. Klasa C.
Wymagania i badania.

22. PN-EN 12635 :2004 - Bramy. ltstanie i wytkowanie.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Budownictwa:

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru siemnélizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,
Warszawa 2003.

24. Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

25. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI ‘dfisww Warszawie stwierdzaga
przydatn&t do stosowania w budownictwie studzienek wiazowykdntrolnych z
prefabrykowanych elementow betonowyealbetowych.

26. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytud®aczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniaga przydatn& studzienek kanalizacyjnych do stosowania ayrierii
komunikacyjnej.

27. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytutdexky Drog i Mostow w Warszawie
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pozytywnie oceniaga przydatn& betonowych studziengkiekowych do wpustow
ulicznych do stosowania wzymierii komunikacyjne;.

28. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadz02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnyebwaznionych do ich wydawania.

29. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budanych
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