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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.00.00.

Nawierzchnie

D-05.04.01.11.
Wzmocnienie nawierzchni syntetycza siatka zbrojeniowa o sztywnych wztach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTP @ wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem wzmocnienia warstw asfaltowigthiepcej nawierzchni drogiv ramach przebudowy dwdéch
mostow w cagu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleéoan
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wzmochienia styku wymienianej i istmoej konstrukciji
jezdni na obszarze sfrezowanym — na styku pogin oraz poprzecznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kompozyt zbrojeniowy — ptaski kompozytowy wyrdb sgtyczny, powstaly poprzez termiczne zespolenitkisiasztywnych

weztach i widkniny iglowanej.

2. MATERIALY

Do wykonania powiszych rob6t naley stosowa nastpujace materiaty:

» emulsj; asfaltowg kationows szybkorozpadowo zawartéci asfaltu 60% - 70%,
» kompozyt zbrojeniowy

» kotki wstrzeliwane i blaszki do mocowania kompozgtpcjonalnie)

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, téaek ma by ulozony kompozyt, naley stosowd emulsg
asfaltowa szybkorozpadowo zawartéci asfaltu 70%, o wigiwosciach zgodnych z okénymi w Warunkach Technicznych
IBDIM nr 47, “ Drogowe kationowe emulsje asfaltowdfa emulsji K1-70.

2.2. Kompozyt zbrojeniowy

Do wykonania rob6t naty uzy¢ kompozytu zbrojeniowego, powstalego wskutek texmiégo pajczenia siatki
o sztywnych wztach i iglowanej widkniny. Siatka wchogtma w sktad kompozytu powinna dywyprodukowana
z perforowanego pasma polipropylenu w taki spos@bpowstata struktura jest zorientowana w dwoichukikach. VWzty

siatki powinny by sztywne i stanowi integralny element struktury siatki. Przekrdj pogmznyzeber siatki powinien ky
prostoktny.

Szczegotowe wymagania dotyce kompozytu podano w tablicy 1.
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Tablica 1 Wymagania dla kompozytu

Parametr Wartos¢
Materiat polipropylen
Masa powierzchniowa [g/m2] 330
Wymiary oczek siatki w osiachzeber [mm] 65x65

Wytrzymato§¢ na rozciaganie [KN/m], nie
mniej niz:

20
* wszerz

+  wzdiuz 20

Kompozyt powinien b§ produkowany zgodnie z wymaganiami ckomymi w normie jakéciowej 1SO 9002
(EN 29002). Kompozyt powinien posiadaprobat techniczi IBDIM.

2.3. Kotki wstrzeliwane i blaszki do mocowania kompozytu

W wyjatkowych sytuacjach nmi@ pojawé sig konieczné¢ dodatkowego przymocowania kompozytu do pédio
Nalezy wtedy stosowa kotki wstrzeliwane i blaszki stalowe o wymiarackot 2 x 6 cm. Kotki nalgy wstrzeliwa przez
blaszki w taki sposob, atiebra siatki zostaly przyigte przez blaszki. Nie nalg wstrzeliwa kotkow przezzebra siatki.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne". Bkt

Do wykonania rob6t zwizanych ze wzmocnieniem nawierzchni kompozytem pi@nity¢ stosowany spet zaakceptowany
przez Irkyniera. Naley stosowa:

» skrapiark do wykonania skropienia emujsjasfaltoww oraz szczotk do dodatkowego smarowania emalsj
asfaltow na zaktadach kompozytu,

e sztywne szczotki,

+ pistolet do wstrzeliwania kotkow.

4. TRANSPORT
Ogoblne warunki dotyece transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&ualne" punkt 4.

Kompozyt naley transportow& w sposob zabezpiecaay przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz przed
namoknéciem. Fole zabezpieczaga rolki kompozytu mana zdj¢ dopiero tu przed przysipieniem do uktadania materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.000000. "Wymagania Ogélne" pkt. 5.

Kompozyt naley uklad& na warstwie wyrOéwnawczejalz na podbudowie bitumicznej. Niedopuszczalne jest
uktadanie kompozytu bezgednio na starej, zniszczonej nawierzchni ani nai@achni po frezowaniu.

Podczas ukfadania kompozytu ngl@rzestrzegaponizszych zasad:

» Podlaze, na ktérym ma hiy utozony kompozyt, musi ky suche, czyste i réwne. W przypadku wepsiwania
znacznych nieréwrigi zaleca s wykonanie dodatkowej warstwy wyrdwnawczej. Nie mmprowadz instalaciji
kompozytu podczas opadow deszczu.

* Na przygotowanym podin naley wykona skropienie emulgj asfaltovd. Nalezy stosowdé szybko lub
sredniorozpadow emulsg o dwej zawartdci asfaltu. llg¢ emulsji powinna b tak dobrana, aby po odparowaniu
wody uzyska okoto 1,0 litra asfaltu na 1 m2 podé Zaleca si stosowanie emulsji K1-70 zgodnie z ,Drogowe
kationowe emulsje asfaltowe EmA-99” IBDIM, Warsza®@94. Do skropienia nina réwnie zastosowégoracy
asfalt wildgci 1,0 litra na 1 m2 powierzchni.

e Doktadry ilos¢ emulsji naley dobr& na budowie, biac pod uwag réwna¢ i porowat@é warstwy
wyréwnawczej oraz warunki atmosferyczne paoejw trakcie instalacji.
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* Bezparednio po skropieniu emulgj przed jej rozpadem, nale roztozy¢é warstwe kompozytu. Po rozigeniu
kompozyt nalgy docism¢ do podiga poprzez energiczne szczotkowanie sztywnymi skamut Wszelkie
nierébwndci i fatdy powinny by usungte poprzez szczotkowanie w czasie rozwijania kongpoz

e Kompozyt powinien maksymalnie przylegdo podiaa. W prawidtowo rozibonym materiale widknina powinna
nabr& ciemniejszej barwy po rozpadzie emulsji i zaabsadmiu asfaltu. Wyspowanie na powierzchni
kompozytu rozlegtych, intensywnych plam asfaladczy o przygciu zbyt duej ilosci skropienia.

» Pasma kompozytu nie muszlochodzt doktadnie do krawdzi jezdni. Zaleca si pozostawienie niewielkiej
przerwy (ok. 5 cm) pomdzy brzegiem pasma kompozytu a kedwia jezdni (kravgznikiem).

* W miejscu fczenia pasm kompozytu najewykona zaktad o szerokmi okoto 10 - 15 cm. Zaktad nie powinien
by¢ wiekszy — w przypadku, gdyby z szerdkorolek kompozytu i szerokai jezdni wynikata wiksza szerok&
zaktadu, naley dociké rolke materiatu do odpowiedniej szerdgkn Miejsce zaktadu (dolna warstwa kompozytu)
powinno zosta dodatkowo skropione takloscia emulsji kadz asfaltu aby uzyskailos¢ okoto 0,5 litra bitumu na
metr kwadratowy. Miejsce zakladu wymaga dodatkowegi@rannego szczotkowania. Zaklady poprzeczne
(kolejnych rolek) naley wykonywa® zgodnie z kierunkiem pracy réEetacza.

* Bezparednio na rozigonej, suchej warstwie kompozytu, po odczekaniu cwzaszlzgdnego do uzyskania petnej
sczepnéci siatki z podiagem, mana uktadé warstwy asfaltowe przyayciu konwencjonalnego spit.

* W przypadu uktadania warstw asfaltowych na kompiezyckilku czsciach (np. potéwkami jezdni) szew roboczy
w warstwach asfaltowych nie powinier piokrywa z zaktadem poditnym pasm kompozytu.

* Nalezy dazy¢ do tego, aby miejsca zaktadow paditych pasm kompozytu nie wygbwaly wéladzie kota na
nawierzchni.

» W przypadku odstawania siatki od potidub niedostatecznej sczegaioz podiczem, co mae objawia sig np.
falowaniem materiatu pod wptywem ruchu samochod@watacych mieszank mineralno-asfaltow; zaleca i
dodatkowe jej przymocowanie przy pomocy kotkoéw astivanych ladz whbijanych.

» Maksymalna temperatura mieszanki _mineralno-asfaltovej uktadane] na warstwie siatki nie _mae
przekraczaé 165 °C.

* Nie dopuszcza siruchu samochodéw bezfzednio po utéonej warstwie kompozytu za vagkiem samochodéw
dowazacych mieszank mineralno-asfaltow Powinny one jidzi¢ powoli, unikajc gwattownych skitow,
hamowa i przyspiesza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogblpkt. 6.
Kontrola jakdci Robo6t polega na:

e sprawdzeniu ztycia emulsji asfaltowej i jednorodfa skropienia,
e sprawdzeniu poprawioi wykonania zaktadéw i dodatkowego skropienia lesfia,

» wizualnej ocenie przylegania kompozytu do padtprzed uteeniem na nim warstwy betonu asfaltowego.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania Ogélne” pkt. 7.
Jednost obmiarow jest 1 ni utozonego kompozytu na wzmocnieniu istaiEgj nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania Ogélne” pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". Skt

9.1. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia istniggej nawierzchni obejmuije:
» koszt materiatéw wraz z transportem,
» wykonanie skropienia emulsja asfaltgw

» roziozenie i szczotkowanie kompozytu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Zalecenia producenta kompozytu dotyaz technologii wbudowania.
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