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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-23.01.01.00.
Ustroj nosny zelbetowy — ptytowy ,,na mokro”

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza Specyfikacja dotyczy betonu klasy C30iBToju nédnego, jego wiciwosci, sktadnikéw, tj. cementu, kruszywa,
wody oraz domieszek i dodatkéw. Jest zgodna z adtM-EN 206-1:2003/Ap1:2004 i jej nie zgstije, lecz jedynie dcisla
jej postanowienia. Specyfikacja dotyczy wykonantgtyp pomostuw ramach przebudowy dwéch mostow w aigu ul.
Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonukenstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jeg@adskkow,
tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodlatk
Roboty obgte niniejsz specyfikacy dotyca:

- wykonania rusztowania ptyty pomostu jezdni i ch&dm;

— montau deskowania petnego podwieszonego do pamittu poprzecznic;

— wykonania ptyty pomostu i chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1. Pozastatrelenia podstawowe podano w specyfikacji SST 21.02.00

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t i ich zgodééz dokumentagj projektow oraz ST.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngbl

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagasgalne" pkt.2. Stosowane materiaty
powinny mie deklaract zgodndci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6 ST $-M-00.00.00. oraz jak w specyfikacji
SST M-21.02.00.

Nalezy zastosowabeton klasy C30/37.

Klasa ekspozycji betonu XC3, XF4 oraz klasa zawartchlorkéw ClI 0,40 wg PN-EN 206-1 czerwiec 2002t@h. Czs¢ 1:
Wymagania, whciwosci, produkcja, zgodrig.

3. SPRZET
Jak w specyfikacji SST M-21.02.00.

4, TRANSPORT
Jak w specyfikacji SST M-21.02.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Jak w specyfikacji SST M-21.02.00. oraz wg punkfimizszych:
Tolerancje wykonania:
—  dhugasé: + 2 cm,
- 0§ podiwzna w planie + 3 cm,
- wymiary w planie + 1 cm,
— gruba¢ + 0.5 cm,
— rzedne + | cm.
Otulenie zbrojenia, licit od powierzchni mta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betpowinna wynosi
minimalnie: 3 cm - zbrojenie gérne i dolne poprzecz
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5.1. Betonowanie

Bezpdrednio przed betonowaniem deskowanie halstarannie oczgi¢ przez przedmuchanie ggonym powietrzem.
Zbrojenie powinno by odebrane przez igniera a zezwolenie na betonowanie wpisane do dikarbudowy. Przy odbiorze
naley zwréck szczegOla uwag; na stabilné¢ i odpowiedm wytrzymalad¢é deskowania, wikiwe utazenie i powizanie
zbrojenia, zgodne z projektem otulenigtpw. Koncéwki drutéw wizatkowych musz by¢ odgkte dosrodka elementu. Bty
zbrojeniowe powinny by taczone zgodnie z nomrz zachowaniem odpowiedniej diigo zakladow i przestrzegania zasady
nie kaczenia pgtdw w jednym przekroju.

Przed betonowaniem nalesprawdzé rzedne elementéw wpustéw odwadnigych i siczkdw oraz ich stabilne zamocowanie
zapewniajce zachowanie ezinej i polaenia w czasie betonowania. Celem ograniczenia wplyvekurczu i petzania,
betonowanie elementéw winno dyprowadzone cat szerokdcia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego, ktory musi okta¢ podziat betonowania na segmenty i kolgfnbetonowania.

Ponadto w czasie betonowania aslewzgkdni¢ ponizsze wskazowki:

— ukladany beton naky wibrowac wibratorami wgébnymi oraz powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

- nie wolno uywaé listew wibracyjnych z widczors wibraci do $ciagania nadmiaru betonu, operadi nalezy
wykonywat zwykla fata drewnian, i dopiero w nagpnej kolejndci beton zaggci¢ listwa wibracyjra;

— w piytach, mieszank betonow uklad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgyu pompy. W piytach o gruboi
>12cm zbrojonych géri dotem naley stosowdé wibratory wgkbne. Do wyrOéwnywania powierzchni betonowej
nalezy stosowd belki (taty wibracyjne);

- przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.2. Pielegnacja

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca Sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inwoda. Przy temperaturze otoczenia
>5st.C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu

i prowadzt ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniep3yrna dob). Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton ngdzie sk taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie
sa stawiane specjalne wymagania dla jkielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjemagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

Po uzyskaniu przez beton wytrzyman co najmniej 28 dniowej deskowanie ngledja¢. Po 28 dniach od zabetonowania
nalezy odstongte elementy zabezpieazpowierzchniowo przez pokrycieodkiem zabezpieczagym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Jak w specyfikacji SST M-21.02.00.
Ewentualne odgpstwa od warunkéw podanych w SST musostd uzgodnione z Projektantem i zaopiniowane przez
Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

1 n (metr szécienny) betonuelbetowe] plyty pomostu wraz z wykonaniem deskowaRtaci si za wykonan i wbudowan
ilo$¢ betonu. Recepta na wykonanie mieszanki powindaggdna z niniejsgSST i zatwierdzona przezyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie uptizviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaosu
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widarszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Badania wg p.6 naly przeprowadzaw czasie odbioréw robét. Na podstawie wynikéw Wadalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot kacowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearoboty naley uzna& za zgodne

Z wymaganiami.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlery uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowzdany jest doprowadiroboty do zgodrii z normy i przedstawd je do ponownego
odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrisi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolnet. gk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ze wzgkdu na ztaony charakter rob6t oty niniejsz specyfikacy rozr&nia sk 2 jednostki obmiarowe:
Cena 1 mobejmuije:
— dostarczenie nieziinych czynnikdw produkciji,
— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piggnac,
- dostarczenie nieziinych czynnikéw produkgciji
— wykonanie rusztowania ptyty pomostu
— monta deskowania petnego piyty,
— oczyszczenie deskowania,
- rozbidrke deskowania i rusztowania, czyszczenie stanowisliaypi usunicie - bedacych witasnécia Wykonawcy -
materiatéw rozbidrkowych poza obszar robét / pasydwy.
W cenie jednostkowej natg uwzgkdni¢ koszty wszystkich badamieszanki betonowej i betonu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Jak w specyfikacji SST M-20.02.00.
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