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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
29.54.05.00.

Regulacja i umocnienie skarp i dna rzeki.
29.54.05.35.
Regulacja i umocnienie skarp i dna rzeki.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania techniczne dotyr® wykonania i odbioru rob6t zyaanych z wykonaniem regulaciji
i umocnienia skarp rzek i potokéw w gbre obiektéw mostowyclw ramach przebudowy dwdch mostéw w aigu ul.
Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy, oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t wygmionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czydmn zwiazane z wykonaniem umochnienia skarp i obejmuj
a) wykonanie koszy siatkowo-kamiennych 50 x 75 cmx3®0 cm, 50 x 150 cm,
b) utozenie geowtdkniny separacyjnej ¢dzy gruntem rodzimym a umochieniem kamiennym de&wiwodnego pod
przepustami,
¢) wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kaméigiikiego lubsredniego luzem z brzegu rzeki (przed ptyta denn
za plyt denr mostu gtéwnego)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SSilzgodne z obowzujacymi wiasciwymi normami oraz okigeniami podanymiw SST D-
M. 00.00.00.

1.4.1.Kamien - materiat budowlany, nieobrobiony, wydobyty w kanidomie, przeatnej srednicy 16-50 cm: granit, sjenit,
porfir, andezyt i piaskowiec kwarcytowy.

1.4.2.Geowtdknina- polipropylenowa widknina z wtdkienagjtych wzmacnianych mechanicznie poprzez igltowastidilizowana
przeciw promieniowaniu UV.

1.4.3. Gabiony (kosze siatkowo-kamienne} prostopadtrienne kosze wykonane z podwdjnie ¢gkmej siatki stalowej
galwanizowanej cynkiem lub galfanenadh dodatkowo pokrytej PCV.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbtpkt.2.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagalne" pkt.2.
2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do umocnienia skarp i drekir s
- kamier tamany (do obiektow irynierskich) o grubgci: 20-25cm do wykonania wypetnienia koszy i 30 — 50 cm
do wykonania narzutu;
- siatka stalowa z drutu gkkiego ocynkowaneg@3mm tworzca po wypetnieniu kamieniem kosze siatkowo kamienne
0 wymiarach 5,0x1,5x0,5m,
- geowtdknina separacyjna,
Materialy powinny odpowiadawymaganiom norm lub aprobat technicznych dopugacyeh do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" 3kt
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3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty zwizane z umocnieniem skarp i regutageki naley wykona przy wyciu zurawia samochodowego 6 t i samochodu
samowytadowczego do 5 t. Do rob6t ziemnych koniatedzie take koparka podsbierna, spychacz oraz ubijaki mechaniczne do
zag:szczania gruntu.

Sprzt do wykonania rob6t ziemnych powinien odpowi@dgmaganiom podanym w SST D-02.00.00.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt.4.
4.2.Srodki transportu do wykonania robot

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Materiat musibgozmieszczony rownomiernie na skrzyni
tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwanienirsansport powinien odldysie w liczbie sztuk lub masy nie przekracaagj
dopuszczalnego ohgienia zastosowanegmdka transportu. Elementy prefabrykowane halitada na podktadach drewnianych
o wymiarach min.10 x 5 cm, z ogpami pome¢dzy elementami unidiwiaj acymi roztadowanie. Podktady powinny wystavpemza
obreb elementu min.30 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogdlne" pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robét

Zakres wykonania robét obejmuje:
a) wykonanie koszy siatkowo-kamiennych 50 x 75 cmx3®0 cm, 50 x 150 cm,
b) utozenie geowtdkniny separacyjnej,
¢) wykonanie narzutu kamiennego z kamienigkiego lubsredniego,

5.3. Wykonanie robot regulacyjnych

Nalezy wykona umocnienie brzegoéw i skarp rzek i potokéw, wehlie podpdr istnieicych obiektow mostowych, koszami
siatkowo kamiennymi o przekrojach poprzecznychx5® cm, 50 x 100 cm, 50 x 150 cm. Kosze siatkoaoienne wykona

z ocynkowanego drutu. Wykoéakrzynie siatkowe o wymiarach 50 x 75 cm, 50 x @80 50 x 150 cm, ktére najewypeic
kamieniem 20-25 cm. Po wypelnieniu kosze przyksyekiem i zwihzac drutem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Zasady kontroli robét

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umacrkeszami siatkowo-kamiennymi pod wegdém jakdci i zgodndci
z dokumentagj projektows i normami.
Przy odbiorze rob6t natg wykona':

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow,

- ogledziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania obmiaru robét

Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w B3$7-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest:
- 1 n? (metr szécienny) wykonanie koszy siatkowo-kamiennych i namzamiennego na nich;
-1 n? (metr kwadratowy) utzonej geowtékniny separacyjnej,
- 1 n? (metr szécienny) w przypadku wykonania narzutu kamiennego;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady wykonania odbioru rob6t
Ogoblne zasady wykonania odbioru rob4t podano w B81-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.8.
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8.2. Szczego6towe warunki odbioru

Odbiorowi podlegaj;
- regulacja i przygotowanie powierzchni skarp (robmgmne),
- wykonanie narzutu kamiennego.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

8.1. Ogolne zasady ptatrézi
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi za wykonane roboty podano w SST D-M-00.00.00 isgania ogdlne" pkt.9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 Mubezpieczenia brzegu obejmuije:

- zakup i dow6z materiatow

- przygotowanie terenu rob6t

- wykonanie i rozbiérka niezioinych zabezpiecae oznakowa

- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych 50 x 75 cmx3®0 cm, 50 x 150 cm,
Cena wykonania 1 fmarzutu kamiennego obejmuije:

- zakup i dow6z materiatow

- przygotowanie terenu rob6t

- wykonanie i rozbiérka niezioinych zabezpiecae oznakowa

- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kam@eiliiego lubsredniego luzem z brzegu;
Cena wykonania 1 fryeowtékniny separacyjnej obejmuije:

- zakup i dowdz materiatow

- przygotowanie terenu rob6t

- wykonanie i rozbiérka niezioinych zabezpiecae oznakowa

- przygotowanie podia i utazenie geowtdkniny;

Ww. ceny uwzgidniaja réwniez odpady i ubytki materialowe oraz przygotowanieprzgtniecie stanowiska pracyadznie
z ewentualnymi pomostami roboczymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1]. PN-65/B-14504 — ,Zaprawa cementowa.”
[2]. BN-74/8935-04 — ,Przepusty kolejowe i drogowe. Ederty prefabrykowane.”
[3]. PN-88/B-06250 — ,Beton zwykly.”
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