PP_,Promost Consulting” w Rzeszowie przebudowa mostow wggu ul. Miynarskiej w Sochaczewie

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.01.00
Usunigcie krzakow

D-01.02.01.22
Karczowanie krzakow i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usurtiem krzakéw i poszyciav ramach przebudowy dwoch mostéw w agu ul. Miynarskiej w
Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovaladokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z usurciem krzakéw,
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i obgj:

— mechaniczne igczne usuwanie krzakow i poszycia,

— selekcje pozyskanego materiatu pod wdgim dalszej przydatsoi,
— odwiezienie do miejsca skltadowania,

— ulozenie w stosy,

— upratniecie terenu robot.

— oznakowanie terenu robot

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiranji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5.  Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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3.2.  Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwzanych z usurtiem krzakdw naley stosowd pity mechaniczne, siekiery, topory, ayae,
sekatory.

4, TRANSPORT
41. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2.  Transport karpiny
Karping oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usugciem krzakéw obejmajwyciecie i wykarczowanie krzakéw, wywiezienie karpingakzi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie datéavewentualne spalenie na miejscu pozo&tafm wykarczowaniu.
Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien ®pczyszczony z krzakow.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmiga, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zga@aany przez odpowiednie wiadze.

5.3.  Usunigcie drzew i krzakow

Pnie krzakdw znajdage s¢ w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane.

Doly po wykarczowanych pniach nale wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i ¢&agf, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Robograne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nahgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

5.4.  Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozost@b po usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono spalanieshonosci usunitej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavolzek zadbaé,
aby odbyto sj ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiégstea i odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem mailéicilalymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotaslymuszonym doptywem powietrza. Po zagzeniu spalania oghe
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi proegzlk prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien asugo

w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne roejgaakceptowane przezzymiera, w ktorym bhdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny Ry usunite przez Wykonawg z terenu budowy. 3k pozostaldci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, 9 zakopywane na terenie budowy, to powinny lpne uktadane w warstwach. K& warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej
30 cm i powinna b§ odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostadic po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwva s¢ przeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jak@ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2.  Kontrola robot przy usuwaniu krzakow

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigego doly powinno spetniaodpowiednie wymagania olélene w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  OgOlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z usugtiem krzakoéw (zagajnikow) jest 1 ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2.  Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1 ha usugtia krzakéw obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie krzakéw i poszycia,

— zasypanie dotéw,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

— wywiezienie karpiny i gakzi poza teren budowy,

— ziozenie w stosy, wzgtinie spalenie na miejscu pozosfaigo wykarczowaniu.
— Oznakowanie i zabezpieczenie ternu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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