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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.00.

Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01.23.
Wykonanie przykanalikow z rur PVC o srednicy 200 mm
D-03.02.01.41.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych
D-04.01.01.10

Wykonanie podbudowy pod kanaty z rur

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z budow kanalizacji deszczoweyv ramach przebudowy dwoch mostow w aigu ul. Miynarskiej w
Sochaczewie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowake dokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem kanalizaciji
deszczowej odprowadzage] wody opadowe z przebudowywanego fragmentu ulyndiskiej oraz przebudowywanych
mostéw. Ustalenia obejmuy;j
— wykonanie przykanalikow z rur z tworzyw sztucznydWwusciennych osrednicy 200 mm z systememaetek, wkladek
trojnikow i redukcii;

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowygbutyVavin o srednicy 600 mm zamketiych rum teleskopow
Z wpustem ulicznym.

- wykonanie podbudowy z gruntéw niespoistych pod kanaury

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - ikanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzdgiakdw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dangfiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gowadadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagmdnia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony deermiasciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odproxeda ich
do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamityio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zangtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
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1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona atrdddoi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na zatamaniach
spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadeenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaidwalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy udliviajacy
wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego kanatu
odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowsslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesu btworu wlazowego, speinigp
funkcje studzienki patzeniowe;j.

1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwdch kanatow dopltywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komorageaapochylnt i zagkbienie dna umdiwiajace wytncenie nadmiaru
energiisciekow spltywagcych z wyej polazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wyloticiekow - element na Keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.9. Przdgie syfonowe - jeden lub wgej zamknitych przewodéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracuafych pod dinieniem, przeznaczonych do przeplyseiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorgciekdw opadowych, splywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyenheksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odledid pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pnzydia studzienki lub
komory, a redm spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmdzeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajaca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siggek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej poredzy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.5. Pozostale ok&enia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pudev SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanalowe

Rury wykonane gsw zaleznosci od srednicy z PEHD (polietylen wysokiejgtasci) lub PP (polipropylen), zgodne z PN-EN
1115 [5]. S to lekkie rury dwscienne produkowane metpd/spotwyttaczania o wysokiej sztywém obwodowej SN 8.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza
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Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z rur karbowanych polipropylenowych
jako konstrukcja zintegrowana z kanalem gtéwnymanadami dolotowymi, zgodna z aprobpaechniczia nadan przez
jednostk upowaniona do ich wydawania [28].

2.3.2.Dno studzienki

Dno studzienki powinno ldywykonane z polipropylenu jako element monolityczngodatkow dennie po stronie
zewrgtrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami dodfaozenia rur kanalizacyjnych. Wieiwosci dna studzienki
wedtug dokumentaciji projektowej.

2.3.3.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wilazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdsigi,
- wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kemudrogi.

2.3.4.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.3.5.Grunty do wypeienia wykopow

Wymagania dla materiatow gruntowych wypetnienia oyéw okrélaja normy [3] i [9].

Materiat gruntowy stosowany w _bezpednim gsiedztwie studzienkfdo 50cm odiciany studzienki) oraz w strefie
utozenia przewoddéw(podiaze, obsypka i zasypka wgina) mae by gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim
zapewniajcym stah stabilizacg studzienki/przykanalikbw oraz spetniay warunki:

— musi by zgodny z projektem,

— nie maze szkodliwie lub niszezo oddziatywa na studzienk jej materiat lub woel gruntova,

- wbudowywany materiat nie me by¢ zamarznity lub zbrylony,

— nie maze by gruntem wysadzinowym,

- nie maze zawierdé materiatdw organicznyckmieci, korzeni drzew itp.,

- nie mae zawierd materialdw mogcych uszkodz elementy studzienki np. gruzu, kamienizgeh lub o ostrych
krawedziach itp.,

— maksymalna wielk@& ziaren nie mge przekracza 22 mm przy kanatach D&00Omm lub 40mm przy wkszych
srednicach,

— powinien umaliwia¢ dobre jego zagszczenie.

W stosunku do materialwzytego na zasypkgtéwm (poza stref studzienki) nalgy zadba, aby byt on:
— zgodny z projektem,
— powinien umaliwia¢ dobre jego zagszczenie,
- nie mae zawieré materiatdbw organicznyckmieci, korzeni drzew itp.,
- wbudowywany materiat nie me by zamarznity lub zbrylony,
- maksymalna wielk& ziaren nie mge by wigcksza od 300mm i nie weej niz 12 grubdci warstwy zagszczania.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Rury i ksztaltki

Sktadowanie rur i ksztaltek musi dyprzeprowadzane przy agjtej obserwacji wisciwosci tworzyw sztucznych
i zewretrznych warunkow panegych podczas procesu, tak aby, wyroby nie bylty pedthezadnym szkodom. Rury i ksztattki
nie powinny mié kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry magtby uszkddavorzywo sztuczne.

Jako zasag nalezry przyja¢ ze rury z tworzyw winny tda skladowane tak diugo jak to mlove w oryginalnym
opakowaniu (zwojach lub wazkach).

Rury polietylenowe ddrednicy 90 mm $ produkowane w zwojach. Zwoje te nalesktadowd w pozycji poziomej
do wysokdgci 1,5 m.

Powierzchnia sktadowania musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowane po trzy, jedna na drugiej, lecz nigeyniz na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej spoczywata na ramcegzki nizszej.

Gdy rury g skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych ogsich co 1,5 m. Gdy nie jest alizve podparcie rur na catej diugo.ci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywaa drewnianych tatach o szerékbmin. 50 mm . Rozstaw podpor niegkgzy niz 2 m.

Rury o r@nychsérednicach i grubgciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tazliwee, najsztywniejsze
winny znajdowa si¢ na spodzie.

W stercie nie powinno giznajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m.

Gdy wiadomoze sktadowane rury nie zostaatozone w cigu 12 miesicy naley je zabezpieczyprzed nadmiernym

wplywem promieniowania stonecznego poprzez zad&szen
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Rur z PE nie wolno nakrywav spos6b unienidiwiajacy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywm barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznege oznaczaj zmiany
wlasnaci wytrzymatdgciowych lub odpornéciowych.

Rury dostarczane przez Wavin Metalplast-Buk anaf obu kdcach zalepki, ktére winny by zdjete dopiero
bezpdrednio przeddczeniem rur.

2.4.3.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletacktosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.4.4.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien ag#& sic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— pitdo ckcia rur z PVC.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étud&/'ytadunek rur w wizkach
wymaga aycia podngénika widtowego z ptaskimi widtami lub zhvigu z belk uniemaliwiajaca zaciskanie si zawiesi
na wizce. Nie wolno stosoweazawiesi z lin metalowych lub tguchdw.

Gdy rury @ roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowa recznie (do srednicy 160 mm) lub z ayciem
podndanika widtowego.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postada
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyyazie winny znajdow@sic na spodzie. Jeli dtugas¢ rur jest weksza ni
dtugaé¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cizkiego mo@ by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleiktada& na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tadma stalowva.

4.4. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegmaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniiavale oznaczy je w terenie za porad@tkow
osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsor& (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto - wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny I8y dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanspztu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu. Deskowanieian naleéy prowadzt w miare
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpsojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie x8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ kyykonane bezpwednio przed utzeniem przewodéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢hwykonane od 0,10 do 0,15 nehbiej od projektowanego poziomu
dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu uknia przewodéw i posadowienia studzienki w pasiegdwym oraz
poziomu wysgpowania swobodnej wody gruntowej pz&ji poziomu posadowienia mave jest posadowienie bezfrednie
lub grunt podtga naley wymieni zgodnie z porisz, tabeh nr 1:

Tablica 1.
Rodzaj podtaa Poziom wody gruntowej pore]
L.p. poziomu ut@enia przewodu
<im | 1=2m | >2m
I Grunty niewysadzinowe:
1 | - rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm
5 |- ?W-iryi _pospéiki (z ziarnami powej 22/40mm)* 10em 10em 10em
- zuzle nierozpadowe
- zwiry i pospotki (z ziarnami do 22/40mm)* bezpdrednio na gruncie,
- piaski grubo-§rednio- i drobnoziarniste bez podsypki
Il Grunty w atpliwe:
4 | - piaski pylaste 10cm bezpé&rednio| bezpé&rednio
- zwietrzeliny i rumosze gliniastewiry i pospoiki glinia-
5 ste 15cm 15cm 10cm
Z ziarnami powyej 22/40mm)*
6 | - zwiry i pospoiki gliniaste (z ziarnami do 22/40mm)* 15cm 15cm 10cm
Il Grunty wysadzinowe)
7 |- gliny ZV\_/in’re, gliny piaszczyste i pylaste zmte, 20em 15¢m 15¢m
- iy, ity piaszczyste, ity pylaste
- piaski gliniaste, pyly piaszczyste, pyly
8 | - gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
- ity warwowe

*) - zaleznie od Srednicy ukladanego przewodu zgodnie z warunkami okreslonymi w p. 2.3.5
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5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i ggbokas¢ posadowienia ruroggju powinny speiia
ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewadpuszczalne minimalneguikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki

te nie mog by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - Soo,

— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %0 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,3%60).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (3 m/s).
- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m.

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagbienie kanatu na Kmdwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow fotoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe
Rury kanatowe nalsy uktada zgodnie z wytycznymi dotyazymi montau przygtego systemu odwodnienia np. [21].

Podsypk, obsypk oraz zasypk wskpna najlepiej wykond z piasku grubo-§rednio- lub drobnoziarnistego. Piaski
pylaste mog by¢ uzyte do tego celu, gdyeda wbudowane pougj strefy przemarzania, przy poziomie wody grunfowe
stabilizupcym sk co najmniej 1.0m ponej spodu podsypki.

Podsypk i obsybk naley uktada réwnomiernie z obu stron przewodu i zég¢ niezwtocznie po wbudowaniu
w taki sposob, aby nie spowodaivadksztalcenia rur zaréwno w palnie jak i w ichgkoju poprzecznym. Zagzczenie tych
warstw oraz zasypki wgbnej do wysokéci 300 mm ponad wierzch przewodu, ale nie mnigj3aijegosrednicy powinno
przebiega recznie (warstwami nie grubszymiznil5 cm) lub lekkim sprgem (grubé¢ warstwy nie wgksza nk 30cm) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprz ciezkiego. Strefa utdenia przewodu ma, bowiem, nagksze znaczenie
dla wytrzymatdci kanatu i dlatego nie wolno dofmi¢ do wystpienia pustych przestrzeni szczegoélnie w dolnegazrury,

a zagszczenie nie ma@ by mniejsze ni 85% zmodyfikowanej préby Proctora.

Warstwa podsypki dolnej o grufim 5cm ukladana bezpednio pod przewodem nie powinnaébyagszczana
bardziej nk do stanusredniego zagszczenia. Zostanie ona dmgczona podczas zggczania kolejnych warstw w strefie
utozenia przewodu i pozwoli na jego elastycznezatie. Pod ziczami naley wykona, tam gdzie to jest konieczne, zguje-
nia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sa zhczach.

Zageszczona podsypka gérna powinna ljozona warstwami do wysokoi potowy przepustu.

Wykonanie obsybki mma rozpocaé¢ po zakaczeniu uktadania i zagzczenia podsypki gornej.

Wilgotnos¢ zag:szczanej podsypki nie me odbiegé od wilgotndgci optymalnej o wicej niz +2%.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntzimoebo do strefy ulgenia przewodu mae by konieczne
zaprojektowanie warstwy geowtokniny separacyjnbjfiliru odwrotnego szczegélnie wtedy, gdy vwesije woda gruntowa.

Rury faczone g kielichowo i uszczelnione specjalmprofilowary uszczelk.

Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafyemnicy do 0,3 m mina hczy¢
na wpust lub poprzez studzienkryta - Slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasic w granicach
od 45 do 96

Rury naley uktad& w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie
mniejszej ni +8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikbw nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogdlnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikie n
diuzszych nk 12 m mana stosowésrednic; 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemkvizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanatu s by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kry{gzw.
slepej) lub wpustu bocznego,
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— spadki przykanalikéw powinny wyndsbd min. 20%o0 do max. 400%o0 z tym, ze przy spadkach wkszych od 2500
nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendgygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wihaczenie przykanalika do kanatu powinnalwykonane pod &em min. 45, max. 99 (optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzeplbliczeniova nalezy dokonywd tak, aby wysoké& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia przykanalika na
wysokaici wiekszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgrerpozascianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatlu zliego poprzez wpusty boczne powinny¢bysytuowane
w odlegtaici min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki bezwtazowestepe

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia semkii w pasie drogowym oraz poziomu wysbiwania
swobodnej wody gruntowej pamj poziomu posadowienia move jest posadowienie bezfednie lub grunt podia naley
wymienié zgodnie z tabelnr 1.

Podsypk, obsypk oraz zasypk w sisiedztwiescian studzienki najlepiej wykodaz piasku (grubo-srednio- lub
drobnoziarnistego) lub pospéiki. Piaski pylaste mdmy¢ uzyte do tego celu, gdyeda wbudowane poongj strefy
przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabjlicym sk co najmniej 1.0m po#ej spodu podsypki. Warstwa podsypki
dolnej o grubéci 5cm ukfadana bezpednio pod dnem studzienki nie powinnaélBagszczana bardziej hido stanu
sredniego zagpzczenia. Zostanie ona dsgczona podczas zgggczania kolejnych warstw i pozwoli na elastycziwzenie
przewodow. Pod ztzami naley wykon&, tam gdzie to jest konieczne, zgujenia pod kielichy, aby przewody nie opieraty
sie na zhczach.

Materiat gruntowy naley uktada warstwami, réwnomiernie ze wszystkich stron stadki, r&znice wysokdci nie
mog by¢ wieksze nk 15cm. Zagszczanie wykona niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposéb, aby sp@wodowa
odksztatcenia studzienki i rur do niej pactonych zaréwno w planie jak i w ich przekrojaclpr®cznych. Zagszczenie
warstw powinno przebiedaecznie (warstwami nie grubszymizniscm) lub lekkim sprgem (grubé¢ warstwy nie weksza
niz 30cm) - niedopuszczalne jest stosowanieespraiezkiego. Zagszczenie nie ma@ by mniejsze ni 85% zmodyfikowanej
préby Proctor’a i nie wolno dogci¢ do wystipienia pustych lub nie degzczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Gruba¢ warstw i procedur zag:szczania naley dostosowé do wymaganej catkowitej grubc i posiadanego
sprztu. Wilgotnai¢ zag:szczanej podsypki nie me odbiega od wilgotndci optymalnej o wgcej niz £2%.

Studzienki naley montowa zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i wytycznynp.rj22]

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powirme¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia
w przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pavammie
spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.4.Studzienkiciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoweygezdni drog i placow, powinny by
z wpustem ulicznynieliwnym.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany
2 cm pontej scieku jezdni.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o sic 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien bypodhczony do kanatu za prednictwem studzienki.

5.5.5.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Grunt zasypoenypaivinien zawierakamieni. Rodzaj
gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodmizgnierem.

W strefie zasypki gtéwnej wskazane jest wykorzystagruntu rodzimego, o ile spetnia on wymaganiaegene
wp. 2.3.5. Ta ag¢ zasypki powinna wyrowrtaniedostatki nénosci podiaza wynikapce z ewentualnej wymiany gruntu
w strefie utaenia przewodu.

Wykop poza stref studzienki i utgenia przewodoéw wypetdigruntem niewysadzinowym spetriaym wymagania
okreslone w p. 2.3.5.

Zasypk nalezy uktada réwnomiernie, a rinica wysokdéci po obu stronach studzienki nie radoy¢ wyzsza nk 30cm
i zageszczdé niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grédodostosowanej do posiadanego sprzi wilgotnasci
zblizonej do optymalnej w granicach +2%. Grébaag:szczanych warstw nie me przekracza 15cm przy zagszczaniu
recznym lub 30cm — przy mechanicznym. Niedopuszcz@se uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. D@eaaczania
uzywat tylko lekkiego spretu, aby nie uszkodéilub nie odksztatci studzienki.

Po osignieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy nima przysipi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Oaen
zag:szczenia dokonywana podstawie wskaika zagszczenia Is.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkaymagane dokumenty, dopuszeza wyroby
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyffikayodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtébw wykonane
przez dostawcoéw itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z g¢gtotliwoicia
okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zaldonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw wysékowych z
dokfadndcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
— badanie i pomiary szerokm, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektov zatazenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopé powinno wynosi wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgzi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

- odchylenie szeroléai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleafiegtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczeb mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie msvipno przekracza-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektmegm spadku (przy zekszonym spadku),

- wskanik zag:szczenia zasypki wykopow powiniendggodny z pkt 5.5.5,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacjiuga (szt.) wykonanej studzienki oraZz m
wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
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- wykonane komory,
— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér rob6t zanikapych powinien b§y dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- o0znakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Il wraz z umocn@m écian wykopu i jego odwodnienie,
- wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie kompletnych i przgtzen przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studiijdzieneléciekowych,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 szt wykonanej i odebranej studzienki obegmuj
- o0znakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill wraz z umocn@m écian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podi i fundamentu
— mont& studni, studzienefciekowych wpustow
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1mwykonanej podbudowy pod kanaly i rury obejmuje
- o0znakowanie robot,
— dostaw materiatow,
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie podbudowy pod kanal/eunraz jej zagszczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, zvedoie, sterowanie jakoia

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Vdgania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoémakaacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kezaadyjne.

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziebezeinieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnianianalizaciji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu.

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

akrwmn

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych utrwaile stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu (Norma
do zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd normy: PN-B-11111 [11]
i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotygze elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty méeeriVymagania i badania.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauradne do nawierzchni drogowychwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
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13.

BN-86/8971-06.00  Rury bezoieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

Instrukcja stosowania systemow WAVIN w drogaetwie. Rury kanalizacji zevatrznej PVC-u oraz PEHd

i PP. Rury drenarskie PVC-u oraz PEHD i PP. Stiy@03.

Instrukcja stosowania systemow WAVIN w drogaetwie. Studnie kanalizacyjne:

- wlazowe /TEGRA 100/

- inspekcyjne¢ 315,¢ 425, TEGRA 600/.

Styczeé 2004.

Aprobata techniczna AT/2001-02-1136 Rury i &kki o sciance strukturalnej z PE-HD i i PP do sieci
kanalizacji zewetrznej bezdinieniowej. - COB-RTI INSTAL Warszawa

Katalog techniczny. Systemy kanalizacji graeyijaej i drenau z rur PE lub PP. Zestawienie produktow.
Padziernik, 2005.

Katalog techniczny. Studzienki kanalizacyjnestawienie produktow. Styaz@005.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoisréonych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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