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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-23.01.01.51.

Wykonanie kotew talerzowych zespolenia ptyty pomosti kapy chodnikowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonaoievorow i osadzenia kotew zespatgjch ptyt i kape chodnikova

obiektu mostowegw ramach przebudowy dwéch mostéw w aigu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zieica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie kotew zespalggh beton ptyty pomostu i kapy chodnikowej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kevykonanych robét i ich zgodié z dokumentagj projektova oraz
SST.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania og6pkt.2.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskania i skladowania podar®ST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt.2. Stosowane materiaty powinny postaalarobat techniczi Instytutu Badawczego Drég i Mostow zgodnie
z pkt. 2.1. SST D-M-00.00.00.

2.2. Kotwy
Nalezy zastosowa kotwy talerzowe posiadgje aprobattechniczi IBDIM,
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.pkSprzt stosowany
przy budowie obiektu powinien bysprawny technicznie,zytkowany zgodnie z przeznaczeniem i instrakapstugi, przy
zachowaniu obowgzujacych przepisow BHP.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyarag ogoélne” pkt.5.
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5.2. Wymagania

Dolny element kotwy nafs umiesci¢ w zbrojeniu przed rozpoeziem betonowania ptyty. Natg zwrdcié szczegolna
uwag; na poprawne zespolenie izolacji poziomej z dolygakotwy talerzowe;.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd|pkt.6.

6.2. Zakres kontroli jakosci

Kontrola wykonania rob4t obejmuje:
- sprawdzenie zgodioi rozmieszczenia kotew z DokumentaBjrojektow,

7. OBMIAR
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne”, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiaru jest 1szt osadzonej kotwy. Pta@ sa wykonan i wbudowan ilos¢ kotew oraz zgodnie z
projektem.

8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne”, pkt.8.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét
Odbidr kaicowy na podstawie wynikow batlakreslonych w punkcie 6.3 niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’t. gk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfaci sk za wykonan i odebrag iloé¢ wykonanych otworéw i osadzonych w betoniet@w o $rednicy i dtugdci
okreslonych w dokumentacji projektowej wg ceny jednostkf ktéra obejmuje:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikow produkcji dla osadzenia kotew,

— o0sadzenie dolnych elementéw kotew przed betonowanie

- osadzenie gornych elementéw kotew;

W cenie jednostkowej mieszcsic rowniez koszty niezbdnych rusztowai podestow roboczych, ubytki i odpady
materialowe, a tate koszty nieztédnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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