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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-28.15.00.

Kraw ezniki
M-28.15.01.
Kraw ezniki kamienne

M-28.15.01.51.
Ustawienie kraweznikdw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskuzowych wraz z
wykonaniem uszczelnienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem i zamocowaniem kgawka mostowego kamiennego o wymiarach 23 x 18, wgkego zgodnie z
BN-66/6775-01, przewidzianego do osadzenia na tdxékmostowyclw ramach przebudowy dwéch mostéw w aigu ul.
Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécarrealizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z ustawieniem i morm
kraweznikow kamiennych na obiekcie mostowym i obejmu;j
Dla ustawienia kragznikow:

— zakup i transport na bud@wdpowiedniej iléci kraneznikow;

- dostarczenie wszystkich innych niednych czynnikéw produkcji;

— wykonanie podlewki pod kraynik z mieszanek niskoskurczowych;

- ustawienie krawznika (na mécie i skrzydetkach);

— przyklejenie tdm bitumiczno - kauczukowych;

— wypelnienie spoin poradzy kraweznikami kitem trwale elastycznym;

— oczyszczenie terenu robdét.

- wykonanie bruzdy o gbokasci 2cm i szerokéci 0,5cm pih do betonu w kapie chodnikowej, wzdikrawgznika oraz

deski gzymsowej i wypetnienie kitem trwale elastygn;
— oczyszczenie terenu robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robdét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngdp.2.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw podano w SST D-M-00.00.00."Wymagaogdlne” p.2. Stosowane materialy
powinny posiadéaprobat techniczi Instytutu Badawczego Drég i Mostow zgodnie z @kt.. SST D-M-00.00.00.

2.2. Kraw eznik

Materiatem do wyrobu kragenikéw sy bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lubamerficznych. Podbudow
pod kraveznik nalezy wykona z zaprawy cementowo - piaskowej z dodatkiem lateks

2.3. Uszczelnienie
Do uszczelnienia szczelin pogdizy krawznikiem a nawierzchni z mastyksu grysowego SMA naje zastosowa tasme
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uszczelnigca. Powinna to b§ plastyczno - elastycznastaa uszczelniaca na bazie kauczuku i bitumu, o wysokiej
elastycznéci, dapca st nadtapia. Tasma uniemaliwia przedostawanie siwody do podtaa.

2.4. Materiat do spoinowania

Do uszczelniania spoin pogdizy sisiednimi blokami krawznika naley stosowa dwusktadnikowy materiat uszczelriay
na baziezywicy poliuretanowej z dodatkiem kompozytu smotowelylateriat 0 odmianie tiksotropowej.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogéIn&. p.
3.2. Sprzet do utozenia kraweznika mostowego

Wykonawca montau powinien posiadanasgpujacy, sprawny technicznie sgiz
— przyrzady pomiarowe do ustawienia kraimika we widciwym potazeniu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00."Wymagagiane” p.4.
4.2. Szczego6lowe wymagania dotygee transportu

Materialy do wykonania monta kraweznikbw mostowych mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport
elementéw na miejsce wbudowania powinien zapéwohrore elementéw kraeznika.

Elementy uszkodzone podczas transportuzyalgmienic.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rattev do montau kraweznikéw powinny odbywa si¢ tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny. Zatadunku i wytadunkaviznikéw nalezy dokonywd& za pomog dzwigéw lub przenoszenia
recznego. Krawzniki nalezy uktad& na podktadach drewnianych, edami, diugécia w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Krawezniki mozna przewo# tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia jgorchni obrobionych przed bezpednim
stykiem, naley je do transportu zabezpieézprzektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeyyiprzy czym grub& tych
przektadek nie powinna bymniejsza ni 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM ,Wymagania ogodlne” p.5.
5.2. Technologia wykonania rob6t

Krawezniki nalezy osadza po utazeniu na ptycie pomostu izolacji wodoszczelnej odegnau z geowtdkniny. Krawzniki
kamienne natey utozy¢ na podbudowie z zaprawy niskoskurczowej o spoiv@mentowym o grulici 4+5 cm. Od strony
jezdni, w celu uszczelnienia pokenia pomidzy kraweznikiem a nawierzchni naleey zastosowa tasSmy uszczelniajce,
bitumiczno-kauczukowe. Powierzchrkraweznika przed przyklejeniem ¢my nalery zagruntowa materialem systemowym
primer, odczek& 10-15 min i nasgpnie przyklet tasme. W przypadku niskich temperaturétae nalezy podgrzé wstkepnie
palnikiem. Przy ukladaniu kraydmika naley zachowd szczegéla uwag: by nie uszkodi izolacji. W trakcie ustawiania
kraweznikbw wykon& spoinowanie catych powierzchni czotowych materataszczelniajcym. Niedopuszczalnea sraki

i nieciagtosci w spoinowaniu. W strefach dylatacji najemiedzy kraweznikami pozostawi szczelikr do przepuszczenia
urzadzenia dylatacyjnego.

Od strony chodnika wzdiukraweznika i desek gzymsowych wykohita do betonu szczekno gkbokasci 2 cm. Nasfpnie
przedmuché sprezonym powietrzem i wypehdikitem trwale elastycznym. Kit powinien wypetaiaaty przekréj szczeliny,
niedopuszczalneagaki i niecagtosci. Nadmiar kitu ususx.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania 0g3lp.6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakéei robot

Badania krawznikow

A. Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuje:

a) sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wydl zewrtrznego,

b) sprawdzenie wad i uszkodze

Sprawdzenie cech zewtnznych naley przeprowadz& przy kadorazowym odbiorze partii krawnikéw. Sprawdzenie
ksztattu i wymiarOw przeprowadzaespoprzez ogldziny zewmrtrzne oraz pomiar przy pomocy linii z podziatknm z
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dokfadndcia do 0.1 cm.
Sprawdzenie rowrigi powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowi@gdnalezy przy pomocy linijki metalowej,
ustawionej wzdta krawedzi i po przektnej sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyl@oktadnécia do 0,1 cm.
Sprawdzanie &6w przeprowadZi nalezy przy wyciu metalowego &ownika, a pomiar &a rozwartego w powierzchni
ukosnej przy pomocy &ownika nastawnego, pomiary z doktadcia 0.1 cm. Sprawdzenie kradzi prostych przeprowadzi
nalezy przy pomocy linii metalowej.
Sprawdzenie szczerb i uszkodzprzeprowadz przez ogidziny zewrtrzne, policzenie iléci szczerb i uszkodzeoraz
pomiar ich wielkdéci z doktadnécia do 0.1 cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przemaza s; wizualnie.
B. Badanie laboratoryjne (w wytworni) obejmgprawdzenie:

- nasikliwosci,

— odporndgci na zamarzanie,

- wytrzymaidci nasciskanie,

- $cieralngci,

- wytrzymaidci na uderzenie.
Badania laboratoryjne nafe przeprowadza na zadanie Irkyniera na probkach materiatlu kamiennego, z ktonsgkonano
krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wtych z zakwestionowanych krawnikow. llos¢ kraweznikow do
bada nie powinna przekracza&00 sztuk. Pobranie probek nalevykonywa: przez wylosowanie z badanej partii takiej liczby
kraweznikow przeznaczonych do badgaka podano poriej. Pobrane probki powinny Byoznaczone w sposéb trwaly, a z
pobrania prébek natg sporadzi¢ protokot.
Pobranie prébek przy idoi catkowitej kraveznikéw do 160 sztuk. Liczba wylosowanych kkgwikow powinna wynosi 15.
Sprawdzenie cech zewtmznych wg p. A - 15 szt.; badanie laboratoryjnepwd dla p. a) i b) - 3 szt., dla p. ¢) i d) -&.sdla
p.e) - 3 szt.
Pobranie probek przy ioi catkowitej krawgznikow od 161 do 400 sztuk. Liczba wylosowanych kravikéw powinna
wynosi 25. Sprawdzenie cech zegtrznych wg p. A — 25szt.; badanie laboratoryjnepn@ dla p. a) i b) - 5 szt., dla p. ¢) i d)
- 12 szt., dla p. e) - 5szt.
C. Ocena wynikow sprawdzenia cech zetnych
Wynik sprawdzenia cech zewtrznych naley uzn& za dodatni, gdy w ustalonej poxeyj liczbie kraveznikéw poddanych
sprawdzeniom, liczba sztuk wadliwych przekroczymthbazczegolnych sprawdzéczb okrelonych ponkej:
Najwicksza w badanej partii liczba sztuk krganikow wadliwych, przy ktorej odbieranpartie naley uzna& za zgoda z
wymaganiami SST:
- dla sprawdzanej liczby kragnikow - 15 sztuk;

— dla ksztattu i wymiaréw 1;

- dla katow 1;

— dla faktury powierzchni 1;

- dlawad i uszkodzel;

— dla nieréwnéci powierzchni 1;

- dla zwichrowa powierzchni 0;

— dla prostoliniowdci krawedzi licowych 0;

— dla szczerb i uszkodakrawedzi i naray 1;
- dla sprawdzanej liczby kragnikow - 25 sztuk;

— dla ksztatu i wymiaréw 1;

- dla katow 1;

— dla faktury powierzchni 1;

- dlawad i uszkodzel,;

— dla nieréwnéci powierzchni 1;

- dla zwichrowa powierzchni 0;

— dla prostoliniowdci krawedzi licowych 1;

— dla szczerb i uszkodakrawedzi i naray 2.
W przypadku, gdy chiy w jednym z kolejnych sprawdzdiczba sztuk nie spetiggych wymaga SST jest wikszy od
okreslonych powyeej, cah partie krawznikOw naley uzna za niezgods z wymaganiami.
D. Ocena wynikow badalaboratoryjnych.
W przypadku D wynik badania naleuzna za dodatni, gdy z ustalonej pokey liczby kraveznikow poddanych badaniom
wszystkie krawzniki beda spelnialy wymagania. Naadanie Irkyniera wytwornia powinna dostarazyzawiadczenie
zawierajce wyniki bada laboratoryjnych skaty z ktorej zostaly wyprodukaea
E. Monta kraweznikéw
Odbiorowi podlegaj:

— podtaze pod krawzniki - to jest podbudowa,

- rownas¢ powierzchni gérnej po ustawieniu,

— styki pomidzy sisiednimi odcinkami kragznikow,

- ulozenie t&m uszczelniajcych,

— uszczelnienie mdzy kap a kraveznikiem.
F. Uszczelnienie spoin
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Ocena wizualna doktadéc wykonania spoinowania
7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” p.7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostl obmiaru jest:
- 1 mb krawznika, zamontowanego na obiekcie mostowym z uszireébm spoin (wg dokumentacji technicznej
z weryfikacp w terenie);
— 1 mb uszczelnienia kitem trwale elastycznym.

8. ODBIOR KO NCOWY

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” p.8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Na podstawie wynikow badavg p. 6 naley sporadzi¢ protokédty odbioru rob6t kicowych. Jeeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane ustawienie krganikOw nalery uzna& za zgodne ze ST.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlery uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji wykonawca obowdany jest doprowadiroboty do zgodr&i z normy i przedstawd je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolné. p.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 mb kraimika obejmuije:
— zakup i dostarczenie na budpkraweznikdw (okrelonego typu i ustalonych wymiarach) i wszystkictzpstatych
czynnikéw produkcji;
— przygotowanie podim;
— wykonanie podbudowy;
— ustawienie krawznikow;
- przyklejenie tdm bitumiczno-kauczukowych,
— uszczelnienie spoin kitem trwale elastycznym.
Cena jednostkowa 1 mb uszczelnienia obejmuje:
— zakup i dostarczenie na budpWitu trwale elastycznego;
— wykonanie szczeliny
— oczyszczenie szczeliny;
— wypetnienie szczeliny kitem;
- uporzdkowanie placu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-66/6775-01. Elementy kamienne. Krgmiki uliczne, mostowe i drogowe.
[2] Aprobata Techniczna dlasmay bitumicznej.
[3] Aprobata Techniczna dla poliuretanowych kitéwdle elastycznych.
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