PP ,Promost Consulting” w Rzeszowie przebudowa mostu w m. Czarny Dunajec

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M-30.00.00.

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczage
M-30.01.02.00.

Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki BA

M-30.01.02.55.
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8¢wa $cieralna grubosci 5 cm

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacjicirecznej § wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni z miesz&i odpornej na odksztatcenia trwate ramach przebudowy
dwéch mostéw w aagu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacii
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem warstwy
scieralnej z mieszanki BA o gruba 4 cm o uziarnieniu 0/12,8 odpornej na koleinoiwana obiekcie mostowym.

Pozostale ustalenia wg SST hrairogowe;.
2. MATERIALY

Wedtug SST D-05.03.05.27

3. SPRZET

Wedtug SST D-05.03.05.27

4. TRANSPORT

Wedtug SST D-05.03.05.27

5. WYKONANIE ROBOT
Wedtug SST D-05.03.05.27

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wedtug SST D-05.03.05.27

7. OBMIAR ROBOT

Wedtug SST D-05.03.05.27

8. ODBIOR ROBOT

Wedtug SST D-05.03.05.27

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Wedtug SST D-05.03.05.27

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Wedtug SST D-05.03.05.27
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