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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-27.00.00.
Hydroizolacja

M-27.01.00.

Izolacje powtokowe
M-27.01.01.
Powtokowa izolacja bitumiczna — ,na zimno”

M-27.01.01.53.
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej,na zimno”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru rob6t zawianych z wykonaniem izolacji
cze$ci konstrukcji betonowych poprzez malowania rozevorasfaltowym na zimno na powierzchniach betonovejementéw
obiektow mostowychv ramach przebudowy dwéch mostéw w aigu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy, oraz przy zlecaniu i realizacji robét wgmionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujzynndci zwiazane z oczyszczeniem i wykonaniem izolacji roztwore
asfaltowym uktadanym na zimno na powierzchniach:
— przyczotkéw stykajcych sk z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej SST zjodne z obowzujacymi wiasciwymi normami oraz okigeniami podanymi w SST
D-M. 00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagaog@lne” pkt.2. Stosowane materiaty
powinny mie deklarac zgodndci lub atest producenta zgodnie z pkt 2.1. SST DVB0.00.

2.2. Materialy do wykonania izolaciji

Do wykonania izolacji naley stosowa roztwor asfaltowy gruntagy i potptynra mag asfaltows do izolacji powtokowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Pkt
3.2. Inne wymagania

Roboty mana wykonywé recznie lub mechanicznie. Sptzdo rozkfadania roztworu asfaltowego zedy¢ dowolnego typu,
ale zaakceptowany przezzimiera. Naley uzy¢ szczotek dekarskich ggzli lub watkéw do malowania.

Sprzt stosowany przy budowie obiektu powinierttgprawny technicznie zytkowany zgodnie z przeznaczeniem i instrakcj
obstugi, przy zachowaniu obayziujacych przepiséw BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00"Wymagangigre” pkt.4.
4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Material musi byozmieszczony réwnomiernie na
skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwarég, przed opadami atmosferycznymi i begeanim dziataniem
promieni stonecznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine”, pkt.5.
5.2. Zakres wykonania rob6t

Zakres wykonania robét obejmuje:
— reczne oczyszczenie powierzchni betonu pod izejacj
— dwukrotne powleczenie powierzchni betonu roztwoeesfialtowym

5.3. Podtoze pod izolacg

Podtaze pod izolagj powinno by gtadkie, czyste i suche. Powierzchnie nowych etgdwe powinny by wyréwnane podczas
betonowania. Powierzchnie istrieych czsci przyczotkdw nalgy oczysci¢ recznie. Powierzchnia powinna bgtadka, bez
lokalnych progéw, rakow, wegbien, wybrzuszé i wystapacych ziaren kruszywa. Dopuszcza kikalne nieréwnéci do 3 mm.
Powierzchnia powinna Byoczyszczona ze wszystkicheéei pylastych i zattuszcze mleczka cementowego i zanieczys#cze
naniesionych w czasie budowy. Wszystkie uszkodzpawgierzchni powinny by naprawione - egci wystapce zeszlifowane,
zagkbienia uzupetnionérodkiem do napraw betonu.

5.4. Gruntowanie podioza

Gruntowanie podiza powinno by wykonane bezpwednio przed utzeniem kolejnych warstw. Roztwér najeuktada& na
powierzchnie sucheSrodki gruntujpce nanosi za pomog szczotek dekarskich lub watkéw malarskich. Kolejmarstwy
izolacji naley uktad& po wyschniciu srodka gruntuicego. Kadorazowo nalgy zagruntowa tylko ta powierzchng, na jakiej
zdota s¢ danego dnia uky¢ izolacg.

5.5. Wykonanie izolacji

Izolacje nanosi si na zimno cienk warstwa na uprzednio zagruntowane pagdgedzlem, szczotk dekarsk lub natryskiem.
Roboty naley prowadzt przy temperaturze powietrza pavey +5°C. Nalezy nanigé¢ 2 warstwy izolacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano, w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gd] pkt.6.
6.2. Kontrola materiatéw i robét

W trakcie wykonywania rob6t natg dokonywa kontroli zgodnie z norm [1] i wymaganiami producenta, zwragaj
szczeglla uwag: na:

- sprawdzenie materiatow, ich jada, zgodndci z dokumentami i wymaganiami SST i producenta,

— sprawdzenie rownigi powierzchni podktadu,

— sprawdzenie poprawio ukladania warstw,

— sprawdzenie szczeléa utozonych warstw,

- kontroli ilosci natazonych warstw izolacji i ich sumarycznej grébb

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne”, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostk obmiaru jest 1 (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni. Do pladci przyjmuje st ilos¢ metréw
kwadratowych wykonanej i odebranej izolacji pozipiné pionowej, wykonanej zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne”, pkt.8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlegaj :
— przygotowanie powierzchni do nanoszenia izolaciji,
— impregnacja powierzchni przed uemiem izolacjisrodkiem gruntujcym (roztworem asfaltowym),
- kazda warstwa utzonej izolacji.
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9. PODSTAWA P+ATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’t. gk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rfi(metra kwadratowego) wykonanej izolacji obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow i niedhych czynnikéw do wykonania izolaciji,
— przygotowanie, oczyszczenie powierzchni betonu,

zagruntowanie powierzchni,

natazenie dwdch warstw izolacji z zapewnieniem prawiddgevich wykonania.

Cena uwzgidnia réwnie odpady i ubytki materialowe oraz przygotowanie przatniecie stanowiska pracy, wykonanie
ewentualnych pomostéw roboczych, rusztoweozebranie ich.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-69/B-10260. ,lzolacje bitumiczne. Wymagania dbaia przy odbiorze.”
[2]. BN-68/6753-04. ,Asfaltowe emulsje kationowe do &xjl przeciwwilgociowych.”
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