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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02.00
Chodniki z kostki betonowe]

D-08.02.02.12
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gubosci 8 cm

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zydanych
z wykonaniem chodnikdw (ramp Zejowych) z brukowej kostki betonowej podcaasamach przebudowy dwoch mostoéw
w ciagu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robd6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych z wykonaniem elementéw
zejsciowych z mostow oraz odcinka ¢dizy mostami z chodnika z brukowej kostki betonowejypetnieniem spoin piaskiem
i obejmuje:

- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych o géeb@0 cm

- wykonanie posypki cementowo-piaskowej o grdd® cm

- utozenie kostki brukowej i wypetnienie spoin piaskiem.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach gmalonych ze sabtrwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanig ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadamiprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnigednostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia goérna kostek powinnacbgdwna i szorstka, a krawzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny
przekracz& 2 mm dla kostek o grukboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonovg kostke brukowa o grubgci 80 mm. Kostki o takiej grusci sa
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

— nadlugdci + 3 mm,
— na szerokeci + 3 mm,
— nagrubdgci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju taasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy. Kolorystyle kostki
brukowej ustali Inwestor.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekduvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okitene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Warté&
1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéo
prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj 4
niz

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigseej n ,32,5". Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powimippowiadad wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4],

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baiej, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ztyge z receptlaboratoryjn.
Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksza wytrzymaltad¢, mniejsz nasiakliwosé i wigkszy odporndé na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

2.4 Podbudowa z kruszyw naturalnych
Materialy do wykonania posypki powinny odpowidd@ymaganiom SST D-04.04.00
2.5 Podsypka cementowo piaskowa

Na podsypk cementowo piaskoy naley stosowdé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3] i cement
odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Chodnik z kostki brukowej natg uktada recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrdeitdetonu min.
0,7 wytrzymatdci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne asizenie pakuje je w fadii spina
tasma, stalov, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtair powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdip@nymi i poprzecznymi.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3 Podbudowa z kruszyw naturalnych
Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych jak w $504.04.00
5.4 Podsypka cementowo piaskowa

Na podsypk nalezy stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3] i cement odpowiadgjwymaganiom PN-
EN 197-1:2002. podsypknalezy zagsci¢ wibratorami powierzchniowymi.

5.5 Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodng¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hiwve jest utl@zenie dowolnego wzoru - wcage]
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptoego przez kyniera.

Kostke uklada st na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposdp saczeliny nmgdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypelnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wgibratory ptytowe z oslanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenientbraWanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagtieawierzchni. Chodnik z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2 Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien sprawidzczy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczna.

6.3 Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie pocdia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagjprojektova i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila gkbokasci koryta:
— o0 szerokécido 3 m:x 1 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padiich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentaaj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymblega na stwierdzeniu zgodco
wykonania z dokumentagprojektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtov§oi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przaty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwsad chodnika

Sprawdzenie réwrii nawierzchni przeprowadéaalery tata co najmniej raz dla kalej rampy zejciowej, a wszczegolrioi
w miejscach wtpliwych. Dopuszczalny przeiit pod tat 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pociuego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bionc pod uwag punkty charakterystyczne.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 1,5 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz dla kalej rampy zejsciowej
i w miejscach wtpliwych. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpgafilu wynosz + 0,3%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowesjtki betonowej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly kiypozytywne.

9 PODSTAWA PtATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych;
- wykonanie podbudowy cementowo piaskowej.
— utozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin na posypce cexskpiej,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— zabezpieczenie, oznakowanie i winiecie terenu robét

10 PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczafteralngci na tarczy Boehmego

[2]. PN-B-06250 Beton zwykly

[3]. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[4]. PN-EN 197-1:2002 Cement - &# 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwod dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

[5]. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

[6]. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

[7]. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilizowanych mechanicznie
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