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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M-23.51.51
Rozbidrka konstrukcji mostu betonowego monolityczngo
M-23.51.51.31.
Wykonanie rozbiorki elementow przesta betonowego monolitycznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtécznej (SST) s wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych, zwijzanych z selektywnrozbiorlkqe woda pod wysokim cinieniem betonw ramach przebudowy dwdéch
mostow w ciagu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovetadokument przetargowy i kontraktowy przy zldoarrealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
- mechanicza rozbiodrlkg betonu konstrukcyjnego kap, piyty, przyczotkovardw i ptyty dennej istnigcych mostow
— cieciem pik diamentow muru oporowego obudowy kanatu mkiego.
- wykonaniem ewentualnych drég dojazdowych wraz zazbiorka.
— transportem oraz przetworzeniem (skruszeniem) ima&h@r z rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robdt

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty z rozbiérki

Materialy z rozbiorki, staj sie wtasndcia Zamawiajacego i zostarzagospodarowane zgodnie z jego zaleceniami. Gruz
zelbetowy naley skruszyc do frakcji 0/63 i dostarczylo siedziby Powiatowego Zawu Drég w Sochaczewie przy ul.
Gwardyjskiej 10 w Sochaczewie. Zbrojenieckkiie nalery odzyska przy kruszeniu i dostarczylo siedziby Zamawiagego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzet do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka obiektow

Do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca powingrsponowa nasgpujacym, sprawnym technicznie, sptem:
- agregaty wysokoénieniowe o duej wydajndgci wraz z modutem zasilggym i dostarczacym wod;
— reczne "lance wodne” do rozbiérki drobnych elementdmiejsc niedosfpnych dla agregatu;
— miotki pneumatyczne;
— sprzarki spalinowe;
— pilty do betonu;
- ladowarki;
— samochody samowytadowcze.
- dzwigi,
— drobny sprzt reczny — topaty, kilofy, miotki itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane pnrezstora. Przy ruchu pod
drogach publicznych pojazdy powinny spetniavymagania dotycre przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych ohgien na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw técimych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robo6t

Zakres wykonania robét obejmuje:
— rozebranie konstrukcji obydwu istraelych mostow, zgodnie z Dokumentacja Projektow
— wykonanie c¢cia muru oporowego obudowy kanatu ridikiego oddzielaicego nowy mur od starego
- wykonanie ewentualnych drég dojazdowych wraz zadbiorka,
— zebranie i odwiezienie materiatu z rozbidrki na a=dne przez Inwestora miejsce.

5.3. Opis wykonania robét

Roboty rozbiérkowe obiektéw mostowych powinny byrowadzone $cisle wedlug dokumentacji projektowej, gdzie
sa pokazane poziomy, ¢dne i inne wymiary dotyeze zakresu rozbiérki.

Przy usuwaniu betonu nale uwazat, aby nie uszkodzi nadmiernie agci elementéw konstrukcyjnych, nie przeznaczonych
do rozbiérki. W miejscach, gdzie wymagana jestaddoktadnéc¢ rozbidrki naley stosowa pity do betonu.

Wszystkie beziyteczne elementy i materiaty rozbidrkowe powinny lpktadnie zebrane z obszaru rozbidrki i wywiezione
w miejsce wskazane przez Zamawiago. Szczegolnie podczas rozbidrki elementoéw mostlrzek nalery zwrocié uwag,
aby materialy powstate z rozbiorki nie pozostatikavycie rzeki.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakdaci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakii rob6t polega na sprawdzeniu:
— kompletndci wykonanych rob6t rozbiérkowych;
- dokfadndci wykonania rozbidrki zgodnie z dokumentacj
— ilosci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.
— sprawdzeniu zanieczyszczenia koryta Rzeki Utraty

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) rozbieranej konstrukcji. Obmiar powinien¢byykonany na budowie w
obecndci przedstawiciela Zamawigjego i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty amgne przez Wykonawchez
pisemnego upowaienia Zamawiajacego nie mpgtanowé podstawy do roszcae dodatkow zaptag.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umtizviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaospu
robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na widgrgzt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mrobét rozbiérkowych i poerlkowych obejmuje:
— wyznaczenie zakresu rozbiorki,
- niezkzdna inwentaryzacje i inne pomiary,
— o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robot,
- wykonanie niezbdnych zabezpiecse
— rozebranie mechaniczne konstrukalbetowej
- wykonanie ewentualnych drég dojazdowych wraz zadbiorka,
— zebranie i odwiezienie materiatu z rozbidrki na a=dne przez Inwestora miejsce.
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robaét,
— wszelkie niezbdne badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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