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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.00.

Rozbiorki elementéw drog, ogrodzé i przepustow
01.02.04.22.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitunsznych
D-01.02.04.27.
Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt drogowych betoowych (trylinki)
D-01.02.04.93.
Rozebranie innych elementow drog (beton wyréwnawczylyble umocnienia skarp itp.)
D-01.02.04.94.

Rozebranie magistrali wodocagowej D 150mm

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyexce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiork elementéw drogw ramach przebudowy dwoch mostow w aigu ul. Miynarskiej w
Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowake dokument przetargowy i kontraktowy przy zleoan
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
— nawierzchni jezdni na dojazdach i na obiektach
— podbudowy jezdni i chodnika na obiektach i pozainim
- warstw nawierzchni chodnikéw na dojazdach do mostow
— umocnienia skarp przyczo6tkow
- kraweznikéw i obrzery na dojazdach do mostow.
- betonu wyréwnawczego na mostach
- izolacji poziomej na konstrukcji mostow
— magistrali wodocigowej D=150mm wraz z jej elementami ostonowymi biggj wzdhz ul. Miynarskiej oraz wywozem
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirnji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy z rozbiérki

Materiaty z rozbiorki naley zagospodarowazgodnie ze wskazaniami Zamaviieggo.
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodiad przepustéw mze by wykorzystany sprg
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
- kruszarka
- palniki acetylenowe — do rozbiérki magistrali wodmowej

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujsuniécie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienabmy
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiorkowe mma wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okéeny przez liyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdornego wykorzystania powinny dowsuwane bez powodowania ¢gimych
uszkodzé. Wykonawca powinien przewié je do bazy Powiatowego Zadu Dr6g w Sochaczewie przy ul. Gwardyjskiej 10
w Sochaczewie o ile nie zostalo wskazane inaczej.

Elementy i materialy z rozbiérkiasmasndcia Zamawiajcego. Miejsce ziwenia materiatéw pochodzcych z rozbiérki
nalezy uzgodné z Zamawiagcym.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drawpjdupce se w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenacj
projektovs beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nalewypetni, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacagpgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olklenymi w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogoélne”.

Wszystkie elementy konstrukajelbetowych naley skruszy do frakcji 0-63. Zbrojenie rakkie z tych konstrukcji natey
odzysk& i przekazd Zamawiajcemu. Elementy barier drogowych do rozbhiérki pngplezdemontowa i przekaza
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Zamawijacemu. Materialy z rozbiérki nawierzchni (bitumiczneraz kostka kamienna (podbudowa) pgleozsortowd i
przekaza Zamawiajcemu. Materiaty bitumiczne natgrozdrobné do frakcji 0-32 przed przekazaniem.

Wytaczenie z eksploatacji magistrali wodggdwej wykonuje Zaktadu Wodagéw i Kanalizacji sp. Z 0.0. w
Sochaczewie 96-500 przy ul. Rozlaztowskiej 7. Ponoiznie pomgdzy ZWiK oraz Zamawiajcym jest zaicznikiem do
Projektu Zagospodarowania Terenu. Wodgciostanie z eksploatacji w momencie rozgoiz prac. Odpowiedzialdé za
wytaczenie wodoceigu na czas ponosi Zamawiey. Rozbiérka magistrali wodagjowej obejmuje tate rozbiork elementéow
ostonowych wodoaigu. Sposéb rozhiérki i wielks segmentéw elementéw rozbieranych palezgodnt z Zamawiajcym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtionykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doly po usefiych elementach nawierzchni, ogrodzieprzepustow
powinno spetni&@ odpowiednie wymagania olglene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwiazanych z rozbiorkelementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni chodnika i izolacji -’nfmetr kwadratowy)
dla magistrali wodoagowej — m (metr bigcy)
dla pozostatych elementéw *ifmetr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni jezdni i chokiinv:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozebranie nawierzchni przez frezowanie,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkgelu ponownego jejaycia, z utazeniem w miejscu wskazanym przez
Zamawiajicego,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot
b) dla rozbiérki wodocigu
— odkopanie wodoggu
- rozbidrka z aiciem elementéw na nabiwe do zatadowania n@odki transportu
— zaladunek i wywéz materiatéw z rozbiorki w miejsgskazane przez Zamawiaggo
c) dla rozbiérki pozostatych elementow:
- odkopanie, wzgldnie rozkucie elementéw rozbieranych,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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