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Wymagania ogolne

Odtworzenie trasy i punktéw wysaiowych w terenie pagérkowatym lub gérskim
Usuacie drzew

Karczowanie krzakéw i poszycia

Rozebranie nawierzchni z mieszaneknmalno-bitumicznych

Rozebranie nawierzchni jezdni z ghgigowych betonowych (trylinki)

Rozebranie innych elementdéw drégptberyréwnawczy, dyble umocnienia skarp itp.)
Rozebranie magistrali wodgowej D 150mm

Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Wykonanie wykopéw mechanicznie witgah kategorii lll z transportem urobku na
odktad na odlegks do 5 km

Wykonanie wykopéw mechanicznie witgah kategorii Ill z transportem urobku na
odktad na odlegks do 1 km

Wykonanie nasypéw mechanicznie ztgriat 111

Wykonanie nasypéw mechanicznie ztgriat. 111 z pozyskaniem i transportem gruntu
na odlegté¢ 10 km

Wykonanie przykanalikéw z rur PV&ednicy 200 mm
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Wykonanie podbudowy pod kanaty z rur
Wykonanie separatora lamelowego typu 10/186dnicy Dw 120cm
Wykonanie studzienek kontrolnych

Wykonanie rury ostonowej wylotu kanalizacji
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Demonta, przesurgcie i regulacja wysoki istniepcych wpustow ulicznych 60

Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne

Podbudowa z kruszywa naturalnegalig@avanego mechanicznie warstwa o gréfidlOcm

Podbudowa z kruszywa naturalnegalig@avanego mechanicznie warstwa o gréfigilOcm

68

77
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M-23.01.01.51.

M-23.01.01.97.

M-23.30.06.51.

M-23.30.06.54.
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M-23.51.51.31.

M-27.01.01.51.

M-27.01.01.53.

M-28.03.05.51.

M-28.03.05.52.

M-28.15.01.51.

M-28.54.50.51.

Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie warstwa o grhgbd5cm
Wykonanie podbudowy z betonu asfadtm o uziarnieniu 0/25 grubbwarstwy 8 cm
Wykonanie warstwyaaicej z BA 0/20 gr. grubi@ po zagszczeniu 4 cm

Wykonanie warstwgieralnej z BA 0/12,8 gr. gruléé po zagszczeniu 5 cm

Wykonanie frezowania nawierzchnilésfigych na zimnosrednia grubé¢ warstwy — 3 cm
Wzmocnienie nawierzchni syntetycziatky zbrojeniove o sztywnych wztach

Ustawienie kraanikéw betonowych ulicznych o wymiarach 20x30 cm
na tawie betonowej z oporem

Ustawienie kraanikéw kamiennych ulicznych o wymiarach 20x25 cm
na tawie betonowej z oporem

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowefonowej o grubiei 8 cm
Ustawienie obiaebetonowych wymiarach 30 x 8 cm

Wykonanie trawnikéw darniowych

Stal zbrojeniowa.

Beton konstrukcyjny

Pale wiercone w rurach obsadowy&06i

Wykonanie taw podp0r i filaréw onatgty dennej z betonu B37 (C30/37)
Montazbrojenia taw podpdr i ptyty dennej ze stali kla#syiIN
Stalowsécianki szczelne — pogitanie | wycihganie

Wykonanie filaréw i przyczotkéw z bet B37 (C30/37)

Montazbrojenia filarow i przycz6tkéw ze stali klasy AN

Ustrdj nmy zelbetowy — ptytowy ,na mokro”

Wykonanie kotew talerzowych zespialghyty pomostu i kapy chodnikowej

Montazbrojenia ptyty pomostu ze stali klasy A-11IN

Montaprefabrykowanych desek gzymsowych z betonu zbegjoro kubaturze do 0.fszt.

Wykonanie kap chodnikowych z betBB8& (C30/37)
Montazbrojenia kap chodnikowych ze stali klasy A-llIkhbnta: przepustow kablowych

Wykonanie rozbiorki elementéwesta betonowego monolitycznego
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Wykonanie izolacji z papy zgrzewglhmne betonowych ptaszczyznach poziomych — 1xpapa 8 21

Wykonanie powtokowej izolacji bituranej uktadanej ,na zimno”

Montastalowych barier ochronnych SP-06 oraz SP-04 stagde stupkéw 1.0 m,
wysoka¢ bariery h = 0,75 moraz h=1.1m

Montaaluminiowe] balustrady wzmocnionej dilm wysokdci h=1.1m

Ustawienie kragnikow kamiennych na podlewce z mieszanek niskogkgch
wraz z wykonaniem uszczelnienia

Wykonanie rozbiérki balustrady stadp
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M-29.05.01.11. Wykonanie ptyt praejowych z betonu B37 (C30/37) 242
M-29.05.01.97. Montazbrojenia kap chodnikowych ze stali klasy A-llIkbnta przepustéw kablowych 244
M. 29.54.05.35. Regulacja i umocnienie skarp i drei. 246

M-30.01.02.52. Wykonanie nawierzchni z betonu &sfedgo o uziarnieniu 0/20 - w-waagiaca grubdci 4 cm 249

M-30.01.02.55. Wykonanie nawierzchni z betonu &sfedgo 0/12,8- w-wacieralna grubéci 5 cm 250
M. 30.05.02.51. Wykonanie nawierzchni na chodnikagiwic syntetycznych o gruoi 6 mm 251
M 32.01.01.00 Ktadka tymczasowa i chodnik 525



