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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M 32.00.00
Mosty objazdowe

M 32.01.01.00
Ktadka tymczasowa i chodnik

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowe] Specyfikacjchreécznej (SST) swymagania dotyece wykonania i rozbidrki ktadki
(tymczasowej) i chodnika dla budowy obiektowzyinierskich w ramach przebudowy dwéch mostéw w aigu ul.
Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2 Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeittwy przy zlecaniu i realizacji Robét wymieniamw punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia prac zaménych z wykonaniem:

« konstrukcji ktadki (tymczasowego) o konstrukcjiletaej z pomostem drewnianym oraz jego rozbidrkaznregrojektem i
uzgodnieniem z Zamawigym.

« wykopow i zasypek,

* podpor z oczepem o konstrukcji stalowej posadowsbmea palach stalowych rurowych waganych lub drewnianych
wyciaganych

« chodnika tymczasowego na écij do ktadki

« elementow statej organizacji ruchu po zédxeniu prac budowlanych wedtug Projektu Statej @izgcji Ruchu.

Nalezy zapewnt ciagtos¢ ruchu pieszego wzdhwlicy Mtynarskiej podczas trwania rob6t awanych z przebudawmostow.

1.4 Wymagane parametry geometryczne:

Szerokdé¢ ktadki i chodnika 1.50m

PrzeszkodamiasRzeka Utrata oraz Kanat Migki

Rozstaw podpo6r oraz uktad fundamentéw i stupéw Bodalery dostosowa do warunkoéw terenowych, lokalizacji przeszkad
oraz uzbrojenia.

Ponadto ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikdafycz zasad prowadzenia prac zZmanych z wykonaniem:

- naprawy uszkodzeobiektu powstatych w wyniku poprowadzenia po niojaadu.

- utrzymania obiektu w trakcie prowadzenia pracdwldnych

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi polskimi normami i D-M-00.00.00 "Wymagania Ogé'".

1.6 Ogolne wymagania dotycze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatléw i wykonywanych rob6t oraz izh zgodné z
Dokumentacja Projektowa, SST, Polskimi Normami araleceniami layniera. Ogélne wymagania podano w D-M-00.00.00
"Wymagania Ogolne".

Wykonawca przed przygtieniem do prac zwranych z wykonaniem objazdu powinien przedstawizynierowi do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram zawaeyajerminy wykonania prac, oraz sposob zapewnibpigpieczastwa w
rejonie prowadzonych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie: bEzhstwa ludzi, bezpiecznego utrzymania objazdu, bezpistwa

ruchu publicznego.
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2. MATERIALY

Drewno klasy minimum K27 o wilgotgoi <15%,

Konstrukcja stalowa ustroju niggego stal ST3S (lub vigze)j).

Pale rurowe ze stali klasy ST3S (lubasyej) lub z drewna klasy K27 o wilgotud < 15%

Wykonawca mée zastosow@inne materiaty dla mostu tymczasowego pod warunlgpetnienia odpowiednich parametréw
oraz w uzgodnieniu z #iynierem.

Materiaty do oznakowania drog i ulic posiagtag wigciwe atesty i aprobaty.

3. SPRZET
Sprzt uzywany do wykonania objazdu powiniendayzgodniony z laynierem.

4. TRANSPORT
Samochody erzarowe, naczepy,alvig samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca zobowazany jest do sposglzenia i uzgodnienia z Xgnierem harmonogramu organizacji ruchuazginego z
technologia rob6t oraz projektu technicznego ktadkiz chodnikow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nadzér nad utrzymaniem objazdu jest ob@kiem Wykonawcy przez caly czas trwania budowy. Bhdwca robét jest
odpowiedzialny za stan techniczny drég objazdowybbzpieczéstwo ich uytkownikdéw. Naley przeprowadzé okresowe
przeghdy stanu drég dojazdowych, raz na miesi po kadym wystpieniu nieprzewidywalnych czynnikéw magych
spowodowa pogorszenie giwarunkéw bezpieczstwa (np. gwattownych opadéw deszczu, podniesigiripoziomu wody w
rzece, wystpienie wypadku drogowego, itp.). Pozkgm przegidzie naley sporadzi¢ protokédt ze stanu technicznego, w
ktérym naley poda& ewentualnie wyspujace uszkodzenia, ich sposéb naprawy i stwierdzenstaoie bezpiecistwa
objazdéw. Kady przeghd naley potwierdzé wpisem do dziennika budowy, a spgizony protokét dajczye do
dokumentacji budowy. Wszystkie te czydoiomusza zostapotwierdzone prze ftyniera.

Przed oddaniem konstrukcji mostu do eksploatadgizzavykona przeghd obiektu przy udziale kyniera. Pozytywne wyniki
beda podstawa dopuszczenia konstrukcji do eksploatacji.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest komplet prac @zgnych z utrzymaniem ruchu pieszego wzdllicy Miynarskiej. Komplet prac
obejmuje budow tymczasowych kladek, chodnikdw i inne dziataniamikezne dla zapewnieniaagtosci ruchu w trakcie prac
oraz komplet prac zwranych doceloworganizaci ruchu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Zasady ogélne odbioru Robét

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SSE prsemnymi decyzjami kgniera. Badania wg
pkt. 6 naley przeprowadzaw czasie odbioréw robét. Na podstawie wynikéw bredalery sporadzi¢ protokéty odbioru
robot.

Odbior ostateczny

Wg D-M-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzginia:

- zapewnienie niezloinych czynnikow produkcji;

- opracowania technologiczne i projektowe uzgodainrZamawiajcym,

- opracowanie projektu mostu tymczasowego z wszehkdymaganymi uzgodnieniami,

- utrzymanie objazdu i mostu w umownym okresie \mipgprawndgci;

- wbicie pali rurowych lub drewnianych

- wykonanie podpor,

- wykonanie ustroju niagego oraz bigce utrzymanie (w tym zabezpieczenie przecirgoowe) i likwidacja usterek w trakcie
eksploatacji

- umocnienie skarp przyczoétkowych,

- rozbiorlke i odtworzenie skarp w miejscu prowadzenia objazdu,

- rozbiorke mostu i chodnikow z uswggiem pali oraz wszystkich materiatéw, sgizi urzadzen,

- uporadkowanie terenu z przywrdceniem jego stanu pieragirpo zakaczeniu robot;

- hapraw uszkodzé powstatych w wyniku poprowadzenia objazdu.

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego uirdrskiej na przebudowywanym odcinku
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W cenie jednostkowej nalg rowniez uwzgkdni¢ rekultywacje zajtego terenu, uteenie humusu i obsianie traw
sporzdzenie i uzgodnienie ewentualnego etapowania pj@iganizaciji ruchu na czas robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003wm.sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.20D3 r

Zalkcznik do Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003w. sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orezdeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 218dia 23.12.2003 r.)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych t. | i(flat. Nr 1 do Zaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3.03.1997 r. Monitor Polski nr J®z. 120).

Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasmgowym (zat. Nr 1 do Zaszlzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 6.06.1990 r. Monitor $kbinr 24, poz. 184).

Katalog Uradzen Bezpieczastwa Ruchu Drogowego. Warszawa, grudzi€9s r.
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