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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.02.01.11

Usunigcie drzew

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecknigj (SST) s wymagania dotyeare wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usugtiem drzeww ramach przebudowy dwédch mostéw w aigu ul. Miynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowatdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z usumciem drzew
wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i ahgj:

— mechaniczne ieczne usuwanie drzew,

— selekcje pozyskanego materiatu pod wdeim dalszej przydatsoi,
— odwiezienie do miejsca skladowania,

— ulozenie w stosy,

— upratniccie terenu robot.

— oznakowanie terenu robot

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirgnji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5.  OgOlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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3.2.  Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew naley stosowd pity mechaniczne, siekiery, topory, ayce,
sekatory.

4, TRANSPORT
4.1.  Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2.  Transport karpiny
Karpirg oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwazane z usurciem krzakéw obejmuajwyciecie i wykarczowanie krzakéw, wywiezienie karpingakzi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie daldzvewentualne spalenie na miejscu pozo&tafmo wykarczowaniu.
Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z krzakow.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmiese, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe;, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgaeany przez odpowiednie wtadze.

5.3.  Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew znajdage st w pasie robét ziemnych, powinny dwykarczowane.

Doty po wykarczowanych pniach nale wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i &aif, zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Robomne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nailg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

5.4.  Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostao po usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunetej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mavalizek zadbé,
aby odbyto sj ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiégsizea i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si stosowanie technologii, umdwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégcildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotaslymuszonym doptywem powietrza. Po zadzeniu spalania ogie
powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi proegzk prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien asugo

w miejsce tymczasowego skltadowania lub w inne rogejgaakceptowane przezzymiera, w ktorym bhdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny k#y usunite przez Wykonawg z terenu budowy. 3E pozostatdci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny lpne ukladane w warstwach. K& warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej
30 cm i powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgwa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt 6.

6.2.  Kontrola robot przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakiEi rob6t polega na wizualnej ocenie komplétousungcia raslinnosci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypelnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oldlene w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwazanych z usugciem drzew jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2.  Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykan@wych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1 szt. uswgia drzewa obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzewa,

— zasypanie dotow,

— uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

— wywiezienie karpiny i gai poza teren budowy,

— zlozenie w stosy, wzgtlnie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu.
— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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