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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-23.30.06.54.

Wykonanie kap chodnikowych z betonu B37 (C30/37)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjichirécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem kap chodnikowych podcaasamach przebudowy dwédch mostéw w agu ul. Miynarskiej w
Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu kanstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jego
sktadnikéw, tj. cementu, kruszywa, wody oraz domeési dodatkOw.
Roboty obgte niniejsz specyfikacy dotycz:
— wykonania kapy chodnikowej na obiektach mostowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe - jak w specyfikacji SST 20.02.00.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robdét

Ogoblne wymagania dotygee robét - jak w specyfikacji SST 20.02.00.
2. MATERIALY

Na elementy faw naky zastosowé beton klasy C30/37. Klasa ekspozycji betonu: XKB3, XF2, XAl oraz klasa
zawartdci chlorkow: Cl 0,40 wg PN-EN 206-1, czerwiec 20@eton. Cezs¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢. Pozostate materiaty jak w specyfikacji SST 20002.

3. SPRZET

Jak w specyfikacji SST 20.02.00.
4. TRANSPORT

Jak w specyfikacji SST 20.02.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Obowizuja wszystkie ustalenia zawarte w SST 20.02.00. ostalenia porisze:

- Przed betonowaniem kapy natezamontowd goérne elementy kotew talerzowych, zakotwieariero-pogczy,
balustrady oraz przepustow kablowych

- Gorm powierzchng kapy naley wygtadzi za pomog listwy wibracyjnej

5.1. Tolerancje wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynpsz
- wymiary w planiet 1 cm,
- rzednex 1 cm,
— plaszczyzny i krawdzie - odchylenie od piontil cm i 0,5% wysok&ei elementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Jak w specyfikacji SST 20.02.00.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest:
- 1 n? betonu w konstrukgji - ptacisiza wykonan i wbudowan ilos¢ betonu, zgodnie z projektem.
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8. ODBIOR ROBOT

Badania wg pkt.6 naky przeprowadzaw czasie odbioréw robét. Na podstawie wynikéw iadalery sporadzi¢
protokoty odbioru rob6t kicowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaoboty nalgy uzn& za zgodne
z wymaganiami. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robalety uzna za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obarany jest doprowad&iroboty do zgodnéei z normami i przedstawi
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie nieginych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowaniagzehie
mieszanki betonowej z zesgczeniem i piegnach, rozbiorka deskowania, czyszczenie stanowiska pracy i esini-
bedacych whasnécia Wykonawcy - materiatow rozbiérkowych poza pas dnwg W cenie jednostkowej nale uwzgkdni¢
koszty wszystkich badamieszanki betonowej i prébek betonu. Cena zaviaeae:

— wykonanie niezkdnych drég dojazdowych z rozbidrk
- wykonanie niezkdnych zabezpieczez rozbibrl;
— wykonanie niezednych rusztowa z rozbiérk;
— ulozenie mieszanki betonowej z zggczeniem i piglgnach;
— koszty wszystkich badamieszanki betonowej i probek betonu;
- uprztnigcie terenu budowy po zakozeniu robot.
Cena jednostkowa betonu nie zawiera dostarczen@enia zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Jak w specyfikacji SST 20.02.00.
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