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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-03.02.01.01. 

Kanalizacja deszczowa  

D-03.02.01.31. 

Wykonanie separatora lamelowego typu 10/100 o średnicy Dw 120cm 

D-03.02.01.51. 

Wykonanie studzienek kontrolnych 

D-03.02.01.60. 

Wykonanie rury osłonowej wylotu kanalizacji 

D-03.02.01.71. 

DemontaŜ, przesunięcie i regulacja wysokości istniejących wpustów ulicznych 
 
 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są szczegółowe wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy dwóch mostów w ciągu ul. 
Młynarskiej w Sochaczewie. 

. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót zawarty w niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji  dotyczy prowadzenia robót  związanych z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej i obejmuje: 

▪ montaŜ studni prefabrykowanych z kręgów betonowych  
▪ montaŜ studni osadnikowych z wpustami ulicznymi 
▪ montaŜ separatora substancji ropopochodnych typu lamelowego, 
▪ wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych, 
▪ korektę w planie i pionie połoŜenia istniejących wpustów ulicznych oraz studzienki rewizyjnej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
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1.4.3.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni 
terenu. 

1.4.3.5.  Zbiornik retencyjny - zbiornik słuŜący do tymczasowego gromadzenia ścieków. 

1.4.3.6. Przepompownia ścieków - obiekt inŜynierski wyposaŜony w zespoły pompowe, instalację i pomocnicze urządzenia 
techniczne, przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 

1.4.3.7. Wylot - odcinek końcowy przewodu, którym ścieki są odprowadzane bezpośrednio do oczyszczalni lub do odbiornika 
ścieków. 

1.4.4. Elementy studzienek  

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 
roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.3. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Rury  kanałowe 

Do  budowy kanałów i przykanalików deszczowych przyjęto rury z tworzyw sztucznych fi 200mm. Szczegółowe 
wymagania dotyczące budowy kanałów i przykanalików podano w SST 03.02.01.23. 

 
2.2. Elementy  studzienek kanalizacyjnych 

Na projektowanych kanałach w miejscu załamań trasy bądź włączeń kanałów bocznych i przykanalików deszczowych 
projektuje się wykonanie studzienek rewizyjnych.  

Studzienki kanalizacyjne połączeniowe φ1,20m - dna,  kręgi pośrednie,  pierścienie  dystansowe  przyjęto  z  
prefabrykowanych  (monolitycznych) elementów  betonowych  i  Ŝelbetowych  o  wytrzymałości  klasy  nie mniejszej niŜ B-45, 
wodoszczelności (W-8),  nasiąkliwości  poniŜej  4%  i  mrozoodporności  (F-50). Na projektowanych studzienkach 
rewizyjnych φ1,20m, zlokalizowanych w jezdni, naleŜy zastosować pierścienie odciąŜające, na których naleŜy osadzić 
indywidualną płytę pokrywową Ŝelbetową φ1800/600mm. Następnie na powyŜsze elementy w miarę potrzeb naleŜy zastosować 
prefabrykowane pierścienie dystansowe, na których naleŜy osadzić właz Ŝeliwny φ600mm.  

Studzienki rewizyjne kanałach deszczowych wyposaŜyć   we  włazy wg punktu 2.3. niniejszego opisu oraz  w Ŝeliwne 
stopnie  włazowe, zabezpieczone przed korozją. 

W ścianach  studzienek na odpowiedniej wysokości naleŜy osadzić przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla 
podłączenia projektowanych rur o odpowiednich średnicach. 

Studzienki kanalizacyjne z częścią osadową zbudowane są podobnie jak studzienki rewizyjne z prefabrykowanych 
elementów betonowych i Ŝelbetowych z betonu klasy B-45 o wysokości części osadczej H = 0,50m.  

Projektowane studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z  PN-B-10729: 1999r. 
 
2.3. Separator 

Do oczyszczenia ścieków deszczowych z ropopochodnych zaprojektowano lamelowy separator ropopochodnych. 
Zgodnie z załączonymi obliczeniami przewiduje się zastosowanie separatora o wydajności 10/100 dm3/s. 

MoŜna zastosować urządzenia dowolnego producenta z tym, Ŝe ładunek zanieczyszczeń w ściekach na odpływie nie 
moŜe przekroczyć 15 mg/dm3 w ekstrakcie eterowym i 100 mg/dm3 w zawiesinie ogólnej. 
 Producent separatora dostarcza urządzenie w stanie zabezpieczającym jego stabilność zarówno w stanie pustym jak i 
napełnionym. MontaŜ separatora przewiduje się w wykopie otwartym.  

 
2.4. Właz  kanałowy  
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Projektowane studzienki rewizyjne na kanałach deszczowych naleŜy wyposaŜyć w  Ŝeliwne okrągłe włazy φ600mm 
klasy D (400kN), z fabrycznie osadzoną wkładką uszczelniającą z PE oraz ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradzieŜą. 
Włazy zlokalizowane poza utwardzoną nawierzchnią naleŜy obetonować lub wybrukować w promieniu 1,0m od ich skraju. 

Zwieńczenia studzienek  kanalizacyjnych wykonać zgodnie z  normą PN - EN 124:2000,  zastosowane włazy powinny 
być zgodne z powyŜszą normą.  

 
2.5. Łączenie prefabrykatów  
 

Kręgi łączyć z elementem dna oraz pomiędzy sobą za pomocą odpowiednich uszczelek gumowych.   Pierścienie  
dystansowe łączyć za pomocą  zaprawy cementowej marki 80  według   
PN-90/B-14501.  
 
3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
3.1. Rury  kanałowe  
 

Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej ułoŜone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji leŜącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  i  równa ,  z moŜliwością  odprowadzenia wody  opadowej. 
Magazynowanie i składowanie rur w stosach o wysokości nie przekraczającej 1,2 m.W przypadku rur kielichowych kolejne 
warstwy powinny być układane na przemian końcówkami –-kielichami.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych.  Liczba 
warstw od 5 do 3 odpowiednio dla rur o średnicach od φ 0,15  do  φ 0,3 m. Pierścienie  uszczelniające , złączki  rurowe  oraz  
smar  powinny  być  przechowywane  w  swoich  kontenerach  w  ciemnym  i  chłodnym  miejscu. W  czasie  silnego  mrozu  
korzystnie  jest  przykryć  wyŜej  wymienione  materiały brezentem , by uchronić  je przed  zniszczeniem  pod  wpływem  zbyt  
niskiej  temperatury.   
 
3.2. Kręgi  
 

Składowanie kręgów moŜe się odbywać na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, Ŝe nacisk 
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokość nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 
3.3. Włazy 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i 
łączyć taśmą stalową. 

Włazy kanałowe być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg 
klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
3.4. Kruszywo  
 

PodłoŜe  składowiska  powinno  być wyrównane,  utwardzone  z  odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane  jak  
najbliŜej  wykonywanego odcinka  kanalizacji.  

4. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT   
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze  
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Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z projektem zagospodarowania 
terenu.Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustów powinna być wyznaczona  przez  uprawnionego  geodetę  za 
pomocą  kołków  osiowych  z  gwoździami. Przed przystąpieniem do zasadniczych robót naleŜy wykonać ręcznie przekopy 
próbne w miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, 
wodociągowym, kanalizacyjnym w celu dokładnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokości posadowienia, po 
czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich właścicieli. 
 
5.2. Roboty ziemne  
 

Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z SST 02.01.01.10. Wszystkie napotkane przewody podziemne naleŜy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w  sposób uzgodniony z uŜytkownikami uzbrojenia.  
Urobek gruntów piaszczystych z wykopów z całego zakresu robót naleŜy składować obok wykopów. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu - tolerancja dla rzędnych 
dna wykopu ± 3 cm.  
  
5.2.1. Posadowienie przewodów 
 
 Według SST 03.02.01.23 

5.2.2. Odwadnianie wykopów 
 
Według SST 03.02.01.23 
 

5.2.3. Zasypka wykopów i zagęszczenie 
 

Według SST 03.02.01.23 
 
5.3. Roboty instalacyjno - montaŜowe  
 

Przy wykonywaniu kanalizacji naleŜy przestrzegać wymogów zawartych w normie PN-EN 1610:2002 (Budowa i 
badanie przewodów kanalizacyjnych) , "Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI 
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji  wykonania  i  odbioru  zewnętrznej  sieci  kanalizacyjnej  tego  producenta, którego 
elementy zastosowano.  

W trakcie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać: 
- wymogów zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczególnych uŜytkowników oraz uwag końcowych, 
- wymogów zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999, 
- przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych, 
- instrukcji składowania, budowy i montaŜu wydanych przez producentów, których materiały zastosowano. 

Do robót montaŜowych moŜna przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoŜa.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny  (nie  mogą mieć  uszkodzeń ani wad).W trakcie 
montaŜu naleŜy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do podłoŜa. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
prawidłowość wykonania połączeń i uszczelnień rur. MontaŜ  wszystkich rur i studzienek,  ich  obsypkę, zasypkę  i  
zagęszczenie  wykonać   zgodnie  z  instrukcją  producenta, którego  asortyment  zastosowano. 
 
5.3.1. Kanały  
 

Według SST 03.02.01.23 
 
5.3.2. Studzienki kanalizacyjne 
 

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych i Ŝelbetowych naleŜy montować w gotowych, odeskowanych i 
odwodnionych wykopach, na podłoŜu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowej, w zaleŜności od warunków gruntowo – 
wodnych. 

MontaŜ studzienek naleŜy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy. 
 

5.3.3. Przesunięcie i regulacja wysokościowa studzienek i wpustów 
 
 Przewidziano przesunięcie i regulację wysokościową istniejących wpustów ulicznych w km 0+129 oraz regulacje 
wysokościową wpustów w km 0+167. Wpusty oraz studzienkę do przesunięcia naleŜy odkopać i posadowić ponownie w 
miejscu określonym w projekcie, z zachowaniem wymogów dotyczących wykopu, podbudowy oraz elementów uszczelnienia i 
izolacji jak dla nowo budowanych studzienek i wpustów. Regulację wysokościową wpustów naleŜy wykonać poprzez korektę 
osadzenie wpustu na studzience za pomocą niskoskurczowej podlewki cementowej o parametrach mrozoodporności i 
wodoszczelności odpowiadających wymaganiom jak dla betonu studzienek. 
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5.3.4. Izolacja  studzienek  

 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek betonowych z 
betonu B-45, powyŜej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast  w miejscach występowania wody gruntowej na 
zewnętrznych powierzchniach studzienek kanalizacyjnych naleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową z materiałów 
bitumicznych (dyspersja bitumiczna). 

Studzienki rewizyjne  zaizolować od zewnątrz dwukrotnie Bitizolem „R” lub odpowiednikiem i dwukrotnie lepikiem 
asfaltowym na gorąco. Sposób wyprawienia  powierzchni  betonowych  dostosować do wymogów producenta.  

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać odprysków i 
pęcherzy ani pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelności, izolacja złączy 
powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza połączenie z izolacją rur. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w 
studzienkach powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej  0,1 m.  
UŜyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy 
materiałów. 

Podstawowe cechy powłoki dyspersyjnej: 
- dobre własności izolacyjne, 
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, 
- łatwość uŜycia, 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
 

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić InŜynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki 
badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 

 
5.3.5. Wylot kanalizacji deszczowej do rz. Utraty. 
 
 Wylot kanalizacji deszczowej w km 2+605 rzeki Utraty naleŜy zabezpieczyć stalową rurą osłonową o średnicy 320mm 
i ściance 5.6mm na długości ostatnich 2m rury kanalizacyjnej. Rurę osłonową naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie zanurzeniowe. Od strony wylotu naleŜy zainstalować kratkę zabezpieczającą o wymiarach oczek max 5cm i 
grubości elementów kratki min. 8mm. Kratkę naleŜy przyspawać do rury i zabezpieczyć antykorozyjnie razem z rurą. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować kontrolę zgodności z PW,  
wykopów,  podłoŜa, umocnienia wykopów, materiałów, ułoŜenia przewodów, zasypki, szczelności kanału: 

a) Sprawdzenie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  polega na porównaniu   
       wykonywanych  bądź wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową oraz na   
       stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na podstawie  oględzin  i  pomiarów. 
b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,   
       zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą  
       gruntową, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie  
       metod wykonywania wykopów,  

 c)    Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi   
  nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest      
  zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom   
  normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w  
  Dokumentacji naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i  
  stopnia agresywności środowiska i   wprowadzić korektę  Dokumentacji  Projektowej oraz  
  przedstawić do akceptacji Inwestora;  

d) Badania zasypki przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu  
       przewodu do powierzchni terenu,  
f) Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad  
       wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie  
       ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od  
       siebie nie więcej niŜ 50 m,  

 f)    Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  
       wg BN-83/8836-02,  
g) Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar,    
       przy czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego  
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       odcinka podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie 
       podłoŜa w planie, rzędne podłoŜa i głębokość ułoŜenia podłoŜa.  
h) Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich  cech z  

                     wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na  podstawie   
                     dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z  
                     normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz  
                     bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania  
                     specjalistyczne. 

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się  
       do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie  
       ułoŜenia przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.  
       Sprawdzenie wykonania połączeń rur  i  prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez  
       oględziny zewnętrzne,  
j) Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują:  badanie stanu odcinka  

kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku   wody. Podczas próby 
naleŜy prowadzić kontrolę  szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności naleŜy  poprawić uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć  miejsce wycieku wody i  
przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.  

k) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału  
                     wraz  ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania  
                     próby szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenie  
                     zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.  

m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją naleŜy wykonać od zewnątrz  
       po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie  
       szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek naleŜy sprawdzić  
       przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin  
       zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.  

 
7.  OBMIAR  ROBÓT     
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką  obmiarową  są 1 szt. wykonanej studzienki, wpustu, separatora, 1 kpl prac związanych z przesunięciem lub regulacja 
wysokościową studzienki lub wpustu oraz 1 szt. wykonanej rury osłonowej wylotu. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT   
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00. “Wymagania  ogólne” pkt.8. 
 
8.1. Odbiór  częściowy  obejmuje  badanie:  
 
  -  zgodności wykonanych robót z dokumentacją  
  -  materiałów  

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółu i wpisane do Dziennika  Budowy  a  
podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej.  
 
8.2. Odbiór  końcowy  obejmuje:  
 
 -  sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych  
 -  sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień  

-  sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych    
   dokumentacją  

Wyniki odbioru końcowego naleŜy ją ująć w protokóle.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 szt wykonanego i odebranego elementu obejmuje (adekwatnie do typu elementu): 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
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− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− podłączenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− wykonanie regulacji studzienki 
− wykonanie montaŜu rury osłonowej 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE    

10.1. Normy  
 
1.  PN-81/B-03020        -     Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie  
                  budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN -B-06050:1999               -     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  
                 wykonywania i badania przy odbiorze.  
3.  PN-B-10736:1999               -     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  
                                                        wodociągowych i  kanalizacyjnych.  
                                                        Warunki techniczne wykonania. 
4.  PN-B-10729: 1999              -     Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
5.  PN-EN 1610:2002        -     Kanalizacja. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
6.  PN-EN 1916 :2005              -     Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego  
                                                        włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 
7.  PN-92/B-01707                   -     Instalacje  kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.      
8.  PN - EN 124 : 2000             -     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  
                                                        nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady  
                                                        konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
9.  PN-H-74086                        -     Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
10.  PN-EN 13101 : 2005         -     Stopnie do studzienek włazowych 
11.  PN-EN 476 : 2001             -     Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  
                                                        systemach  kanalizacji grawitacyjnej 
12.  PN-EN 1433 : 2005           -     Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i  
                                                        kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie,  
                                                        znakowanie  i ocena zgodności. 
13.  BN- 83/8836-02                 -     Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i  badania  
                                                         przy odbiorze.  
14.  PN-EN 752-1:  2000          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
15.  PN-EN 752-2:  2000          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.    
16.  PN-EN 752-6:  2002          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe. 
17.  PN-EN 752-7:  2002          -     Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i     
                                                         uŜytkowanie. 
18.  PN-EN 1671:2001              -     Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
19.  PN-B-10702:1999              -     Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
20.  PN-M-44015:1997             -     Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
21.  PN-88/H-74080/04             -     Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa  C.  
                                                         Wymagania i badania. 
22.  PN-EN 12635 :2004           -     Bramy. Instalowanie i uŜytkowanie. 
 
10.2. Inne dokumenty  
 
        Katalog Budownictwa:  
23.  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,  
       Warszawa 2003.  
24.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana  przez  Instytut  
       Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
25.  Aprobaty Techniczne  wydane przez COBRTI “Instal”  w  Warszawie stwierdzająca   
       przydatność do stosowania w budownictwie  studzienek włazowych i kontrolnych z  
       prefabrykowanych  elementów betonowych i Ŝelbetowych. 
26.  Aprobaty Techniczny   wydane przez Instytut Badawczy Dróg i  Mostów  w  Warszawie   
       pozytywnie oceniająca  przydatność  studzienek  kanalizacyjnych do stosowania w inŜynierii  
      komunikacyjnej.     
27.  Aprobaty Techniczne  wydana przez Instytut Badawczy Dróg i  Mostów  w  Warszawie 
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       pozytywnie oceniająca  przydatność  betonowych studzienek ściekowych do wpustów  
       ulicznych  do stosowania w inŜynierii komunikacyjnej. 
28.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat  
       technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania. 
29.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
       i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 


