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SZCZEGOLOWA SPECYFIAKCJA TECHNICZNA

M-27.01.01.00.
Izolacja z papy zgrzewalnej - uktadana na powierzah betonu

M-27.01.01.51.
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowyclptaszczyznach poziomych — 1xpapa

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotyce wykonania i odbioru robot zyaanych z
utozeniem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomgofvierzchniach betorw ramach przebudowy dwdch mostow w
ciaggu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktatdwy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniartyw pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zazanych z wykonaniem, kontepl odbiorem izolacji z papy
termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach pipiymostu, krawdziach ptyty pomostu, ptytach przejowych i
obejmuj:

— dostarczenie i przygotowanie materiatéw i gpuiz

— przygotowanie powierzchni betonu ptyty pomostu przeipowiednie oczyszczenie;

— zagruntowanie podi@,;

- ulozenie izolacji;

— uporzidkowanie terenu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi
w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t i ich zgodéé z dokumentagj projektowa oraz SST.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdihe2.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialtdw podano w SST 00.00.00. ,Wymaganidrej@kt.2. Stosowane materiaty powinny
posiadé aprobat technicza Instytutu Badawczego Drog i Mostow zgodnie z @ki.. SST 00.00.00.

2.2. Materiaty do wykonania izolaciji

2.2.1. Materiat hydroizolacyjny

Papa termozgrzewalna jest rolowym materialem izgfgen ztozonym z wiékniny poliestrowej o gramaturze 250 §/m
nasyconej i powleczonej obustronnie masfaltova modyfikowars SBS. Spdd arkusza jest zabezpieczony przed sldejen
w rolce cienly, przezroczysy folia polietylenows, ktéra ulega stopieniu w wyniku ogrzania ptomiemi@alnika gazowego
podczas uktadania papy. Gorna powierzchnia arkwgkanczona jest posypkmineral, z drobnego piasku krzemowego.
Papa termozgrzewalna jest przeznaczona do wykongm@zoiaciji przeciwwilgociowych na betonowych ohiieéh mostowych,
zaréwno drogowych jak i kolejowych. Na izolacji vofkanej z papy termozgrzewalnej na drogowych obitktaostowych
zaleca si mechaniczne ukladanie i zggczanie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowegoziarnieniu 0/20 mm
bezpdrednio na izolacji. Na kolejowych obiektach mostovyzaleca si wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu
cementowego.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej na obiektachstaovych z asfaltowej papy termozgrzewalnej négirie jest stosowanie
materiatéw dodatkowych: papy termozgrzewalnej sgieego przeznaczenia oraz materiatu gruactgo.

Wymagania w stosunku do asfaltowej papy termozgahesy zestawiono w tablicy 1, a wymagania w stosudk masy
powtokowe]j wytopionej z papy zestawiono w tablicy 2
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do asfaltowej papyozgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymag:fma Metoda badé
wartasé
1. | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - -1) PN-B-04615:1990, pkt.2.3
2. | Dlugas¢ arkusza cm 750+ 19 PN-B-04615:1990, pkt.2.4
3. | Szerokét arkusza cm 100+ 2,5 PN-B-04615:1990, pkt.2.4
4. | Gruba¢ papy mm >5 Procedura IBDiM, pkt.6.1
5. | Gruba¢ warstwy izolacyjnej pod osnew mm >3 PN-B-04615:1990, pkt.2.4
6. |Gietkos¢, - 15°C s30mm - spetnia PN-B-04615:1990, pkt.2.8
7. | Przesikliwos¢, wg PN MPa 20,5 PN-B-04615:1990, pkt.2.9.3
8. | Przesikliwos¢, wg IBDIM MPa >0,5 Procedura IBDiM, pkt.6.2
9. | Nasikliwosé % <0,5 PN-B-04615:1990, pkt.2.10
Odporna¢ na dziatanie podvagzonej .
10. - spetnia PN-B-04615:1990, pkt.2.11
temperatury, 100C, 2h
Sita zrywajca przy rozciganiu:2)
11. |- wzdlw arkusza N > 800
i w poprzek arkusza N > 800 PN-B-04615:1990, pkt.2.13
Wydtuzenie przy zerwaniu:2)
12. |- wzdlw arkusza % > 40
i w poprzek arkusza % > 40 PN-B-04615:1990, pkt.2.14
Sita zrywajca przy rozdzieraniu:2)
13. |- wzdlw arkusza N >170 .
i w poprzek wiekien N > 170 Procedura IBDiM, pkt.6.3
14. F;)rjﬁ’_cozfﬁ,pzn)m do betonu badana metpd MPa >0,4 Procedura IBDIM, pkt.6.4
1)Arkusz papy powinien liybez dziur, zatamai o rownych krawdziach. Papa powinna néi@dwnomiernie rozteon
powtoke i posypk. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng wszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy.
2)Oznaczenie naty wykona w temperaturze 282°C.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do masy powlokomgppionej z asfaltowej papy termozgrzewalne;j

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagffma Metoda bada
wartasé
1. | Temperatura reknienia PiK °C 290 PN-C-04021:1973
2. | Temperatura tamliwici wg Fraassa °C <-10 PN-C-04130:1989
3. | Penetracja, temperatura®®s 0,1mm >120 PN-C-04134:1984
4. | Nawro6t spgzysty % >70 Procedura IBDiM, pkt.6.5
2.2.2. Materiat hydroizolacyjny specjalnego przeznaczenia

Papa asfaltowa termozgrzewalna jest materialemoiga@eacyjnym stosowanym do wykonywania izolacji k@awedziach
izolowanej powierzchni o skomplikowanych ksztaltach
Wymagania w stosunku do asfaltowej papy termozgaiesy specjalnego przeznaczenia zestawiono taBligy wymagania

w stosunku do masy powtokowej wytopionej z papyas®no w tablicy 2.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do papy asfaltdemyozgrzewalnej specjalnego przeznaczenia

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagffma Metoda bada
wartasé

1. | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego - -1) PN-B-04615:1990, pkt.2.3
2. | Dlugas¢ arkusza cm 100Gt25 PN-B-04615:1990, pkt.2.4
3. | Szeroké¢ arkusza cm 100+2,5 PN-B-04615:1990, pkt.2.4
4. | Grubg¢ papy mm 25 Procedura IBDiM, pkt.2.4
5. | Grubd¢ warstwy izolacyjnej pod osnaw mm =1,8 PN-B-04616:1990, pkt.2.4
6. | Gietkos¢, -20°C/J 30mm - spetia PN-B-04615:1990, pkt.2.8
7. | Przesikliwo$¢, wg PN MPa 20,5 PN-B-04615:1990, pkt.2.9.3
8. | Przesikliwos¢, wg IBDIM MPa >0,5 Procedura IBDiM, pkt.6.2

219




PP ,Promost Consulting” w Rzeszowie przebudowa mestv ciggu ul. Mlynarskiej w Sochaczewie

9. | Nasikliwosé % <10 PN-B-04615:1990, pkt.2.10
Odpornd¢ na dziatanie pod onej
10, | 20pornac na dziafanie podwszone] : spehia PN-B-04615:1990, pkt.2.11

temperatury, 100C, 2h

Sita zrywajca przy rozciganiu: 2)

11. |- wzdtuz arkusza N = 500 PN-B-04615:1990, pkt.2.13
- w poprzek arkusza N > 500
Wydtuzenie przy zerwaniu: 2)

12. |- wzdtuz arkusza % =40 PN-B-04615:1990, pkt.2.14
- w poprzek arkusza % > 40
Sita zrywajca przy rozdzieraniu: 2)

13. |- wzdtuz arkusza N =140 Procedura IBDiM, pkt.6.3
- w poprzek arkusza N > 140

14, E}fffgzep”é’c do betonu badana metogpull- |\ >0.4 Procedura IBDIM, pkt.6.4

1)Arkusz papy powinien liybez dziur, zatanmiai o rownych krawdziach. Papa powinna néi@dwnomiernie rozteon
powtoke i posypk. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng wszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy.

2)Oznaczenie naty wykona w temperaturze 2t 2°C.

2.2.3. Srodek gruntujcy podiae
Srodek gruntujcy jest to roztwor asfaltowy do gruntowania pogidetonowego przed przyklejeniem izolacii.

3.  SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robo6t izolacyjnych

Do wykonania robét izolacyjnych niegtiny jest nagpujacy sprzt:
— walki zabkowane i taczka z kotem ogumionym, wypetniona larami o masie ok. 50 kg,
— noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiars
- deska gtadka szerok@ min. 20 cm i dtugéci min 3.0 m,
- listwa drewniana,
— szczotki z mikkim wiosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,
— w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy telau, dmuchawy elektryczne do ogrzewanigzne elektryczne
dmuchawy garcego powietrza,
— odkurzacz przemystowy lub sgarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym,
— urzadzenia do czyszczenia strumieniowéciernego (piaskownice),
— palniki gazowe i gaz propan - butan w butli.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00. ,Wymaganidnegdkt.4.
4.2. Szczegotowe wymagania dotygee transportu
Rolki papy powinny b§ owinigte wstga papieru lub folii o szeroléai co najmniej 60 cm . W partii nie me by wigcej niz
1% rolek papy sktadagej st z dwdch kawalkdw, z tynte zaden z kawalkdw nie me byt krotszy ni 2 m.
Kazda rolka powinna byyoznaczona nadrukiem wzyku polskim, zawieragym nastpujace dane:

— nazw i adres producenta;

— nazw produktu;

- numer partii;

— wymiary papy;

— dane dotyczce Aprobaty Technicznej IBDiM,;

— dat produkcji.
Rolki papy naley przechowywd w pomieszczeniach zadaszonych, chyoyéh przed zawilgoceniem, w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonedznyz dala odzrodet ciepta. Rolki papy natg ustawig w pozycji
stojacej w jednej warstwie na paletach o wymiarach 8@@D01mm. Rolki papy zapakowane na oryginalnych paleimana
sktadowa& w 1 warstwie. Rolki papy natg przewozé krytymi srodkami transportowymi ustawione na paletach 800812m,
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tadowane w jednej warstwie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.0M@gmagania ogolne” pkt.5.
5.2. Ogodlne warunki prowadzenia roboét izolacyjnych

Roboty izolacyjne wykonywanalezy przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperatwtezenia powsej +15°C. Nie naley
prowadzé prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izojackltada st na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym,
réwnym i gtadkim podtau.
Kryteria oceny jakéci podtaza betonowego dopuszczonego do ukladania izolacjastpujace:

- podiaze wytrzymate - wytrzymakeg podiaza badana metad,pull-off” wynosi co najmniej 1 MPa;

— podiaze suche - beton w stanie powietrzno suchym, bezaczitychsladéw wilgoci i spowodowanych wilgagi

zaciemnid;

- podtaze czyste - powierzchnia betonu wolna oghlych frakcji, pytow, plam oleju, smaréw i innychrzeczyszcze;

— podiaze gladkie - szczeliny porizy powierzchnj podtaza a tag nie przekraczaj10 mm.
Wiek podiaza betonowego w chwili przygtowania do jego gruntowania powinien wyrgosd najmniej 14 dni.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatléw i sprgtu oraz prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do izolowania natg sprawdzt czy na placu budowy znajduje Siprzt pomocniczy i nargzia, podane
w pkt. 3.2. Wyej wymieniony sprg powinien by zgromadzony we wigiwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy
powinien znajdowasig materiat izolacyjny potrzebny na jedmmiarg robocz.

Przed rozpocziem uktadania izolacji naty sprawdzt czy:

— przygotowany materiat jest odpowiedniej ja&ip czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, gkgny czy ma
odpowiedny gruba¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub @ty technicznej dotyazej
danego materiatu,

- nalezy uzywaé wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakb

Materiat uszkodzony natg usuraé z placu budowy. Przed rozpeciem prac izolacyjnych natg rozpakowa taka ilosé¢ rolek
materiatu, jaka &dzie zuyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu el rozpakowa poza powierzchai do
zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie poaest spinaczy wywanych do spinania kartonowych opakeéwa
Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materialu halprzechowywa wylacznie w pozycji pionowej. W przypadku
wykonywania prac izolacyjnych pod namiotem (w teraperach porziej 5°C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturagh

5 do 10°C, materiat samoprzylepny po rozpakowanaeghowywé nalezy przez 24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym do
temperatury 20°C i wyjmowaz tego pomieszczenia po jednej rolce, bémmnio przed przyklejeniem do przygotowanej
powierzchni.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu naje przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na kthah z
krzywiznami do 20% wdcej izolacji niz istniepca powierzchnia.

5.4. Sposéb przygotowania podtga pod izolacg

Powierzchnia do zaizolowania powinnacébpoddana doktadnym aglzinom i zakwalifikowana do udenia izolaciji.
Kwalifikacji dokonuje Irzynier na pisemny wniosek kierownika budowy w formigisu do dziennika budowy.
Prawidtowo przygotowane podie powinno spetnianastpujace warunki:

- podtaze powinno by réwne, tzn. szczelina pogaizy powierzchri plyty, a ta dlugasci 4 m, przytaom na statym
spadku nie powinna Bywicksza nk 10 mm przy spadku povrgj 1.5% lub 5 mm przy spadku mniejszym hi5%;

— podiaze nie mae mi€ lokalnych wybrzusae wiekszych nk 2 mm i wgkbien glebszych ni 5 mm, przy czym
nierébwnaci nie mog mie¢ ostrych krawdzi, wszystkie krawdzie wypukle i wkéste musz by¢ wyokraglone
promieniem 5 cm lub zlagodzone skosem o pochyldBist.,, 3x3 cm; kragdzie wkkste mog by¢ wypetnione
zapraw, cementow 1:3;

- izolowana powierzchnia powinna zostczyszczona poprzez jej groszkowanie lub piaskayan

— wypukte nieréwnéci nalery skt lub zeszlifowé szlifierka do lastrico tak, aby nie odsténivktadek zbrojenia;

— podiaze powinno by suche;

— podiaze betonowe nie spetnigie tych wymagéa powinno by naprawione zgodnie z ogoélnie obamijacymi
przepisami, dotyecymi naprawy betonowych elementéw konstrukcji magich.

Ewentualne wady wykizenia ptyty pomostu nalg usuwa wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionycheynierem i
autorem projektu.

Bezparednio przed gruntowaniem powierzchiizolowary nalezy oczyéci¢c poprzez czyszczenie strumieniowaeierne lub
srutowanie. Lune frakcje i pyly naley usura¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatécz przez
przedmuchanie sgronym powietrzem przechoglzym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zaszczenia nalsy
usuryé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Opegataj nalezy powtdrzy bezpdrednio przed przyklejeniem arkuszy
materiatu hydroizolacyjnego, o ile przerwaediy zagruntowaniem powierzchni a przyklejeniem agjest diasza nk jedna
zmiana robocza.
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5.5. Uktadanie izolacji na obiektach mostowych

Izolacjg z papy termozgrzewalnej wykonuje; girzez przyklejenie 1 warstwy papy na padidetonowym zagruntowania
firmowym s$rodkiem gruntujcym. Klejenie arkuszu papy nagtije po catkowitym wyschaciu srodka gruntujcego.
Powierzchng arkusza papy podgrzewa gpalnikiem gazowym do roztopienia asfaltowego ingpagu na spodniej stronie
arkusza i dociska do podia.
Poszczegolne arkusze papydy sk ze soh na zakiad:

— poprzeczny -8cm

- podiuny -15cm.
Do wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni adnegj naley przystpi¢ natychmiast po uleeniu izolacji. Wszelki ruch
technologiczny ludzi i pojazdéw po izolacji, nieizmany bezpérednio z ukladaniem warstwy ochronnej lub nawienzgést
zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedepzaine jest tate skladowanie na wykonanie izolagiadnych
materiatow i nargdzi. Do czasu ulzenia warstwy ochronnej na izolachie wolno wchodd, nie wolno po niej jedzic,
skladow& narzdzi i materiatdbw. W pobfiu robét hydroizolacyjnch nie wolno sktadatvaadnych materiatéw sypkich
i pylacych.
W czasie ukladania kraynika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betoneavaolacg w rejonie robét naley przykng
np. mikkimi ptytami pilsniowymi lub blatami drewnianymi.
Przy uktadaniu papy na piytach prmpwych pionowy odcinek papy na hmach piyt przejciowych pozostawi bez
przyklejania i zawia¢ go do korytka z geomembramcgka podiznego wykonanego wg SST 26.01.02.00.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakdaci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogo(uid’6.
6.2. Zakres kontroli jako $ci

Zakres kontroli jakéci sprawdzany powinien kyza pomog bada laboratoryjnych:
— jakos¢ betonu podiga wg wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,
- jakos¢ materiatow do napraw uszkodzeizolowanej nawierzchni betonowej wg wymageaokreslonych
w odpowiednich normach przedmiotowych Iuwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowictw
komunikacyjnym,
— jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych - wg wymagiBDiM zawartych w tablicach 1, 2i 3,
- jakos¢ materiatéw warstwy ochronnej - wg norm i zasadavea drogowych materiatdw i mas bitumicznych.
Nalezy rowniez sprawdzt zgodndg¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizgijagch z warunkami okigonymi w
ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennikadowy. Przy kadym odbiorze rob6t zanikejych (odbiory
miedzyoperacyjne) naly stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotdéw odbioru rob6t lub wpiséw doielznika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych

6.3.1. Badania pelne
W celu kontroli widciwosci asfaltowej papy termozgrzewalnej nglepodd@& badaniom wedtug tablic 1 i 2 prébki pobrane
losowo z kadej partii papy nie vekszej ni 1200 rolek. Do badanalezy pobra losowo prébk 3 rolek papy zgodnie z PN-N-
03010:1983. Badania te majna celu sprawdzenie zgodd wiasciwosci uzywanych materiatdw hydroizolacyjnych
Z wymaganiami podanymi wwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowickemunikacyjnym oraz innymi
opracowaniami IBDiM.
Papa mee by dopuszczona do stosowania;gk spetnia wszystkie wymagania podane w tablicacB.
Badania niepetne
W przypadku mniejszych partii materiatu hydroizgiaego naley przeprowadz badania w nagpujacym zakresie:

— badanie wygidu zewrtrznego;

— gietkosci;

- odporndci na dziatanie wysokiej temperatury;

— sily zrywajacej przy rozciganiu;

- wydtuzenia przy zerwaniu

6.3.2. Odbiory medzyoperacyjne
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegajpastpujace prace:
przygotowanie powierzchni do uenia izolacji przeciwwodnej,
- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wemeh izolacji zgodnie z projektem technologii robét
hydroizolacyjnych,
— zagruntowanie podi@,
- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwlaszcza jekaazer na krawdziach, doktadn& sklejenia zakladow i
przyklejenia do podiza lub poprzedniej warstwy, obrobek wokét wpustéwvodnienia, przy dylatacjach, belkach
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podpoeczowych i w innych miejscach szczegdlnych na phpoenostu,
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji - najezwrdcic uwag;, czy w trakcie wykonywania warstwy ochronnej nie
zostala uszkodzona izolacja.
Odbidr kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbionka@huje Irzynier na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochronasrodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obamija przepisy i instrukcje BHP, dotygeze robét z zastosowaniem maszyn drogowych,
elektrycznych i pneumatycznych adzea sciernych, uradzer strumieniowo $ciernych, spgzonego powietrza, a ponadto:
powierzchnia, na ktérej wykonujeesgruntowanie podiea powinna by ogrodzona i zakazane palenie papieroséw oraz
uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozprainiki wsrodkach gruntujcych,
srodki do gruntowania nalg przechowywa z dala od ognia, w pomieszczeniu osétyrn od staca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnyclwipmi by¢ przeszkoleni na wypadek wygptenia pgaru, poparzenia i
zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracyj bezpérednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatow
samoprzylepnych powinni Bywyposaeni w odzie ochronm i rekawice ochronne. Powinni posiadabuwie na drewnianej
podeszwie obitej guabezzadnych okd.
Przy dotykaniu samoprzylepnej strony materialu halpalec zwiky¢ woda. Arkusze materialu samoprzylepnego ngle
przecing nazem do tapet zwdonym wod,.
Na budowie powinny znajdowasie w tatwo dostpnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

— $rodki do zmywania asfaltu,

— krem natluszczagy do gk,

— w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych najeumieici¢ gasnice halonowe lubniegowe, posiadage atesty.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.0(MBPmagania ogolne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl miary jest 1 rh Do ptatnéci przyjmuje st ilos¢ m? wykonanej i odebranej zaizolowanej poziomej lubnoiwej
powierzchni betonu.

8. ODBIOR KO NCOWY

Na podstawie wynikow badavg pkt.6. naley sporadzi¢ protokéty odbioru robét kicowych. Jeeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne ngl@izna za zgodne z wymaganiami SST.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlery uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowdany jest doprowadiroboty izolacyjne do zgoddoi z normy i przedstawd je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstaw ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw pfatrégi podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robét izolacyjnych uwedglia dostarczenie materiatdw, przygotowanie powiemz betonu, ulzenie
izolacji z jej zabezpieczeniem i upadkowanie terenu rob6t. Odpady i ubytki materiat@yewzgkdnione.
Cena 1 ri(metra kwadratowego) wykonanej izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow i niedhych czynnikéw do wykonania izolacji,

— przygotowanie powierzchni betonu przez oczyszczdreaeowanie ludrutowanie

— zaimpregnowanie powierzchni ,

— natazenie izolacji z papy zgrzewalnej,

- kontrok jakasci robét,

— zabezpieczenie, oznakowanie i wriecie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

[1]. PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budigtwie”.
[2]. PN-85/B-01805 ,0Ogdlne zasady ochrony”.
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(3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
(8]-
[9]-
[10].
[11].
[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].
[18].

10.2.
[19].
[20].
[21].

[22].
[23].

PN-80/B-10240
PN-69/B-10260
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-74/S-96022
PN-64/S-96032
PN-90/B-04615

.Pokrycia dachowe z papy i powtofaliswych”.

J1zolacje bitumiczne”

.Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

~Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

,Drogi samochodowe i lotniskowe. Mamchnie z betonu asfaltowego” .
.Nawierzchnie z asfaltu lanego”.

.Papy asfaltowe i smotowe. Metodgidsa

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 ,Beton. &Z 1. Wymagania, wkriwosci, produkcja i zgodni”

PN-73/C-04021
PN-89/C-04130
PN-71/C-04132
PN-84/C-04134
PN-83/C-89091
PN-83/N-03010
BN-081/6859-03
BN-79/6751-01

Inne dokumenty

~Przetwory naftowe. Oznaczanie teatpey meknienia asfaltéw metadPiK”
~Przetwory naftowe. Pomiar tempeasatamliwosci asfaltow wg Fraassa”
~Przetwory naftowe. Oznaczeniglovosci asfaltow”

~Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltéw”

.Folie z tworzyw sztucznych. Oznaeavytrzymatdci na rozdzieranie”
LStatystyczna kontrola jdkb Losowy wybor jednostek produktu do prébki”
»Tkaniny szklane”.

.Materialy izolacji przeciwwilgociajy Papa asfaltowa nastaie aluminiowej”.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z matknv samoprzylepnych na drogowych obiektach mostbwy
IBDiM, Warszawa 1991.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z matinv zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych
IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiekitastowych. IBDiM, Warszawa - 1990 r.

Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejoWwyabiektach. mostowych - IBDiM, Warszawa - 1990 r.
Metody bada izolacyjnych materialbw samoprzylepnych zgrzewelnymastyksow - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
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