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StUPY OSWIETLENIA

SLUP H=8m - zastosowa¢ maszt tyou MN8/3/F250 z fundamentem przefabrykowanym B—150
SLUP H=16m — zastosowa¢ maszt typu MS16/4/F400 z fundamentem prefabrykowanym F—=5/1-16
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WNEKA REWIZYJNA
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-—uchwyt uziemienia

- Obergzenie wiatrem we PN-EN 1991-1-4 dla kat_terenu 11, };L‘U‘V A
- Projektowanie 1 wervhikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Material' stal $233, 8355 wg PN-EN 10023
- Wymiary 1 wlerancye zgodne 7z PN-EN 40-2
* = Ochrona anty korozyjna: eynkowanie ogniowe wg PN-EN 1S0 1461
- Mozlwosé malowama wg palety kolorow RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrdb budowlany oznakowany znakiem

*Wizelkie prawa autorskie do rysunkwprojektu sa zastrzezone 1 nakezg do firmy Elmonter-Oswietlenie

Fen rysunek/projekt jest whasnogen firmy Elmonter-Oswaetlenic 1 me moze bye udostgpniny
rozpowszechniany lub powielany w caloser biydi w ezeder bez pisemney zgody wlascioela

Zabrama sig 1akze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekeie bez prsemne) zgody wlascieicly
Otrzy manie Tub zokup rysunk/projekiu nie jest jednoznaczny 7 przeniesieniem praw autorskich

FUNDAMENT B-150
B=250mm C=350mm H=1500mm

MOCOWANIE 4xM24
waga fundamentu 270kg

-4
.

FUNDAMENT F-5/1-16
B=400mm C=1050mm H=2500mm

MOCOWANIE 4xM33
waga fundamentu 2700kg
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UWAGI:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren, wykonac
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzgdnymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementdw istniejgcych konieczne
jest wykonywanie robdt pod stafym nadzorem i w stafej
wspéipracy z do$wiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadniaC z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiafy i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnoS¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnosc, nie tylko za wybrany fragment, ale za cofg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

INWESTOR POWIAT SOCHACZEWSKI

UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65
96-500 SOCHACZEW

ADRES OBIEKTU ZESPOL SZKOL ROLNICZE CENTRUM

KSZTALCENIA USTAWICZNEGO

UL. MARSZAt KA JOZEFA PILSUDSKIEGO 63
96-500 SOCHACZEW
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ERMS PLUS Kamila Kartowska
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BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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KOORDYNACJA Krzysztof KARLOWSKI W

TEMAT . SKALA
OPRACOWANIA - REMONT BOISKA, BIEZNI, SKOCZNI W DAL, A

RZUTNI DO PCHNIECIA KULA | OSWIETLENIA | ===
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