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lll. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- obliczenia oSwietlenia programem DIALUX
- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie biezni i instalacji pod przyszte o$wietlenie boiska przy
Zespole Szkot Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Na obecnym etapie zakres
opracowania obejmuje kable o$wietlenia boiska, kable o$wietlenia biezni, oprawy oswietleniowe biezni,
stupy o$wietleniowe oraz zasilanie tablicy wynikéw. Dokumentacje opracowano w stadium projektu
budowlanego.

1.3.Zasilanie tablicy TO

Boisko bedzie zasilane linig kablowg zalicznikowg YAKY 4x10 z istniejacego zigcza kablowego ZKE.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ w zigczu bezpiecznikami o wartoci 35A. kabel doprowadzi¢ do tablicy
oSwietlenia TO ustawionej przy ztaczu kablowym.

1.4.08wietlenie boiska

Do oswietlenia boiska przewidziano cztery maszty o wysokosci 16m. Do zasilenia opraw
zaprojektowano dwa obwody kablami YAKY 5x4 po jednym na kazdg strone boiska. Kable nalezy
wprowadzi¢ do tabliczek bezpiecznikowych masztéw. Doboér opraw oswietlenia boiska nie jest objety
zakres opracowania.

1.5.0$wietlenie biezni

Do oswietlenia biezni zaprojektowano 12 stupéw o$wietleniowych o wysokosci 8m oraz wykorzystano 4
maszty o wysoko$ci 16m stuzace pod przyszte o$wietlenie boiska. Te ostatnie wymagajg
indywidualnego rozwigzania mocowania oprawy z uwagi na osadzenie oprawy oswietlajacej bieznie na
na wysokos$ci 8m. Bieznia bedzie o$wietlona 16 oprawami o mocy 125W kazda. Do ich zasilenia
przyjeto dwa obwody kablami YAKY 3x10 po jednym na kazdg strone boiska. Kable nalezy wprowadzi¢
do tabliczek bezpiecznikowych masztéw. Od tabliczek do opraw nalezy utozy¢ przewody YDY 3x1,5.
Oprawe w tabliczce zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym o warto$ci 2A.

Parametry o$wietlenia:

Wymiary oprawy: 580 x 230 x 160 mm (+-10mm)

Catkowita moc oprawy: maks.125 W

Strumien Swietlny oprawy: min. 17890 Im

Skutecznos¢ oprawy: min. 143 Im /W

Waga: maks. 10 kg

Zdolno$¢ oddawania barw CRI: min.70

Temperatura barwowa: 4000 K (+-150K)

Catkowita moc o$wietlenia biezni: maksymalnie 2kW
Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia biezni: min. 50 Ix.

1.6.Zasilanie tablicy wynikow

Tablice wynikdw nalezy zasili¢ kablem YAKY 3x4 uktadanym razem z kablami o$wietleniowymi. Kable
uktada¢ na gteboko$ci 0,7m zgodnie z normg kablowa.
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1.7.Sterowanie oSwietleniem

Zgodnie z zyczeniem inwestora zaprojektowano w petni automatyczne wigczanie o$wietlenia
realizowane potgczonymi w szereg przekaznikiem zmierzchowym i programatorem tygodniowym.
Rozwigzanie to umozliwia ustawienie dowolnego czasu dziatania oswietlenia w kazdym dniu tygodnia w
czasie zmierzchu.

1.8.Tablica oswietlenia TO

W tablicy TO zaprojektowano aparature sterowniczg i zabezpieczajacg zgodnie ze schematem
umieszczonym w projekcie wykonawczym. Jako wytacznik gtowny przyjeto zabezpieczenie gtowne. W
tablicy zaprojektowano sygnalizacje obecnosci napiecia oraz ochronniki przepieciowe typu 2. Aparature
nalezy umiesci¢ w szafce z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie z drzwiczkami zamykanymi
na zamek patentowy dowolnego producenta.

1.9.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto szybkie, samoczynne wytaczenie zasilania,
ktérego skuteczno$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed oddaniem instalacji do uzytku. Wszystkie
obwody sg chronione wytgcznikami przeciwporazeniowymi.

1.10.Potaczenia wyréwnawcze

Razem z kablami o$wietleniowymi nalezy utozy¢ tasme stalowg ocynkowang o przekroju 30x4mm2.
Konstrukcje kazdego stupa podtaczy¢ do tasmy. Tasme doprowadzi¢ do tablicy TO i podigczy¢ do niej
potencjat PE. Tadma stanowi rownoczes$nie uziom ochrony odgromowej masztow.

2. Obliczenia

2.1 Bilans mocy

Boisko 12 x 470 = 5640W

Bieznia 16 x 125W = 2000W

Tablica wynikéw 500W
Razem:  8140W

Pi=Pz=8,14kW Iz =14A

2.2.Dobér kabla zasilajacego
In=14A Ib=35A
Dobrano: YAKY 4x10  1d=40A (D) 14A<35A<40A
56A<58A

2.3.Sprawdzenie spadkéw napieé
2.3.1.Boisko
YAKY 5x4, 400V
sigma Pxl = 1,41 x 52 + 2,82 x 100 = 355,3kWm

delta u% = 1,6%
2.3.2.Bieznia
YAKY 3x10 230V
sigma P x | = 116kWm

delta u% =1,3%
2.3.3.Tablica wynikow
P=0,5kW 1=80m YAKY 3x4, 230V
Px1=0,5x80=40kWm

delta u% =1,2%
Obliczyt:
mgr inz. W. Masetkowski
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3. CZESC RYSUNKOWA

E-01 Stupy o$wietlenia Skala -

19

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



