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1. WSTEP.

Na zlecenie:

TST Szymon Tomaszewski

Dgbréwka Nowa 50, 86-014 Sicienko

Wykonawca:

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

95-060 Brzeziny, ul. Konopnickiej 17

wykonata opinie geotechniczng dla projektu posadowienia zbiornika oczyszczalni
Sciekéw w miejscowosci Zatuskéw, dz. nr 101/3.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ktérych znajomos$¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej
inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w Sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na
podstawie powyzszego aktu prawnego projektowany obiekt zaliczono do I kategorii

geotechnicznej, co powinno zostaé zweryfikowane przez projektanta.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do stalych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez

Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokos$ciowy.

Prace terenowe zostalty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz.

Dariusza Arczewskiego w dniu 09.01.2016r..

tacznie wykonano:
- 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 2,7-4,5 m ppt pod posadowienie

zbiornika;

W czasie wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie

probki zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okre$lono takze
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poziomy zwierciadta woéd gruntowych oraz glebokosci wystepowania sgczen wéd

gruntowych.
2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
-mape dokumentacyjna,
-karty otworéw geotechnicznych,
-tabele warto$ci parametréw geotechnicznych,

-cze$¢ tekstowg opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny morenowej zlodowacenia $rodkowopolskiego na granicy Réwniny

Kutnowskiej i Kotliny Warszawskiej.

Wierzchnia warstwe stanowi warstwa nasypéw niekontrolowanych
stanowigcych grunty spoiste z domieszka gruzu i organiki do gtebokosci 0,3-0,5 m ppt.
Ponizej zalegaja warstwy osadéw lodowcowych plejstoceriskich w postaci piaskéw

gliniastych i glin.

Teren dziatki charakteryzuje sie pewnym zroznicowaniem pod wzgledem

morfologicznym i wysoko$ciowym.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody

gruntowej ani sagczen wody w utworach spoistych.
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime nie réznigce
si¢ znaczgco geneza, litologig czy parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym
wydzielono jedng warstwe, zaliczajac do niej grunty o zblizonych wartoéciach
parametréw geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych wydzielonej warstwy ustalono na podstawie badari makroskopowych,

zaleznosci korelacyjnych oraz do$wiadczen wiasnych.
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Warto$ci  charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatacznik nr 3.

Warstwa geotechniczna I

- grunty spoiste lodowcowe - gliny i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym o  charakterystycznym stopniu  plastyczno$ci:
I.(n) = 0,10-0,20.

Grunty warstwy geotechnicznej [ zaliczono si¢ do grupy innych gruntéw
spoistych nieskonsolidowanych.
Uktad zalegania poszczegélnych rodzajéw gruntéw przedstawiono na kartach

otwordw badawczych stanowigcych zatacznik nr 4.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

1. W wyniku przeprowadzonych badad stwierdza sie, ze w podlozu
projektowanego obiektu wystepuja korzystne warunki gruntowo - wodne do
posadowienia bezposredniego.

Grunty warstwy geotechnicznej I zaliczono do gruntéw nos$nych.
Nasypy niekontrolowane stanowia grunty nienosne - ze wzgledu na
zréznicowany sktad, jako$¢ gruntu i miejscami niewielkg migzszo$¢ dla warstwy

nie okreslono parametréw geotechnicznych.

2. W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie posadowienie
bezpodrednie na gruntach warstwy geotechnicznej I po wybraniu gruntéw

stabonosnych.

3. Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody

gruntowej ani sgczen wody w utworach spoistych.

4. Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie
lub dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich
nos$nosci. R

5. Giebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
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