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DETAL PRZEJSCIA RURY
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
masa trwale elastyczna
nieprzepuszczajgca zapachow i
odporna na penetracjg insektow

rura PVC

PKI'
2110mm
o11
PK2
P110mm
PK3
£110mm
'
° PK6'
2110mm
PK4
&:oEqu
OPK5
2110mm

w wn BEST BUILDING R Aot
CONSULTANTS ‘0500 Zyrarcton

Inwestor / Zamawiajacy Powiat Sochaczewski
96-500 Sochaczew
ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 65

Projekt: przebudowy pomieszczen bylego internatu Zespolu Szkot Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie
Adres: ul. Marszatka J6zefa Pilsudskiego 65, dz. nr ewid. 2005/20, obreb 0010 Sochaczew Wschod

LEGENDA:
- instalacja kanalizacji sanitarnej
tuleja ochronna
o PK1 - oznaczenie pionu kanalizacji san.
©110mm

SREDNICE PODEJSC
UMYWALKA @50mm PVC
ZLEW @50mm PVC
NATRYSK @50mm PVC
PISUAR @50mm PVC

MISKA USTEPOWA | @110mm PVC
WPUST PODLOGOWY | @50mm PVC

UWAGI:

1. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.
2. Spadki @110 PVC podej$¢ powinny wynosi¢ minimum 24,
3. Spadki @160 PVC podej$¢ powinny wynosi¢ minimum 1,5%,

3. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm montowanych pod
kielichami.

4. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji lub na kazde 4m wysokosci pionu co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzet rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne
zabezpieczajgce rurocigg przed dociskiem.
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