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Beton
podkładowy

Gaśnica proszkowa
4kg
Gaśnica proszkowa
4kg

Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji
Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji

Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji
Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji
Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji
Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji

Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji
Belka żelbetowa
B1 wg proj. konstrukcji

Obudowa szybu windowego
do EI 60
Obudowa szybu windowego
do EI 60
Obudowa szybu windowego
do EI 60

PUSTAKI SZKLANE
TYPU LUKSFER

STYRODUR gr 10cm klejony do ściany
fundamentowej szybu windowego masą Plastikol
UDM 2S (na placki) lub mocowany na dyble
talerzowe oraz preparatami nie zawierającymi
rozpuszczalników np. Izoplast, Styrbit.

Gaśnica proszkowa
2kg

DOPROJEKTOWANY
SZYB WINDOWY W KONSTRUKCJI
STALOWEJ NP. FIRMY PILAWA

SCW1

SCW2

SCW2

SCW2

STROP EI60
STROP EI60

STROP EI60

STROP EI60

1

PODDASZE NIEUŻYTKOWE

1,5 cm    Warstwa wykończeniowa wg użytkownika -
6,5 cm    Szlichta cementowa marki 4 MPa

zatarta na gładko, dylatowana obwodowo
i na granicy między pomieszczeniami
styropianem FS-15 gr. 1cm

Izolacja - folia PE 0,3mm
15 cm    Styropian FS-20
Izolacja - folia PE 0,3mm
10 cm   Chudy beton
20 cm    Piasek zagęszczany mechanicznie do Is=0,97
              Grunt rodzimy

1
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SCW3
ŚCIANKA DZIAŁOWA EI60
wg systemowego rozwiązania
np firmy KNAUF.
PŁYTA G-K 2x12,5mm
PROFIL GŁÓWNY 75mm
PŁYTA G-K 2x12,5mm

SCW2
ŚCIANKA DZIAŁOWA LEKKA
np KNAUF.
PŁYTA G-K 12,5mm
PROFIL GŁÓWNY 100mm
PŁYTA G-K 12,5mm

SCW1
ŚCIANKA DZIAŁOWA MUROWANA
Tynk gipsowy gr.1,5cm
Pustak ceramiczny gr.12cm
Tynk gipsowy gr.1,5cm

(wymiary w "mm")

-

27.05.2016

Projekt przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie.
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ul. Bema 42A; Żyrardów 96-300
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STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
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