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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
93, poz. 888), my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt Budowlany pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BYLEGO INTERNATU
ZESPOLU SZKOL ROLNICZE CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W
SOCHACZEWIE (ZS RCKU) DLA POTRZEB WYDZIALU GEODEZJI, KARTOGRAFII,
KATASTRU | GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W
SOCHACZEWIE | POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W
SOCHACZEWIE ORAZ DLA POTRZEB DYDAKTYCZNYCH ZS RCKU W
SOCHACZEWIE.

DLA
STAROSTWA POWIATOWEGO W SOCHACZEWIE
96-500 SOCHACZEW, UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 65

zostal sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Woarszawa, Maj 2016r.

Projektant
inz. Krzysztof Piotrowski
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 160 /06 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. 1 pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U.
Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Robert Piotrowski
inzynier
urodzony dnia 20 lipca 1977 roku w Warszawie , syn Janusza
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0011 /POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss __
-~ A

Za zgodnos$¢ z oryginatem
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A0 B POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o RUmerze weryTikacyjrym:

MAZ-WWE-MF2-KHV *

Pan KRZYSZTOF ROBERT PIOTROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0797/06

adres zamieszkania ul. ZWIROWA 46, 05-090 RASZYN, PUCHALY

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej |zby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elsktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenjfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-29 roku przez

Mieczystzw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowej Izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 1E wrzsinia 2001 r. o podpisie slektronicznym (D2 U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektromicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekbroniczrym weryfikowanym prry pomocy wainsmo kwalificossnego certyfikate 5y
rownowaine pod weglesem skutkow prawnych dokumentom opatrzongm podpisami winsnoreczrgmi |

* Weryfikacjs poprawnasci damych w niniejszym zaswisdczeniy modne sprewdzic za pomocy numen: werylikacyjnego miwindczenia na
sironie Polskie] lzoy Infynisrdw Budownictwa www.piib.org.pl lb Kontaktujac sis 2 Diurem winiciwej Okragowej by Infynierdw
Budowmictws.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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MNAZOWIICKA
OXKAEEOWA
I 0 A
INIYNIEROW
BUCOWNICTWA

sygo. akt, MAZ/7131/ 366 /12 /K Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1§ am. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach

_ zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z pbén. zm.),

art 12 ust. 1 pkt 175, ust. 3, art, 13 ust. 1 pke 1 iust. 4, an. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd/n. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15i817

ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pbin, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby InZzynicréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Zdzieblowskiemu
magistrowi inzynicrowi
urodzonemu dnia 26 kwictnia 1985 roku w Zyrardowie, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0271 /POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZzej wymieniong specjalnodcig, ninicjsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic specjalnosci
konstrukeyjno — budowlanej.

111. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji techmicznych w
budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu architcktoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obicktu.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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INTYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze weryfikaognym:

MAZ-YII-WVKI-B2H *

Pan tUKASZ ZDZIEBLOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0110/11

adres zamieszkania ul. GEN. BEMA 42 A, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpisczrym podpizem slektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skuthtw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Wenyfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnegn zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierow Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontaktujzc sie z biurem wizsciwej Okregowe] kzby Indynierow
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny
Normy i przepisy w zakresie konstrukcji budowlanych.;

» PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obciazenia state

» PN-82/B-02003-Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

» PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

* Obcigzenia $niegiem + zmiana Azl

* PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem +zmiana Az1

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

* PN-B-03264/2003 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

» PN-B-03200/1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone+ poprawka Apl+zmiany Az1l, Az2

* PN-B-03340/1999 - Konstrukcje murowe zbrojone + zmiana Az1

»  PN-90-B-03200-Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Programy komputerowe wykorzystane przy obliczeniach
*  RM-win, Fd-win - nr licencji 18500/07-03-19

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, w zakresie konstrukcji, przebudowy pomieszczen
bytego internatu Zespolu Szkoél Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS
RCKU) dla potrzeb Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie.Opracowanie obejmuje
okreslenie zakresu oraz sposobu przeprowadzenia prac rozbidrkowych, wykonanie obliczen
statycznych, rysunkow projektowanej konstrukcji oraz wykonanie opinii technicznej uwzgledniajacej
wplyw projektowanych zmian na czg¢$¢ istniejagca budynku.

1.3 Dopuszczalne obcigzenia

obcigzenia uzytkowe stropow wg PN-82/B02003
obcigzenie state wg PN-82/B02001

obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010+Az1 — strefa Il
obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — strefa |

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Planowana przebudowa zaklada zmian¢ funkcji uzytkowej budynku w obrgbie tej samej wartosci
obcigzenia technologicznego wg PN-82/B-02003, co za tym idzie poziom obcigzenia posadowienia
budynku pozostaje bez zmian.
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Na potrzeby niniejszego opracowania zatozono posadowienie podszybia nowoprojektowanego szybu
windowego na gruntach o nosnosci 200kPa. W przypadku wystgpienia soczewek gruntu nieno$nego
lub migkkoplastycznego nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem lub piaskiem zageszczonym
(1s=0,95)

W trakcie wykonywania wykopu nalezy zweryfikowac przyjete zatozenia, w przypadku wystapienia
roéznic nalezy powiadomi¢ projektanta. W czasie prac fundamentowych nie mozna dopuszcza¢ do
nadmiernego nawilgacania i rozluzniania podtoza gruntowego oraz ewentualnego przemarzania, czy
przesuszania.

1.5 Opis stanu istniejacego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest wolnostojacym budynkiem bylego internatu
Zespotu Szkot Rolniczych, podpiwniczonym o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz poddaszem
nieuzytkowym.

Obiekt znajduje si¢ w stanie wykonczonym i jest uzytkowany.
Wymiar w planie podstawowej bryty budynku 50x15m, wysoko$¢ okoto 14 m.

Budynek wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej. Sciany nos$ne warstwowe murowane. Stropy
typu DMS. Wigzba dachowa drewniana, dach dwuspadowy o pochyleniu 15 stopni.

1.6 Elementy konstrukcji przewidziane do rozbiorki

1.6.1 Ogolne wytyczne

Do rozbiorki przeznaczone sa wybrane Scianki dzialowe, fragmenty stropow na wszystkich
kondygnacjach w obrgbie nowoprojektowanego szybu windowego oraz obszar stropu w obrebie
nowoprojektowanego pomieszczenia archiwum (2 pigtro). Przewidziano rowniez wykonanie otworéw
drzwiowych w $cianach nosnych oraz dzialowych, skucie obecnego wykonczenia beigdéw schodowych
i spocznikéw a takze dostosowanie ich szerokosci do obecnie funkcjonujacych przepisow.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ metoda tradycyjna, przy uzyciu narzedzi recznych lub
drobnych elektronarzedzi. Nie wolno uzywac ciezkiego sprzetu, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji
budynku i elementow nie podlegajacych rozbidrce.

Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrocenia
si¢ innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiodrki przez podkopywanie
lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty
odlagczone od zasilania. Gruz z rozbidrki nalezy zgromadzi¢ na zewnatrz budynku w kontenerach
metalowych, ktore po zakonczeniu robot zostang przekazane specjalistycznej firmie.

Materiaty odpadowe bitumiczne i inne szkodliwe dla $rodowiska nalezy przekaza¢ do utylizacji
zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie Srodowiska.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidérkowych, a w szczegdlnosci :

- stosowac odpowiednie narzgdzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
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- stosowac §rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

1.6.2 Rozbiorka stropu DMS i wykonanie plyty zelbetowe;j

Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych nalezy strop podstemplowaé. Rozbiorke mozna
prowadzi¢ tylko ze specjalnego pomostu opartego na belkach, co zapewnia pracujacym
bezpieczenstwo nawet w przypadku zawalenia si¢ stropu.

Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym stropem.

Rozbiorke stropu prowadzi¢ wylacznie z gory. Nalezy wykuwac i zdejmowac elementy pustakow
wraz z nadbetonem wypeltnijace przestrzenie miedzybelkowe, kolejnymi pasmami w kierunku
prostopadtym do belek stropu. Po usunigcu wypelninienia miedzybelkowego, wycina¢ belki
odcinkami nie przekraczajgcymi dlugosci Im w wymaganym zakresie. W $cianach wykona¢ bruzdy
do potowy ich grubosci w celu oparcia nowoprojektowanej ptyty zelbetowej. Przed przystapieniem do
dalszych prac podstemplowac stropy pod wykonywang ptyta do poziomu piwnic zachowujac zblizone
roztozenie podparcia na wszystkich kondygnacjach. Wykona¢ pltye wedtug projektu konstrukcji.

1.6.3 Wykonanie otworu na szyb windowy

W podstemplowanym, istniejacym stropie DMS wykonaé¢ bruzdy na belki 0 geometri zgodnie z
rysunkiem konstrukcji. Bruzdy wykonywaé jedynie do glebokosci spodniego dekla pustaka
stropowego tak by bruzdowana konstrukcja stropu stanowila jednoczesnie deskowanie pod
nowoprojektowane belki. W tak wykonanych brudzdach utozy¢ zbrojenie pamietajac o kolejnosci
oparcia — belki B1 opierajg si¢ na belce B2 i $cianie klatki schodowej na glteboko$¢ min. 200 mm.
Zbrojenie belek zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Po wykonaniu belek i uzyskaniu przez beton
wymaganej wytrzymato$éi (min 14 dni) mozna przystgpi¢ do wyciecia otworu pod nowoprojektowany
szyb windowy. Wszelkie prace rozbiurkowe stropu prowadzic zgodnie z zasadammi opisanymi w pkt.
2.6.2 niniejszego opracowania.

1.6.4 Rozbiorka $cian i nadprozy

Rozbiorke $cian przeprowadzi¢ recznie z pomocg miotdéw pneumatycznych i kilofow. Elementy
murowe nalezy zdejmowac pojedynczo. Nie dopuszcza sie przewracania $cian lub ich fragmentow.
Istniejgce nadproza zdjaé recznie.

1.7 Wymagania materiatowe dla obiektu:

- beton:

C20/25 (B25) W8 — podszybie windy
C20/25 (B25) — elementy konstrukcyjne
C16/20 (B20) — beton do osadzenia nadprozy
C12/15 (B15) — beton podktadowy,

- stal zbrojeniowa: A-I1IN (B500SP)

- stal profilowa: S235JR (St3S)
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1.8 Rozwigzania konstrukcyjne

1.8.1 Podszybie windowe

Wykona¢ ptyte podszybia wedlug geometri okreSlonej rysunkami konstrukcji. Zbrojenie plyty
podszybia siatka #12 co 200 mm géra i dotem. W plycie podszybia osadzi¢ startery do mocownia
zbrojenia pionowego $cian podszybia #10 co 200 mm. Zachowa¢ dtugos¢ zaktadu i kotwienia pretow
min. 500 mm. Zbrojenie poziome S$cian podszybia #8 co 200 mm. Wykona¢ izolacje¢ wedlug
opracownia architektury. Przed wykonaniem wymiary podszybia okreslone rysunkami konstrukcji
zweryfikowac ze specyfikacja producenta przyjetego systemu windowego.

1.8.2 Belki

Zaprojektowano belki do oparcia stropu w obrebie wykonywanego otworu na szyb windowy.
Geometria i zbrojenie zgodnie z rysunkami konstrukcji.

1.8.3  Scianki dziatowe

Dopuszcza si¢ wykonywanie S$cianek dziatowych jedynie o lekiej konstrukcji nosnej z profili
aluminiowych 1 plyt gipsowo kartonowych. Wykonywanie §cianek z ci¢zszych materiatow dopuszcza
si¢ jedynie w poziomie podpiwnieczenia oraz na kondygnacjach nadziemnych w lokalizacjach
okreslonych pierwotnym projektem obiektu. Cigzar §cianek nie moze przekracza¢ wartosci wskazanej
tymze projektem.

1.8.4 Wykonanie nadprozy stalowych

Wykonanie nadproza nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami technicznymi
odbioru robdt budowlanych. W trakcie wykonania rob6t konieczny jest staty nadzor prowadzony przez
osobg¢ uprawniona.

Nadproze stalowe projektowane w $cianach istniejgcych wykonaé nalezy z 2 ceownikow ze stali S235,
wg nastepujacych zasad:

- do prac przystapic¢ po podstemplowaniu stropow

- przygotowac 2 ceowniki projektowanej wysokosci i dlugos$ci z otworami na $ruby

- na $cianie zaznaczy¢ kontur przyszlego nadproza; w miejscu wyznaczonym sku¢ tynk w obrgbie
planowanego powiekszenia otworu w celu potwierdzenia, ze $ciana jest wykonana jako jednorodna i
jednowarstwowa , nastepnie wycia¢ w $cianie bruzde za pomoca pity tarczowej, (nie dopuszcza sig
wykuwania)

- na zmoczong powierzchni¢ §ciany narzuci¢ gesty beton C16/20 i wcisng¢ w niego ceownik;
doktadnie wypetni¢ zaprawg przestrzenie pomigdzy profilem a §ciang

- po osadzeniu pierwszego ceownika i uzyskaniu wytrzymatosci przez beton przewiercajac si¢ przez
Sciane wyznaczy¢ miejsce, w ktorym bedzie nadproze po drugiej stronie

- na $cianie zaznaczy¢ kontur drugiego ceownika; w miejscu wyznaczonym skué¢ tynk oraz wykué
wngke na drugg belke stalowa

- na zmoczong powierzchni¢ $ciany narzuci¢ gesty beton C16/20 i wcisngé w niego ceownik;
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doktadnie wypetni¢ zaprawg przestrzenie pomigdzy profilem a $ciang
- przecisnac¢ sruby przez otwory; na konce zatozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretki

- zalozy¢ siatke Rabitza, pokry¢ warstwa szczepno-ochronng a nastgpnie warstwg naprawcza i
wykonczeniowa Zaleca si¢ zastosowanie rozwigzania systemowego jednego dostawcy.

- po stwardnieniu betonu wykué ostroznie otwor na drzwi w $cianie, minimalne zakotwiczenie belek
stalowych w murze 25cm. Gniazda w murze nalezy zabetonowa¢ betonem C16/20 z dokladnych
zaggszczeniem poprzez ubijanie.

Na elementy sktadowe nadproza $cian konstrukcyjnych przewidziano dwie stalowe belki, wykonane z
ceownikow walcowanych C160, Scian dziatowych - C120.

1.8.5 Strop zelbetowy

Zaprojektowano strop zelbetowy gr. 27 cm wedlug geometrii podanej na rysunkach konstrukcji.
Beton C20/25 (B25), zbrojenie dotem siatka #12/75mm i gorg #12/100mm.

1.8.6  Schody i spoczniki

Istniejace biegi schodowe i spoczniki nalezy poszerzy¢é zgodnie z opracowaniem architektury.
Poszerzenie biegéw zrealizowaé poprzez wklejenie w powierzchnie boczne ptyt biegowych i
spocznikow pretow #10 w rozstawie 200 mm na gltebokos¢ min. 100 mm i o dlugo$¢i gwarantujace;j
zachowanie otuliny 25 mm. Zastosowowac klej Hilti Hit Re 500 lub réwnowazny. Na wklejonych w
policzki pretach utozy¢ zbrojnie podluzne 2#10 i potaczy¢ na zaklad z wkeljonymi wczesniej w
spoczniki starterami. Tak przygotowane schody doszalowa¢ do wymiaréw wymaganych rysunkami
architektury i zabetonowac.
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1.9 Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami, przepisami BHP, a cato$¢ realizacji musi odpowiadaé
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na pomiary geodezyjne w
czasie calego procesu budowlanego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, a w szczeg6lnosci w procesie zamawiania elementow
montowanych na placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ atesty dopuszczenia do stosowania wszystkich materialow
budowlanych uzywanych do budowy.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania w obiekcie nalezy wbudowaé¢ zgodnie z technologia
stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z
producentem danego wyrobu

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materialow i technologii wykonania nalezy uzgodnic¢
z projektantem.

W razie konieczno$ci w sprawach wymagajacych wyjasnien lub dodatkowych, niezbednych dla
procesu budowlanego decyzji, niezwlocznie powiadomié projektanta

Nie dopuszcza si¢ dynamicznego wykonywania otworéw w $cianach poprzez tzw. wykuwanie,
dopuszcza si¢ jedynie ich wycinanie za pomocg elektronarzedzi.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo wraz z innymi projektami innych branz. Przed
rozpoczeciem robot zapoznac si¢ z projektami wszystkich branz w celu ustalenia kolejno$ci i1 zakresu
robot.

Warszawa, Maj 2016

BBC BEST BUILDING CONSULTANTS NADZORY I DORADZTWO BUDOWLANE £tUKASZ ZDZIEBLOWSKI
96-300 Zyrarddéw, ul. Bema 42A

BB C corsuirants



Projekt Budowlany przebudowy pomieszczenn bytego internatu Zespoiu Szkéi
Rolnicze Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb
Wydziatu Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomos$ciami
Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w
Sochaczewie.

maj 2016

2 OPINIANATEMAT MOZLIWOSCI
PRZEBUDOWY

2.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykazanie konstrukcyjnych mozliwosci wykonania przebudowy pomieszczen
bylego internatu, wykonania otworéw drzwiowych w istniejagcych S$cianach konstrukcyjnych,
wykonania otworu w istniejagcym stropie DMS i szybu windowego, wymiany czeSci istniejacego
stropu DMS na plyte zelbetowa w celu spelnienia wymagan nosnos¢i stropu pod nowoprojektowane
archiwum.

2.2 Opis elementéw konstrukcji oraz opinia o ich stanie technicznym

Na badanych $cianach, stropach i dachu, nie stwierdzono uszkodzen, ubytkdéw, zarysowan i peknigc
oraz nadmiernych ugie¢ Mmogacych $wiadczy¢ o przeciazeniu zagrazajacym bezpieczenstwu
konstrukcji. Nie stwierdzono rowniez §ladow nierdownomiernego osiadania.

Stan elewacji mozna okresli¢ jako dobry. Budynek mozna w dalszym ciggu bezpiecznie uzytkowac
zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3 Whnioski i zalecenia modernizacyjne

Projektowane modyfikacje sg mozliwe do zrealizowania pod warunkiem zaprojektowania i wykonania
odpowiednich wzmocnien elementéw konstrukcyjnych obiektu.

W ramach planowanego remontu nie przewiduje sie zaczgcego zwickszenia obcigzen statych
dziatajacych na $ciany i fundamenty. Projekt przebudowy zaktada wzrost obcigzenia technologicznego
jedynie na obszarze nowoprojektowanego pomieszczenia archiwum.

W ramach planowanej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie otworu w stopie przez wszystkie
kondygnacje w celu dobudowy szybu widowego oraz zastgpienie cze$ci istniejgcego stropu plytg
zelbetowa.

Zaleca si¢ zaprojektowanie konstrukcji w taki sposob aby zminimalizowa¢ negatywne skutki réznicy
osiadan miedzy budynkiem a konstrukcjg szybu, zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ oraz optymalne
wykorzystanie elementow czgsci nowoprojektowane;.

W razie odkrycia §ladéw zlego stanu technicznego, elementéw konstrukcji lub elementéw innych niz
zatozono w projekcie, w czasie robodt, nalezy przerwac prace i powiadomi¢ projektanta

Zgodnie z powyzszym inwestycja polegajaca na przebudowie istniejagcego budynku bylego internatu
w Sochaczewie przy ul. Pitsudskiego 63 nie naruszy stanu konstrukcji budynku istniejagcego oraz nie
bedzie miata negatywnego oddzialywania na stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
istniejgcego budynku, a takze nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw tego budynku,
pod warunkiem zachowania przepisow BHP, zasad sztuki budowlanej i wiedzy technicznej w trakcie
trwania robdt budowlanych.

Pod wzgledem konstrukcyjnym nie ma zadnych przeciwwskazan dotyczacych realizacji w. w.
Inwestycji.
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3.1 Zestawienie obcigzen
Istniejacy strop DMS
Grubo$é Ciezar w stanie “ﬁ:ﬁéé Ws Obl\?:;igr?ié()éwa
Lp. Wyszczegolnienie warstwy pow. such. beiaz " bei P beiazen
m] [kN/rn3] obcigzenia 0obC1gzenia 0obcC1gzenia
[ [KN/m?] KN/m?
A B C D E F G
Warstwy wykonczeniowe
1 gres 0,02 17,0 0,34 1,30 0,442
2 szlichta cementowa 0,060 19,0 1,14 1,30 1,48
3 tynk cem-wap 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Razem g, kN/m? 1,48 1,30 1,92
Ciezar wlasny konstrukeji
4 Strop DMS 270 mm 2,75 1,30 3,58
Razem ciezar wlasny, kN/m? 2,75 1,30 3,58
Lacznie g + ciezar wlasny, kN/m? 4,23 1,30 5,50
Strop archiwum
Grubos¢ Cigzar w stanie Wz;]rtos'é W bIWarto's' ¢
Lp. Wyszczegblnienie warstwy pow. such. bc. ar. bei P ° ];c;e.nloyva
[m] [kN/m?] obcigzenia obciazenia obcigzenia
[kN/m?] KN/m?
A B C D E F G
Warstwy wykonczeniowe
1 gres 0,02 17,0 0,34 1,30 0,442
2 szlichta cementowa 0,060 19,0 1,14 1,30 1,48
3 tynk cem- wap 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Razem g, kN/m? 1,48 1,30 1,92
Ciezar wlasny konstrukcji
4 Plyta zelbetowa 0,270 25,0 6,75 1,30 8,78
Razem ciezar wlasny, kN/m* 6,75 1,30 8,78
Lacznie g + ciezar wlasny, kN/m? 8,23 1,30 10,70
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Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Sochaczewie oraz dla dydaktycznych ZS RCKU w
Sochaczewie.
maj 2016
Obcigzenia uzytkowe
Wartos¢ Ws Wartos¢ obl.
Lp. Wyszczegolnienie char. obc. bei P obcigzenia
[kN/m2] obcigzenia [ kN/m2]

A B E F G

1 pokoje biurowe 2,00 1,40 2,80

2 komunikacja 3,00 1,30 3,90

3 archiwum 5,00 1,30 6,50
3.2 Obliczenia statyczne stropu
3.2.1 Plyta stropowa Psl
Schemat statyczny

;
X : 2
| |

Wykres momentow [kNm]

Wykres sit tnacych [kN]

58,356
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Notka

Cechy przekroju:
zadanie Ptyta arch v2 8kn, pret nr 1, przekrdj: x,=3,00 m, x,=3,00 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=27,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON: B37
fa= 30,0 MPa, feq=0 folye=1,00x30,0/1,50=20,0 MPa
270 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
"""" BEE | A:=2700 cm?, Jx=164025 cm®, J,=2250000 cm*

STAL: A-11IN (RB 500 W)
fk=500 MPa, vs=1,15, fy4=420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0
,625,

Zbrojenie glowne:
Aa+As=14,70 cm?, p=100 (As+As2)/Ac =100x14,70/2700=0,54 %,
J=1590 cm?, J,=12577 cm?,

Nos$nos$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie Ptyta _arch v2 8kn, pret nr 1, przekrdj: xa=2,84 m, xp=3,16 m

Wielkosci obliczeniowe:

Nsq=0,000 kN,

Msa=V(Msa:2+ Msgy?) = \(-87,2922+0,000%)
=87,292 KNm

f.a=20,0 MPa, fyq=420 MPa =fy,
o Zbrojenie rozciggane: Ag=14,70 cm?,

z « AS:A51+A52:14,70 sz, p:].OOXAs/Ac:
AN —Fsl. . . . N 100x14,70/2700=0,54 %
13012 Wielkos$ci geometryczne [cm]:
| 10000 | h=27,0, d=23,9, x=7,4 (¢=0,308),
a1=3,1, ac=2,5, z:=21,4, A.=736 cm?
ec=-0,62 %o, £51=1,39 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fc=-408,379, Fs; = 408,379,

M= 44,820, Ms; = 42,471,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgrg = 137,207 KNm > Msg =Mc+Mgs1=44,820+(42,471)=87,292 kNm

Zarysowanie
zadanie Ptyta arch v2 8kn, pretnr 1,
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Potozenie przekroju: X =3,000 m
Sity przekrojowe: Msq = 64,620 KNm
Nsq = 0,000 kN
Vsq = -0,000 kN
Wymiary przekroju: bw =100,0 cm
d=h-a=27,0-3,1=239cm
A; = 2700 cm?
W, = 12150 cm?®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:

As = Ke K ferert Act / Oslim =
=0,4x1,0x2,9x1350 / 280 = 5,59 cm?
As1 = 14,70 > 559 = A,
Zarysowanie:
Mer = ferm We = 2,9%12150 %1073 = 35,235 kNm
Msq = 64,620 > 35,235 = M,
Przekréj zarysowany.

Szerokosé rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k> = 0,5.
pr = As/ Acterr = 14,70 / 598 = 0,02457
Srm =50+ 0,25 ki k2 ¢ / pr =50 + 0,25x%0,8x0,50x12/0,02457 = 98,84
gsm =05/ Es [1 - B1B2 (osr / s)?] =
=210,46/200000 x[1 - 1,0x0,5%(35,235/64,620)] = 0,00090
Wk = B Srm €sm = 1,7%98,84%0,00090 = 0,15 mm
wi = 0,15 < 0,3 = Wiim

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy ukoSnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie Ptyta arch v2 8kn, pret nr 1

Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dltugotrwatych.

Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,to) = 2,00.
Een  _ 32000

1+¢(t,t,) 1+2,00

Ecef = = 10667 MPa
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Moment rysujacy:
Mer = ferm We = 2,9%12150 %1073 = 35,235 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 71,820 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla dlugotrwatego dzialania obciazen dlugotrwatych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msg = 64,620 KNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: x=145cm  1,=191080 cm*
xn1=9,0cm I, =85500 cm*
B= Ec,eff III —
1-B.B, (M, IMg)?@—1, /1))
10667x85500

x10° = 9936 kNm?

" .- 1,0%0,5%(35,235/64,620)2x(1 -85500/191080

64,620

Wykres sztywnosci i momentéw dla obcigzen dugotrwatych.

Ugigcia.

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 3,000 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:
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a=axd=23,3mm

a=23,3<24,0 = ajm

3.3 Obliczenia statyczne belek

3.3.1 BelkaB2

Schemat statyczny

Wykres momentow [kNm]

Wykres sit tnagcych [kN]

20.2¢2

11811

Notka

Cechy przekroju:
zadanie Belka nr 2, pret nr 1, przekroj: x.=3,10 m, x,=3,10 m
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Wymiary przekroju [cm]:
h=25,0, b=40,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

/‘/' J W BETON: B25
lﬁ< fek= 20,0 MPa, feo=0 fer/yc=1,00%20,0/1,50=13,3 MPa

48250 Cechy geometryczne przekroju betonowego:

N ” J A=1000 cm?, J=52083 cm?, Jo=133333 cm*

STAL: A-11IN (RB 500 W)
f,=500 MPa, :=1,15, f,=420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+fy4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0
,625,

‘ 400,0 |

Zbrojenie glowne:
Aa+As2=16,08 cm?, p=100 (Asi+As2)/Ac =100%16,08/1000=1,61 %,
Js=1361 cm?, Jo,=2523 cm?,

Nos$nos$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie Belka nr_2, pret nr 1, przekr6j: x,=3,10 m, X,=3,10 m

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=0,000 kN,
Msa=V(Msa+ Msa,?) = V(-35,3322+0,0002)
=35,332 kKNm
Ed 1 f4=13,3 MPa, fyd=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane: Ax=10,05 cm?,
5016 Yo w16 o, Zbrojenie $ciskane: As>=6,03 cm?,

e
3
/

As=As1+A=16,08 cm?, p=100xAJA.=
\ :// 100x16,08/1000=1,61 %
— Wielkosci geometryczne [cm]:
h=25,0, d=21,7, x=8,9 (§=0,412),
4000 | a1=3,3, a,=3,3, a.=3,1, z:=18,6, A=357 cm?
£c=-0,66 %o, £52=-0,42 %o, €51=0,95 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fc=-139,916, Fs; = 190,267, Fs; = -50,351,

M= 13,195, M1 = 17,505, M, = 4,632,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mra = 79,981 KNm > Msg =Mc+Ms1+Ms2=13,195+(17,505)+(4,632)=35,332 kNm

Zarysowanie

zadanie Belka nr 2, pretnr 1,

Potozenie przekroju: x=3,100 m

Sity przekrojowe: Msq = 27,817 KNm
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Nsq¢ = 0,000 kN
Vs¢ = 0,090 kN
Wymiary przekroju: bw =40,0cm
d=h-a=250-33=217cm
A = 1000 cm?
W, = 4167 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych przyczynami
zewnetrznymi, wynosi:

As = Ke K fetett Act / Oslim =
=0,4x1,0x2,2x500 / 240 = 1,83 cm?
As1=10,05> 1,83 = As
Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,2x4167 x10° = 9,167 KNm
Msg = 27,817 > 9,167 = M,
Przekrodj zarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k> = 0,5.
pr=As/ Actert = 10,05 / 209 = 0,04820
Srm =50+ 0,25 ki ko ¢ / pr =50 + 0,25x0,8x0,50x16/0,04820 = 83,20
gsm =05/ Es [1 - B1B2 (osr / ©s)?] =
= 149,34/200000 x[1 - 1,0x0,5%(9,167/27,817)?] = 0,00071
Wk = B Srm &sm = 1,7%83,20x0,00071 = 0,10 mm
wi = 0,10 < 0,3 = Wiim

Szerokos$é rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.
Ugiecia

zadanie Belka nr 2, pret nr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dlugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny o(t,to) = 2,00.
Een  _ 30000

= = = 10000 MPa
1+¢(t,t,) 1+ 2,00

Ec,eff

Moment rysujacy:
Mer = fom We = 2,2x4167 x10° = 9,167 kNm
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Catkowity moment zginajacy Msq = 28,637 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnosé dla dlugotrwalego dzialania obciazen dlugotrwatych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = 27,817 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: x=13,1cm 1,=78898 cm*
xi1=9,4cm 1 =45981 cm*
B = Ecer i _
1_B1B2(Mcr /MSd)z(l_ I|| /||)
10000x45981

= x10° = 4705 KNm?
.- 1,0x0,5%(9,167/27,817)?x(1 -45981/78898

Wykres sztywnosci i momentoéw dla obcigzen dlugotrwatych.

Ugigcia.

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 3,100 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywno$ci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=axgd=23,6mm

a=23,6<24,8 = ajn

Przyjeto zbrojenie 5#16 dotem i 3#16 gorg. Strzemiona #6/150 mm.

Obliczenia wykonat:
inz. Krzysztof Piotrowski MAZ/0011/POOK/06
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4 SPISRYSUNKOW

K1 Detale konstrukcyjne
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