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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie modernizacji instalacji zimnej, cieptej 1 cyrkulacji wody uzytkowe;,
instalacji p. poz. oraz kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach bylego internatu Zespotu Szkoét
Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziatu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w
Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla
potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie przy ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65.

1.2. Nazwa zadania nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa pomieszczen bytego internatu Zespotu Szkot Rolnicze Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziatu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb
dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 65 dz. nr ewid.
2005/20, obrgb 0010 Sochaczew Wschod



1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot jest wykonanie instalacji wewngtrznej wodociggowej, p.poz.,
kanalizacyjnej w budynku uzytecznos$ci publicznej oraz przytaczy: wodociggowego 1 kanalizacji
sanitarnej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieplej, cyrkulacji, p. poz. oraz instalacji
kanalizacji sanitarne;j:

a) demontaz istniejacych przewodéw wodociggowych,

b) demontaz istniejacych przewodoéw kanalizacyjnych,

¢) montaz rurociggoéw instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji,
d)wykonanie przylagczy wodociggowego i1 kanalizacji sanitarne;,
e)montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

€) montaz instalacji p. poz.,

f) montaz armatury,

h) montaz izolacji.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Do prac towarzyszacych nalezg roboty budowlane wykonczeniowe:
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,
b) dostawa i montaz urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym i calym
niezbednym wyposazeniem standardowym (niezbgdny do prawidlowej i bezpiecznej pracy
dostarczanych urzadzen),
¢) wykonanie montazu urzadzen i osprzetu, armatury, ksztaltek, rurociagdéw 1 potaczenie ich
w odpowiednie ciagi technologiczne,
e) oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéow, armatury i urzadzen,
f) oczyszczenie urzadzen z ewentualnego brudu i smaréw konserwacyjnych,

1.5. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek bylego internatu Zespotu Szkét Rolnicze Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) Budynek wyposazony jest w instalacje
wodociggowa, kanalizacyjng 1 elektryczng. Miejsca podlaczenia si¢ do w/w mediow oraz
szczegoty podlaczenia Wykonawca skonsultuje z Inwestorem na wykonywania robot. W
budynku Szkoty mozna wydzieli¢ zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

o Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne, a takze dostgp do wody,
energii elektrycznej 1 sposob odprowadzenia $ciekow itp.



o Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ witasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne
i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (Inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru 1 wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialnych za szkody w instalacjach urzadzeniach naziemnych
1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie ze szczegdlng ostroznoscia wykonywat
roboty w pomieszczeniach, w ktérych znajduja si¢ przedmioty, urzadzenie itp. narazone na
zdewastowanie. Po zakonczeniu robot w kazdym z pomieszczen Wykonawca winien
niezwlocznie doprowadzi¢ te pomieszczenia do stanu uzywalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
ochrone wilasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong 1 zabezpieczenie
pomieszczen oraz znajdujacego si¢ w nich wyposazenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie wykonywania robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong¢ i utrzymanie robot
do czasu koncowego ich odbioru przez inwestora.

o Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac¢ si¢ do
przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy i1 poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych dla $rodowiska i1 otoczenia
czynnikow  powodowanych  dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt budowlanych.
W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe wymagania dotyczace
ochrony s$rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce, wynikajace
z rodzaju 1 lokalizacji inwestycji, rodzajow rob6t szczegolnie szkodliwych dla srodowiska itp.

o Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot warunkow w  zakresie
bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé zgodnie z



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajagc rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

o Warunki dotyczace organizacji ruchu
Inwestor na etapie przekazania placu robdt wskaze Wykonawcy mozliwe drogi
poruszania si¢ autami z transportem oraz innymi pojazdami kotowymi na placu budowy.

1.6. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot

Nazwy i kody klas robét objetych przedmiotem zaméwienia:

45333333-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332000-3 Ktadzenie upustow.

45332200-5 Hydraulika.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobow

a) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan, okreslonych w art. 5
ust. 1 Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobow, ktore s3:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowana
(PNEN) albo europejska aprobatg techniczng (EAT), albo

e umieszczone w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa,

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydal na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobate
techniczng krajowa,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedhug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta, zgodnie z Rozporzadzeniem,

e na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych
w obiekt wyrobow, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji
kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego. Do dokumentow tych Zamawiajacy zalicza:
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
atesty higieniczne oraz atesty techniczne wazne na czas realizacji robot. Wymienione



dokumenty, a takze instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w
jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym przedmiotu
zamdOwienia.

¢) Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow 1 urzadzen innych niz wskazane, dobrane przez
Projektanta jako przyktadowe w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych lub przedmiarach robot na etapie sktadania ofert pod warunkiem, ze materiaty
rOwnowazne:

o beda charakteryzowaé si¢ parametrami technicznymi, jako$ciowymi i uzytkowymi nie
gorszymi niz materialy i urzadzenia wskazane w projekcie,

J beda posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych -
zgodnie z ustawa.

W przypadku zaoferowania materialtdow réwnowaznych, Wykonawca ma obowigzek
dotaczy¢ do oferty dokumenty w jezyku polskim, na podstawie ktorych Zamawiajacy wspodlnie
z Projektantem dokonajg oceny, czy zaproponowany wyrob speinia kryteria réwnowaznosci
okreslone w specyfikacji technicznej SST. Do dokumentéw tych zalicza si¢: karte katalogowa
producenta, aprobate techniczna, atesty (w tym PZH), deklaracje zgodnos$ci i inne dotyczace
danego wyrobu.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania beda okreslone na podstawie uzgodnien z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny
by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem
dhuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja
inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz zaleceniom
Inwestora. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore
nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na



wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa 1 SIWZ przewiduja wariantowe stosowanie materialow
1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.6. Wymagania szczegolowe dotyczace wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
¢ Rurociagi:

-Rury z polipropylenu PN10, PN20 wraz z ksztaltkami- woda zimna,
-Rury z polietylenu PN20 stabilizowane wktadka aluminiowa wraz z ksztaltkami- woda ciepta i
cyrkulacja.

e Armatura

Zawory odcinajagce —zawor elektromagnetyczny odcinajacy doptyw wody uzytkowej w przypadku
pozaru;

Zawory katowe bateriach sanitarnych;

Zawory odcinajace do przyborow sanitarnych (pod miske¢ ustgpowa, pisuar);

Filtr siatkowy;

Wodomierz skrzydetkowy;

Podgrzewacz wody 10 1.

e Baterie

Baterie umywalkowe stojace

Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych;
Baterie zlewozmywakowe stojace,

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym

e Izolacja termiczna

Przewody cieplej wody oraz cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE
o grubosciach w zaleznos$ci od srednicy:

Lp. Srednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/m?K)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm




3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4. Przewody i armatura wg pozycji 1+3 | 50% wymagan grubosci izolacji
przechodzace przez Sciany lub stropy | z pozycji 1+3
oraz skrzyzowania przewodow

2.7 Wymagania szczegélowe dotyczace wody p. poz.

e Przewody

Przewody rozprowadzajace wode do poszczegdlnych odbiornikéw w budynku zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-742000 1 ZN 72/0640-01, tagczonych na gwint 1
uszczelnienie. Srednice rur przedstawiono na rzutach i rozwinieciu instalacji p. poz. Izolacje z
pianki polietylenowej w ptaszczu z folii np. Thermaflex FRZ o grub. 13 mm, aprobata
techniczna.

e Armatura

Hydranty wewngtrzne maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

Hydranty zgodne z normg PN-EN 671-1. Znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci wydany
przez CNBOP.

Gasnica ABC 2kg;

Gasnica ABC 4kg;

Wytwornica piany $redniej.

2.8 Wymagania szczegélowe dotyczace kanalizacji sanitarnej

e Przewody

Zaprojektowano: przylacze kanalizacji sanitarnej z rury PCV klasy S wlaczonej do istniejgcej studzienki
kanalizacyjnej z wykorzystaniem przej$cia szczelnego; piony kanalizacji sanitarnej z rur PCV i ksztattek
do kanalizacji wewngtrznej, Iaczonych na uszczelki gumowe.

e Armatura

Umywalki np. typu Nova Pro, 55x45cm, z otworem 1 postumentem;
Umywalka dla niepelnosprawnych -55cm;

Umywalka wpuszczane w blat np. Nova Pro;

Miski ustgpowe ,.kompakt”;

Miski ustgpowe ,.kompakt” dla niepelnosprawnych”;
Zlewozmywaki 2-komorowe montowane na szafce;

Brodzik natryskowy;

Syfony umywalkowe, zlewozmywakowe.



3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybdr sprzetu.
Wykonawca  przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 niedopuszczone do realizacji robot.

b) Przejscia przez $ciang lub strop wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o $rednicy otworu
wiekszej o co najmniej jedng dymensje od zewnetrznej Srednicy przechodzacej rury.

¢) Do lutowania na mi¢kko uzywac¢ palnikow oraz butli na propan-butan do 11 kg wyposazone
w reduktor.

d) Do wykonywania odsadzek mig¢dzy pionem a poziomem nalezy wykorzysta¢ gigtarki rgczne.
e) Do spawania rur stalowych uzywac drutu spawalniczego.

f) Wykonawca do montazu i demontazu elementéw konstrukcji kotlow powinien dysponowac
spawarkami, palnikami gazowymi, Zzurawiami samochodowymi o udzwigu co najmniej 5t,
wyciggarkami tancuchowymi o no$no$ci minimum 1,5t oraz wézkami kotowymi.

g) Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materialdéw. Podczas transportu
Wykonawca przestrzega¢ powinien wymagan PN-88/H-01105.

4.1. Transport poziomy

Urzadzenia 1 materialy wymagajace transportu mechanicznego beda transportowane
wg drogi wytyczonej w projekcie w sposOb opisany ponizej: Na ziemi nalezy ulozy¢
ceowniki wzdluz drogi transportu i o dlugosci zgodnej z docelowym usytuowaniem
urzadzenia. Po postawieniu urzadzenia na ceownikach nalezy przesuwaé go po nich uzywajac
wciggarki tahcuchowe;j
o parametrach jak w pkt. 3 zamocowanej do belki zaporowej usytuowanej w sposob bezpieczny
1 akceptowalny przez kierownika robot.

4.2. Transport pionowy

Transport pionowy odbywat si¢ bedzie przy pomocy zurawia zgodnie z pkt.3
usytuowanego na samochodzie dostawczym. Zuraw bedzie opuszczat urzadzenia na ceowniki
umieszczone na poziomie kottowni i w miejscu poczatku transportu pionowego.



5.Wymagania dotyczgce wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
Robot 1 ich harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. CatoS¢ prac wykona¢
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone
roboty powinny odbywaC si€ zgodnie i w warunkach okreSlonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i1 ppoz., a takze

stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

W pomieszczeniach przewiduje si¢ wykonywanie robot remontowych i prac naprawczych w
zakresie robot budowlano- wykonczeniowych

5.2. Wykonawstwo instalacji wody zimnej cieplej i cyrkulacyjnej

a) Rurociagi i armatura

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i1 cyrkulacji zaprojektowano analogicznie do
trasy przebiegu wody zimnej. Kompensacje wydtuzen stanowi¢ beda naturalne zalamania trasy.
Bezposrednie doprowadzenie wody cieptej oraz zimnej do zaworow czerpalnych, wylewek oraz
urzadzen nalezy doprowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub po wierzchu $cian. Na instalacji cieptej
1 zimnej wody przed bateriami umywalkowymi oraz zlewozmywakowymi nalezy zastosowac
zawory kulowe ¢wieréobrotowe. Podlaczenie cieptej wody do umywalek oraz zlewozmywakow
nalezy wykona¢ od dotu z zastosowaniem baterii sztorcowych lub ze $ciany w przypadku
baterii Sciennych.

W przypadku przej$cia przewoddw przez Sciany (stropy) oddzielenia pozarowego,
nalezy wykona¢ przejécia systemowe — masy lub opaski ognioochronne w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

b) Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
(preferowane z tworzywa sztucznego lub stalowe). W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢
zadne pofaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
$rednicy zewngetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (§ciana),



- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawa¢ o okoto 2 cm
powyzej posadzki.

¢) Izolacja cieplna
Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE
o grubosciach w zaleznos$ci od $rednicy:

Lp. Srednica przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (material 0,035 W/m?K)
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Przewody i armatura wg pozycji 1+3 | 50% wymagan grubosci izolacji
przechodzace przez $ciany lub stropy | z pozycji 1+3
oraz skrzyzowania przewodow

Przewody wody cieptej prowadzonej w posadzce lub w bruzdach $ciennych nalezy
zaizolowac otuling termoizolacyjng (np. Thermocompact S) o grubosci 6 mm.

d) Wymagania pozostale
P o zakonczeniu montazu instalacje wodociagowa nalezy wyptuka¢ woda wodociggows.
Plukanie ma na celu usunigcie zanieczyszczen montazowych.

Kolejnos¢ realizacji robot

a) demontaz instalacji wodociggowej;

b) montaz nowoprojektowanych przewodow rozdzielczych zimnej wody, cieptej wody oraz
cyrkulacji,

c) proby ci$nieniowe.

d) zamurowanie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropach.

W miejscach, gdzie w robotach budowlanych nie wystgpuja demontaze i powtdrne
uktadanie ptytek Sciennych, do robot budowlanych zaliczy¢ nalezy likwidacje przebi¢ w
Scianach 1 stropach po zdemontowanych rurociggach i po zdemontowanych hakach
(wspornikach) dla rurociggdéw. Dokonaé¢ napraw przegrod po zdemontowanych rurociggach oraz
glazury $ciennej w miejscach jej demontazu (rozbidrki).

5.3. Wykonawstwo instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Rurociagi
Instalacje kanalizacji wewngtrznej zaprojektowano z rur PCV typ SN10 @160mm dla poziomego
odcinka pod sufitem w piwnicy i PCV @ 110mm dla pionéw kanalizacyjnych.



Na pionach zamontowa¢ rewizje. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng DN 110/160 mm.

Podejscia do przyboréw o srednicy do 50 mm prowadzone beda w bruzdach, wyjatkiem moze by¢
prowadzenie po wierzchu $cian niektorych podejs¢ w przypadku braku mozliwosci wykonania bruzdy.
Po wierzchu $cian prowadzone beda podejscia do we o $rednicy 110 mm obudowywane w trakcie prac
glazurniczych np. ptyta G-K na stelazu z profili ocynkowanych.

Rurociaggi kanalizacji sanitarnej mocowacé do elementéw konstrukcyjnych przy uzyciu
obejm z wktadkg gumowa umieszczanych pod kielichami. Na pionach na kazde 3 m wysokos$ci
zamontowac jedng podporg stalg i 1 przesuwng. Na odcinkach poziomych podpory montowac
co ok. 1,0 m. Podczas montazu pozostawi¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen na kielichach.

d) Wymagania pozostale

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego 1 przegrody o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60 zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI tych przegréd przy
uzyciu atestowanych rozwigzan systemowych dla rur z tworzyw sztucznych.

Kolejnos¢ realizacji robot

a) demontaz istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej,

b) sktadowanie ztomu w miejscu wskazanym przez Inwestora,

¢) montaz piondw kanalizacji sanitarnej

d) zamurowanie bruzd i przebi¢ w stropach, naprawa (wymiana) uszkodzonych elementow
wykonczenia przegrod budowlanych (np. ptytek ceramicznych, w sanitariatach),

5.4. Wykonawstwo instalacji p. poz.

a) Rurociagi i armatura

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej p.poz.z rur stalowych
ocynkowanych taczonych ksztaltkami gwintowanymi. Projekt swoim zakresem obejmuje
wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej z 4 zaworami hydrantowymi DN25 mm o
wydajnosci 1 dm?/s kazdy zaprojektowanych w szafkach hydrantowych nasciennych H-DN25-
20/30 z wezem pOtsztywnym oraz wraz z gasnicami po 2kg i 4kg srodka gasniczego na kazde
200m2 powierzchni uzytkowej, dodatkowo w pomieszczeniu nr 3 (magazyn oleju) w piwnicy
budynku zaprojektowano wytwornice piany $rednie;j.

Instalacje zaizolowa¢ za pomocg otuliny Thermaflex FRZ 13 mm.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z proby szczelnoSci przewody wodociagowe
nalezy przepluka¢ uzywajac do tego celu wode z wodociagu.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozZliwe do
wyeliminowania przeszkody mogace spowodowaC uszkodzenie przewodow np. wystajace
elementy murdéw, zaprawy betonowej ,préty itp. Nalezy sprawdzi¢ czy przeznaczone do
montazu rury nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma

zanieczyszczen.

Montaz hydrantow



Hydranty wewnetrzne lokalizowaé zgodnie z projektem budowlanym na kazdej
kondygnacji naziemnej. Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokoSci 1.35+0.05m od
poziomu podtogi. Nasada tloczna powinna byC skierowana do dotu. Usytuowanie nasady
tlocznej oraz pokretta zaworu wzgledem Scian lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe
przylaczenie weza ttocznego wg PN-M-51151:1987 o wielkoSci zgodnej z wielkoSciami nasady
klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1953. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢
dostateczne przestrze do rozwini€cia linii gaSniczej. CiSnienie przy zaworze hydrantowym nie
moZe by¢ mniejsze niz 20 m H2O, przy czym pomiaru ciSnienia naleZzy dokonaé przy
czynnym hydrancie. Nominalna wydajno§¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi — 1,0 /s,
natomiast dla zaworu hydrantowego 52 -2,51/s. Nalezy zastosowaC szatki hydrantowe

natynkowe z wyposaZeniem tj we€Zem potsztywnym dtugoSci 30 m i z pradownica.

b) Tuleje ochronne

W miejscach przejs¢é przez przegrody stosowaé rury oslonowe stalowe lub
polietylenowe. PrzejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zastosowaé
zabezpieczenia ppoZ. Dla rur niepalnych zastosowaé elastyczng masa uszczelniajaca CP601S
oraz otuline z welny mineralnej gr.50mm i gestoSci 80-100kg/m3. Przepusty dla rur palnych w
Scianach  wewnetrznych  pomieszczenia,  zabezpieczyC elastycznymi  opaskami
ognioochronnymi CP648-S firmy HILTI - EI 120. PrzejScia kablowe zabezpieczy¢C masa
ognioochronng CP656 firmy HILTL

6.Préba szczelnosci

Wszystkie badania beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
wyniki badan.

6.1.1. Proby szczelnoSci instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

Po zmontowaniu instalacje wodociggowa nalezy wyptukac i poddaé préobie szczelnosci
cisnieniem 10 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnos$ci instalacje cieptej wody
nalezy podda¢ probie na gorgco, pod cisnieniem roboczym. Proby nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Instalacji Wodociggowych, lipiec 2003 r.,
Wydawnictwo COBRTI INSTAL.



Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac ja w calosci probie
ci$nieniowej na szczelno$¢. Nastepnie sprawdzong instalacj¢ podda¢ ptukaniu woda, az do
uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego.

Rurociagi nalezy przeptukac i oczys$ci¢ woda surowa z predkos$cig minimalng 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3,5
krotng objetos¢ plukanego odcinka. Catos¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jakos¢ wody pobierane;j
z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do
picia.

6.1.2. Proby szczelnosci instalacji wody p. poz.

Proby szczelnoSci na zimno nie naleZy przeprowadzaC przy temperaturze niZszej od
0°C.

Probe czelnoSci przeprowadzi¢ naleZy przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termiczne;.

Przed przystapieniem do proby szczelnoSci instalacjeé dwukrotnie wyptukaé woda
przez napuszczenie i spuszczenie wody. Po stwierdzeniu gotowoSci ztadu do proby szczelnoSci
naleZy za pomoca recznej pompy tlokowej podtaczonej w najnizszym punkcie instalacji
podnie$¢ ciSnienie do wartoSci 0,6MPa. Wynik proby szczelnoSci nalezy uznaC za pozytywny
jezeli w ciagu 20 minut manometr nie wykaZze spadku ciSnienia; na potaczeniach nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

7. Kontrola jakosci robét
7.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogo6lnymi. Kontrola jako$ci
robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji, powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostatlo spetnione nalezy dang faze robdt uznac za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.2 Szczegolowe wymagania dotyczace kontroli jakosci
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag projektowa w zakresie pordéwnania
wykonywanych badz juz wykonanych robét oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin 1 pomiarow,

e badanie materialow przeznaczonych do montazu poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie dokumentow okreslajacych
jako$¢ materiatow 1 poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewngtrzne,



e badanie stanu przygotowania powierzchni rurociggéw przeznaczonych do zamontowania
w tym ich czyszczenia, odtluszczania 1 gruntowania poprzez bezposrednie ogledziny na
budowie,

¢ badanie prawidtowos$ci zamontowania armatury instalacji wodociggowej w tym zawordéw
hydrantowych i zaworu elektromagnetycznego oraz prawidtowosci ich zadziatania,

e badanie poprawnosci zamontowania 1 ustawienia parametrow pracy zestawu
pompowego,

¢ kontrola stanu podpar¢ i podwieszen rurociggow,

e badanie szczelnosci: w czasie trwania proby szczelnosci ,

e badanie jakoS$ci przeprowadzonych prac izolacyjnych rurociggow.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
8.1. Przedmiar robot

Przedmiar robo6t zataczony do dokumentacji technicznej wykonano jako opracowanie
zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegblowym opisem, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt oraz wskazaniem podstaw do ustalenia jednostkowych naktadow
rzeczowych.

8.2. Obmiar robot

Inwestor moze zawrze¢ z wykonawca umowe¢ na wykonanie robot na zasadach:

- ryczattu,
- kosztorysu powykonawczego.

W przypadku gdy Inwestor zdecyduje si¢ na rozliczenie przetargu ryczattowe nie
jest konieczne wykonania obmiaru powykonawczego robot.

Jezeli Zamawiajacy zdecyduje si¢ na forme¢ przetargu z rozliczeniem za pomoca
kosztorysow powykonawczych nalezy po zakonczeniu robdt instalacyjnych i remontowych
wykonczeniowych dokona¢ obmiaru kazdego z elementdéw robdt. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacjg, wedlug kolejnosci pozycji przedmiaru i w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Podstawowe jednostki obmiaru: m, m?, szt., kpl., m?, t.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny
jednostkowe robot lub jednostkowe naktady rzeczowe, ceny czynnikow produkcji i narzuty z
kosztorysu ofertowego, beda stanowily podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

9. Odbior robét budowlanych
9.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordéw: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr



ostateczny (pogwarancyjny), odbior przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny.

9.2. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilo$ci i1 jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

9.3. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamknigty 1 in.). Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci
robot stanowiacych z reguty cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki Iub etapy
kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji
robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

9.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodow
kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynno$ci
1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymagane] dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.



9.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje odbidr
,,po okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgltoszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

9.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodza m.in.:

a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu,
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacji inwestycji,

¢) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie
realizacji budowy,

d) dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

e) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

f) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

g) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
1 urzadzen technicznych,

h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielowi urzadzen,

j) oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,



k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefnstwa ,,B”
dla materialow 1 urzadzen.,

1) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

m) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

n) instrukcje eksploatacji instalacji.

9.8. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca  jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci,
2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez Projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (podstawowe specyfikacje
zZ umowy i ew. uzupeltniajagce lub zamienne),
4) recepty 1 ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montazu 1 ksigzka obmiaréw (oryginaty),
6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi
7) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

9.9 Rozliczenie robot
Okreslone przez umowe.

10.Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej z
kolektorami stonecznymi, klimatyzacji oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku Urzedu Gminy i

Miasta
w Drzewicy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
z pdzniejszymi zmianami.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
z 2004 r., nr. 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie ogoélnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202,
p0z.2072).

Inne przepisy

PNPN-H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogdlne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (zeszyt 6).

Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych (zeszyt 10).

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. PN-
91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje
1 zaroodpornej.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prawo gornicze i geologiczne

Nalezy przestrzegac¢ przepisow zawartych w:

Ustawa ,,Prawo gornicze i geologiczne z dnia 4 lipca 1994 r.” (wg stanu prawnego na dzien 1
lipca 2005)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie okreslania
przypadkow, w ktorych konieczne jest sporzadzenie innej dokumentacji geologiczne;.

Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania



wody — Polietylen (PE) — Czg¢$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Czgsé¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE) — Czgs$¢ 3: Ksztaltki.



