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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Przebudowa pomieszczen
bylego internatu Zespotu Szko6t Rolnicze Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Sochaczewie
(ZS RCKU) dla potrzeb Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru i1 Gospodarki
Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w
Sochaczewie, Sochaczew ul.Pilsudskiego, Obreb geodezyjny: 0010 Sochaczew Wschod,
dzialki nr ew.: 2005/20.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) podktadow architektonicznych,
b) wytycznych technologicznych,
C) wytycznych z branzy sanitarnej,
d) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
e) uzgodnien migdzybranzowych,
f) warunkow technicznych zasilania dla obiektu,
g) wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr
75/2002 poz. 690 z pdzn. zm

- Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983
- Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000
- Prawo budowlane

- Ustawa w sprawie oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czgs¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa—QOchrona przed porazeniem elektrycznym


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1
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- PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia—Czg$¢ 4-43:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa—Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Czesé:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa—Ochrona przed zaburzeniami
napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi—Ochrona przed przepig¢ciami

atmosferycznymi lub lgczeniowymi

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony

zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obciazalno$ci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych—Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego—Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uradzenia do ochrony przed przepigciami

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa—Cze¢s$¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa—Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa—Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow 1 zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa—Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach

- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia
Zew

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia—OQOS$wietlenie awaryjne


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461027&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461027&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=461027&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557230&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557230&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561052&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561052&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561052&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561473&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561473&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561473&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479782&page=1
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1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje:
- Wymiang rozdzielnicy gtowne;j,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- os$wietlenie podstawowe oraz gniazda wtykowe na 1. i 2. pigtrze,
- oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne na parterze, 1. oraz 2. Pi¢etrze,
- okablowanie teleinformatyczne na 1. i 2. Pigtrze,

- System SSPna 1.1 2. pigtrze oraz w pionowych ciggach komunikacyjnych

1.4 USTALENIE ZRODEL. ZASILANIA

Budynek zasilany jest z istniejacego ztacza kablowego. Zaré6wno ztacze kablowe jak i kabel
zasilajacy rozdzielnice gtdwna nie sg objete zakresem opracowania.

15 SIEC ZASILAJACA I ROZDZIELCZA NN 0,4/0,23kV W BUDYNKU |
POMIAR ENERGII

Od ztacza do budynku wykorzystana zostanie istniejagca wewnetrzna linia zasilajaca
rozdzielnice gtéwng. Projekt nie obejmuje wymiany tego WLZ. Ze wzglgedu na koniecznos¢
zastosowania wylacznika przeciwpozarowego niezbgdna bedzie wymiana rozdzielnicy
glownej wraz z zabezpieczeniem gltéwnym. Z rozdzielnicy gtownej kablami YKY zasilone
zostang projektowane rozdzielnice oddziatowe.

1.6 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Sie¢ rozdzielcza i instalacje odbiorcza w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S.
Zaprojektowano takze zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych o pradzie uptywu 30
mA. Przy rozdzielnicy gtownej nalezy zainstalowac gtéwng szyne¢ polaczen wyrownawczych,
do ktorej podiaczone beda: szyna PE rozdzielnicy gtownej, szyny PE wszystkich
podrozdzielnic oraz podstawowe ciggi instalacji sanitarnych 1 wentylacyjnych, korytka
kablowe, stoly 1 szafy metalowe. W sanitariatach i pomieszczeniach kuchennych nalezy
wykona¢ lokalng szyne potaczen wyréwnawczych dla wypustow wodnych. Wylgcznik
gtowny rozdzielnicy RG nalezy wyposazy¢ cewke wybijakowa w wyzwalacz do przycisku
ppoz.

1.7 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Ochrona przepieciowa wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2006. W tablicy gtownej
RG zastosowac ograniczniki przepi¢¢ klasy B+C — poziom ochrony <1,4kV.

1.8 TABLICA GLOWNA RG

Lokalizacja tablicy gtownej zgodnie z zatagczonymi planami. Tablice zaprojektowano tak,
aby byla mozliwo$¢ zamykania na kluczyk w celu uniemozliwienia dostgpu osob trzecich.
Wylacznik gléwny rozdzielnicy RG nalezy wyposazy¢ cewke wybijakowa w wyzwalacz do
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przycisku ppoz.
19 POZOSTALE TABLICE W OBIEKCIE

Projektowane sg rowniez cztery rozdzielnice oddziatowe: TP1.1, TP.1.2, TP2.1, TP2.2.

Tablice te wyposazone sg w:
wyltaczniki r6znicowopradowe,
wylaczniki instalacyjne nadpradowe.

Doktadna lokalizacj¢ pokazano na dotgczonych planach.

1.10 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU PWP

Przy wyjsciu gtéwnym z budynku wedlug zalgczonych plandéw instalacji, nalezy
zlokalizowaé glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu. Uruchomienie PWP spowoduje

wylaczenie spod napigcia wszystkich odbiorow. Wylacznik nalezy odpowiednio oznaczy¢.
1.11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.11.1  Instalacja oSwietlenia ogdélnego

Instalacje o$wietleniowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodem YDY 3(4)x1,5mm?
wedhug zataczonych rysunkéw. Zastosowaé oprawy oswietleniowe oraz laczniki wedhlug
legendy lub réwnowazne. Zasilanie o$wietlenia obiektu z tablic oddziatowych.

1.11.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zasilane z oddzielnego obwodu wyposazone w modut
awaryjnego podtrzymania na czas min. 1h. Srednie natezenie o$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych przy pracy z moduldow awaryjnych powyzej 11x. Rozmieszczenie opraw

zostato przedstawione na zalaczonych rzutach.

1.11.3 Instalacja gniazd wtykowych oraz wypustéow

Instalacje gniazd wtykowych oraz wypustow nalezy wykona¢ przewodami typu YDY
wedlug zataczonych rysunkow. Wysoko$s¢ montazu gniazd: kuchnia i tazienka h=1,1m;
pozostate h=0,3m. Gniazda obwoddéw komputerowych zasilane z oddzielnych obwoddéw oraz
zabezpieczone wylacznikiem réznicowopragdowym o charakterystyce A. Wszystkie gniazda i

wypusty elektryczne w projektowanych przestrzeniach zasili$¢ z rozdzielnic oddzialowych.
1.12 ZAGADNIENIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W przejSciach kabli przez $ciany 1 stropy oddzieleh pozarowych nalezy zamontowaé

przegrody 1 uszczelnienia o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego
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oddzielenia. Stosowa¢ materialy produkcji PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych
parametrach technicznych. Zastosowane materialy musza posiada¢ atesty a uszczelnienia
muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Stosowne aprobaty i1 atesty nalezy
zamies$ci¢ w projekcie powykonawczym. Miejsca wykonania uszczelnien nalezy odpowiednio

oznakowac.

1.13 INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.13.1 System Alarmu Pozarowego (SSP)

Projektuje si¢, ze na system sygnalizacji pozarowej budynku ztozg si¢: detekcja dymu oraz
rgczne ostrzegacze pozarowe. Systemem SSP objete zostanie 1. 1 2. pigtro budynku oraz
pionowe ciggi komunikacyjne. Z systemu SSP sterowana bgdzie centrala oddymiania klatek
schodowych

Elementy wykorzystywane do systemu SSP:

centrala sygnalizacji pozaru (instalowana w pokoju administracyjnym),
czujka optyczna dymu z gniazdem i izolatorem zwar¢,

czujka temperatury nadmiarowo-réznicowa z gniazdem i izolatorem zwar¢,
reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zward,

modul monitorujgco sterujacy — wejscia/wyjscia,

wskaznik zadziatania czujki.

2. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie si¢ do zasad BHP szczegodlnie dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne
czynnos$ci wykonawcze moga odbywac si¢ w instalacjach bedacych pod napieciem. Prace
,»pod napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia
w tej dziedzinie.

Strefy robot na wysoko$ciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i1 odgrodzone,

a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych 1 montazowych powinni by¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa 1 higieny pracy stosownie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,,w sprawie szczegoélowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405), oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokos$ci. Na calym terenie robdt powinien obowiazywaé bedzie nakaz noszenia kaskow

ochronnych dla wszystkich pracownikow i shuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy o0sob trzecich odbywac¢ si¢ moze jedynie po wydaniu

zezwolenia przez kierownika budowy 1 pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania
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na terenie.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i1 normami
branzowymi, oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku ,,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U,.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
i Przemyshu ,,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Dodatkowo zwraca si¢ uwagg na obowigzki wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robdt budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

2. Zgodnie z =zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomic
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych, na ktore jest wymagane
pozwolenie na budowe wiasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dofaczajac na piSmie oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace
sporzadzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania  budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktorym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robot) jest obowigzany
umies$ci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjna, oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia; (...).

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwagg postanowienia normy PN-HD
60364-4-43:2012 i PN-IEC 60364-5-53:2000 dla obcigzen statych i przecigzen.
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Przekroje kabli oraz warto$ci zabezpieczen podano na schematach. Odpowiednie czasy
odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Obcigzalno$¢ dhugotrwaly przewodow przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
3.2 SPRAWDZENIE KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spelniajg nastepujace warunki :

gdzie :
Is — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
I, — obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodow
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I> — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego
I2 przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6-In, a dla wylacznikdéw instalacyjnych — 1.45:1,.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynacji
przewoddw z zabezpieczeniami sg spetnione.

3.3 SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PRADAMI
ZWARCIOWYMI

Zabezpieczenia 1 przekroje przewodéw zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowato zanim = wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzef cieplnych 1 mechanicznych w przewodach i polaczeniach.
Czasy wylaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych

nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:
S
\/f = k T

gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekrdj przewodoéw w mm?2,

| — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspolczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do zabezpieczenia przed

pradami zwarciowymi dla przewodow sg spetnione.
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34 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.
Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli

zostanie spelniony warunek:
Zs . Ia < UO
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujagca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do
punktu zwarcia i przewod ochronny mi¢dzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,

la — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylgczajacego w czasie <0.4s,
Uo — napigcie znamionowe wzglgdem ziemi.

Dla gniazd przewidziano zastosowanie urzadzenia réznicowopragdowe o znamionowym
pradzie wyzwalajacym 30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

7 < 230V

<= Z, <7.7kQ
0.03A

Poprawne zadzialanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu
zwarciowego nie przekroczy 7,7kQ. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy
dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodow fazowych).

3.5 OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC
Obliczen spadkéw napie¢ dla obwoddéw dokonano na podstawie wzoréw:
- dla obwoddéw jednofazowych:

200-P-I

AUy = ——
VS U n

- dla obwodéw trojfazowych:

100-P-1
AUy =——

VS U n

gdzie :
P —maoc elektryczna obwodu [W],
| — dtugo$¢ obwodu elektrycznego [m],

Y — przewodno$¢ elektryczna materialu (miedZ/aluminium) z jakiego wykonany

jest obwad,
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s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],
Un — napigcie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw
napie¢ dla obwodow elektrycznych i1 uktadu zasilania sg spelnione dla catego obiektu.

4. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot wykonawca musi potwierdzi¢ kompletnosci dokumentacji
lub zglosi¢ ewentualne braki, ktére musza by¢ ujete w kosztorysie robot. Zgloszone w
terminie pozniejszym prace dodatkowe nie wynikajace ze zmian projektowych nie zostang

uwzglednione.

Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi dostarczy¢ nieodptlatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanieS¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacj¢ puszek
potaczeniowych oraz wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji. Wykonawca przejmuje
catkowita odpowiedzialno$¢ za prawdziwo$¢ naniesien na plan i zgodno$¢ z wykonaniem
rzeczywistym.

5. DPOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku

ELE-PW-01 Schemat gtéwny zasilania

ELE-PW-02 Schemat LAN

ELE-PW-03 Schemat SSP

ELE-PW-04 Instalacje elektryczne i SSP - rzut piwnicy

ELE-PW-05 Instalacje elektryczne i SSP - rzut parteru

ELE-PW-06 Instalacje elektryczne — rzut 1. pietra

ELE-PW-07 Instalacje elektryczne — rzut 2. pietra

ELE-PW-08 Instalacje SSP —rzut 1. pietra

ELE-PW-09 Instalacje SSP —rzut 2. pietra

Opracowat

mgr inz. Michat Stepnowski
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