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Drzwi wewnętrzne drewniane,
wejściowe do sal lekcyjnych,

przedsionków W-C, W-C
niepełn. Skrzydło pełne

drewniane. Kolorystyka do uzg.
z inwestorem.

Drzwi  do łączników
miedzybudynkowych,

wewnętrzne, EI60, systemowe
aluminiowe,profil zimny (drzwi

wew.) szkło bezbarwne
bezpieczne P2. Okucia -

systemowe, drzwi wyposażone
w samozamykacz. Kolorystyka
do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wejściowe do
pomieszczenia kotłowni.

Stalowe pełne o odporności
EI30 wyposażone w

samozamykacz. Klamka +
zamek standart producenta,

miejsce na drugi zamek.
Kolorystyka do uzgodnienia z

inwestorem.

Drzwi wejściowe do
pomieszczenia magaz. oleju.
Stalowe pełne o odporności

EI60 wyposażone w
samozamykacz. Klamka +

zamek standart producenta,
miejsce na drugi zamek.

Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem.

Drzwi wejściowe do pomieszcz.
piwnicy. Stalowe pełne o

odporności EI60 wyposażone w
samozamykacz. Klamka +

zamek standart producenta,
miejsce na drugi zamek.

Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem.

Drzwi  do przedsionków,
korytarzy, zewnętrzne, EI60,

systemowe aluminiowe,profil
ciepły (drzwi zew.) szkło

bezbarwne bezpieczne P2.
Okucia - systemowe, drzwi

wyposażone w samozamykacz.
Kolorystyka do uzgodnienia z

inwestorem.

Drzwi wejściowe do
przedsionka. Stalowe pełne o

odporności EI60 wyposażone w
samozamykacz. Klamka +

zamek standart producenta,
miejsce na drugi zamek.

Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem.

Drzwi wejściowe do pom.
archiwum. Stalowe pełne

wyposażone w samozamykacz.
Klamka + zamek standart

producenta, miejsce na drugi
zamek. Kolorystyka do

uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wejściowe do
przedsionka windowego,
stalowe z przeszkleniem,

wyposażone w samozamykacz
klamkę + zamek. Drzwi o

odporności ogniowej EIS60.
Kolorystyka do uzgodnienia z

inwestorem.

Drzwi zewnętrzne, wejściowe do
budynku, systemowe aluminiowe,profil
ciepły (drzwi zew.) szkło bezpieczne P2,
bezbarwne. Okucia - systemowe, drzwi

wyposażone w samozamykacz.
Kolorystyka do uzgodnienia z

inwestorem.

Zestawienie Drzwi
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Rozmiar Szer. x Wys. 80x165 120x205 80x205 80x205 80x205 80x205 120x205 120x205 80x205 100x205 100x205

Rozmieszczenie L P L P L P L P L L P

Ilość 1 1 3 5 3 1 1 2 1 4 3

Notatka/uwagi

Drzwi wejściowe do pom. gosp.
Stalowe pełne o odporności

EI30 wyposażone w
samozamykacz. Klamka +

zamek standart producenta.
Kolorystyka do uzgodnienia z

inwestorem.

Drzwi  do przedsionków, korytarzy,
klatek schodowych, wewnętrzne, EI30,

systemowe aluminiowe,profil zimny
(drzwi wew.) szkło bezbarwne

bezpieczne P2. Okucia - systemowe,
drzwi wyposażone w samozamykacz.

Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem.

Drzwi wewnętrzne drewniane,
wejściowe do sal lekcyjnych,

przedsionków W-C, W-C
niepełn. Skrzydło pełne

drewniane. Kolorystyka do uzg.
z inwestorem.

Drzwi wewnętrzne drewniane,
wejściowe do sal lekcyjnych,

przedsionków W-C, W-C
niepełn. Skrzydło pełne

drewniane. Kolorystyka do uzg.
z inwestorem.

Drzwi wewnętrzne drewniane,
wejściowe do W-C. Skrzydło

pełne z otworami
wentylacyjnymi. Kolorystyka do

uzg. z inwestorem.

Drzwi wewnętrzne drewniane,
wejściowe do W-C. Skrzydło

pełne z otworami
wentylacyjnymi. Kolorystyka do

uzg. z inwestorem.

Drzwi  do przedsionków,
korytarzy, klatek schodowych,
wewnętrzne, EI30, systemowe
aluminiowe,profil zimny (drzwi

wew.) szkło bezbarwne
bezpieczne P2. Okucia -

systemowe, drzwi wyposażone
w samozamykacz. Kolorystyka
do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi  do przedsionków,
korytarzy, klatek schodowych,
wewnętrzne, EI30, systemowe
aluminiowe,profil zimny (drzwi

wew.) szkło bezbarwne
bezpieczne P2. Okucia -

systemowe, drzwi wyposażone
w samozamykacz. Kolorystyka
do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi wejściowe do biura
podawczego. Stalowe pełne o

odporności EI30 wyposażone w
samozamykacz. Klamka +

zamek standart producenta,
miejsce na drugi zamek.

Kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem.

Drzwi  do przedsionków,
korytarzy, klatek schodowych,
wewnętrzne, EI30, systemowe

aluminiowe,profil zimny  (drzwi
wew.) szkło bezbarwne
bezpieczne P2. Okucia -

systemowe, drzwi wyposażone
w samozamykacz. Kolorystyka
do uzgodnienia z inwestorem.

Drzwi  do przedsionków,
korytarzy, klatek schodowych,
wewnętrzne, EI30, systemowe

aluminiowe,profil zimny  (drzwi
wew.) szkło bezbarwne
bezpieczne P2. Okucia -

systemowe, drzwi wyposażone
w samozamykacz. Kolorystyka
do uzgodnienia z inwestorem.
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