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DETAL PRZEJSCIA RURY

rura PVC

PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

masa trwale elastyczna
Tnieprzepuszczajaca zapachow 1
odporna na penetracjg insektow

tuleja ochronna

SREDNICE PODEISC
UMYWALKA @50mm PVC
ZLEW @50mm PVC
NATRYSK @50mm PVC
PISUAR @50mm PVC
MISKA USTEPOWA @110mm PVC
WPUST PODLOGOWY | 350mm PVC
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LEGENDA:

PK1
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1. Przewody kanalizacyjne powirmy byé ukladane kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu ciekow.

2. Spadki @110 PVC podej$é powinny wynosié minimum 26,

3. Spadki @160 PVC podej$é powinny wynosié minimum 1,5%,

3. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm montowanych pod

kielichami.

4. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji lub na kazde 4m wysokosci pionu co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obeigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne
zabezpieczajace rurociag przed dociskiem.
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- instalacja kanaliza

- oznaczenie pionu }



